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КІРІСПЕ 

 

Объектінің орналасқан жері – Алматы қаласы Алатау ауданы, «Мәдениет» 

көп пәтерлі тұрғын үй кешені. Аталмыш тұрғын үй кешенінің құрылысын, 

техникалық тапсырма мен шартқа сәйкес орындады. 

Мәселенің қойылуы және тақырыптың өзектілігі. Көп пәтерлі тұрғын 

үй кешенін салу және де кандайда басқа ғимараттарды салу барысында ол 

жердің инженерлік – геологиялық қасиеттерін зерттеу керек болып 

табылады,сондықтан аталмыш мәселені толығымен тиянақты қарастыру болып 

табылады. 

Жұмыстың негізгі мақсаты: көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысы 

учаскесінде топырақтың инженерлік – геологиялық қасиеттерін зерттеу, 

топырақтың физикалық – механикалық қасиеттерін, топырақтың коррозиялық 

белсенділігі мен агрессивтілігін анықтау, жұмыс учаскесінің сейсмикалығын 

анықтау.  

Практикалық маңызы. Аталмыш жобаны жүзеге асырудың 

қажеттіліктеріне келетін болсақ, Қазақстан аумағындағы тұрғын үйлердің 

санының жетіспеушілігі.Ал сол мәселені шешу үшін көп қабатты ғимараттар 

салу барысында оның тұрақты болуы үшін инженерлік – геологиялық 

қасиеттерін зерттеу болып табылады. 

Жұмыстың көлемі мен құрылысы: Дипломдық жұмыстың негізі ретінде 

Алматы қаласы Алатау ауданы «Мәдениет» шағын ауданы "Көп пәтерлі тұрғын 

үй кешенін салу" объектісіндегі инженерлік – геологиялық  іздестіру туралы 

есеп алынды. Инженерлік – геологиялық іздестіру ҚР ҚН «1.02 – 18 – 2007 

құрылыс үшін инженерлік – геологиялық ізденістер. Жұмыстарды жүргізуге 

қойылатын техникалық талаптар", ҚР ҚНжЕ 5.01 – 01 – 2002 "ғимараттар мен 

құрылыстардың негіздері", ҚР ҚНжЕ 2.03 – 30 – 2006 және Қазақстан 

Республикасының басқа да нормативтік құжаттарына қатаң сәйкестікте 

жүргізілді. 
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1 Жұмыс ауданы жайында жалпы ақпарат 

 

1.1 Геоморфология 

 

Геоморфологиялық қатынаста көп пәтерлі "Мәдениет" тұрғын үй 

кешенінің құрылыс учаскесі Іле Алатауы тауының солтүстік баурайларының 

тау бөктеріндегі жазықтың шегінде, Үлкен Алматы өзенінің үшінші жол үсті 

террасасында орналасқан. 

Учаскенің рельефі жазық, әлсіз толқынды сипатқа ие, солтүстік бағытта 

қуыс көлбеу. Көп пәтерлі "Мәдениет" тұрғын үй кешенінің құрылысы 

учаскесінде жер бетінің абсолюттік белгілері 703,00 710,00 м шегінде өзгереді. 

Жер бедерінің шарты бойынша көп пәтерлі "Мәдениет" тұрғын үй 

кешенінің құрылыс учаскесі ықтимал су баспайтын жер үсті және жер асты 

суларына жатады. 

 

 

1.2 Климаты 

 

Көп пәтерлі "Мәдениет" тұрғын үй кешенінің құрылысы ауданының 

климаттық сипаттамасы ҚР ҚНжЕ 2.04 – 01 – 2010 "Құрылыс климатологиясы", 

ҚР ҚН 2.04 – 21 – 2004 "Азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және 

жылумен қорғау" және Қазақстанның климаты бойынша ғылыми-қолданбалы 

анықтамалық мәліметтері бойынша көрсетілді. 

ҚР ҚНжЕ 2.04 – 01 – 2010 сәйкес,  зерттеу объектісі ІІІ климаттық ауданда 

орналасқан.  

 

2 Кесте – Сыртқы ауаның айлар бойынша орташа айлық температурасы 

келтірілген: 

 
I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

-6,8 -5,1 1,9 10,7 16,2 20,9 23,1 22,3 17,0 9,6 1,1 4,4 8,9 

 

Ең суық тәуліктің ауа температурасы: минус 30º С 

Ең суық бес күндік ауа температурасы: минус 25º С 

Жылы кезеңдегі орташа ауа температурасы: 29,2 º С  

Ең жылы айдың орташа ең жоғары ауа температурасы 29,7 º С құрайды. 

Абсолюттік минималды ауа температурасы: минус 43º С 

Жылы кезеңдегі абсолюттік ең жоғары ауа температурасы: 43°С 

Ең суық айда ауа температурасының орташа тәуліктік амплитудасы: минус 

9,8 º С  

Ең жылы айдың орташа тәуліктік ауа температурасының амплитудасы:12,1 

º С 

Орташа тәуліктік температурасы <0º С болатын кезеңнің ұзақтығы 111 

тәулікті құрайды. Жылыту кезеңінің ұзақтығы 167 тәулік. 
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Осы кезеңнің орташа температурасы: минус 4,6 º С  

Орташа айлық салыстырмалы ауа ылғалдылығы:  

ең суық ай 75 пайыз 

ең жылы ай 4 пайыз                 

Орташа айлық салыстырмалы ауа ылғалдылығы 15 сағат: 

Ең суық ай 75 пайыз 

Ең жылы ай 38 пайыз 

Жауын – шашын мөлшері: қараша – наурыз – 213  мм 

Сәуір – қазан – 403 милиметр 

Желдің басым бағыты: 

Желтоқсан – ақпан – Оңтүстік  

Маусым – тамыз айларында – Оңтүстік  

Қаңтар 1,3 м / с Румб бойынша желдің орташа жылдамдығы 

Шілдеде 1,6 м/с Румб бойынша желдің орташа жылдамдығының ең азы 

Жылыту маусымы үшін жел жылдамдығы 1,1 м / с 

Белгілі бір кезеңдер ішінде болуы мүмкін желдің ең жоғары жылдамдығы 

(м/с) 

 

3 Кесте – Жыл ішінде мүмкін желдің жылдамдығы, м /с 

 
Жыл ішінде мүмкін желдің жылдамдығы, м /с, 

Мерзімі 1 жыл 5 жыл 10 жыл 20 жыл 

Желдің 

жылдамдығы м/с 

14,0 18,0 20,0 23,0 

 

4 Кесте – Жыл  бойы жел бағытының қайталануы  

 
Жел бағытының қайталануы ( пайыз) 

Айы С СШ Ш ОШ О ОБ Б СШ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

 

19 

18 

16 

14 

12 

12 

10 

12 

14 

14 

13 

15 

14 

8 

9 

10 

10 

8 

7 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

8 

5 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

13 

14 

15 

16 

16 

18 

19 

15 

12 

14 

24 

20 

22 

27 

32 

35 

36 

35 

33 

30 

29 

24 

29 

13 

11 

11 

9 

11 

10 

11 

10 

8 

8 

11 

14 

11 

13 

15 

14 

12 

10 

8 

7 

7 

7 

8 

10 

13 

10 

9 

13 

11 

9 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

8 
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5 Кесте – желдің орташа айлық және жылдық жылдамдығы 

 

 

 6 Кесте – жауын – шашынның орташа тәуліктік мөлшері (милиметр)      

 
Жауын-шашынның орташа тәуліктік мөлшері (милиметр) 

Ай Бекет I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Жыл 

Алматы,  

ГМО 

 

3,3 

 

3,6 

 

5,6 

 

8,7 

 

8,2 

 

5,9 

 

4,3 

 

4,7 

 

5,2 

 

7,4 

 

5,6 

 

3,7 

 

5,5 

 

7 Кесте – Тұрақты рейк бойынша қар жамылғысының орташа биіктігі (см) 

 
Тұрақты рейк бойынша қар жамылғысының орташа биіктігі (см) 

Б
ек

ет
 

 

Айлар 

Қысқа ең 

көп 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V 

 

VI 

о
р
та

ш
а 

ең
 к

ө
б
і 

ең
 а

зы
 

А
л
м

ат
ы

, 
 

Г
М

О
 

 

 

- 

 

- 

 

4 

 

10 

 

19 

 

21 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

28 

 

55 

 

7 

 

8 Кесте – Қар жамылғысы бар күндер саны, қар жамылғысы пайда болған 

және түскен күндер 

 
 

Беке

т 

Қар 

жамылғысы 

бар күндер 

саны 

Қар жамылғысының пайда 

болған күні 

Қар жамылғысының түскен күні 

орташа ең ерте ең кеш орташа ең ерте ең кеш 

Алм

аты, 

ГМ

О 

111 31/ X 27 /IX 9/ XII 2 /IV 26/ II 14 /V 

 

 

 

 

Бекет Флюгер 

биіктігі, метр 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Жеңіл 

тақтамен 

Ауыр 

тақтамен 

Алматы 10 10 1,0 1,1 1,3 1,7 1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 1,5 1,1 1,0 
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9 Кесте – Қауіпті атмосфералық құбылыстар  

 
Сипаттам

а 

өлше

м 

бірліг

і 

I II III IV V VI VII 
 

VIII 
IX X XI XII 

Ж

ыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Боран    

орташа 

ең көп 

күн 1 0,1         0,1 0,1 0,4 

күн 1 1         1 1 4 

Аяз күн 1  04          0,1 

Шаңды 

дауыл 

Күн    0,6 0,7 1,7 2,1 8 1 0,8 0,0

4 

 8,8 

Тұмандар 

орташа           

ең көбі 

Күн 

12 11 5 0,5 0,2 0,1  0,1 0,1 1 6 11 47 

19 18 13 3 1 1  1 2 3 10 21 92 

Найзағай  

орташа           

ең үлкен 

күн 

  2 1 5 6 5 4 0,9    22 

Бұршақ   

орташа 

ең үлкен 
күн 

  0,0

4 

0,0

8 

0,4 0.,

2 

0,1      1,0 

  1 1 2 1 1      9 

Көк 

тайғақ 

күн 0,4 0,3 0,4 0,1       0,2 0,6 2 

Қырау күн 6  1 0,0

4 

     0,1 1 5 18 

 

2.01 – 07 – 85 "Жүктемелер мен әсер ету" (Мәскеу, 2001 ж.) ҚНжЕ сәйкес, 

төменде құрылыс климаттық параметрлері келтірілген: 

Жел жүктемесі – 0,38 кПа (кесте.5, III жел ауданы) 

Қар жүктемесі 0,70 кПа (кесте.4, II қар ауданы) 

Көктайғақ қалыңдығы 5 мм (II тайғақ ауданы) 

Топырақтың қату нормативтік тереңдігі:  

Саздақтар үшін 0,92 метр 

Құм және құмдақ үшін 1.12 метр 

Қардың астында нөлдік изотерманың ең үлкен ену тереңдігі – 70  

сантиметр. 

 

 

1.3 Инженерлік – геологиялық жағдайы 

"Мәдениет" тұрғын үй кешені ауданының геологиялық – литологиялық 

құрылысында әр түрлі ірілік құм, саздақ, әр түрлі жастағы аллювиальды – 

пролювиальды шөгінділер қатысады. Бұл шөгінділер топырақтық-өсімдік 

қабатымен қазіргі – ашық төрттік жаста. 
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"Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылыс учаскесіндегі 

литологиялық тілік келесі түрде ұсынылған (жоғарыдан төмен): 

1) Саздақ қоңыр сұрдан сарғыш сұр түске дейін, қатты 

консистенциясы,макро кеуекті, шөгінді(топырақ жағдайлары бойынша ІІ түрі). 

Бастапқы отырғызу қысымы – 0,2 – 0,5 кгс/см
2
. 

Ашылған қуат 2,0 – 10,8 метр 

2) Қоңыр – сұрдан сарғыш – сұр түске дейінгі құмдақ, қатты 

консистенциясы, макро кеуекті, шөгінді (топырақ жағдайлары бойынша 

шөгінділіктің ІІ түрі). Бастапқы отырғызу қысымы – 0,2 – 0,5 кгс/см
2
. 

Ашылған қуат  1,5 – 11,8 метр 

3) Құм ұсақ, сарғыш – сұр үсті, орташа тығыздығы, ылғалдылықтың аз 

дәрежесінен ылғалға дейін, қиыршықтасты қосып 5 – 10 пайыз 

Қазылған аумақтың қуаты .0,5 – 9,5 метр 

4) Орташа, сұр түсті құм, орташа тығыздығы, ылғалдылықтың аз 

дәрежесінен ылғалдылыққа дейін, қиыршықтасты 5 – 10 пайыз қосып, 

Қазылған аумақтың қуаты 2,0 метр. 

5)  Құм ірі, сұр түсті, ылғалдылықтың аз дәрежесінен ылғалға дейін, 5 – 10 

пайыз пайыз қиыршықтас қосылған (нөмір 16 ұңғыма). 

Қазылған аумақтың қуаты 13,0 метр. 

Зерттеу барысында жер асты сулары 20,0 метр тереңдікте ашылды 

(тереңдігі 30,0 метр нөмір 16 бақылау ұңғымасы), тереңдігі 12 – 18м қалған 

қазбалармен топырақ сулары ашылмаған. 
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2 Топырақтың физикалық – механикалық қасиеттері 

 

"Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылыс объектісі шегінде 

жатқан топырақтардың инженерлік – геологиялық зерттеу және зертханалық 

зерттеу нәтижелері бойынша бес инженерлік геологиялық элементі (ИГЭ) 

анықталды: 

1 – ИГЭ. Қатты консистенциялы саздақ, шөгетін (топырақ жағдайлары 

бойынша шөгінділіктің ІІ түрі). Бастапқы отырғызу қысымы – 0,2 – 0,5 кгс/см2. 

2 – ИГЭ.Қатты консистенциялы, шөгетін (топырақ жағдайлары бойынша 

шөгінділіктің ІІ түрі). Бастапқы отырғызу қысымы – 0,2 – 0,5 кгс/см2. 

3 – ИГЭ. Ұсақ құм, тығыздығы орташа, ылғалдылығы аз. 

4 – ИГЭ. Құм орта, ірілігі орташа тығыздық, қиыршық тас 5 – 10 пайыз 

5 – ИГЭ. Құм ірі, сұр түсті, қиыршық тас 5 – 10 пайыз 

Топырақтың нормативтік және есептік сипаттамалары (нөмір11 кесте) 

зертханалық зерттеулер нәтижелері бойынша, сондай-ақ ҚР ҚНжЕ 5.01 – 01 – 

2002 " Ғимараттар мен құрылыстардың негіздері "және Казғтис экспресс-

ақпаратының" Іле Алатауы жотасының солтүстік беткейіндегі орман 

топырақтарының нормативтік және есептік сипаттамаларының аймақтық 

кестелері (отырғызылатын топырақтар үшін)" деректерін ішінара пайдалана 

отырып берілді. 

 

10 Кесте – ИГЭ физикалық – механикалық сипаттамалары 

 
Р/р № Сипатта

ма 

атаулар

ы 

Белгіленуі Өлшем 

бірлігі 

Номер ИГЭ 

 

1-ИГЭ 2-ИГЭ 3-ИГЭ 4- ИГЭ 5-ИГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Топырақ 

бөлшект

ерінің 
тығызды

ғы 

ρs г/см 3 

 

2,71 2,70 - - - 

2 Топырақ 

тығызды

ғы  

ρn г/см 3 

 

1,82 

 

1,85 

 

- - - 

3 Құрғақ 

топырақ

тың 

тығызды

ғы 

оρd г/см 3 

 

1,62/1,75 1,57/1,70 

 

1,61 1,65 1,66 

4 Кеуектіл

ік 

коэффиц

иенті 

e д.е. 0,820 

 

0,816 0,65 0,55 0,45 

5 Табиғи 
Ылғалд

ылық 

W % 8,8 9,4 3,5 13,8 20,1 
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11 Кестенің жалғасы  

 
Р/р № Сипатта

ма 

атаулар

ы 

Белгіленуі Өлшем 

бірлігі 

Номер ИГЭ 

 

1-ИГЭ 2-ИГЭ 3-ИГЭ 4- ИГЭ 5-ИГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Ылғалд

ылық 

коэффиц

иенті) 

Sr д.е. 0,29/0,58 0,30/0,58 - - - 

7 Ағымды

лық 

шекарас

ындағы 
ылғалды

лық 

WL % 25,4 21,9 - - - 

8 Иі

лу 

шекарас

ындағы 

ылғалды

лық 

WP % 17,4 16,6 - - - 

9 И

кемділік 

саны 

IP % 8,0 5,3 - - - 

10 Т

ұрақсыз

дық 
көрсеткі

ші 

IL д.е. <0 <0 - - - 

 

Физикалық сипаттамалары 

 

1

1. 

Табиғи жату 

жағдайында

ғы 

топырақтың 

тығыздығы 

ρn 

ρІІ 

ρІ 

г/см 3 

г/см 3 

г/см 3 

1,62 

1,61 

1,58 

1,57 

1,56 

1,53 

1,61 

1,60 

1,59 

1,65 

1,64 

1,63 

 

 1,66 

1,65 

1,64 

 

 

Механикалық сипаттамалары 

1

2. 

Үлестік 

ілініс 

Сп 

СII 
CI 

кПа 

кПа 
кПа 

34/16 

32/14 
26/12 

35/ 13 

33/11 
27/9 

2 

2 
1,9 

 

2 

2 
1,8 

 

2 

2 
1,7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
1

3. 

Ішкі үйкеліс 

бұрышы 

φп 

φII 

φI 

град. 

град.град. 

27/24 

26/23 

25/21 

28/25 

27/24 

26/23 

38 

38 

36 

40 

40 

38 

40 

40 

39 
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11 кестенің жалғасы 

Р/р № Сипатта

ма 

атаулар

ы 

Белгіленуі Өлшем 

бірлігі 

Номер ИГЭ 

 

1-ИГЭ 2-ИГЭ 3-ИГЭ 4- ИГЭ 5-ИГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

4. 

Деформация 

модулі 

Е мПа 10,9/2,4 

25/23 

11,9/5,0 

25/23 

28 40 50 

1

5. 

 Шартты 

есептік 

кедергі 

R0 кПа 380/170 320/160 300 400 600 

1

6 

Жүктеме 

кезіндегі 

салыстырма

лы шөгуі, 

кгс / см2                    

0,5 

1,0 
2,0 

3,0 

 

 

Ssi 

д.е. 

0,036 

0,048 

0,063 

0,075 

0,033 

0,043 

0,056 

0,105 

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1

7 Бастапқы 

отырғызу 

қысымы 

ρsl кгс/см2 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 
 

- 

 

- 

 

- 

 

Нөмір 11 кестеге ескертулер: 1.Топырақ сипаттамаларының есептік мәні: 

сІ, φI, рІ көтеру қабілеті бойынша, сІІ, φII, ріі деформация бойынша.  2. С, φ, Е, 

R0глинді топырақ мәндерінде: алымында табиғи ылғалдылықтың 

топырақтарының сипаттамалары келтірілген, бөлімінде – суға батырылған. 

3.ИГЭ – 1а, ИГЭ – 2а сипаттамаларының мәндері суланған күйдегі топырақтар 

үшін келтірілген. 

 

 

2.1 Топырақтың коррозиялық белсенділігі 

 

Болат конструкцияларға — төменнен жоғарыға дейін (топырақтың 

меншікті электр кедергісі 2 57 Ом); 

кабельдің қорғасын қабығына – орташа рН 8,0 – 9,1); 

кабельдің алюминий қабығына: хлор – ион бойынша(0,0011 – 0,032 пайыз) 

орташадан жоғарыға дейін, сутекті көрсеткіш бойынша (рН 8,0 – 9,1) 

орташадан жоғарыға дейін. 
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Топырақтың бетон және темір – бетон конструкцияларына агрессивті әсер 

ету дәрежесі: 

Сульфаттардың құрамы бойынша: 

 портландцементтегі бетондар үшін әлсіз агрессивтен күшті агрессивтіге 

дейін; 

 сульфатқа төзімді цементтердегі бетондар үшін агрессивті емес; 

 W4,W6,W8 (ГОСТ 10178 – 76 және ГОСТ – 22266 – 78) маркалы бетондар 

қоспасы бар портландцемент және шлакопортландцемент – агрессивті емес. 

Бетондардың барлық маркалары үшін хлоридтердің құрамы бойынша 

агрессивті емес топырақ. 

Тұздардың жиынтық құрамы бойынша (0,0933 – 0,2313 пайыз) 

тұздалмаған топырақтар. 

Жерасты сулары 18,0 м тереңдікке дейін өткен қазбалармен ашылмаған. 

Бір шөмішті экскаватормен қолмен игеру қиындығы бойынша топырақ 

санаттары (ҚР ҚН 8.02 – 05 – 2002 " Құрылыс жұмыстарына сметалық 

нормалар мен бағалар жинақтары. 1 жинақ. Жер жұмыстары): 

1) Құмайт 1/1 (36 б) 

2 )Саздақ 2/2 (35в) 

3 )Құм – 1/1 (29б). 

 

 

2.2 Сейсмикалығы 

 

ҚР ҚНжЕ 2.03.30 – 2006 "Сейсмикалық аудандардағы құрылыс" және 

Қазақстан Республикасының жалпы сейсмикалық аудандастыру картасына 

сәйкес, зерттеу жұмыстарын жүргізу ауданы 8 (сегіз) балл сейсмикалық 

аумақтарға жатады.  

 Алматы қаласының сейсмикалық шағынаудандау картасына 

және"ҚазҚСҒЗИ "АҚ ұсынған Алматы қаласы мен іргелес аумақтардағы 

құрылыс салу" іргелес жатқан аумақтарға сәйкес жобаланып отырған 

"Мәдениет" шағын ауданының учаскесі 8 (сегіз) балл сейсмикалық аумақ 

шегінде орналасқан (Карта қоса беріліп отыр). 

"Мәдениет" тұрғын үй кешенінің құрылыс алаңында геоморфологиялық 

жағдайлар (үшінші жер үсті террасасы) және литологиялық құрылыс (құмда 

жатқан саздақ пен құмдақ) Алматы қаласының сейсмикалық шағынаудандау 

картасында "ҚазҚСҒЗИ" АҚ бөлген і – Б – 2 сейсмикалық учаскесіне 8 (сегіз) 

балл сейсмикалық сәйкес келеді. 

ҚР ҚНжЕ 4.1 – кестесіне сәйкес, 2.03 – 30 – 2006 "сейсмикалық аудандарда 

құрылыс салу" және Қазақстан Республикасының жалпы сейсмикалық 

аудандастыру картасы сейсмикалық қасиеттері бойынша топырақ санаты – III 

(үшінші). Демек, құрылыс алаңының сейсмикалылығы – 9 (тоғыз) балл. 

Көп пәтерлі тұрғын үй кешені құрылысының нақты сейсмикалығы 

"Мәдениет" ҚР ҚНжЕ сәйкес 2.03 – 30 – 2006 "сейсмикалық аудандарда 
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құрылыс салу" (4.1 - кесте ) топырақ жағдайларын ескере отырып (сорпалардың 

кеуектілігінің нормативтік көрсеткіші 0,7-ден асады) 9 (тоғыз) баллды құрайды. 

 

4.1 Кесте – Сейсмикалығы 

 
Сейсмикалық 

қасиеттері 

бойынша топырақ 

санаты 

Топырақтар Ауданның сейсмикалығы 

кезінде құрылыс 

алаңының сейсмикалығы, 

баллдар 

7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

I 

Барлық түрдегі жартасты топырақтар 

желсіз және әлсіз желсіз; 30 пайызға 

дейін құм – сазды толтырғыштары бар 

тығыз (топырақтың тығыздығы p=2,2 

т/м3) ірі сынықты топырақтар, 

қанықпаған. 

7 8 9 1 

 

 

 

II 

Гравелисті ірі, орташа ірілігі бар, ұсақ, 

шаңды, тығыз және орташа тығыздығы аз 

құмдар; ағымдылық көрсеткіші бар сазды 

топырақтар 

IL≤0,5 саз бен саздақ үшін Е<0,9 

кеуектілік коэффициенті кезінде және Е < 

0,7 – құмдақ үшін. 

7 8 9 10 – 07 

– 2001 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Гравелисті, ірі және орташа ірілігі, тығыз 

және орташа тығыздығы, суға қаныққан 

құмдар; ылғалдылық және ірілігі 

дәрежесіне қарамастан қопсытылған 

құм , сондай – ақ кеуектілік 

коэффициентіне қарамастан il> 0,5 

ағымдылық көрсеткіші бар ылғалды және 

суға қаныққан, сазды топырақ; кеуектілік 

коэффициенті е≥0,9 кезінде ағымдылық 

коэффициенті е≥0,9 кезінде ағымдылық 

көрсеткіші бар сазды топырақ - саздақтар 

мен саздақтар үшін және Е ≥ 0,7 – 

саздақтар мен саздақтар үшін ескерту . 

Көлденең толқындардың таралу 

жылдамдығы vs≤ 250 м/с . 

8 9 10 Зертте

у 

нәтиж

елері 

бойын

ша 

 

 

2.3"Мәдениет" тұрғын үй кешенінің құрылысы учаскесінде 

топырақтың коррозиялығы мен агрессивтілігінің таралуы 

 

Топырақтың коррозиялық белсенділігі 

Болатқа қатысты топырақтың коррозиялық белсенділігі: 
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1)Төмен коррозиялық белсенділік (үлес эл.кедергі 52-69 Ом·м) нөмір 

4,8,12,42,44,46,50 ұңғымаларда 1,5 – 4,7 м тереңдік интервалында белгіленеді. 

Орташа коррозиялық белсенділік (эл.сопр. 23-35 Ом·м) № 3,14,47,49 

ұңғымаларда 1,7 – 6,0 м тереңдік интервалында байқалады. 

Жоғары коррозиялық белсенділік (эл.сопр. 2 – 18 Ом·м) нөмір 

17,18,21,22,24,28,31,35,38,41 ұңғымаларда 1,5 – 5,0 м тереңдік интервалында 

байқалады.  

2) Барлық құрылыс учаскесі бойынша қорғасынға қатысты топырақтың 

коррозиялық белсенділігі – орташа. 

3) Алюминийге қатысты топырақтың коррозиялық белсенділігі: 

Хлор – ион құрамы бойынша: орташа (0,0011 – 0,0038пайыз) нөмір 

,14,28,35,50 ұңғымаларда 1,7 – 5,0 м тереңдік интервалында; жоғары (0,012 – 

0,042пайыз) – нөмір 4,8,12,17,18,21,22,24,31,38,41,42,44,46,47,49 тереңдік 

интервалында 1,5 – 6,0 м. 

ІІ) Топырақтың бетон және темір – бетон конструкцияларына агрессивті 

әсер ету дәрежесі.  

1) Сульфаттардың құрамы бойынша:  

Портландцемент бетондарына: әлсіз агрессивті топырақтар (0,0512 – 

0,0960 пайыз) нөмір, 8,14,17,18, 24,28,31,35,42,44,46,49 ұңғымаларында 1,5 – 4,5 

м тереңдік интервалында белгіленді. Қатты агрессивті топырақтар (1,512 – 

1,862 пайыз) нөмір 3,21,22,47 ұңғымаларда 3,0 – 6,0 м тереңдік интервалында 

байқалды;  

Бетонға арналған сульфатты цемент және цементті қоспалармен барлық 

учаскеде құрылыс ш / а."Мәдениет"агрессивті емес топырақтар. 

 

 

2.4 Бұрын жүргізілген жұмыстардың әдістемесін, көлемін және 

сапасын талдау 

 

«Мәдениет» көп пәтерлі тұрғын үй кешені құрылысының жұмыс 

құжаттамасын әзірлеу үшін инженерлік – геологиялық зерттеу жобаланып 

отырған ғимарат құрылысының нақты учаскесінің инженерлік – геологиялық  

жағдайларын нақтылауды және түпкілікті жобалық шешімдерді негіздеу үшін 

қажетті және жеткілікті, егжей – тегжейлі құрылыс және пайдалану кезеңінде 

оның өзгерістерін болжауды қамтамасыз етеді. 

Инженерлік – геологиялық  зерттеу түпкілікті көлемдік – жоспарлау  

шешімдерін әзірлеу, жобаланатын ғимараттың негізін, іргетасын және 

конструкциясын есептеу, инженерлік қорғау, қоршаған ортаны қорғау, 

табиғатты ұтымды пайдалану және ҚНжЕ 11 – 02 – 96. 204 т.талаптарына 

сәйкес жер жұмыстарын жүргізу әдістерін негіздеу үшін қажетті материалдар 

мен деректерді алуды қамтамасыз етеді.  
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2.5 Зерттеу әдістері мен көлемін негіздеу 

 

Зерттеу жұмыстарының құрамы мен көлемін ғимараттар түрін (мақсатын), 

оның жауапкершілік деңгейін, инженерлік – геологиялық жағдайлардың 

күрделілігін, бұрын орындалған зерттеу деректерінің болуын және инженерлік 

– геологиялық элементтердің түпкілікті бөлінуін қамтамасыз ету қажеттілігін, 

олар үшін нормативтік және есептік көрсеткіштерді зертханалық және далалық 

әдістермен физикалық, беріктілік, деформациялық, сүзу және топырақ 

қасиеттерінің басқа да сипаттамаларын анықтау негізінде белгілеу, су тұтқыш 

қабаттардың гидрогеологиялық параметрлерін нақтылау және инженерлік – 

геологиялық, үшін, сондай-ақ жобаны әзірлеу, келісу және бекіту кезінде 

туындаған жекелеген мәселелерді шешу үшін басқа да деректер алу үшін 

геологиялық процестер динамикасының сандық сипаттамаларын анықтау үшін 

қолданылады. 

Тау – кен қазбаларын жобаланатын ғимараттың контурлары және осьтері 

бойынша, іргетасқа түсетін жүктемелердің күрт өзгеруі, оның орналасу 

тереңдігі, әртүрлі геоморфологиялық элементтердің шекараларында 

орналастыру қажет. 

Инженерлік – геологиялық жағдайлардың ІІІ күрделілік санатына және 

жобаланатын ғимарат жауапкершілігінің II деңгейіне (ГОСТ 27751 – 88) 

байланысты бұл жағдайда тау – кен  қазбалары арасындағы қашықтық 25 – 30 м 

жасалуы қажет. 

Табиғи негізде жобаланатын ғимараттар мен құрылыстарға арналған 

іздестіру кезінде тау – кен қазбаларының тереңдігін ғимараттар мен 

құрылыстардың геологиялық ортамен өзара іс – қимыл жасау саласының 

шамасына және ең алдымен, қысылатын қалыңдықтың шамасына қарай 1 – 2 м 

– ге тереңдей отырып белгілеу керек. 

Іргетас негіздерінің топырақтарының қысылатын қалыңдығы туралы 

деректер болмаған кезде тау – кен қазбаларының тереңдігін іргетастар 

типтеріне және олардың жүктемелеріне (қабаттылығына) байланысты орнату 

қажет. 

Жобаланатын ғимарат 200 кн/м таспалы іргетасқа түсетін көп қабатты, 

яғни тау-кен қазбаларының тереңдігі іргетас табанынан 6 – 8 м болуы тиіс. 

Тау – кен қазбаларын қазу, әдетте, механикаландырылған тәсілмен жүзеге 

асырылуы керек. Науамен соққы – арқанды бұрғылауды, шегендеу 

құбырларының диаметрі 168 мм қолдану қажет. 

Бірінші инженерлік – геологиялық элемент үшін әрбір 1,5 м сайын, содан 

кейін әрбір 2 м. яғни әрбір ұңғымадан 5 монолит және 5 ұңғымадан 25 монолит 

алынады. 

Топырақтың деформациялық сипаттамаларын анықтау МЕМСТ 20276 – 85 

бойынша прессиометрлермен статикалық жүктемелермен, ал беріктік 

сипаттамаларын – топырақ кентіректерінің кесіндісімен және ГОСТ 21719 – 80 

бойынша, сондай – ақ МЕМСТ – 20069 – 81 бойынша статикалық зондтау 

әдістерімен сынаумен жүзеге асырылады. 
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Ұңғымалардағы топырақты прессиометриялық сынауды тегіс тік 

қалыптармен (қалақты прессиометрлермен) орындайды. 

Прессиметрияны орталық ұңғымада, әрбір 1,5 м тереңдікте монолитті 

іріктеумен, яғни тек 5 сынаумен жүргізу қажет. 

Статикалық зондтау арнайы міндеттерді шешу үшін қолданылады: үйінді 

және шайынды топырақты тығыздау және нығыздау дәрежесін анықтау, 

суландыру, дренаждау және т. б. кезінде сазды топырақтың беріктігі мен 

тығыздығын өзгерту. 

Тау – кен қазбаларынан жасалған үлгілер бойынша топырақтың 

физикалық-механикалық сипаттамаларын зертханалық анықтауды әрбір 

жобаланатын ғимараттың учаскелерінде жүзеге асыру қажет. 

Сынау нәтижелерін статистикалық өңдеу негізінде нормативтік және 

есептік мәндерді есептеу үшін қажетті топырақтың аттас сипаттамаларын 

анықтау санын сипаттаманы есептеудің талап етілетін дәлдігі (берілген сенімді 

ықтималдығы кезінде) негіз топырақтарының біртектес дәрежесіне байланысты 

және жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейін 

және түрін (мақсатын) ескере отырып есептеу арқылы белгілеу қажет. 

Топырақ сипаттамаларының есептік мәндерінің сенімді ықтималдығын 

ҚНжЕ 2.02.01 – 83 (деформациялар бойынша – 0,85 және көтеру қабілеті 

бойынша – 0,95, бірақ 0,99 – тен жоғары емес есептеу кезінде) және арнайы 

(салалық) мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін жобалау 

жөніндегі басқа да құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес 

белгілеген жөн. 

Алынған материалдарды камералдық өңдеуді дала жұмыстарын жүргізу 

процесінде (ағымдағы, алдын ала) және олар аяқталғаннан және зертханалық 

зерттеулер (түпкілікті камералдық өңдеу және техникалық есеп немесе 

инженерлік – геологиялық іздестіру нәтижелері туралы қорытынды жасау) 

орындалғаннан кейін жүзеге асыру қажет. 

Түпкілікті камералдық өңдеу кезінде ұсынылған алдын ала материалдарды 

(негізінен топырақты және жер асты және жер үсті суларының сынамаларын 

зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша) нақтылау және пысықтау, мәтіндік 

және графикалық қосымшаларды ресімдеу және инженерлік-геологиялық 

жағдайлардың ықтимал өзгерістерін зерделеу, бағалау және болжау туралы 

барлық қажетті мәліметтер мен деректерді қамтитын инженерлік-геологиялық 

іздестірулердің нәтижелері туралы техникалық есептің мәтінін жасау 

жүргізіледі. 

Дипломдық жұмысты орындау барысында ауданның табиғи – геологиялық 

жағдайлары зерделенді. Сонымен қатар, аумақты инженерлік – геологиялық 

бағалау жүргізілді. Ол жобаланатын инженерлік ғимараттың сипаттамасын, 

инженерлік-геологиялық аудандастыруды, учаскенің инженерлік – геологиялық 

бағасын қамтиды. Сонымен қатар, алдыңғы зерттеулердің нәтижелері бойынша 

инженерлік – геологиялық зерттеулердің жобасы әзірленді, ол зерттеулердің 

көлемі мен әдістерін негіздеуден тұрады. 



21 
 

Аталмыш тұрғын үй кешенінде су бұру жүйесін пайдалану «Елді 

мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану ережесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 

жылғы 28 ақпандағы нөмір 163 бұйрығына сай (Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 сәуірде нөмір 10658 болып тіркелді) болуы 

тиіс. 

 Сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі қызметтер "Қазақстан 

Республикасының Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар 

туралы"1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7 – 

бабының 8 – тармағына сәйкес бекітілетін сумен жабдықтау және су бұру 

жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған үлгі шартқа сәйкес жасалған қызмет 

беруші мен тұтынушы арасында жасалған шарт негізінде ұсынылады. 

Тұтынушы – жеке тұлғамен сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі 

қызметтер көрсетуге арналған шарт оны сумен жабдықтау және су бұру 

жүйелеріне қосқан күннен бастап жасалған болып есептеледі.Тұтынушы – 

заңды тұлғамен сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі қызметтерді ұсынуға 

арналған шарт қызмет берушінің техникалық шарттарының талаптарына жауап 

беретін тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануға 

берілген сәттен бастап күнтізбелік он күн ішінде жасалады. Тұтынушы – заңды 

тұлғамен сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі қызметтерді көрсетуге 

арналған шарттың қолданылуы пайдалануға берілген сәттен бастап сумен 

жабдықтау және су бұру қызметтерін нақты пайдаланудың барлық уақытына 

қолданылады. Көрсетілетін қызметті берушімен сумен жабдықтау және су бұру 

жөніндегі қызметтерге шарт жасасу үшін тұтынушы – заңды тұлға:қосылатын 

объектіні пайдалануға қабылдау туралы Мемлекеттік акт қосалқы 

тұтынушылар және олардың сумен жабдықтау және су бұру объектілері туралы 

деректер, қосалқы тұтынушылардың су тұтыну және су бұру көлемдері туралы 

мәліметтер, су тұтыну және су бұру көлемдерін есептеу үшін негіз болып 

табылатын деректер. 

Өнімнің құрамына сумен жабдықтау жүйесінен су кіретін, суды 

технологиялық мұқтаждықтар үшін пайдаланатын, жергілікті тазарту 

құрылыстары бар кәсіпорындар осы тармақта көрсетілген талаптармен қатар 

көрсетілетін қызметті берушіге ұсынады, ластаушы заттардың орташа және ең 

жоғары мөлшері бойынша су бұру жүйесіне шығаруларда жергілікті тазарту 

құрылыстарынан өткенге дейін және өткеннен кейін сарқынды сулардағы 

зиянды заттардың рұқсат етілген шоғырлануының жобалық 

шамасы,пайдаланылатын су мен ағызылатын сарқынды сулардың қажетті 

мөлшері мен сапасын негіздеумен түсіндірме жазба. 
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3 Экономикалық бөлім 

 

3.1 Кесте – Алдын ала дайындалған смета 

 
№ Жұмыс түрі Жұмыс 

көлемі 

Өлшем бірлігі Құнды есептеу, тг Құны 

1 Алдын ала тексеру 

(маршруттық) 

3,5 км 3,5×28,3×1,25×1,2 

×0,85 

126,3 

2 Жоспарлы – биіктік  

байлау 

164 нүктелер 164×10,8×0,85 1505,5 

3 Ұңғыманы 

колонкалық 

бұрғылау, тереңдігі 

15 м: 

II санат p. 

III санат p. 

IV санат p. 

24 

200,9 

332,1 

п. м. 246×38,4×0,85×0,9 

200,9×42,6×0,85×0,9 

332,1×45,6×0,85×0,9 

7226,5 

6547,1 

1155 

4 Геофизикалық 

жұмыстар: 

ВЭЗ 

ЭП 

48 

48 

нүктелер 96×27 2592 

5 Монолиттерді 

іріктеу: 

тереңдігі 10 м дейін 

тереңдігі >10 м 

50 

10 

дана 50×22,9×0,85 

10×30,6×0,85 

973,3 

260,1 

6 Су сынамаларын 

іріктеу 

6 үлгі 6×4,6×0,85 23,5 

7 Тұқымдардың 

температурасын 

бақылау: 

10 күнде 1 рет 

айына 1 рет 

54 

18 

дәл./месс. 54×77,0×0,85 

18×30,1×0,85 

3534,3 

460,5 

8 Мұз учаскесінде 

режимдік бақылау: 

Маршруттық 

бақылау; 

Геофизикалық 

жұмыстар: 

ВЭЗ 

ЭП 

Бұрғылау 

жұмыстары: 

II санат p. 

III санат p. 

IV санат p. 

0,2 

10 

10 

42 

34.3 

56.7 

км 

нүктелер 

п.м. 

0,2×16,3×0,8×0,85 

20×27 

42×38,4×0,85×0,9 

34,3×42,6×0,85×

0,9 

56,7×45,6×0,85×0,9 

2,2 

540 

1233,7 

1118 

1978 

39706 

Сазды топырақтар 
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3.1  кестенің жалғасы 

 
 № Жұмыс түрі Жұмыс көлемі Өлшем бірлігі Құнды есептеу, тг Құны 

9 0,6 МПа – ға  

дейінгі жүктемемен 

кесу топырағының 

кедергісін 

анықтаумен 

топырақтың 

физикалық – 

механикалық  

қасиеттерінің толық 

кешені 

30 үлгі 30×193,0 5790 

Құмды топырақтар. 
       

 0,6 МПа-ға дейінгі 

компрессиялық 

сынақтармен және 

қиық топырақ 

кедергісін 

анықтаумен 

топырақтың 

физикалық-

механикалық 

қасиеттерінің толық 

кешені 

30 үлгі 30×125,9 3777 

1

1 

Қысқартылған хим. 

суды талдау 

6 сынама 6×45,7 274,2 

1

2 

Хим анықтамасы. су 

тартуын талдау 

6 сынама 6×48,8 292,8 

1

3 

Су сору дайындау 6 сынама 6×3,8 22,8 

10156,8 

1

4 

Материалдарды 

камералдық өңдеу:        

бұрғылау 

жұмыстары 

912 п. м. 912×9,4 8572,8 

зертханалық жұмыс 20 пайыз құны. лаб. 

жұмыстарды 

10156,8×0,2 2031,4 

байқап зерттеу 3,5 Км 3,5×23,4 81,9 

термометриялық 

бақылау 

72 10 өлшеу 7,2×8 57,6 

 

геофизикалық 

жұмыстар 

16 нүктелер 116×2,3 266,8 
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3.1  кестенің жалғасы 
 

№ Жұмыс түрі Жұмыс көлемі Өлшем бірлігі Құнды есептеу, тг Құны 

 

судың хим. құрамы 15 пайыз құны 

зертх..жұмыстар 

бойынша хим. 

талдау 

567×0,15 85,1 

11095,6 

1

5 

Техникалық есепті 

жасау 

22 камералдық 

жұмыстар 

құнының пайыз 

11095,6×0,22 2441 

63399,4 

1

6 

Жұмыстарды 

жүргізуге рұқсат 

алу 

1095+1,5пайыз

50мын.көп 

 1095+13399,4×0,015 

  

1

7 

Ішкі көлік 

шығындары 

8,75 камералдық 

жұмыстар 

құнының пайыз 

39706×0,0875 3474,3 

1

8 

Ішкі көлік 

шығындары 

2,8 дала 

жұмыстарының 

құнының пайыз  

жұм.+ішкі көлік 

шығындары 

43180,3×0,028 1209 

1

9 

Жұмыстарды 

ұйымдастыру және 

жою 

6 дала 

жұмыстарының 

құнының пайыз 

жұм.+ішкі 

көлік 

шығындары 

43180,3×0,06 2591 

Барлығы                                                                                                                                          

71969,7                                                                                                                                                

Сметалық құнының 

жиынтық коэффициенті 

(1,25) 

89962,1 

Зерттеу жұмыстарының 

қымбаттауына 

коэффициенті (34,53) 

3106392,1 

НДС (12пайыз) 559150,6 

НДС қоса есептегенде барлығы                                                                                               

3665542,7                                                                                                                                                                                                                                                    
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жұмыстың қорытынды нәтиежесі. "Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй 

кешенінің құрылыс учаскесі ІІІ климаттық ауданда орналасқан. Климаттық 

құрылыс параметрлері: жел жүктемесі – 0,38 кПа, қар жүктемесі –  0 ,70 кПа, 

тайғақ қабырғасының қалыңдығы – 5 мм кем емес, мұз қатудың нормативтік 

тереңдігі: саздақтар – 0,92 м, құмдар мен құмдақтар – 1,12 М. қардан 

жалаңаштанған беткі қабаттағы нөлдік изотерманың ең үлкен ену тереңдігі – 

170 см. 

Жұмыстың танымдық құндылығы. Геоморфологиялық қатынаста 

"Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылыс учаскесі Іле Алатауының 

тау бөктерінде орналасқан. Жер бетінің абсолюттік белгілері 703,00 710,00 м 

шегінде өзгереді.  

Жұмыстың ғылыми құндылығы. "Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй 

кешені учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылысында  жоғарғы 

метвертикалық жастағы (арQIII) аллювиальды-пролювиальды шөгінділері, 

сонымен қатар топырақтық-өсімдік қабатымен қазіргі-төрттік жастағы (е QIV) 

жабылған ірілігі әр түрлі құмдар қатысады.  

Қатты консистенциялы саздақ (ИГЭ – 1, ИГЭ – 2) шөгінді топыраққа 

жатады (топырақ жағдайлары бойынша шөгінділіктің ІІ түрі). Суглинкалар мен 

сорпалардың бастапқы отырғызу қысымы 0,2 – 0,5 кг / см2 құрайды.  

Топырақтың коррозиялық белсенділігі: 

болат конструкцияларға – төменнен жоғарыға дейін (топырақтың меншікті 

электр кедергісі 2 57 Ом·М); 

кабельдің қорғасын қабығына орташа – кабельдің алюминий қабығына;  

хлор-ион бойынша орташадан жоғарыға дейін, рН сутекті көрсеткіші бойынша 

орташадан жоғарыға дейін. Тұздардың жиынтық құрамы бойынша топырақ 

тұздалмаған. 

Жүргізілген жұмыс нәтиежесінің қорытындысы. Зерттеу кезеңінде жер 

асты сулары 12,0 – 18,0 м тереңдікке дейін өткен қазбалармен ашылмады. 

Тереңдігі 30,0 м бұрғыланған нөмір 16 бақылау ұңғымасымен жер асты 

суларының деңгейі 20,0 м тереңдікте ашылды (жер асты суларының ең төмен 

деңгейі кезеңі). Жаңбырлы және қар жаууы мен оларды топыраққа 

инфильтрлеу кезінде жер асты суларының деңгейі 1,5 – 2,0 және одан да көп 

метрге көтерілуі мүмкін. Жұмыс учаскесі ықтимал су баспайтын жер үсті және 

жер асты суларына жатады."Мәдениет" көп пәтерлі тұрғын үй кешені 

құрылысының нақты сейсмикалығы "сейсмикалық аудандарда құрылыс салу" 

(4.1 – кесте) топырақ жағдайларын ескере отырып (сорпалардың кеуектілігінің 

нормативтік көрсеткіші 0,7 – ден асады) 9 баллды құрайды. 
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