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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобада Алматы қаласындағы 10 қабатты тұрғын үй 

ғимаратының жылыту және желдету жүйесі көрсетілген. Жұмыстың негізгі 

бөлімі ғимараттың жылыту және желдету жүйелерін жүргізіп, есептеулерін 

орындау. Жұмыс бойынша  алдымен ғимараттың жылыту жүктемесі және соған 

сай жылыту аспаптары және қондырғылары таңдап алынады. Гидравликалық 

есептеуді есептеген кезде судың жылдамдығы және құбырлардың диаметрі 

анықталады. Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы бөлімінде 

құрылыс өндірісінің технологиясы, күнтізбелік жоспар түзіледі. Сонымен қатар 

экономикалық бөлімінде келтірілген барлық шығындары есептелінеді.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте указывается система отопления и вентиляции 10-ти 

этажного жилого дома в г. Алматы. По работам, в первую очередь, подбирается 

тепловая нагрузка здания и соответствующие отопительные приборы. При 

расчете гидравлического расчета определяется скорость воды и диаметр труб. В 

отделе технологии строительно-монтажных работ разрабатывается технология 

строительного производства, календарный план, а также рассчитываются все 

затраты, понесенные в экономическом разделе. 

 

ABSTRACT 

 

The diploma project specifies the heating and ventilation system of a 10- storey 

residential building in Almaty. For the work, first of all, the thermal load of the 

building and the corresponding heating devices are selected, When calculating the 

hydraulic calculation, the water speed and the diameter of the pipes are determined, In 

the department of technology of construction and installation works, the technology 

of construction production, the schedule is developed, and all costs incurred in 

economic section 
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КІРІСПЕ 

 

Жылыту жүйесі дегеніміз ғимараттардың бөлмелерінің ішкі ауасына және 

ондағы қоршау беттеріне температура беріп, оны қажетті деңгейде ұстап тұруға 

арналған инженерлік жүйелердің бірі.  

Бөлмені жылыту, желдету және ауа баптау жүйесімен қамтамасыз етеміз, 

ол үшін ең алдымен, қоршаушы конструкциясын жылутехникалық және 

жылуфизикалық қасиеттерімен анықтаймыз. Сыртқы қоршаушы 

конструкциясы, қиын климаттық әсер етуге: лезде суыту және жылынуын, 

ылғалдылық, қатаю мен ауа-бу өткізгіштіктен бөлмені сақтайды, сол себептен 

сыртқы қоршаушы конструкциясын таңдауда жоғары талаптар қойылады.  

Бөлмелердің ішкі ауасының температурасын тек жылыту жүйесінің 

жұмысына ғана байланысты емес, сонымен қатар, ол желдету жүйесінің 

жұмысына да байланысты болуы мүмкін. Бұл жүйелер бірлесе отырып, бөлме 

ауасының қажетті температурасын, ылғалдылығын, оның қозғалу 

жылдамдығын, құрамын және тазалығын қамтамасыз етеді.  

Бұл дипломдық жобада Алматы қаласында орналасқан он қабатты тұрғын 

үйдің жылыту мен желдету жүйесі қарастырылған. Жылыту ретінде сулы жүйесі 

қабылданады және оны жобалау кезінде казіргі заманда қолданылатын жылыту 

аспаптары мен жабдықтары қолданылды. Желдету жүйесінде табиғи желдету 

жүйесі қарастырылған.  
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Жобаның техникалық көрсеткіштері  

 

Жобадағы ғимарат Алматы қаласының Бостандық ауданында жайғасқан. 

Тұрғын үй 10 қабаттан тұрады. Ғимараттың биіктігі – 27м, өлшемі -71,06 × 35,10 

м. Ғимаратты шартты түрде төрт блок-секцияға бөлуге болады. Блоктардың 

әрқайсысында баспалдақ-лифт торабы бар. Жобаланып отырған ғимаратта 

халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары мен мүгедектер үшін қолжетімді 

болған төрт жолаушылар лифтісі және 4 жүк лифтісі, сондай-ақ қоқыс құбыры 

бар төрт кіреберіс бар. 

Есепті ішкі ауа жағдайлары бөлменің атауына және жыл мерзіміне 

байланысты таңдалады. Жылыту, желдету және ауабаптау жүйелерін 

жобалағанда адамдарға қолайлы жағдай тудыру  үшін ең алдымен ішкі, сыртқы 

орта факторларының жиынтығын есептейміз. Оларға: температура, ауа 

ылғалдылығы (немесе энтальпия), күн сәулесінің интенсивтілігі, желдің бағыты 

және жылдамдығы, жауын шашын мөлшері (жаңбыр, қар, тұман) жатады. 

Аталған факторлар ғимараттың ішкі ауа факторларына және бөлменің 

жылуылғалдылық балансына әсер етеді.  

 

 

1.2 Қоршаушы құрылымдарының жылутехникалық есептері 

 

Ғимараттың жылу техникалық есебі жылдың суық кезеңіндегі барлық 

сыртқы қоршаулар үшін ғимараттың мақсаты және қоршау құрылымдары мен 

бөлмеге қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарына сай етіп есептелінеді. 

Қабырғаның ішкі температурасы 𝑡в С, шық нүктесінің температурасынан 𝑡р ℃ 

жоғары болуы керек, бірақ 2-3 ℃ кем болмауы керек. Ішкі қоршау 

құрылымдарының (қабырғалар, қалқалар, төбелер) жылу инженерлік есебі 

бөлмелердегі ауа температурасының айырмашылығы 3 ℃ артық болған 

жағдайда жүзеге асырылады. 

Бастапқы деректер, ішкі және сыртқы ауаның есептік параметрлері 

Жылу техникалық есептеулерді орындау үшін, қоршаушы 

құрылымдардың жылу қорғағыш қасиеттерін анықтау үшін және жылу 

жүйелерін жобалау үшін ішкі және сыртқы ауанын термодинамикалық 

параметрлері және қоршау құрылыс материалдарының термофизикалы 

сипаттамалары бастапқы мәлімет ретінде алынады  

Жобалауға қажетті деректерді ҚР ҚН 2.04-01-2017* Құрылыс 

климатологиясы анықтамалығынан аламыз.[1] 

а) Салқын мерзім: 

1) Ең суық бескүндіктің ауасының температурасы 0,92 қамтамасыздықпен 

t0
/
 = минус20,1 С; 

2) Орта тәулікті ауаның температурасы 8 С-тан кіші немесе тең жылыту 

кезеңінің ұзақтығы no=164 тәулік; 
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3) Жылыту кезеңінің температурасы орта тәулікті ауа температурасымен 

8С-тан кіші немесе тең tom = 0,4 С; 

4) Желдің орташа жылдамдықтарының максимальдысы румб бойынша 

қантарға, қайталануы 16 пайыз және одан да көп  = 2,0 м/с. 

б) Жылы мерзім: 

1) Ауаның температурасы 0,95 қамтамасыздықпен t0
/
 = 28,2 С; 

2) Желдің орташа жылдамдықтарының максимальдысы румб бойынша 

шілде, қайталануы 22 пайыз және одан да көп  =1,0 м/с;”  

3) Ең жылы айдың сыртқы ауасының температурасының тәуліктік 

тербелісінің орташа амплитудасы Аор=12С.[1] 

Қоршаудың мәні қажетті санитарлы-гигиеналық және қолайлы 

микроклимат жағдайларын қамтамасыз етеді, Жылу берудің кедергісін мына 

формула арқылы анықтап аламыз: 

 

 𝑅о
т =

(𝑡𝑖−𝑡𝑜
′ )·𝑛

∆𝑡н··𝛼в
, м2·˚С/Вт, (1)                   

 

мұндағы tI – ішкі ауаның есептік температурасы ,
 0С 

𝑡𝑜
′ - қысқы ең суық бес күндік кезеңнің  температурасы, 

қауіпсіздік 0,92, 

n – сыртқы ауаға қатысты қоршау құрылымдарының сыртқы 

бетінің орналасуына байланысты алынған коэффициент, 

∆𝑡н – ішкі ауа температурасы мен қоршау құрылымының ішкі 

бетінің температурасы арасындағы стандартты температура айырмашылығы, 

0С, сыртқы қабырға үшін 4 0С, төбеге 3 0С, ал еднге 2 0С-қа тең, 

αв – қоршау құрылымының ішкі бетінің жылу коэффициенті : αв= 

8,7 Вт/м2·0С; [2]  

Жылуөткізгіштің кедергісі деп  жылу өткізгіштік коэффициентінің мәні 

жылудан қорғау сапасының мәнімен өзара сипатталуын атайды, ол мына 

формуламен өрнектеледі: 

                                                          

 Ro = 
1

𝛼і
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼с
, м2·˚С/Вт, (2) 

 

мұндағы   
1

𝛼і

, 𝛿

𝜆
 , 1

𝛼с
- ішкі кедергі, ортаңғы, сыртқы кедергі. 

Энергия өнімдеу шарттарын ескеріп сыртқы қоршаулардың жылу тарату 

кедергісін анықтауға болады, ол үшін жылыту мезгілінің градустәулігін 

(ЖМГТ) мына формула арқылы анықтаймыз. 

                                                       

 ЖМГТ = (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜𝑚) ∙ 𝑛𝑜, 0С·тәулік,                              (3) 

 

 мұндағы tom-жылыту мерзіміндегі сыртқы ауаның есепті температурасы, 
0С, tom,0С  
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no- жылыту мерзімінің ұзақтылығы, тәулік 

Көп қабатты қоршау құрылымының жылу кедергісі сәйкесінше мына  

теңдеуден анықталады. 

 

 Ro=
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿𝑛

𝜆𝑛
,м2·˚С/Вт,                                               (4) 

 

мұндағы 𝛿1, 𝛿2 … 𝛿𝑛 – жеке қабаттардың қосындысы және жылуоқшаулау 

қабатының қоршау құрылымдары, м;   

𝜆1, 𝜆2 … 𝜆𝑛 – жеке қабаттардың жылуөткізгіш 

коэффициенттерінің қосындысы және жылуоқшаулау қабатының қоршау 

құрылымдары Вт/м2·0С.  

Келтірілген қоршау  құрылымдарының термиялық кедергісі және қажетті 

мәні шартқа , сәйкес тексерілуі керек. 

 

𝑅о
к ≥ 𝑅о

т. 

Барлық қабылданған сыртқы қоршаулардың кедергісін есептегеннен кейін 

қоршаудың жылу өткігіштік коэффициенті k, анықталады. [3] 

 

k=
1

𝑅′
, Вт/м2·0С.                                                  (5) 

 

Мысалы: Сыртқы қабырғалардың жылутехникалық есебі. 

Қажетті жылуберу кедергісі (1.1)-формула бойынша анықталады:  

  

𝑅𝑜
тр = 1 (18−0.4)

4· 8.7
 =0.505 м2  0С/Вт.  

 

ЖМГТ есебі (3)-формула бойынша анықталады: 

 

ЖМГТ = (18 – 0,4) 164 = 2886,4 0С·тәул 

 

ҚР ҚН 2.04-107-2013 анықтамасының 4 кестесі бойынша 𝑅𝑜пр-ны 

интерполяциялау арқылы табамыз. 

 

𝑅𝑜
пр  =

2.8−2.1

4000−2000
(2886.4 − 2000) + 2.1 = 2.41м2  oС/Вт. 
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1 Кесте - Сыртқы қабырғаның құрылымы. 

 
Материал атауы Қалыңдығы, δ,м Жылуӛткізгіштігі, λ, 

 

Кедергісі , R, м2 

 

Газобетон 0,3 0,14 2,142 

ROCKWOOL ЛАЙТ 

БАТТС Минвата 

0,2 0,041 4,878 

Цементті Сылақ 0,020 0,9 0,022 

 

 
 

1 Сурет - Сыртқы қабырға 

 

Көп  қабатты сыртқы қоршаушы конструкцияның жылуберу кедергісін 

(2)-формула бойынша есептейміз. 

 

𝑅𝑜  = 
1

8,7
 · 

0.3

0.14
 · 

0.2

0.041
 · 

0.020

0.9
 · 

1

23
 = 7,042  м2  oС/Вт. 

 

Алынған  мәндерді салыстырамыз:  

  

𝑅𝑜тр < 𝑅𝑜пр < 𝑅𝑜. 

  

Шарт орындалды демек, есептеу үшін 𝑅𝑜 мәнін қабылдайтын боламыз.  

 

Жылу өткізгіштік коэффициентін (5) формула бойынша анықтаймыз:  

 

K=
1

7,042
=0.142 Вт/м2·0С. 

 

Сыртқы қабырғаның коффициенті 0,142 Вт/м2·0С қа тең болды. 

Терезенің жылутехникалық есебі. 

ЖМГТ мәні бойынша 1-кестеге сәйкес келтірілген терезе кедергісінің 

нормаланатын мәні. 

 

𝑅𝑜
пр = 0.000075·2886,4+0,15= 0.366 м2·0С / Вт. 
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Ғимаратта терезенің кедергісі 𝑅𝑜 = 0,68 м2 ОС/ Вт болатын жұмсақ 

селективті жабыны бар 2 камералы екі қабатты терезе орналастырылған, ал 

жылу өткізгіштік коэффициенті мына мәнге тең. 

 

K=
1

0.68
=1.47 Вт/м2·0С. 

 

Дипломдық жобаның қоршауларының әртүрлі түрлерінің есептелінген 

нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

 

2 Кесте - Қоршаулардың жылуфизикалық көрсеткіштері. 

 
Қоршаудың атауы 𝑅𝑜, Вт/(м2· 0С) 𝑘,Вт/(м2·0С) 

Сыртқы қабырға 7,042   0.142 

Төбе жабыны 5,454 0,183 

Еден  4,228 0,236 

Терезе 0,68 1,47 

Сыртқы есік 0,4 2,5 

Жертөле үстіндегі қабат 3,868 0,258 

Жертөленің сыртқы 

қабырғасы 

3,347 0,298 

 

 

1.3 Қоршаушы құрылымдарының жылу жоғалуы 

 

Жылыту жүйесін жобалау үшін бөлмелердің сыртқы қоршаулары арқылы 

жоғалатын жылу мөлшерлері анықталады. 

Сыртқы қоршаудың негізгі жылу жоғалуы Qнег, Вт, мына формуламен 

есептеледі 

Qнег = k·A·(ti - to
′ )·n,                                         (6) 

           

мұндағы k - жылуөткізгіштік коэффициенті, Вт/м2 0С; 

A - сыртқы қоршаудың ауданы, м2; 

ti - бөлменің ішкі есепті температурасы, 0С, (бөлменің 

тағайындалуына байланысты); 

to - сыртқы ауаның есепті температурасы, 0С, (жылыту жүйесін 

есептеу үшін ең салқан бес күндік) [5]. 

Сыртқы қоршаулардың жалпы жылу жоғалуына көптеген факторлар әсер 

етеді. Ондай факторларға сыртқы қабырғалардың орналасу ориентациясы, жел 

жылдамдығы, сыртқы қоршаудың биіктігі жатады. Сыртқы қоршаулардан 

жалпы жылу жоғалуы, Вт, төмендегі өрнек бойынша анықтaлады  

  

                                                                  𝑄жал = 𝑄нег ∙ (1 + ∑ 𝛽),                                            (7)  
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мұндағы ∑ 𝛽 – қосымша жылу жоғалуларды ескеретін коэффициенттердің 

қосындысы, қабылданады:   

 Есептелінетін бөлмеде екі қабырға болcа – 5пайыз (0.05);  

 Сыртқы қоршаудың биіктігіне байланысты 4 метрден жоғарғы әр 1 

метр үшін – 2пайыз (0.02);  

 Сыртқы қоршаушы қабырғаның ориентациясына байланысты  

шығыс пен солтүстік – 10пайыз (0.1), батыс – 5пайыз (0.05), оңтүстік – 0;  

 Жел жылдамдығы 5 м/с-тен кіші болса – 5 пайыз (0.05), ал егер 5 м/с-

тен артық болса – 10 пайыз (0.1).   

 Инфильтрацияға тиісті жылу жоғалуы қоғамдық ғимараттар үшін 

жалпы жыу жоғалуының 15 пайызға тең деп қабылданады, Вт    

  

                                                                    𝑄инф = 0,15 ∙ 𝑄жал.                                                  (8) 

 

 Инфильтрацияға тиісті жылу жоғалулары жертөле қабатында 

есептелмейді.  

Қосынды жылу жоғалуы, Вт, келесі өрнекпен анықталады: [6]  

  

                                                                   𝑄қос = 𝑄жал + 𝑄инф.                                                 (9) 

 

Мысалы: 101 бөлменің сыртқы қабырға үшін жылу жоғалу есебі   

  

Qнег= 11,7·0,235·(16- (-20.1))·1=99.2 Вт, 

  

Q= 99.2·1,05=104.2 Вт. 

  

Қалған бөлмелердің жылу жоғалу есебі Б қосымшасында көрсетілген.  

  

 

1.4 Жылыту жүйесінің жылулық қуаты 

 

Ғимараттың жылу жоғалуы Qо, Вт, іріктелген көрсеткіштер арқылы мына 

формуламен есептеледі: 

 

Qо=qо v  (ti -to
/)   n,                                          (10) 

 

мұндағы qо - жылытудың іріктелген жылу көрсеткіші, Вт/м3 0С, 

қабылданады ғимараттың сыртқы өлшемімен алынған көлеміне байланысты; 

v - ғимараттың көлемі, м3; 

ti-to
/ - ауаның ішкі және сыртқы есепті температуралары, 0С; 

n - түзету коэффициенті, to
/-қа  байланысты қабылданады.  
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Жылыту жүйесінің жылулық қуаты Qжж, Вт, мына формуламен есептеледі: 

                                                          

                                                            Qжж=к ∑Qо,                                                           (11) 

 

мұндағы к - қосымша түзету коэффициенті (1,07…1,2) қабылданады. 

∑Qо - ғимараттың сыртқы қоршауларымен жалпы жылу жоғалуы 

 

Qо=0,301 90664,38  (18 –(-20.1)) 1.17=1216505 

 

Qжж= 1.2 1216505=1459806 Вт 

 

 

1.5 Жылыту жүйесін таңдау және құрастыру 

 

Жылыту жүйесі деп жылуды өндіруге, тасымалдауға және ғимараттың 

жылытылатын бөлмелеріне беруге арналған конструктивті элементтердің 

жиынтығын айтады. Жылу көзі, жылу құбырлары, жылыту аспаптары жылыту 

жүйесінің негізгі конструктивті элементтеріболып табылады, [6].  

-  Жылыту жүйелеріне қойылатын талаптар: 

          - Санитарлы-гигиеналық: ішкі ауаның және сыртқы қоршаулардың ішкі 

бетінің белгілі температураны сақтап тұруы; 

- Экономикалық: оптималды қаржы шығындары, эксплуатация 

барысындағы жылуэнергиясының тиімді жұмсалуы; 

 - Сәулеттік және құрылыстық: бөлме интерьеріне сәйкес болуы, 

шағындылығы, құрылыс конструкцияларымен үйлесімдігі; 

 - Өндірістік және монтаждық: түйіндер мен бөлшектердің 

байланыстарының біркелкілігі, еңбек шығынынығ аз болуы, монтаждаудың 

жеңілдігі; 

 - Эксплуатациялық: жұмыс барысындағы тиімділігі, сенімділігі, 

қауіпсіздігі және шусыз жұмыс жасауы [6]. 

Бұл диломдық жобада орталықтандырылған екі құбырлы, ашық, сулы 

жылыту жүйесі таңдалған. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда кеңінен 

қолданылатын жылытудың түрі – сулы жүйе. Ол қолжетімді және арзан болады, 

оның жылусыйымдылық мен жылуөткізгіштік мәндері жоғары болады. Су ауаға 

қарағанда төрт мың есе көп жылу мөлшерін жұтады, яғни жылуды қажетті 

мөлшерде тасымалдай алады. Сулы жүйенің тағы бір үлкен артықшылығы жылу 

аспабындағы температураны реттеуге мүмкіндік береді. Осының арқасында әр 

бөлмеде жеке комфортты температураны орнатуға болады. Сулы жылыту 

жүйесі құбыр санына байланысты – бір құбырлы және екі құбырлы, жобада екі 

құбырлы, жылу көзіне байланысты – орталықтандырылған және жергілікті, 

жобада орталықтандырылған, құбырдың төселу тәсіліне қарай – көлденең, тік, 

төменгі және жоғарғы, жобада көлденең, жылутасымалдағыштың жылжу 

бағытына байланысты – тұйық және ілеспелі, жобада тұйық, жүйедегі судың 

айналуына байланысты – табиғи және жасанды циркуляциялы деп бөлінеді [6].  
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1.6 Жылыту жүйесіне сәйкес аспаптарды таңдау 

 

Жылыту жүйесінің негізгі элементінің бірі - жылыту аспаптары. Жылыту 

аспаптары арқылы бөлмеге жылуы беріледі. Бұл жылу шығыны бөлменің 

сыртқы қоршаулары арқылы жоғалатын жылуға тең.Жылыту аспаптары 

материалына, бет пішініне байланысты әртүрлі болып бөлінеді, олардың 

түрлері: радиаторлар, конвекторлар, регистрлер, жылыту панельдері, құбырлар, 

жылыту агрегаттары. Жылыту аспаптарын сыртқы қабырғаның тұсына, көбіне  

терезе астына орнатады, себебі терезеден келетін ауа бөлмеге бірден суық 

түсуінің алдын алады. 

Бұл жобада жылыту аспабына Италияның компаниясында шығарылатын 

Royal Thermo 500 радиаторы таңдалған, Royal Thermo - бұл толық биметалды 

және әдемі дизайн қалпына келтіріген радиатор. Әрбір радиатордағы фирмалық 

алюминий белгісі және әрбір секцияның зауыттық таңбасы Royal Thermo 

радиаторларын жалған емес екенін көрсетеді. Royal Thermo радиаторларының 

жоғары сапасы мен сенімділігі 25 жылдық кепілдікпен расталады. Әр 

радиатордың жеке паспорты және кепілдік картасы бар. Бұл радиатордың 3турлі 

түсі бар, қара түсті, күлреңді, ақ түсті, Royal Thermo BILINEAR V500 

радиаторының техникалық сипаттамасы 4-кестеде көрсетілген,  

Ғимараттың бөлмелерінде орналастырылатын жылыту аспаптары В 

қосымшасында көрсетілген. 

 

 
 

2 Сурет - Royal Thermo 500 радиаторы 

 

3 Кесте - Royal Thermo BILINEAR V500радиаторының техникалық 

сипаттамасы 

 
Жылутасымалдағыштың 700С- 

тағы жылуберуі 
195 Вт Бір секцияның ішкі көлемі 0,205 л 

Жұмыс қысымы 30 Бар Бір секцияның салмағы 2,10 кг 
Сынақ қысымы 45 Бар Осьтер арасындағы 

арақашықтық 
500 мм 

Қиратқыш қысымы 100 Бар Секциялардың биіктігі 591 мм 

Жылутасымалдағыштың 

максимал мүмкін температурасы 
1100С Секцияның ені 80 мм 

Жылутасымалдағыштың мүмкін 

сутек көрсеткіш интервалы (pH) 
8,5-9 Секцияның тереңдігі 100 мм 
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1.7 Жылыту жүйесінің гидравликалық есебі 

 

Кәзіргі кезде кең қолданатын орталықтандырылған жылыту жүйесі, ол үш 

негізгі бөліктен тұрады тұрады: жылу өндіргіш, жылу өткізгіштер -  яғни 

құбырлар және жылыту аспаптары. Ғимараттың жобасында әр бөлмелерінде 

жылыту аспаптары мен тік құбырлардың, коллектордың орны белгіленді, жер 

төле жобасында жергілікті жылу пунктінің (ЖЖП) орны мен тарату 

құбыларының өтетін жолы анықталды. Гидравликалық есеп жүргізу үшін 

ғимараттың аксонометриялық сұлбасы құрастырылады, учаскелердің 

нөмерлері, жылу жүктемелері мен су шығындары және ұзындықтары 

көрсетіледі. Есептің негңзгң мақсаты: құбырлардың диаметрлерін таңдау және 

жоғалатын қысымды анықтау. Жылыту жүйесінің гидравликалық есебін 

есептеудің әр түрлі тәсілдерін қолдануға болады: ұзындықта меншікті қысым 

жоғалуымен; кедергі сипатамалары мен өткізгіштікпен; келтірілген ұзындықпен 

және динамикалық қысыммен.  

Сулы жылыту жүйесінің гидравликалық есебін өткізу үшін ең кең 

колданылатын тәсіл ұзындықта меншікті қысым жоғалуымен.  Жылыту 

жүйесінің учаскелеріндегі жоғалатын қысым анықталады  

  

ΔP=ΔPл+ ΔPм , Па,                                             (12) 

  

мұндағы ΔPл тік ұзындығында жоғалытын қысым немесе ұзындықта 

жоғалытын қысым дейді,  

ΔPм Па; жергілікті кедергілерде жоғалатын қысым, Па.  

Ұзындықта жоғалытын қысым анықталады  

  

                          ΔPл= R   l, Па,                                                  (13) 

       

мұндағы  R 1м ұзындықта меншікті қысым жоғалуы, Па/м, қабылданады 

кесте немесе номограмма арқылы.  

Жергілікті кедергілерде жоғалатын қысым анықталады  

 

                                                   ΔPм= Z= Δξ ΔPдин, Па,                                        (14) 

 

мұндағы ΔPдин динамикалық қысым, құбырдағы судың жылдамдығына 

байланысты қабылданады, Па;  

Δξ жергілікті кедергілердің қосындысы, әр учаскеге бөлек 

есептеледі. Жергілікті кедергілер ретінде: вентильдер, ысырмалар, үштарамдар, 

крестовиналар, екі жақты реттегіш крандар, бұрылыстар, жылыту аспаптары 

және т.б. қарастырылады. [6]  

Гидравликалық есеп бірінші есепті айналымды сақинаға жүргізіледі, ол 

ЖЖПдан ең алыс орналасқан тік құбыр арқылы өтеді, содан кейін басқаларына 

өткізіледі. Жылыту жүйесінің гидравликалық есебі Г қосымшасында 

көрсетілген 
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1.8 Желдету жүйесі 

 

Желдету жүйесі деп- тұрғын, қоғамдық өндірістік ғимараттар 

бөлмелерінде есепті ауа алмасуымен қамтамасыздандыруға арналған шаралар 

мен құралдар жиынтығын айтады,  

Желдетуге қойылатын талаптар: 

1. Санитарлы-гигиеналық талап 

2. Технологиялық талап 

Желдету – жұмыс орындарындағы ауа алмасу, жұмыс аймағында немесе 

сол жұмыс істейтін орындарда қалыпты метеорологиялық жағдай мен 

(ылғалдылық, температура және ауа қозғалысы) қамтамасыз ету жатады. 

Ауа баптау– жабық аудандардағы ауаның барлық немесе бөлек 

параметрлерін автоматты түрде ұстап тұру мақсаты оптималды 

метеорологиядық жағдайды, адамдардың өзін жақсы сезінуі және 

технологиялық процестерді қамтамасыз ету. Бөлмедегі ішкі ауаның есептік 

параметрлері құрылыс нормалары және ережелеріне сәйкес қабылданады 

Желдету жүйелері бірнеше сипаттамалар бойынша классификацияланады:  

 Ауа ағынын қозғалысқа келтіру тәсілі бойынша – табиғи және жасанды;  

 Тағайындалуы бойынша – ағындық және сорғыш;  

 Қызмет ету аймағына байланысты – жергілікті және жалпы алмасымды;  

 Конструктивті орындалуы бойынша – каналды және каналсыз.  

Табиғи айналымдағы желдету жүйесінде ауа алмасу (аэрация) ішкі және 

сыртқы ауа тығыздықтарының айырмашылығы арқасында жүреді. Жылубөлінуі 

жоғары бөлмелердегі ішкі ауа сыртқыға қарағанда жылырақ болады. 

Тығыздығы көбірек сыртқы ауа бөлмеге еніп, тығыздығы аз ауаны ығыстырып 

шығады. Осының арқасында бөлмеде ауа циркуляциясы пайда болады. Бірақ 

аэрация бөлмеде бөлінетін зиянды заттардың концентрациясы рұқсат етілген 

мәннен 30%-дан аспаған жағдайда және бөлмеге келетін сыртқы ауа қосымша 

өңдеуді қажет етпеген жағдайда ғана қолданылады. Табиғи желдету жүйелері 

қарапайым және үлкен экономикалық шығындарды талап етпейді. Бірақ ол 

сыртқы факторларға (сыртқы ауа температурасы, жел бағыты және 

жылдамдығы) тәуелді және желдету жүйелеріне қойылатын күрделі талаптарды 

орындай алмайды. Сондықтан жасанды желдету жүйелері кең қолданылады.  

Жасанды желдету жүйелерінде ауаны белгілі қашықтыққа тасымалдайтын 

арнайы құрылғылар – желдеткіштер қолданылады. Қажет жағдайда ауа 

өңдеуден өтеді: тазартылады, жылытылады, суытылады, ылғалдандырылады 

немесе құрғатылады. Жасанды желдету жүйесін жергілікті және жалпы 

алмасымды деп бөлсе болады.  Жергілікті желдету жүйесі деп ауаны белгілі бір 

аймаққа беретін немесе сорып алатын желдету жүйесін атайды. Жергілікті 

желдету ауа алмасуын белгілі бір аймақта ғана қамтамасыз етеді, ал жалпы 

алмасымды желдету бүкіл бөлме ішіндегі ауа аламасуды қамтамасыз етеді. 

Жергілікті желдету жүйесі жалпыға қарағанда арзанырақ. Өндірістік 

бөлмелерде әдетте аралас желдету жүйесі қолданылады» [8] 
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1.9 Бөлмелердің ауа-алмасуын анықтау 

 

Ішкі ауаның есептік параметрлерін таңдауда жыл мезгіліне, жобаланатын 

бөлменің тағайындалуына, онда бөлінетін зиянды заттар түріне және мөлшеріне 

назар аудару қажет. Есептік ауа параметрлеріне температура, меншікті 

энтальпия, жылдамдық,  салыстрымалы ылғалдылық, ылғал мөлшері жатады.  

Дипломдық жобаға қажетті ішкі ауаның есептік параметрлері кестеде 

көрсетілген.  Сыртқы ауаның есептік параметрлері құрылыс нысанының 

орналасқан жеріне және ондағы климаттық жағдайларға байланысты 

қоданыстағы ҚР ҚН 2.04-01-2017 Климатология [1] анықтамалығынан 

қабылданады.  Алматы қаласының сыртқы ауасының есептік параметрлері  

кестеде келтірілген. 

Бөлмелердің жұмыс аймағындағы ауа температурасы нормативтік 

құжаттарға сәйкес таңдалынған. Жобада, барлық бөлмелерді ішкі ауа тәртіп 

нормасы бойынша қамтамасыз етіледі, ол санитарлық-гигиеналық нормаға 

сәйкес келеді. Кей жағдайларда белгілі жылумен баланс құру жеткілікті болады. 

Ылғал алмасу процесі белсенді бөлмелерде міндетті түрде толық жылумен 

баланс құру керек, яғни су буларында болатын жабық жылу арқылы ауа 

алмасады. Ғимаратты жобалағанда, бөлменің ауа алмасуы 2 тәсілмен 

орындалады, ол: 

 − еселікпен; 

 − жылу балансымен. 

Ауа алмасу еселігі- бір сағат ішінде үй-жайға беретін немесе одан 

шығаратын ауа кӛлемінің үй-жай кӛлеміне қатынасы.  Ғимарат бөлмелеріндегі 

ауа алмасу есебі мынадай әдістермен жүреді: - жылулық баланс және ылғал 

бөліну; - ауа алмасуының еселігі; - санитарлық мөлшер арқылы. 

Ауа алмасуды есептеу ауа алмасу еселігі L , м3/сағ арқылы табуға болады   

  

                                                           L= V·k ,                                                         (15) 

 

мұндағы k- ауа алмасу еселігі, сағ−1;  

V- бөлменің көлемі, м3.[7] 

Бөлмелердің ауа алмасу еселігі талаптарға сай қабылданды және Д 

қосымшасында көрсетілген. 
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2 Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы 

 

Жұмыс өндірісінің жобасы жинақтау жұмыс өндірісі және ұйымы 

бойынша нұсқамалардан тұрады.  Жұмыс өндірісінің толық жобасына төменде 

келтірілген нұсқамалар жатады:  

 жұмыс өндірісі бойынша нұсқамалар;  

 еңбек шығындарының калькуляциясы;  

 жұмысшыларға қажетті жұмыс  графигі; 

 негізгі және көмекші материалдардың ақпарат тізімі; 

 тиісті жинақтау механизмдері, аспаптары және бейім құрал 

жабдықтардың ақпарат тізімі; 

 технико-экономикалық көрсеткіштер;  

 техника қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар. [12] 

Берілген дипломдық жобада жылыту жүйесінің жинақтау жұмысының 

технологиясы қарастырылады.Жылыту жүйелерінің құрылғыларында 

жұмыстар дайындау,  жинақтау және қабылдап-тапсыру болып 

бөлінеді.Жинақтау жұмыстарына мыналар жатады:  объектіні  техникалық 

құжаттармен қамтамасыздандыру, жүйеге керекті бұйымдармен, 

жабдықтауларды жинақтау және де  объектіні жинақтауға дайындау. Жинақтау 

жұмыстарына жылыту жабдықтарын орнату, орынына жеткізу, жылыту, 

желдету жабдықтауларын жинақтау, орнатылған жүйелерді тексеру және 

оларды қолдануға тапсыру жатады. Өндіріс жұмыстарына құрылыс- жинақтау 

мекемесіне көрсетілетін техникалық құжаттардың ішінде сызулар мен сметалар 

болады.  

Бұл дипломдық жобада жылыту жүйесін енгізу процестерінің 

технологиясы қарастырылған. Құрылыстық процестерге бірыңғай нормалар 

және бағалар мәліметтерін пайдалана отырып қажетті көрсеткіштер 

таңдалынған. Сонымен қатар күнтізбелік жоспар және еңбек шығыны мен 

жұмысшылар еңбек ақысын калькуляциялау есептері жүргізілген. 

 

 

2.1 Ұйымдық – техникалық шаралар 

    

Алматы қаласындағы он қабатты тұрғын үйдің жылыту жүйесінің 

жинақтау жұмысы бойынша жоба технологиясы мен ұйымы жасалуы қажет. 

Жинақтау жұмысы жылыту жүйесінің бөлек бөлімдерінен тұрады. Құжатта 

бөлімдердің аталуы, жұмыстың орындаушысы және жұмыстың орындалу 

уақыты жайлы мәлімет келтіріледі. Ұйымдық техникалық шараларды 

орындайтын инженер және монтаждаушы болып табылады және олардың әр 

қайсысы қанша күн жұмыс жасайтыны көрсетіледі, 

Ұйымдық-техникалық дайындық жұмыстары  ҚР ҚН 3.01.01 - 2012 

«Құрылыс өндірісінің ұйымы» сәйкес орындалады және оған қатысты шаралар 

Е қосымшасында көрсетілген. 
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2.2 Еңбек шығындарын калькуляциялау 

 

Еңбек шығындарын калькуляциялау жұмысшылар сызбасының негізінен 

және жинақтау жұмысының таңдалған әдісі түсініктемесінен құрастырылады. 

Алдымен бірыңғай нормалар және бағалар бойынша құрылыс, жинақтау және 

жөндеу-құрылыс жұмыстарының шығындары, содан кейін нысана бойынша 

көлемдері анықталады. Жұмыс номенклатурасында негізгі және қосымша 

жұмыс түрлері қарастырылады. Жұмыс күні 8 сағатқа созылатын бір ауысымнан 

тұрады.  

Құрылыстың өзіндік құны жұмыстың осы түрі көлем бірлігі өндірісінің 

материалдық, еңбек, энергетикалық және басқа шығындарды ақшалай түрде 

көрсетеді. Еңбек сыйымдылығы адам-күн (ауысым-күн) немесе адам-сағатпен 

(ауысым-сағатпен) көрсетілген жұмыстың осы түрі көлем бірлігін орындау үшін 

еңбек шығындарының мөлшерімен анықталады. 

Құрылыстың ұзақтығы нақты құрылыс процесі жұмысының көлемін 

орындауға шығатын уақытпен (сағат, ауысым, апта, ай) анықталады. Кешенді 

процестің және оның құрамына кіретіндердің ұзақтығы процесті орындауға 

қабылданған әдіске (жүйелі, жарыспалы, тасқынды) байланысты.  

Есеп Ж қосымшасында көрсетілген. 

 

 

2.3 Күнтізбелік жоспар және жұмысшылардың қозғалыс графигі 

 

Жұмысқа және оның орындалу уақытына қатысты технологиялық 

жабдықтар мен құбырлардың жинақтау жұмысы технологиясының графикалық 

моделі - күнтізбелік жоспар деп аталады. 

Күнтізбелік жоспардың жасалу тізімі: 

-еңбек шығынының калькуляциясы бойынша жинақтау процестерінің 

номенклатурасы тағайындалады; 

-звено құрамы және процестер бойынша нормативті еңбек сыйымдылығы 

анықталады; 

-сметасы тағайындалады, барлық жұмыстың қосынды ұзақтылығын 

есепке ала отырып, әрбір процестің орындалу ұзақтылығы анықталады [13] 

График дұрыс құрастырылуы кезінде жұмысшылар қозғалысының 

бірқалыпсыз коэффициенті 2-ден көп болмауы керек. Ол мына формуламен 

есептеледі: 

 

                                      ,max

oрN

N
К    К =

8

7
= 1.14                                          (16) 

 

мұндағы Nор – жұмысшылардың орташа саны, адам [13], ол мына 

формуламен есептеледі: 
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KT

Q
Nор




 ,       𝑁ор =

313.53

48
= 7                                   (17)  

 

мұндағы Q = qi ti –i-ші жұмыс бойынша жылу сыйымдылық (еңбек 

шығыны), адамкүн; 

Т – жинақтау жұмысының күндегі ұзақтылығы; 

K – өнімді қайта орындаудың орташа коэффициенті, 1-ге тең деп 

қабылданады [13]. 

Жұмысшылардың қозғалыс графигін тұрғызуға және есебіне қажетті 

мәліметтер З қосымшасында келтірілген. 

 

 

2.4 Көліктің қажеттілік есебі 

 

Жылыту жүйесінің жинақтау жұмысы кезіндегі тасымалдау жүктері 

құбырлар және радиаторлар болып табылады. Транспорт түрі барлық 

жабдықтарды, оның габариттерін, тасымалдау арақашықтығын және 

тасымалдауға кеткен уақытты есепке ала отырып таңдалады.  

Негізгі транспорт түрі – ернеулі автокөлігі болып табылады [13].  

Транспорт саны N, дана мына формула бойынша анықталады:  

 

ТР

Q
N

тэу 
 ,      (18) 

 

мұндағы Q – тасымалданатын жүктің саны (жабдықтардың, 

материалдардың және конструкциялардың ақпарат тізімі негізінде 

қабылданады), Q = 4 тонна; 

Т – тасымалдау күнінің саны, 1 күн деп қабылданады; 

Pтәу – автокөліктің тәуліктік ұзақтылығы, т/ауысым мына 

формула бойынша анықталады: 

 

Pтәу  = q ∙ nр ,     (19) 

 

мұндағы q – автокөліктің жүк көтергіштігі, 5 тонна  деп қабылданады;    

nр – аусымдағы автокөлік рейстерінің саны, ол мына формула 

бойынша анықталады: 
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cм
p

ttt
V

L

t
n













2

,                (20) 

 

мұндағы tсм – ауысым ұзақтылығы, 8сағ; 

L – базаға дейінгі арақашықтық, 15 км; 
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Vор – қаладағы орташа қозғалыс жылдамдығы, 20 км/сағ; 

tти – жүкті тиеу уақыты, БНжБ1 бойынша анықталады; 

tт – жүкті түсіру уақыты: tт= tти= 60 мин;   

tм – жүкті тиеу және түсіру маңында маневр жасау уақыты, оны 

5 мин немесе 0,08 сағ. тең деп қабылдайды.  

Енді ауысымдағы автокөлік рейстерінің санын есептейміз: 

 

nр=
8

(2·
15

60
)+0,83+0,83+0,08

=3,57 рейс. 

 

Есеп бойынша ауысымда 4 рейс деп қабылданады. Онда автокөліктің 

тәуліктік ұзақтылығы мынадай есептелінеді: 

 

Pтәу =9,5·4 = 38 т/ауысым. 

 

Жоғарыдағы мәндер бойынша транспорт саны мынаған тең: 

 

𝑁 =
8

38⋅1
= 1 машина. 

 

Жылыту жүйесінің құбырлары мен радиаторларын тасымалдау үшін жүк 

көтергіштігі 9,5 тонна КРАЗ 65055 маркалы автокөлігі қабылданады. 

КРАЗ 65055  қазіргі заман талабына сай ауыр жүктерді тасымалдауға 

арналған жаңа заманауи автокөлік болып табылады жәнеде 9,5тонна жүк 

көтереді жылдамдығын 80км/сағ жеткізеді. 

 

 

2.5 Аз механизацияланған құрылғылардың, қолмен және 

механизмделген бұйымдардың қажеттілік есебі  

  

Бұл дипломдық жобадағы жылыту жүйесінің жинақтау жұмысында 

жұмысшылар бригадаларға бөлінеді. Звено және бригада құрамы өндіріс 

жұмысының графигі негізінде қабылданады. Әрбір бригада міндетті түрде 

аспаптар жинағымен қамтамасыз етіледі, өйткені жылыту жүйесінің жинақтау 

жұмысы бойынша тәжірибе откізу кезінде барлық жұмысты автономды 

орындауы керек.  Аспаптардың қажеттілігі бригада жұмысшыларының санымен 

анықталады, ал оның номенклатурасы норма бойынша орындалатын жұмысқа 

қатысты қабылданады. Механизмдер мен құралдардың тізімі техникалық карта 

және өндіріс техникасының негізінде анықталады. Аз механизциялы құралдары, 

қолмен жұмыс жасайтын және механизацияланған аспаптар есебі К 

қосымшасында көрсетілген. 
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2.6 Қауіпсіздік техникасы 

 

Қауіпсіздік техникасы деп - қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға және 

ғимараттар мен үймереттерде жазатайым оқиғалардың алдын алуға бағытталған 

техникалық шараларды айтамыз. Бұл бөлім өндірістік жарақаттардың мүмкін 

себептерін анықтайды және осы себептерді азайту немесе толық жою бойынша 

шараларды ұсынады.  

Ғимараттың жылу жүйесін пайдалану кезінде келесі жағымсыз факторлар 

адамдарға әсер етуі мүмкін:  

-жылу сорғысы компрессорының жұмысы - ток қозғалтқыш 

элементтерінің оқшаулауын бұзған кезде пайда болуы мүмкін электр 

қозғалтқыштарынан электр тоғының соғуы; 

-жарықтандыру жеткіліксіз болған жағдайда; 

Жүйені орнату кезінде адамдарға келесі жағымсыз факторлар әсер етуі 

мүмкін: 

-нашар жабдықталған әртүрлі жабдықтың немесе оның бөліктерінің 

құлауы;  

-электрлендірілген құралмен жұмыс жасау кезіндегі жарақаттар; 

-дәнекерлеу кезінде балқытылған металдың терінің ашық жерлеріне түсуі 

және басқа факторлар. 

Жарақат алмау үшін әрбір жұмысшы қауіпсіздік ережелерін білуі шарт 

және келесі ережелерді сақтау қажет: 

-көтергіштердің бұрандалы қосылыстарын бұрау кезінде орнатылатын 

құбырлардың диаметріне сәйкес келетін құбырлы кілттерді қолдану 

қажет; 

-кем дегенде 2 жұмысшы радиаторларды қондыру орнына апаруды және 

оларды радиатор кронштейндеріне ілуі керек; 

-радиаторларды ілу кезінде олардың байқаусызда түсіп кетуіне жол 

бермеу қажет; 

-кронштейндерге арналған тесіктерді бұрғылау кезінде электрлендірілген 

құралмен жұмыс істеу құқығына сертификаты бар және жеке қорғаныс 

құралдарымен қамтамасыз етілген арнайы дайындалған слесарь жұмыс істеуге 

жіберілуі керек; 

-құбырлар мен радиаторларды тиеу және түсіру кезінде олардың қозғалу 

жолы бөгде заттардан тазартылуы керек; 

-жүйені орнату кезінде пайдаланылған материалдарды сақтау қоршаулар 

мен ескерту белгілері бар арнайы бөлінген жерлерде жүргізілуі керек; 

-радиаторлар мен құбырларды жоғарғы қабаттарға көтеру автоматты 

түрде жұмыс істейтін тежегіші бар лебедканы қолдану арқылы жүзеге асырылуы 

керек; 

-көтеріліп жатқан жүктің астында адамдар жүрмеуі керек. 

Жылыту және желдету жүйелеріне арналған жабдықты орнату және іске 

қосу кезінде жұмысшылар жарақаттанбау үшін келесі ережелерді сақтау қажет: 
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-жабдықты жұмыс істемей тұрып та, жүктеме кезінде де оларды толық 

құрастырғаннан және орнатқаннан кейін, электр сымдарының жай-күйін, жерге 

тұйықталуын және кабельдің дұрыс қосылуын тексергеннен кейін, жабдықтың 

қозғалмалы бөліктерінің жанына қоршау орнатқаннан кейін ғана сыналады; 

-іске қоспас бұрын жүйенің барлық компоненттерінің бекітілуін мұқият 

тексеру қажет; 

-жабдықты сынақтан өткізу жабдықты орнатушы және жабдықтың электр 

бөлігін орнатуға жауапты адамдардың қатысуымен жүргізілуі керек; 

-сынақтан кейін немесе жабдықтың жұмысындағы үзілістер кезінде оны 

электр желісінен ажырату керек; 

- тестілеу кезінде анықталған барлық ақаулар жойылуы керек. 
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3  Экономика бөлімі 

  

Алматы қаласының 10 қабатты тұрғын үй ғимаратының жылыту және 

желдету жүйесі дипломдық жобасында жылыту және желдету жүйесінің 

технико-экономикалық есебі жүргізілді Экономикалық бөлімнің негізгі мақсаты 

қарастырылып отырған дипломдық жобаның барлық материалдарға 

жұмсалатын  қаражаттарды  анықтап, келтірілген шығын есебін жүргізу, 

локальді, объекттің сметалық құнын шығару болып табылады.Жылыту және 

желдету жүйелеріндегі капиталды төлем ақысы мен жылдық шығындар 

анықталады. 

- амортизацияға кеткен шығын. 

- жылдық жұмысшылардың еңбек ақысына кеткен шығын;  

- бір жылда пайдаланылатын энергоресурстардың құны; 

- жылдық материалдарға кеткен шығын; 

- жалпы пайдаланулық шығындар.»  

 

 

3.1  Келтірілген шығын есебі 

 

Кез келген құрылыстың әрбір объектісіне смета жасалынады, ол 

бекітілгеннен кейін осы объектінің құны рөлі ретінде қарастырылады. Құрылыс 

объектісі үшін сметада жұмыстың сипаттамасы, көлемі мен құны көрсетіледі. 

Сметалар мыналарға бөлінеді:  

а) жергілікті – онда жекелеген жұмыстардың құны мен шығыны болады; 

б) объектілік – локальдық сметалар негізінде ғимараттар мен 

үймереттердің құрылысының құны анықталады; 

в) қосынды – объектілік негізінде құрылыстың жалпы құны анықталады. 

«Жергiлiктi сметалар - ол сметалық құжаттардың бастапқысы болып 

табылады және ол әрбiр жұмыстың түрлерiне, әрбiр ғимараттар мен үйлерге 

кеткен шығындарға немесе жұмысшы құжаттары және жұмысшы сызбаларында 

айқындалған, жалпы барша алаң жұмыс көлемiне жасалынады . Жергiлiктi 

сметаға тура шығындар, үстеме шығыстар, сметалық кiрiстер бағалары кiредi []. 

Жұмыс көлемi егер де айқындалмаса және кететiн көлем шығыны 

нақтылы анықталмай жұмысшы құжаттарына  анықтау қажет болған жағдайда 

әрбiр жеке циклдарға және құрылыс пен тұрғын үйлерге кететiн шығындардың 

жұмыстарына және бүкiл алаңдағы жұмыстар көлемiне арналып жергiліктi 

сметалық есептесу жасалынады.» 

Есеп жүргізудің мақсаты қарастырылып отырған дипломдық жобаның 

материалдарға жұмсалатын  қаражат көлемін анықтап, келтірілген шығын есебін 

жүргізу, локальді, объектті сметалық құнын шығару болып табылады. Ол үшін 

жылыту жүйелеріндегі капиталды төлем ақысы мен пайдаланулық шығындарды 

анықтаймыз. Жылдық пайдаланулық шығындар келесілерден тұрады: 

-амортизацияға кеткен шығын, яғни толық жөндеуге және жылыту 

жүйесін тазартуға кеткен шығындар қосындысы; 
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-жөндеу барысындағы және жұмыс істеп тұрған кезінде жүйенің жұмысын 

ұстап тұруға кететін шығындар; 

-пайдаланулық персоналдардың еңбек ақысына кеткен шығын; 

-бір жылда пайдаланылатын энергоресурстарының құны;  

-пайдаланулық материалдарға кеткен шығын; 

-жалпы пайдаланулық шығындар [15]. 

Жоба шешімінің экономикалық шығын минимум бойынша 

қарастырылады П1, тенге/жыл, ол мына формуламен есептелінеді 

 

   П1= С-Сжэ+Ен·К min , тенге/жыл,                          (21) 

 

мұндағы С - жылдық пайдаланулық шығындар төлем  ақысы, тенге/ жыл; 

Сжэ – жалпы пайдаланулық шығындар, тенге/жыл; 

Ен – экономикалық тиімділіктің нормативті коэффициенті, 0,12-

ге тең деп қабылданады;  

К – жоба шешімі бойынша капиталды  төлем ақысы,  тенге [15]. 

Бұл дипломдық жобаның жылыту жүйелерінің және желдету жүйелерінің 

материалдарының капиталды төлем ақысы және материалдар мен 

жабдықтардың құнының көрсеткіштері К, Л қосымшасы және М қосымшасында 

келтірілген. 

Жылыту жүйелеріндегі капиталды төлем ақының жалпы қосындысы 

К = 4665373теңге. 

Желдету жүйелеріндегі капиталды төлем ақының жалпы қосындысы  

К = 4749718 теңге. 

Жылдық пайдаланулық шығындар С, тенге/жыл, ол мына формуламен 

есептеледі: 

 

С= См+Сэ+Сеа + Са +Сжж +Сжэ ,                                (22) 

  

мұндағы См  – пайдаланулық материалдарға кеткен  шығын, тенге/жыл;  

Сэ – бір жылда пайдаланылатын энергоресурстарға кететін 

шығын, тенге /жыл; 

Сеа – пайдаланулық персоналдардың еңбек ақысына кеткен 

шығын, тенге/жыл;  

Са – амортизацияға кеткен шығын, яғни толық жөндеуге және 

жүйелерді тазартуға кеткен шығындар қосындысы, тенге/жыл;  

Сжж – жөндеу барысындағы және жұмыс істеп тұрған кезінде 

жүйенің жұмысын ұстап тұруға кететін шығындар;  

Сжэ – жалпы пайдаланулық шығындар, тенге/жыл [15]. 

Дипломдық жоба бойынша есептелетін соңғы есеп бұл тауардың өтеу 

мерзімі. 
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 Тауар өтеу мерзімі О, жыл, капиталды төлем ақының пайдаланулық 

шығындар қатынасы арқылы мына формуламен есептеледі  

 

O =
K

Cжэ
 ,                                                         (23) 

 

жылытуға, O=
6707930

2235976
 =  3жыл, 

 

желдетуге, O=
5246800

2018000
 = 2,6 жыл. 

 

Яғни тауардың өтеу мерзімі есеп бойынша  3жыл және 2,6 жылға тең деп 

алынады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл қарастырылған дипломдық жобада Алматы қаласында орналасқан он 

екі қабатты тұрғын үй ғимаратының жылыту және желдету жүйелері 

жобаланған. Бұл екі жүйеде яғни желдету жүйесі мен жылыту жүйесі адам үшін 

өте маңызды және керек 

Дипломдық  жобада сулы екі құбырлы жылыту жүйесі қабылданды. Жылу 

көзінде жылутасымалдағыштың температуралары беретін құбыр 950С ал 

қайтатын құбыр 700С. Қарастырылған сулы екі құбырлы жылыту жүйелері 

есептелінді,Ең алдымен сыртқы қоршауларының жылутехникалық есебі 

есептелінді, содан кейін әр бір бөлменің сыртқы қоршауларынан жоғалатын 

жылуы есептелініп анықталды. Осы жоғалатын жылу арқылы жылыту 

жүйелерінің жылу аспаптарының есебі және құбырлардың гидравликалық есебі 

жүргізілді.  

Ғимараттың бөлмелерінің тағайындалуына табиғи желдету жүйелері 

қарастырылды.. 

Дипломдық жобаның  құрылыс өндірісінің технология бөлімінде 

жұмыстың жасалынуы толығымен ашылып көрсетілді. Жұмысшылардың 

қозғалыс графигінің күнтізбелік жоспары және еңбек шығынының 

калькуляциялау жұмысы құрастырылды.  

Дипломдық жобаның  экономика  бөлімінде жылыту және желдету 

жүйелерінің  материалдар шығыны қазіргі заманға сай бағамен есептелді.  

Дипломдық жобаны орындау кезінде қазіргі заманда техниканың дамуына 

байланысты көптеп қолданылатын замаңға сай жылыту және желдетудің 

аспаптары мен жабдықтары қолданылды.  

Қорыта айтқанда желдету - ғимарат ішіндегі ауаны зиянды заттардан 

тазартып, керек кезінде таза ауамен алмастырып отырады 

Ал жылыту – бөлмеде адамға жайлы комфортты температура беретін 

жасанды жылыту процессі, 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

 

А.1 кесте – Сыртқы қоршаулар арқылы жылу жоғалуы 
 

Б
ө
л
м

е 
№

 

Б
ө
л
м

е 
ат

ау
ы

 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
 т

ү
р
і 

Б
ағ

ы
ты

 

Сыртқы қоршау 

өлшемдері 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
д

ы
ң

 

ж
ы

л
у
ө
тк

із
гі

ш
ті

к
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

, 

В
т/

м
2
*
0
С

 

Температура, 0С 

Т
ү
зе

ту
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

 

Н
ег

із
гі

 ж
ы

л
у
ж

о
ға

л
у
, 

Q
н

ег
,В

т 

Қосымша 

коэффициенттер 

Т
о
л
ы

қ
 ж

ы
л
у
 

ж
о
ға

л
у
ы

, 
Q

ж
ж

, 
В

т 

ен
і,

 м
 

б
и

ік
ті

гі
, 
м

 

ау
д

ан
ы

, 
м

2
  

ti to 
(ti-

to) 

б
ағ

ы
тқ

а 

2
 қ

аб
ы

р
ға

ға
 

ж
ел

 

ж
ы

л
д

ам
д

ы
ғы

н
а 

1
+

Σ
β

 

101 

Ас 

бөлмесі 

СҚ Б 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0,05 0,05 0,05 1,15 89,3452 

СҚ О 1,46 3,2 4,672 0,142 21 -20,1 41,1 1 27,27 0 0,05 0,05 1,1 29,9934 

Тер О 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0 0,05 0,05 1,1 348,111 

Еден - 3,44 3,78 13,003 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 94,59       1 94,5944 

Әжетхана Еден - 1,6 0,96 1,536 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 10,63       1 10,6302 

                                  572,674 

102 

Қонақ 

бөлме 

СҚ О 4,16 3,2 13,312 0,142 20 -20,1 40,1 1 75,8 0 0,05 0,05 1,1 83,3813 

СҚ Б 1,46 3,2 4,672 0,142 20 -20,1 40,1 1 26,6 0,05 0,05 0,05 1,15 30,5938 

Тер Б 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,05 0,05 0,05 1,15 355,079 

Еден - 3,5 3,78 13,23 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 93,9       1 93,9026 

Жуыну бөлме Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

 Еден - 1,6 0,9 1,44 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 9,201    1 9,20117 

                 592,14 

103 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0 0,05 0,05 1,1 85,4606 

СҚ Б 0,56 3,2 1,792 0,142 21 -20,1 41,1 1 10,46 0,05 0,05 0,05 1,15 12,0272 

Тер Б 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0,05 0,05 0,05 1,15 363,934 

СЕ Б 0,9 2,15 1,935 2,5 21 -20,1 41,1 1 198,8 0,05 0,05 0,05 1,15 228,644 
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103 

Ас 

бөлмесі 
Еден - 2,5 5,46 13,65 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 99,3    1 99,2997 

Әжетхана Еден - 1,6 0,96 1,536 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 10,63    1 10,6302 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

Дәліз Еден - 2,74 1,8 4,932 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 33,26    1 33,2599 

                   853,239 

104 

Ас 

бөлмесі 

СҚ С 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0,1 0,05 0,05 1,2 93,2298 

СҚ Б 0,56 3,2 1,792 0,142 21 -20,1 41,1 1 10,46 0,05 0,05 0,05 1,15 12,0272 

Тер Б 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0,05 0,05 0,05 1,15 363,934 

СЕ Б 0,9 2,15 1,935 2,5 21 -20,1 41,1 1 198,8 0,05 0,05 0,05 1,15 228,644 

Еден - 3,6 5,46 19,656 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 143    1 142,992 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

                   860,809 

105 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 3,9 3,2 12,48 0,142 22 -20,1 42,1 1 74,61 0,1 0,05 0,05 1,2 89,5295 

СҚ Б 1,2 3,2 3,84 0,142 22 -20,1 42,1 1 22,96 0,05 0,05 0,05 1,15 26,3997 

05 

Қонақ 

бөлме 

Тер Б 2,7 1,94 5,238 1,47 22 -20,1 42,1 1 324,2 0,05 0,05 0,05 1,15 372,789 

Еден - 4,9 3,78 18,522 0,236 22 -20,1 42,1 0,75 138    1 138,02 

Дәліз Еден - 3,7 3,74 13,838 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 93,32    1 93,3193 

 



А қосымшасының жалғасы 

 

А.1 кестенің жалғасы 
 

Б
ө
л
м

е 
№

 

Б
ө
л
м

е 
ат

ау
ы

 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
 т

ү
р
і 

Б
ағ

ы
ты

 

Сыртқы қоршау 

өлшемдері 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
д

ы
ң

 

ж
ы

л
у
ө
тк

із
гі

ш
ті

к
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

, 

В
т/

м
2
*
0
С

 

Температура, 0С 

Т
ү
зе

ту
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

 

Н
ег

із
гі

 ж
ы

л
у
ж

о
ға

л
у
, 

Q
н

ег
,В

т 

Қосымша 

коэффициенттер 

Т
о
л
ы

қ
 ж

ы
л
у
 

ж
о
ға

л
у
ы

, 
Q

ж
ж

, 
В

т 

ен
і,

 м
 

б
и

ік
ті

гі
, 
м

 

ау
д

ан
ы

, 
м

2
  

ti to 
(ti-

to) 

б
ағ

ы
тқ

а 

2
 қ

аб
ы

р
ға

ға
 

ж
ел

 

ж
ы

л
д

ам
д

ы
ғы

н
а 

1
+

Σ
β

 

                   720,058 

106 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,26 3,2 10,432 0,142 20 -20,1 40,1 1 59,4 0,05 0,05 0,05 1,15 68,3122 

СЕ Б 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,05 0,05 0,05 1,15 223,081 

СҚ С 1,46 3,2 4,672 0,142 20 -20,1 40,1 1 26,6 0,1 0,05 0,05 1,2 31,924 

Тер С 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0,05 0,05 1,2 370,517 

Еден - 3,44 3,78 13,003 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 92,29    1 92,2928 

                   786,128 

107 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,56 3,2 4,992 0,142 18 -20,1 38,1 1 27,01 0,1 0 0,05 1,15 31,0589 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0,1 0 0,05 1,15 211,955 

Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0 0,05 1,15 187,427 

Еден - 3,84 3,84 14,746 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 99,44    1 99,4399 

                   529,881 

108 Қойма 

СҚ Б 1,63 3,2 5,216 0,142 16 -20,1 36,1 1 26,74 0,05 0 0,05 1,1 29,4121 

Еден - 3,64 1,83 6,6612 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 42,56    1 42,5631 

                   71,9752 

                  

109 

Жатын 

бөлме 
СҚ Б 4,42 3,2 14,144 0,142 18 -20,1 38,1 1 76,52 0,05 0,05 0,05 1,15 88,0001 
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109 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0,1 0,05 0,05 1,2 31,5783 

Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0,05 0,05 1,2 195,576 

Еден - 3,64 3,84 13,978 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 94,26    1 94,2607 

                   630,586 

110 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,25 3,2 7,2 0,142 20 -20,1 40,1 1 41 0,1 0 0,05 1,15 47,148 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,1 0 0,05 1,15 223,081 

Тер С 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0 0,05 1,15 355,079 

Еден - 5,4 3,64 19,656 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 139,5    1 139,512 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

                   784,803 

111 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,25 3,2 7,2 0,142 20 -20,1 40,1 1 41 0,1 0 0,05 1,15 47,148 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,1 0 0,05 1,15 223,081 

Тер С 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0 0,05 1,15 355,079 

Еден - 5,4 3,64 19,656 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 139,5    1 139,512 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

                   784,803 

112 

Жатын 

бөлме 
СҚ С 1,5 3,2 4,8 0,142 18 -20,1 38,1 1 25,97 0,1 0 0,05 1,15 29,8643 
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112 

Жатын 

бөлме 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0,1 0 0,05 1,15 211,955 

Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0 0,05 1,15 187,427 

Еден - 3,64 6 21,84 0,236 18 -20,1 38,1 1 196,4    1 196,377 

Қойма Еден - 3,64 1,83 6,6612 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 42,56    1 42,5631 

                   668,186 

113 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,5 3,2 4,8 0,142 18 -20,1 38,1 1 25,97 0,1 0 0,05 1,15 29,8643 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0,1 0 0,05 1,15 211,955 

Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0 0,05 1,15 187,427 

Еден - 3,64 6 21,84 0,236 18 -20,1 38,1 1 196,4    1 196,377 

Қойма Еден - 3,64 1,83 6,6612 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 42,56    1 42,5631 

                   668,186 

114 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,25 3,2 7,2 0,142 20 -20,1 40,1 1 41 0,1 0 0,05 1,15 47,148 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,1 0 0,05 1,15 223,081 

Тер С 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0 0,05 1,15 355,079 

Еден - 5,4 3,64 19,656 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 139,5    1 139,512 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

115 

Қонақ 

бөлме 
СҚ С 2,25 3,2 7,2 0,142 20 -20,1 40,1 1 41 0,1 0 0,05 1,15 47,148 
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115 

Қонақ 

бөлме 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,1 0 0,05 1,15 223,081 

Тер С 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0 0,05 1,15 355,079 

Еден - 5,4 3,64 19,656 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 139,5    1 139,512 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

                   784,803 

116 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 4,42 3,2 14,144 0,142 18 -20,1 38,1 1 76,52 0,1 0,05 0,05 1,2 91,8262 

СҚ С 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0,1 0,05 0,05 1,2 31,5783 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0,1 0,05 0,05 1,2 221,171 

Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0,05 0,05 1,2 195,576 

Еден - 3,64 3,84 13,978 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 94,26    1 94,2607 

                   634,412 

117 Қойма 

СҚ Ш 1,63 3,2 5,216 0,142 16 -20,1 36,1 1 26,74 0,1 0 0,05 1,15 30,749 

Еден - 3,64 1,83 6,6612 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 42,56    1 42,5631 

                   73,3121 

118 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,56 3,2 4,992 0,142 18 -20,1 38,1 1 27,01 0,1 0 0,05 1,15 31,0589 

СЕ С 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0,1 0 0,05 1,15 211,955 

118 

Жатын 

бөлме 
Тер С 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0 0,05 1,15 187,427 
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118 

Жатын 

бөлме 
Еден - 3,84 3,84 14,746 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 99,44    1 99,4399 

                   529,881 

119 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,26 3,2 10,432 0,142 20 -20,1 40,1 1 59,4 0,05 0,05 0,05 1,15 68,3122 

СЕ Б 0,9 2,15 1,935 2,5 20 -20,1 40,1 1 194 0,05 0,05 0,05 1,15 223,081 

СҚ Ш 1,46 3,2 4,672 0,142 20 -20,1 40,1 1 26,6 0,1 0,05 0,05 1,2 31,924 

Тер Ш 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0,05 0,05 1,2 370,517 

Еден - 3,44 3,78 13,003 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 92,29    1 92,2928 

                   786,128 

120 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 3,9 3,2 12,48 0,142 22 -20,1 42,1 1 74,61 0,1 0,05 0,05 1,2 89,5295 

СҚ Ш 1,2 3,2 3,84 0,142 22 -20,1 42,1 1 22,96 0,1 0,05 0,05 1,2 27,5475 

Тер Ш 2,7 1,94 5,238 1,47 22 -20,1 42,1 1 324,2 0,1 0,05 0,05 1,2 388,997 

Еден - 4,9 3,78 18,522 0,236 22 -20,1 42,1 0,75 138    1 138,02 

Дәліз Еден - 3,7 3,74 13,838 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 93,32    1 93,3193 

                   737,414 

121 

Ас 

бөлмесі 

СҚ С 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0,1 0,05 0,05 1,2 93,2298 

СҚ Ш 0,56 3,2 1,792 0,142 21 -20,1 41,1 1 10,46 0,1 0,05 0,05 1,2 12,5502 

Тер Ш 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0,1 0,05 0,05 1,2 379,757 
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121 

Ас 

бөлмесі 

СЕ Ш 0,9 2,15 1,935 2,5 21 -20,1 41,1 1 198,8 0,1 0,05 0,05 1,2 238,586 

Еден - 3,6 5,46 19,656 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 143    1 142,992 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

                   887,097 

122 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0 0,05 0,05 1,1 85,4606 

СҚ Ш 0,56 3,2 1,792 0,142 21 -20,1 41,1 1 10,46 0,1 0,05 0,05 1,2 12,5502 

Тер Ш 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0,1 0,05 0,05 1,2 379,757 

СЕ Ш 0,9 2,15 1,935 2,5 21 -20,1 41,1 1 198,8 0,1 0,05 0,05 1,2 238,586 

Еден - 2,5 5,46 13,65 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 99,3    1 99,2997 

Әжетхана Еден - 1,6 0,96 1,536 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 10,63    1 10,6302 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

Дәліз Еден - 2,74 1,8 4,932 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 33,26    1 33,2599 

                   879,526 

123 

Қонақ 

бөлме 

СҚ О 4,16 3,2 13,312 0,142 20 -20,1 40,1 1 75,8 0 0,05 0,05 1,1 83,3813 

СҚ Ш 1,46 3,2 4,672 0,142 20 -20,1 40,1 1 26,6 0,1 0,05 0,05 1,2 31,924 

  Тер Ш 2,7 1,94 5,238 1,47 20 -20,1 40,1 1 308,8 0,1 0,05 0,05 1,2 370,517 
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123 

Қонақ 

бөлме 
Еден - 3,5 3,78 13,23 0,236 20 -20,1 40,1 0,75 93,9    1 93,9026 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,56 0,236 24 -20,1 44,1 0,75 19,98    1 19,9826 

Қойма Еден - 1,6 0,9 1,44 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 9,201    1 9,20117 

                   608,909 

124 

Ас 

бөлмесі 

СҚ Ш 4,16 3,2 13,312 0,142 21 -20,1 41,1 1 77,69 0,1 0,05 0,05 1,2 93,2298 

СҚ О 1,46 3,2 4,672 0,142 21 -20,1 41,1 1 27,27 0 0,05 0,05 1,1 29,9934 

Тер О 2,7 1,94 5,238 1,47 21 -20,1 41,1 1 316,5 0 0,05 0,05 1,1 348,111 

Еден - 3,44 3,78 13,003 0,236 21 -20,1 41,1 0,75 94,59    1 94,5944 

Әжетхана Еден - 1,6 0,96 1,536 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 10,63    1 10,6302 

                   576,558 

125 

Қонақ 

бөлме 

СҚ Б 4,42 3,2 14,144 0,142 18 -20,1 38,1 1 76,52 0,05 0 0,05 1,1 84,1741 

СҚ О 1,56 3,2 4,992 0,142 18 -20,1 38,1 1 27,01 0 0 0,05 1,05 28,3581 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

Еден - 3,84 3,84 14,746 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 99,44    1 99,4399 

                   576,626 
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126 

Жатын 

бөлме 
СҚ Б 3,11 3,2 9,952 0,142 18 -20,1 38,1 1 53,84 0,05 0 0,05 1,1 59,2265 

126 

Жатын 

бөлме 

Тер Б 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,05 0 0,05 1,1 179,278 

Еден - 3,84 4,35 16,704 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 112,6    1 112,647 

Дәліз Еден - 1,3 3 3,9 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 26,3    1 26,3004 

                   377,452 

127 

Баспалд

ақ 

СҚ Б 1,43 3,2 4,576 0,142 16 -20,1 36,1 1 23,46 0,05 0 0,05 1,1 25,8032 

Еден - 3,3 3 9,9 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 63,26    1 63,258 

                   89,0613 

128 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,11 3,2 9,952 0,142 18 -20,1 38,1 1 53,84 0,05 0 0,05 1,1 59,2265 

Тер Б 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,05 0 0,05 1,1 179,278 

Еден - 3,84 4,35 16,704 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 112,6    1 112,647 

Әжетхана Еден - 1,46 1,2 1,752 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 11,81    1 11,815 

                   362,967 

129 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0 0 0,05 1,05 27,631 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

Еден - 3,64 5,8 21,112 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 142,4    1 142,373 
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Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,46 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 43,56    1 43,5643 

                   578,222 

130 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 1,5 3,2 4,8 0,142 19 -20,1 39,1 1 26,65 0 0 0,05 1,05 27,9831 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 19 -20,1 39,1 1 167,3 0 0 0,05 1,05 175,621 

Еден - 2,4 4,65 11,16 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 77,24 0 0  1 77,235 

Әжетхана Еден - 1,08 1,46 1,5768 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 10,63    1 10,6335 

                   291,473 

131 

Баспалд

ақ 

СҚ О 1,43 3,2 4,576 0,142 16 -20,1 36,1 1 23,46 0 0 0,05 1,05 24,6304 

2СЕ О 1,8 2,15 3,87 5 16 -20,1 36,1 1 698,5 0 0 0,05 1,05 733,462 

Еден - 3 3,3 9,9 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 63,26    1 63,258 

Дәліз Еден - 6 2,5 15 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 101,2    1 101,156 

                   922,506 

132 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 1,5 3,2 4,8 0,142 19 -20,1 39,1 1 26,65 0 0 0,05 1,05 27,9831 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 19 -20,1 39,1 1 167,3 0 0 0,05 1,05 175,621 

Еден - 2,4 4,65 11,16 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 77,24 0 0  1 77,235 

Әжетхана Еден - 1,08 1,46 1,5768 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 10,63    1 10,6335 

                   291,473 
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133 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0 0 0,05 1,05 27,631 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

133 

Жатын 

бөлме 
Еден - 3,64 5,8 21,112 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 142,4    1 142,373 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,46 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 43,56    1 43,5643 

                   578,222 

134 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0 0 0,05 1,05 27,631 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

Еден - 3,64 5,8 21,112 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 142,4    1 142,373 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,46 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 43,56    1 43,5643 

                   578,222 

135 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 1,5 3,2 4,8 0,142 19 -20,1 39,1 1 26,65 0 0 0,05 1,05 27,9831 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 19 -20,1 39,1 1 167,3 0 0 0,05 1,05 175,621 

Еден - 2,4 4,65 11,16 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 77,24 0 0 0,05 1,05 81,0968 

Әжетхана Еден - 1,08 1,46 1,5768 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 10,63    1 10,6335 
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                                  295,334 

136 

Баспалд

ақ 

СҚ О 1,43 3,2 4,576 0,142 16 -20,1 36,1 1 23,46 0 0 0,05 1,05 24,6304 

2СЕ О 1,8 2,15 3,87 5 16 -20,1 36,1 1 698,5 0 0 0,05 1,05 733,462 

Еден - 3 3,3 9,9 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 63,26    1 63,258 

Дәліз Еден - 6 2,5 15 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 101,2    1 101,156 

                   922,506 

137 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 1,5 3,2 4,8 0,142 19 -20,1 39,1 1 26,65 0 0 0,05 1,05 27,9831 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 19 -20,1 39,1 1 167,3 0 0 0,05 1,05 175,621 

Еден - 2,4 4,65 11,16 0,236 19 -20,1 39,1 0,75 77,24 0 0 0,05 1,05 81,0968 

Әжетхана Еден - 1,08 1,46 1,5768 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 10,63    1 10,6335 

                   295,334 

138 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,52 3,2 4,864 0,142 18 -20,1 38,1 1 26,32 0 0 0,05 1,05 27,631 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

Еден - 3,64 5,8 21,112 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 142,4    1 142,373 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,46 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 43,56    1 43,5643 

                   578,222 
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139 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 3,11 3,2 9,952 0,142 18 -20,1 38,1 1 53,84 0,1 0 0,05 1,15 61,9187 

Тер Ш 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,1 0 0,05 1,15 187,427 

Еден - 3,84 4,35 16,704 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 112,6    1 112,647 

Әжетхана Еден - 1,46 1,2 1,752 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 11,81    1 11,815 

                   373,808 

140 

Баспалд

ақ 

СҚ Ш 1,43 3,2 4,576 0,142 16 -20,1 36,1 1 23,46 0,1 0 0,05 1,15 26,9761 

2СЕ Ш 1,8 2,15 3,87 5 16 -20,1 36,1 1 698,5 0,1 0 0,05 1,15 803,315 

Еден - 3,3 3 9,9 0,236 16 -20,1 36,1 0,75 63,26    1 63,258 

Дәліз Еден - 2,5 8,3 20,75 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 139,9    1 139,932 

 1033,48 

141 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 3,11 3,2 9,952 0,142 18 -20,1 38,1 1 53,84 0,05 0 0,05 1,1 59,2265 

Тер Ш 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0,05 0 0,05 1,1 179,278 

Еден - 3,84 4,35 16,704 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 112,6    1 112,647 

Дәліз Еден - 1,3 3 3,9 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 26,3    1 26,3004 

 377,452 

142 

Қонақ 

бөлме 

СҚ Ш 4,42 3,2 14,144 0,142 18 -20,1 38,1 1 76,52 0,05 0 0,05 1,1 84,1741 

СҚ О 1,56 3,2 4,992 0,142 18 -20,1 38,1 1 27,01 0 0 0,05 1,05 28,3581 
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142 

Қонақ 

бөлме 

СЕ О 0,9 2,15 1,935 2,5 18 -20,1 38,1 1 184,3 0 0 0,05 1,05 193,524 

Тер О 1,5 1,94 2,91 1,47 18 -20,1 38,1 1 163 0 0 0,05 1,05 171,129 

Еден - 3,84 3,84 14,746 0,236 18 -20,1 38,1 0,75 99,44    1 99,4399 

                   576,626 

Жертөленің жылужоғалуы 

101 П1 СҚ Б 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,1 0,1 0,1 1,2 134,8 

101 П1 

СҚ О 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,0 0,1 0,1 1,1 128,9 

Еден - 3,4 3,8 13,0 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 103,4    1,0 103,4 

                   367,1 

102 П2 

СҚ О 4,2 2,3 9,6 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 114,3 0,0 0,1 0,1 1,1 125,8 

СҚ Б 1,5 2,3 3,4 0,1 20,0 -20,1 40,1 1,0 19,1 0,1 0,1 0,1 1,2 22,0 

Еден - 3,5 3,8 13,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 102,7    1,0 102,7 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

Қойма Еден - 1,6 0,9 1,4 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 10,1    1,0 10,1 

                 282,3 

103 П3 

СҚ О 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,0 0,1 0,1 1,1 128,9 

СҚ Б 0,6 2,3 1,3 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 15,8 0,1 0,1 0,1 1,2 18,1 
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103 П3 Еден - 2,5 5,5 13,7 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 108,6    1,0 108,6 

Әжетхана Еден - 1,6 1,0 1,5 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

Дәліз Еден - 2,7 5,5 15,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 110,3    1,0 110,3 

                 399,4 

104 П4 

СҚ С 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,1 0,1 0,1 1,2 140,6 

СҚ Б 0,6 2,3 1,3 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 15,8 0,1 0,1 0,1 1,2 18,1 

104 П4 Еден - 3,6 5,5 19,7 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 156,3    1,0 156,3 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 336,9 

105 П5 

СҚ С 3,9 2,3 9,0 0,3 22,0 -20,1 42,1 1,0 112,5 0,1 0,1 0,1 1,2 135,0 

СҚ Б 1,2 2,3 2,8 0,3 22,0 -20,1 42,1 1,0 34,6 0,1 0,1 0,1 1,2 39,8 

Еден - 4,9 3,8 18,5 0,3 22,0 -20,1 42,1 0,8 150,9    1,0 150,9 

Дәліз Еден - 3,7 3,7 13,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 102,0    1,0 102,0 

                 427,8 

106 П6 

СҚ Б 3,3 2,3 7,5 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 89,6 0,1 0,1 0,1 1,2 103,0 

СҚ С 1,5 2,3 3,4 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 40,1 0,1 0,1 0,1 1,2 48,2 
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106 П6 Еден - 3,4 3,8 13,0 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 100,9    1,0 100,9 

                 252,1 

107 П7 

СҚ С 1,6 2,3 3,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 40,7 0,1 0,0 0,1 1,2 46,8 

Еден - 3,8 3,8 14,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 108,7    1,0 108,7 

                 155,6 

108 П8 

СҚ Б 1,6 2,3 3,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 40,3 0,1 0,0 0,1 1,1 44,4 

Еден - 3,6 1,8 6,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 46,5    1,0 46,5 

                 90,9 

109 П9 

СҚ Б 4,4 2,3 10,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 115,4 0,1 0,1 0,1 1,2 132,7 

СҚ С 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,1 0,1 0,1 1,2 47,6 

Еден - 3,6 3,8 14,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 103,0    1,0 103,0 

                 283,4 

110 П10 

СҚ С 2,3 2,3 5,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 61,8 0,1 0,0 0,1 1,2 71,1 

Еден - 5,4 3,6 19,7 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 152,5    1,0 152,5 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 245,5 

111 П11 СҚ С 2,3 2,3 5,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 61,8 0,1 0,0 0,1 1,2 71,1 
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111 П11 Еден - 5,4 3,6 19,7 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 152,5    1,0 152,5 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 245,5 

112 П12 

СҚ С 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,2 0,1 0,0 0,1 1,2 45,0 

Еден - 3,6 6,0 21,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 214,7    1,0 214,7 

Қойма Еден - 3,6 1,8 6,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 46,5    1,0 46,5 

                 306,3 

113 П13 

СҚ С 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,2 0,1 0,0 0,1 1,2 45,0 

Еден - 3,6 6,0 21,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 214,7    1,0 214,7 

Қойма Еден - 3,6 1,8 6,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 46,5    1,0 46,5 

                 306,3 

114 П14 

СҚ С 2,3 2,3 5,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 61,8 0,1 0,0 0,1 1,2 71,1 

Еден - 5,4 3,6 19,7 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 152,5    1,0 152,5 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 245,5 

115 П15 

СҚ С 2,3 2,3 5,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 61,8 0,1 0,0 0,1 1,2 71,1 

Еден - 5,4 3,6 19,7 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 152,5    1,0 152,5 
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Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 245,5 

116 П16 

СҚ Ш 4,4 2,3 10,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 115,4 0,1 0,1 0,1 1,2 138,5 

СҚ С 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,1 0,1 0,1 1,2 47,6 

Еден - 3,6 3,8 14,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 103,0    1,0 103,0 

                 289,2 

117 П17 

СҚ Ш 1,6 2,3 3,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 40,3 0,1 0,0 0,1 1,2 46,4 

Еден - 3,6 1,8 6,7 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 46,5    1,0 46,5 

                 92,9 

118 П18 СҚ С 1,6 2,3 3,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 40,7 0,1 0,0 0,1 1,2 46,8 

118 П18 Еден - 3,8 3,8 14,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 108,7    1,0 108,7 

                 155,6 

119 П19 

СҚ Б 3,3 2,3 7,5 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 89,6 0,1 0,1 0,1 1,2 103,0 

СҚ Ш 1,5 2,3 3,4 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 40,1 0,1 0,1 0,1 1,2 48,2 

Еден - 3,4 3,8 13,0 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 100,9    1,0 100,9 

                 252,1 

120 П20 СҚ С 3,9 2,3 9,0 0,3 22,0 -20,1 42,1 1,0 112,5 0,1 0,1 0,1 1,2 135,0 
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120 П20 

СҚ Ш 1,2 2,3 2,8 0,3 22,0 -20,1 42,1 1,0 34,6 0,1 0,1 0,1 1,2 41,6 

Еден - 4,9 3,8 18,5 0,3 22,0 -20,1 42,1 0,8 150,9    1,0 150,9 

Дәліз Еден - 3,7 3,7 13,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 102,0    1,0 102,0 

                 429,5 

121 П21 

СҚ С 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,1 0,1 0,1 1,2 140,6 

СҚ Ш 0,6 2,3 1,3 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 15,8 0,1 0,1 0,1 1,2 18,9 

Еден - 3,6 5,5 19,7 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 156,3    1,0 156,3 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

                 337,7 

122 П22 

СҚ О 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,0 0,1 0,1 1,1 128,9 

СҚ Ш 0,6 2,3 1,3 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 15,8 0,1 0,1 0,1 1,2 18,9 

122 П22 Еден - 2,5 5,5 13,7 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 108,6    1,0 108,6 

Әжетхана Еден - 1,6 1,0 1,5 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

Дәліз Еден - 2,7 5,5 15,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 110,3    1,0 110,3 

                 400,2 

123 П23 СҚ О 4,2 2,3 9,6 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 114,3 0,0 0,1 0,1 1,1 125,8 
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123 П23 

СҚ Ш 1,5 2,3 3,4 0,3 20,0 -20,1 40,1 1,0 40,1 0,1 0,1 0,1 1,2 48,2 

Еден - 3,5 3,8 13,2 0,3 20,0 -20,1 40,1 0,8 102,7    1,0 102,7 

Жуыну бөлмесі Еден - 1,6 1,6 2,6 0,3 24,0 -20,1 44,1 0,8 21,8    1,0 21,8 

Қойма Еден - 1,6 0,9 1,4 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 10,1    1,0 10,1 

                 308,5 

124 П24 

СҚ Ш 4,2 2,3 9,6 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 117,2 0,1 0,1 0,1 1,2 140,6 

СҚ О 1,5 2,3 3,4 0,3 21,0 -20,1 41,1 1,0 41,1 0,0 0,1 0,1 1,1 45,2 

Еден - 3,4 3,8 13,0 0,3 21,0 -20,1 41,1 0,8 103,4    1,0 103,4 

Әжетхана Еден - 1,6 1,0 1,5 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

                 300,9 

125 П25 

СҚ Б 4,4 2,3 10,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 115,4 0,1 0,0 0,1 1,1 127,0 

СҚ О 1,6 2,3 3,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 40,7 0,0 0,0 0,1 1,1 42,8 

125 П25 Еден - 3,8 3,8 14,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 108,7    1,0 108,7 

                 278,4 

126 П26 

СҚ Б 3,1 2,3 7,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 81,2 0,1 0,0 0,1 1,1 89,3 

Еден - 3,8 4,4 16,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 123,1    1,0 123,1 

Дәліз Еден - 1,3 3,0 3,9 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 28,8    1,0 28,8 
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                 241,2 

127 

Баспалда

қ 

СҚ Б 1,4 2,3 3,3 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 35,4 0,1 0,0 0,1 1,1 38,9 

Еден - 3,3 3,0 9,9 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 69,2    1,0 69,2 

                 108,1 

128 П28 

СҚ Б 3,1 2,3 7,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 81,2 0,1 0,0 0,1 1,1 89,3 

Еден - 3,8 4,4 16,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 123,1    1,0 123,1 

Әжетхана Еден - 1,5 1,2 1,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 12,9    1,0 12,9 

                 225,4 

129 П29 

СҚ О 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,0 0,0 0,1 1,1 41,7 

Еден - 3,6 5,8 21,1 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 155,6    1,0 155,6 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 47,6    1,0 47,6 

                 244,9 

130 П30 СҚ О 27,3 2,3 62,8 0,3 19,0 -20,1 39,1 1,0 731,6 0,0 0,0 0,1 1,1 768,2 

130 П30 Еден - 2,4 4,7 11,2 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 84,4 0,0 0,0  1,0 84,4 

Әжетхана Еден - 1,1 1,5 1,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

                 864,3 

131 

Баспалда

қ 
СҚ О 1,4 2,3 3,3 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 35,4 0,0 0,0 0,1 1,1 37,2 
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131 

Баспалда

қ 
Еден - 3,0 3,3 9,9 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 69,2    1,0 69,2 

Дәліз Еден - 6,0 2,5 15,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 110,6    1,0 110,6 

                 216,9 

132 П32 

СҚ О 27,3 2,3 62,8 0,3 19,0 -20,1 39,1 1,0 731,6 0,0 0,0 0,1 1,1 768,2 

Еден - 2,4 4,7 11,2 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 84,4 0,0 0,0  1,0 84,4 

Әжетхана Еден - 1,1 1,5 1,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

                 864,3 

133 П33 

СҚ О 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,0 0,0 0,1 1,1 41,7 

Еден - 3,6 5,8 21,1 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 155,6    1,0 155,6 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 47,6    1,0 47,6 

                 244,9 

134 П34 

СҚ О 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,0 0,0 0,1 1,1 41,7 

Еден - 3,6 5,8 21,1 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 155,6    1,0 155,6 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 47,6    1,0 47,6 

 
                244,9 

135 П35 СҚ О 27,3 2,3 62,8 0,3 19,0 -20,1 39,1 1,0 731,6 0,0 0,0 0,1 1,1 768,2 
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135 П35 Еден - 2,4 4,7 11,2 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 84,4 0,0 0,0 0,1 1,1 88,7 

Әжетхана Еден - 1,1 1,5 1,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

                 868,5 

136 

Баспалда

қ 

СҚ О 1,4 2,3 3,3 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 35,4 0,0 0,0 0,1 1,1 37,2 

Еден - 3,0 3,3 9,9 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 69,2    1,0 69,2 

Дәліз Еден - 6,0 2,5 15,0 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 110,6    1,0 110,6 

                 216,9 

137 П37 

СҚ О 27,3 2,3 62,8 0,3 19,0 -20,1 39,1 1,0 731,6 0,0 0,0 0,1 1,1 768,2 

Еден - 2,4 4,7 11,2 0,3 19,0 -20,1 39,1 0,8 84,4 0,0 0,0 0,1 1,1 88,7 

Әжетхана Еден - 1,1 1,5 1,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 11,6    1,0 11,6 

                 868,5 

138 П38 

СҚ О 1,5 2,3 3,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 39,7 0,0 0,0 0,1 1,1 41,7 

Еден - 3,6 5,8 21,1 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 155,6    1,0 155,6 

Дәліз Еден - 1,9 3,4 6,5 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 47,6    1,0 47,6 

                 244,9 

139 П39 СҚ Ш 3,1 2,3 7,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 81,2 0,1 0,0 0,1 1,2 93,4 

139 П39 Еден - 3,8 4,4 16,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 123,1    1,0 123,1 

 

 



А қосымшасының жалғасы 

 

А.1 кестенің жалғасы 
 

Б
ө
л
м

е 
№

 

Б
ө
л
м

е 
ат

ау
ы

 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
 т

ү
р
і 

Б
ағ

ы
ты

 

Сыртқы қоршау 

өлшемдері 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
д

ы
ң

 

ж
ы

л
у
ө
тк

із
гі

ш
ті

к
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

, 

В
т/

м
2
*
0
С

 

Температура, 0С 

Т
ү
зе

ту
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

 

Н
ег

із
гі

 ж
ы

л
у
ж

о
ға

л
у
, 

Q
н

ег
,В

т 

Қосымша 

коэффициенттер 

Т
о
л
ы

қ
 ж

ы
л
у
 

ж
о
ға

л
у
ы

, 
Q

ж
ж

, 
В

т 

ен
і,

 м
 

б
и

ік
ті

гі
, 
м

 

ау
д

ан
ы

, 
м

2
  

ti to 
(ti-

to) 

б
ағ

ы
тқ

а 

2
 қ

аб
ы

р
ға

ға
 

ж
ел

 

ж
ы

л
д

ам
д

ы
ғы

н
а 

1
+

Σ
β

 

Әжетхана Еден - 1,5 1,2 1,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 12,9    1,0 12,9 

                 229,5 

140 

Баспалда

қ 

СҚ Ш 1,4 2,3 3,3 0,3 16,0 -20,1 36,1 1,0 35,4 0,1 0,0 0,1 1,2 40,7 

Еден - 3,3 3,0 9,9 0,3 16,0 -20,1 36,1 0,8 69,2    1,0 69,2 

Дәліз Еден - 2,5 8,3 20,8 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 153,0    1,0 153,0 

                   262,8 

141 П41 

СҚ Ш 3,1 2,3 7,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 81,2 0,1 0,0 0,1 1,1 89,3 

Еден - 3,8 4,4 16,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 123,1    1,0 123,1 

Дәліз Еден - 1,3 3,0 3,9 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 28,8    1,0 28,8 

                   241,2 

142 П42 

СҚ Ш 4,4 2,3 10,2 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 115,4 0,1 0,0 0,1 1,1 127,0 

СҚ О 1,6 2,3 3,6 0,3 18,0 -20,1 38,1 1,0 40,7 0,0 0,0 0,1 1,1 42,8 

Еден - 3,8 3,8 14,7 0,3 18,0 -20,1 38,1 0,8 108,7    1,0 108,7 

                 278,4 

Жертөленің жалпы жылу жоғалуы 13500 
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10 қабаттың жылужоғалуы 

1001 

Ас 

бөлмесі 
СҚ Б 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,1 0,1 0,1 1,2 89,3 

1001 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 1,5 3,2 4,7 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 27,3 0,0 0,1 0,1 1,1 30,0 

Тер О 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 
316,

5 
0,0 0,1 0,1 1,1 348,1 

ТЖ - 3,4 3,8 13,0 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 73,4    1,0 73,4 

Әжетхана ТЖ - 1,6 1,0 1,5 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 549,0 

1002 

Қонақ 

бөлме 

СҚ О 4,2 3,2 13,3 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 75,8 0,0 0,1 0,1 1,1 83,4 

СҚ Б 1,5 3,2 4,7 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 26,6 0,1 0,1 0,1 1,2 30,6 

Тер Б 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 
308,

8 
0,1 0,1 0,1 1,2 355,1 

ТЖ - 3,5 3,8 13,2 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 72,8    1,0 72,8 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

Қойма ТЖ - 1,6 0,9 1,4 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 7,1    1,0 7,1 

                 564,5 

1003 

Ас 

бөлмесі 
СҚ О 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,0 0,1 0,1 1,1 85,5 
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1003 

Ас 

бөлмесі 

СҚ Б 0,6 3,2 1,8 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 10,5 0,1 0,1 0,1 1,2 12,0 

Тер Б 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 316,5 0,1 0,1 0,1 1,2 363,9 

СЕ Б 0,9 2,2 1,9 2,5 21 -20,1 41,1 1,0 198,8 0,1 0,1 0,1 1,2 228,6 

ТЖ - 2,5 5,5 13,7 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 77,0    1,0 77,0 

Әжетхана ТЖ - 1,6 1,0 1,5 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

Дәліз ТЖ - 2,7 5,5 15,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 78,2    1,0 78,2 

                 869,0 

1004 

Ас 

бөлмесі 

СҚ С 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,1 0,1 0,1 1,2 93,2 

СҚ Б 0,6 3,2 1,8 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 10,5 0,1 0,1 0,1 1,2 12,0 

Тер Б 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 316,5 0,1 0,1 0,1 1,2 363,9 

СЕ Б 0,9 2,2 1,9 2,5 21 -20,1 41,1 1,0 198,8 0,1 0,1 0,1 1,2 228,6 

ТЖ - 3,6 5,5 19,7 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 110,9    1,0 110,9 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 824,2 

1005 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 3,9 3,2 12,5 0,1 22 -20,1 42,1 1,0 74,6 0,1 0,1 0,1 1,2 89,5 

СҚ Б 1,2 3,2 3,8 0,1 22 -20,1 42,1 1,0 23,0 0,1 0,1 0,1 1,2 26,4 
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1005 

Қонақ 

бөлме 

Тер Б 2,7 1,9 5,2 1,5 22 -20,1 42,1 1,0 324,2 0,1 0,1 0,1 1,2 372,8 

ТЖ - 4,9 3,8 18,5 0,2 22 -20,1 42,1 0,8 107,0    1,0 107,0 

Дәліз ТЖ - 3,7 3,7 13,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 72,4    1,0 72,4 

                 668,1 

1006 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,3 3,2 10,4 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 59,4 0,1 0,1 0,1 1,2 68,3 

СЕ Б 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,1 0,1 1,2 223,1 

 

1006 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,5 3,2 4,7 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 26,6 0,1 0,1 0,1 1,2 31,9 

Тер С 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,1 0,1 1,2 370,5 

ТЖ - 3,4 3,8 13,0 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 71,6    1,0 71,6 

                 765,4 

1007 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,6 3,2 5,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 27,0 0,1 0,0 0,1 1,2 31,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,0 0,1 1,2 212,0 

Тер С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,2 187,4 

ТЖ - 3,8 3,8 14,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 77,1    1,0 77,1 

                 507,5 

1008 Қойма 

СҚ Б 1,6 3,2 5,2 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 26,7 0,1 0,0 0,1 1,1 29,4 

ТЖ - 3,6 1,8 6,7 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 33,0    1,0 33,0 
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                 62,4 

1009 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 4,4 3,2 14,1 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 76,5 0,1 0,1 0,1 1,2 88,0 

СҚ С 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,1 0,1 0,1 1,2 31,6 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,1 0,1 1,2 221,2 

Тер С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,1 0,1 1,2 195,6 

ТЖ - 3,6 3,8 14,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 73,1    1,0 73,1 

                 609,4 

1010 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,3 3,2 7,2 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 41,0 0,1 0,0 0,1 1,2 47,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,0 0,1 1,2 223,1 

Тер С 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,0 0,1 1,2 355,1 

ТЖ - 5,4 3,6 19,7 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 108,2    1,0 108,2 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 749,0 

1011 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,3 3,2 7,2 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 41,0 0,1 0,0 0,1 1,2 47,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,0 0,1 1,2 223,1 

Тер С 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,0 0,1 1,2 355,1 

ТЖ - 5,4 3,6 19,7 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 108,2    1,0 108,2 
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Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 749,0 

1012 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,5 3,2 4,8 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,0 0,1 0,0 0,1 1,2 29,9 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,0 0,1 1,2 212,0 

Тер С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,2 187,4 

ТЖ - 3,6 6,0 21,8 0,2 18 -20,1 38,1 1,0 152,3    1,0 152,3 

Қойма ТЖ - 3,6 1,8 6,7 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 33,0    1,0 33,0 

                 614,5 

1013 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,5 3,2 4,8 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,0 0,1 0,0 0,1 1,2 29,9 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,0 0,1 1,2 212,0 

Тер С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,2 187,4 

ТЖ - 3,6 6,0 21,8 0,2 18 -20,1 38,1 1,0 152,3    1,0 152,3 

Қойма ТЖ - 3,6 1,8 6,7 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 33,0    1,0 33,0 

                 614,5 

1014 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,3 3,2 7,2 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 41,0 0,1 0,0 0,1 1,2 47,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,0 0,1 1,2 223,1 

Тер С 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,0 0,1 1,2 355,1 

 

 



А қосымшасының жалғасы 

 

А.1 кестенің жалғасы 

 

Б
ө
л
м

е 
№

 

Б
ө
л
м

е 
ат

ау
ы

 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
 т

ү
р
і 

Б
ағ

ы
ты

 

Сыртқы қоршау 

өлшемдері 

С
ы

р
тқ

ы
 қ

о
р
ш

ау
д

ы
ң

 

ж
ы

л
у
ө
тк

із
гі

ш
ті

к
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

, 

В
т/

м
2
*
0
С

 

Температура, 0С 

Т
ү
зе

ту
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
ті

 

Н
ег

із
гі

 ж
ы

л
у
ж

о
ға

л
у
, 

Q
н

ег
,В

т 

Қосымша 

коэффициенттер 

Т
о
л
ы

қ
 ж

ы
л
у
 

ж
о
ға

л
у
ы

, 
Q

ж
ж

, 
В

т 

ен
і,

 м
 

б
и

ік
ті

гі
, 
м

 

ау
д

ан
ы

, 
м

2
  

ti to 
(ti-

to) 

б
ағ

ы
тқ

а 

2
 қ

аб
ы

р
ға

ға
 

ж
ел

 

ж
ы

л
д

ам
д

ы
ғы

н
а 

1
+

Σ
β

 

1014 

Қонақ 

бөлме 
ТЖ - 5,4 3,6 19,7 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 108,2    1,0 108,2 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 749,0 

1015 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 2,3 3,2 7,2 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 41,0 0,1 0,0 0,1 1,2 47,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,0 0,1 1,2 223,1 

Тер С 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,0 0,1 1,2 355,1 

ТЖ - 5,4 3,6 19,7 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 108,2    1,0 108,2 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 749,0 

1016 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 4,4 3,2 14,1 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 76,5 0,1 0,1 0,1 1,2 91,8 

СҚ С 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,1 0,1 0,1 1,2 31,6 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,1 0,1 1,2 221,2 

ТЖ С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,1 0,1 1,2 195,6 

ТЖ - 3,6 3,8 14,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 73,1    1,0 73,1 

                 613,2 

1017 Қойма 

СҚ Ш 1,6 3,2 5,2 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 26,7 0,1 0,0 0,1 1,2 30,7 

ТЖ - 3,6 1,8 6,7 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 33,0    1,0 33,0 
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                 63,8 

1018 

Жатын 

бөлме 

СҚ С 1,6 3,2 5,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 27,0 0,1 0,0 0,1 1,2 31,1 

СЕ С 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,1 0,0 0,1 1,2 212,0 

Тер С 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,2 187,4 

ТЖ - 3,8 3,8 14,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 77,1    1,0 77,1 

                 507,5 

1019 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,3 3,2 10,4 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 59,4 0,1 0,1 0,1 1,2 68,3 

СЕ Б 0,9 2,2 1,9 2,5 20 -20,1 40,1 1,0 194,0 0,1 0,1 0,1 1,2 223,1 

СҚ Ш 1,5 3,2 4,7 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 26,6 0,1 0,1 0,1 1,2 31,9 

Тер Ш 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,1 0,1 1,2 370,5 

1019 

Жатын 

бөлме 
ТЖ - 3,4 3,8 13,0 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 71,6    1,0 71,6 

                 765,4 

1020 

Қонақ 

бөлме 

СҚ С 3,9 3,2 12,5 0,1 22 -20,1 42,1 1,0 74,6 0,1 0,1 0,1 1,2 89,5 

СҚ Ш 1,2 3,2 3,8 0,1 22 -20,1 42,1 1,0 23,0 0,1 0,1 0,1 1,2 27,5 

Тер Ш 2,7 1,9 5,2 1,5 22 -20,1 42,1 1,0 324,2 0,1 0,1 0,1 1,2 389,0 

ТЖ - 4,9 3,8 18,5 0,2 22 -20,1 42,1 0,8 107,0    1,0 107,0 

Дәліз ТЖ - 3,7 3,7 13,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 72,4    1,0 72,4 
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                     685,5 

1021 

Ас 

бөлмесі 

СҚ С 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,1 0,1 0,1 1,2 93,2 

СҚ Ш 0,6 3,2 1,8 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 10,5 0,1 0,1 0,1 1,2 12,6 

Тер Ш 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 316,5 0,1 0,1 0,1 1,2 379,8 

СЕ Ш 0,9 2,2 1,9 2,5 21 -20,1 41,1 1,0 198,8 0,1 0,1 0,1 1,2 238,6 

ТЖ - 3,6 5,5 19,7 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 110,9    1,0 110,9 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

                 850,5 

1022 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,0 0,1 0,1 1,1 85,5 

СҚ Ш 0,6 3,2 1,8 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 10,5 0,1 0,1 0,1 1,2 12,6 

1022 

Ас 

бөлмесі 

Тер Ш 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 316,5 0,1 0,1 0,1 1,2 379,8 

СЕ Ш 0,9 2,2 1,9 2,5 21 -20,1 41,1 1,0 198,8 0,1 0,1 0,1 1,2 238,6 

ТЖ - 2,5 5,5 13,7 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 77,0    1,0 77,0 

Әжетхана ТЖ - 1,6 1,0 1,5 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

Дәліз ТЖ - 2,7 5,5 15,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 78,2    1,0 78,2 

                 895,3 
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1023 

Қонақ 

бөлме 

СҚ О 4,2 3,2 13,3 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 75,8 0,0 0,1 0,1 1,1 83,4 

СҚ Ш 1,5 3,2 4,7 0,1 20 -20,1 40,1 1,0 26,6 0,1 0,1 0,1 1,2 31,9 

Тер Ш 2,7 1,9 5,2 1,5 20 -20,1 40,1 1,0 308,8 0,1 0,1 0,1 1,2 370,5 

ТЖ - 3,5 3,8 13,2 0,2 20 -20,1 40,1 0,8 72,8    1,0 72,8 

Жуыну бөлмесі ТЖ - 1,6 1,6 2,6 0,2 24 -20,1 44,1 0,8 15,5    1,0 15,5 

Қойма ТЖ - 1,6 0,9 1,4 0,2 16 -20,1 36,1 0,8 7,1    1,0 7,1 

                 581,3 

1024 

Ас 

бөлмесі 

СҚ Ш 4,2 3,2 13,3 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 77,7 0,1 0,1 0,1 1,2 93,2 

СҚ О 1,5 3,2 4,7 0,1 21 -20,1 41,1 1,0 27,3 0,0 0,1 0,1 1,1 30,0 

Тер О 2,7 1,9 5,2 1,5 21 -20,1 41,1 1,0 316,5 0,0 0,1 0,1 1,1 348,1 

ТЖ - 3,4 3,8 13,0 0,2 21 -20,1 41,1 0,8 73,4    1,0 73,4 

Әжетхана ТЖ - 1,6 1,0 1,5 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 552,9 

1025 

Қонақ 

бөлме 

СҚ Б 4,4 3,2 14,1 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 76,5 0,1 0,0 0,1 1,1 84,2 

СҚ О 1,6 3,2 5,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 27,0 0,0 0,0 0,1 1,1 28,4 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 
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1025 Қонақ б-е ТЖ - 3,8 3,8 14,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 77,1    1,0 77,1 

                 554,3 

1026 

Жатын 

бөлме 

СҚ Б 3,1 3,2 10,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 53,8 0,1 0,0 0,1 1,1 59,2 

Тер Б 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,1 179,3 

ТЖ - 3,8 4,4 16,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 87,3    1,0 87,3 

Дәліз ТЖ - 1,3 3,0 3,9 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 20,4    1,0 20,4 

                 346,2 

1027 

Баспалда

қ 
СҚ Б 3,3 3,2 10,6 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 54,1 0,1 0,0 0,1 1,1 59,5 

Дәліз ТЖ - 2,5 8,3 20,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 108,5    1,0 108,5 

                 168,1 

1028 

Жатын 

бөлме 
СҚ Б 3,1 3,2 10,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 53,8 0,1 0,0 0,1 1,1 59,2 

1028 

Жатын 

бөлме 

Тер Б 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,1 179,3 

ТЖ - 3,8 4,4 16,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 87,3    1,0 87,3 

Әжетхана ТЖ - 1,5 1,2 1,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 9,2    1,0 9,2 

                 335,0 

1029 

Жатын 

бөлме 
СҚ О 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,0 0,0 0,1 1,1 27,6 
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1029 

Жатын 

бөлме 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 

ТЖ - 3,6 5,8 21,1 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 110,4    1,0 110,4 

Дәліз ТЖ - 1,9 3,4 6,5 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 34,0    1,0 34,0 

                 536,6 

1030 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 27,3 3,2 87,4 0,1 19 -20,1 39,1 1,0 485,0 0,0 0,0 0,1 1,1 509,3 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 19 -20,1 39,1 1,0 167,3 0,0 0,0 0,1 1,1 175,6 

ТЖ - 2,4 4,7 11,2 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 59,9 0,0 0,0  1,0 59,9 

Әжетхана ТЖ - 1,1 1,5 1,6 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 753,0 

1031 

Баспалда

қ 
СҚ О 3,3 3,2 10,6 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 54,1 0,0 0,0 0,1 1,1 56,8 

Дәліз ТЖ - 6,0 2,5 15,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 78,4    1,0 78,4 

                 135,3 

1032 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 27,3 3,2 87,4 0,1 19 -20,1 39,1 1,0 485,0 0,0 0,0 0,1 1,1 509,3 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 19 -20,1 39,1 1,0 167,3 0,0 0,0 0,1 1,1 175,6 

ТЖ - 2,4 4,7 11,2 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 59,9 0,0 0,0  1,0 59,9 
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Әжетхана ТЖ - 1,1 1,5 1,6 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 753,0 

1033 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,0 0,0 0,1 1,1 27,6 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 

ТЖ - 3,6 5,8 21,1 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 110,4    1,0 110,4 

Дәліз ТЖ - 1,9 3,4 6,5 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 34,0    1,0 34,0 

                 536,6 

1034 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,0 0,0 0,1 1,1 27,6 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 

ТЖ - 3,6 5,8 21,1 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 110,4    1,0 110,4 

Дәліз ТЖ - 1,9 3,4 6,5 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 34,0    1,0 34,0 

                 536,6 

35 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 27,3 3,2 87,4 0,1 19 -20,1 39,1 1,0 485,0 0,0 0,0 0,1 1,1 509,3 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 19 -20,1 39,1 1,0 167,3 0,0 0,0 0,1 1,1 175,6 

ТЖ - 2,4 4,7 11,2 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 59,9 0,0 0,0 0,0 1,0 59,9 
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Әжетхана ТЖ - 1,1 1,5 1,6 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 753,0 

1036 

Баспалд

ақ 
СҚ О 3,3 3,2 10,6 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 54,1 0,0 0,0 0,1 1,1 56,8 

Дәліз ТЖ - 6,0 2,5 15,0 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 78,4    1,0 78,4 

                 135,3 

1037 

Ас 

бөлмесі 

СҚ О 27,3 3,2 87,4 0,1 19 -20,1 39,1 1,0 485,0 0,0 0,0 0,1 1,1 509,3 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 19 -20,1 39,1 1,0 167,3 0,0 0,0 0,1 1,1 175,6 

ТЖ - 2,4 4,7 11,2 0,2 19 -20,1 39,1 0,8 59,9 0,0 0,0 0,1 1,1 62,9 

Әжетхана ТЖ - 1,1 1,5 1,6 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 8,2    1,0 8,2 

                 756,0 

1038 

Жатын 

бөлме 

СҚ О 1,5 3,2 4,9 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 26,3 0,0 0,0 0,1 1,1 27,6 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 

1038 

Жатын 

бөлме 
ТЖ - 3,6 5,8 21,1 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 110,4    1,0 110,4 

Дәліз ТЖ - 1,9 3,4 6,5 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 34,0    1,0 34,0 

                 536,6 
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1039 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 3,1 3,2 10,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 53,8 0,1 0,0 0,1 1,2 61,9 

Тер Ш 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,2 187,4 

ТЖ - 3,8 4,4 16,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 87,3    1,0 87,3 

Әжетхана ТЖ - 1,5 1,2 1,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 9,2    1,0 9,2 

                 345,9 

1040 

Баспалда

қ 
СҚ Ш 3,3 3,2 10,6 0,1 16 -20,1 36,1 1,0 54,1 0,1 0,0 0,1 1,2 62,3 

Дәліз ТЖ - 2,5 8,3 20,8 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 108,5    1,0 108,5 

                   170,8 

1041 

Жатын 

бөлме 

СҚ Ш 3,1 3,2 10,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 53,8 0,1 0,0 0,1 1,1 59,2 

Тер Ш 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,1 0,0 0,1 1,1 179,3 

ТЖ - 3,8 4,4 16,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 87,3    1,0 87,3 

Дәліз ТЖ - 1,3 3,0 3,9 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 20,4    1,0 20,4 

                   346,2 

1042 

Қонақ 

бөлме 
СҚ Ш 4,4 3,2 14,1 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 76,5 0,1 0,0 0,1 1,1 84,2 

1042 

Қонақ 

бөлме 

СҚ О 1,6 3,2 5,0 0,1 18 -20,1 38,1 1,0 27,0 0,0 0,0 0,1 1,1 28,4 

СЕ О 0,9 2,2 1,9 2,5 18 -20,1 38,1 1,0 184,3 0,0 0,0 0,1 1,1 193,5 
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1042 

Қонақ 

бөлме 

Тер О 1,5 1,9 2,9 1,5 18 -20,1 38,1 1,0 163,0 0,0 0,0 0,1 1,1 171,1 

ТЖ - 3,8 3,8 14,7 0,2 18 -20,1 38,1 0,8 77,1    1,0 77,1 

                 554,3 

                                                            10-қабаттың  жалпы жылу жоғалуы  
 



Б ҚОСЫМШАСЫ 

 

Б.1 Кесте – Бөлменің жылу жоғалуы, Qжа,  Вт 

 

қабат 

саны 
101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 

10 549 565 869 824 668 765 508 610 749 749 615 615 

2-9 467 469 690 698 489 694 430 536 625 625 429 429 

1 573 592 853 861 720 786 530 631 785 785 668 668 

 

Б.1- кестенің жалғасы 
қабат 

саны 
114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128 

10 749 749 613 508 765 685 850 895 581 553 554 346 335 

2-9 625 625 540 430 694 506 724 716 486 471 306 239 239 

1 785 785 634 530 786 737 887 880 608 577 577 377 363 

 

Б.1 – кестенің жалғасы 
қабат 

саны 
129 130 132 133 134 135 137 138 139 141 142 

10 537 753 753 537 537 753 756 537 346 346 554 

2-9 392 204 204 392 392 204 204 392 249 239 306 

1 578 291 291 578 578 295 295 578 374 377 577 

 

Б.2 Кесте – Жылыту аспаптарының жылу беті Ажа, м
2
  

 
А жа 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 

10 1,96 1,99 3,11 2,94 2,43 2,69 1,73 2,08 2,63 2,63 2,10 2,10 

2-9 1,67 1,65 2,47 2,49 1,78 2,44 1,47 1,83 2,20 2,20 1,46 1,46 

 



Б.2 кестенің жалғасы  
А жа 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 

1 2,05 2,08 3,05 3,08 2,62 2,76 1,81 2,15 2,76 2,76 2,28 2,28 

 

Б.2 – кестенің жалғасы 
А жа 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

10 2,63 2,63 2,09 1,73 2,69 2,49 3,04 3,23 2,04 1,98 1,89 1,18 

2-9 2,20 2,20 1,84 1,47 2,44 1,84 2,59 2,58 1,71 1,68 1,04 0,81 

1 2,76 2,76 2,16 1,81 2,76 2,68 3,17 3,18 2,14 2,06 1,97 1,28 

 

Б.2 – кестенің жалғасы 
А жа 128 129 130 132 133 134 135 137 138 139 141 142 

10 1,14 1,83 2,61 2,61 1,83 1,83 2,61 2,62 1,83 1,18 1,18 1,89 

2-9 0,81 1,34 0,71 0,71 1,34 1,34 0,71 0,71 1,34 0,85 0,81 1,04 

1 1,24 1,97 1,01 1,01 1,97 1,97 1,02 1,02 1,97 1,27 1,28 1,97 

 

Б.3 Кесте – Элемент саны, N жа 

 
N жа 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 

10 10 10 16 15 12 13 9 10 13 13 10 10 

2-9 8 8 12 12 9 12 7 9 11 11 7 7 

1 10 10 15 16 13 14 9 11 14 14 11 11 

 

Б.3 – кестенің жалғасы 
N жа 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

10 13 13 10 9 13 12 15 16 10 10 9 6 

2-9 11 11 9 7 12 9 13 13 9 8 5 4 

1 14 14 11 9 14 13 16 16 11 10 10 6 

 

 



Б.3 – кестенің жалғасы 
N жа 128 129 130 132 133 134 135 137 138 139 141 142 

10 6 9 13 13 9 9 13 13 9 6 6 9 

2-9 4 7 3 3 7 7 3 3 7 4 4 5 

1 6 10 5 5 10 10 5 5 10 6 6 10 



В ҚОСЫМШАСЫ 

 

В.1 Кесте - Есепті айналымды сақинаның гидравликалық есебі. Жогары 

магистраль. 
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  Qo, Вт 
Go, 
кг/с 

L, м 
dy, 
мм 

V, 
м/с 

R , 
Па/м 

ΔPл, 
Па 

Pдин 
, Па 

∑ʆ 
ΔPм, 
Па 

ΔP , Па 

1 87262,0 2999,7 0,7 50 0,5 160 112 129,7 2 259,4 371,4 

2 37177,0 1278,0 15,6 32 0,6 60 936 171,5 5 857,5 1793,5 

3 32562,0 1119,3 3,2 26 0,8 200 640 345,2 3 1035,6 1675,6 

4 29155,0 1002,2 3,0 26 0,8 160 480 276,8 3 830,3 1310,3 

5 25748,0 885,1 3,0 26 0,7 130 390 215,9 9 1942,7 2332,7 

6 22341,0 768,0 3,0 26 0,6 100 300 162,5 12 1927,3 2227,3 

7 18934,0 650,9 3,0 26 0,5 70 210 116,7 7 817,1 1027,1 

8 15527,0 533,8 3,0 20 0,8 170 510 280,6 3 841,7 1351,7 

9 12120,0 416,6 3,0 20 0,6 110 330 171,0 3 512,9 842,9 

10 8713,0 299,5 3,0 20 0,4 60 180 88,4 3 265,1 445,1 

11 5306,0 182,4 3,0 16 0,5 110 330 103,6 3 310,7 640,7 

12 1293,0 44,4 15,3 16 0,1 6 84 6,1 3 18,4 102,6 

13 537,0 18,5 5,4 16 0,0 2 10 1,1 5 5,3 15,0 

14 1293,0 44,4 15,3 16 0,1 6 84 6,1 1 6,1 90,3 

15 5306,0 182,4 3,0 16 0,5 110 330 103,6 3 310,7 640,7 

16 8713,0 299,5 3,0 20 0,4 60 180 88,4 3 265,1 445,1 

17 12120,0 416,6 3,0 20 0,6 110 330 171,0 3 512,9 842,9 

18 15527,0 533,8 3,0 20 0,8 170 510 280,6 3 841,7 1351,7 

19 18934,0 650,9 3,0 26 0,5 70 210 116,7 3 350,2 560,2 

20 22341,0 768,0 3,0 26 0,6 100 300 162,5 3 487,5 787,5 

21 25748,0 885,1 3,0 26 0,7 130 390 215,9 3 647,6 1037,6 

22 29155,0 1002,2 3,0 26 0,8 160 480 276,8 3 830,3 1310,3 

23 32562,0 1119,3 3,2 26 0,8 200 640 345,2 3 1035,6 1675,6 

24 37177,0 1278,0 3,7 32 0,6 60 222 171,5 5 857,5 1079,5 

25 87262,0 2999,7 0,7 50 0,5 160 112 129,7 2 259,4 371,4 

 

 

 

 

 

 

 



В қосымшасының жалғасы 

 

В.2 Кесте – Жергілікті кедергілер коэффициенттерін анықтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участок-1 Вентиль тік ағынды dy=50 
ʆ ∑ʆ 

2 2 

Участок-2 

үш тарам бұрылуға  1,5 

5 
бұрылыс 90 гр dy=32 0,5 

бұрылыс 90 гр dy=32 0,5 

Вентиль тік ағынды dy=32 2,5 

Участок-3,4,5,6,7 Вентиль тік ағынды dy=26 3 3 

Участок-8,9,10 Вентиль тік ағынды dy=20 3 3 

Участок-11 Вентиль тік ағынды dy=16 3 3 

Участок-12 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

9 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

Радиатор 2 

үш тарам тік өтетін 1 

Участок-13 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

11,86 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,93 

Радиатор 2 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,93 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

Участок-14 

үш тарам тік өтетін 1 

7 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

бұрылыс 90 гр dy=16 1,5 

Участок-15 Вентиль тік ағынды dy=16 3 3 

Участок-16,17,18 Вентиль тік ағынды dy=20 3 3 

Участок-19,20,21,22,23 Вентиль тік ағынды dy=26 3 3 

Участок-24 

Вентиль тік ағынды dy=32 2,5 

5 
үш тарам бұрылуға  1,5 

бұрылыс 90 гр dy=32 0,5 

бұрылыс 90 гр dy=32 0,5 

Участок-25 Вентиль тік ағынды dy=50 2 2 

    



В қосымшасының жалғасы 

 

В.3 Кесте – Төменгі магистраль 

 

  Qo Go L, м 
dy, 

мм 

V, 

м/с 

R ,  

Па/м 

ΔPл, 

Па 

Pдин 

, Па 
∑ʆ 

ΔPм, 

Па 
ΔP , Па 

1 87262 2999 0,7 50 0,5 160 112 129,7 2 259,4 371,4 

2 50085 1721 24,8 40 0,5 110 2728 113,9 6 683,5 3411,5 

3 43842 1507 3,2 40 0,4 85 272 87,3 2,5 218,2 490,2 

4 39111 1344 3 32 0,6 70 210 189,8 2,5 474,5 684,5 

5 34380 1181 3 26 0,9 220 660 384,8 3 1154,5 1814,5 

6 29649 1019 3 26 0,8 170 510 286,2 3 858,6 1368,6 

7 24918 856 3 26 0,6 120 360 202,2 3 606,5 966,5 

8 20187 693 3 26 0,5 80 240 132,7 3 398,0 638,0 

9 15456 531 3 20 0,8 170 510 278,0 3 834,1 1344,1 

10 10725 368 3 20 0,5 85 255 133,9 3 401,6 656,6 

11 5994 206 3 16 0,5 130 390 132,1 3 396,4 786,4 

12 3111 106 10,3 16 0,3 38 391,4 35,6 6 213,6 605,0 

13 2765 95 7,2 16 0,2 32 230,4 28,1 4,5 126,5 356,9 

14 2257 77 5,8 16 0,2 22 127,6 18,7 6 112,4 240,0 

15 1492 51 10,3 16 0,1 9 92,7 8,2 7,5 61,4 154,1 

16 824 28 7,6 16 0,1 2,8 21,28 2,5 6 15,0 36,3 

17 1492 51 10,3 16 0,1 9 92,7 8,2 5,5 45,0 137,7 

18 2257 77 5,8 16 0,2 22 127,6 18,7 4 74,9 202,5 

19 2765 95 7,2 16 0,2 32 230,4 28,1 2,5 70,3 300,7 

20 3111 106 10,3 16 0,3 38 391,4 35,6 4 142,4 533,8 

21 5994 206 3 16 0,5 130 390 132,1 3 396,4 786,4 

22 10725 368 3 20 0,5 85 255 133,9 3 401,6 656,6 

23 15456 531 3 20 0,8 170 510 278,0 3 834,1 1344,1 

24 20187 693 3 26 0,5 80 240 132,7 3 398,0 638,0 

25 24918 856 3 26 0,6 120 360 202,2 3 606,5 966,5 

26 29649 1019 3 26 0,8 170 510 286,2 3 858,6 1368,6 

27 34380 1181 3 26 0,9 220 660 384,8 3 1154,5 1814,5 

28 39111 1344 3 32 0,6 70 210 189,8 2,5 474,5 684,5 

29 43842 1507 3,2 40 0,4 85 272 87,3 2,5 218,2 490,2 

30 50085 1721 24,8 40 0,5 110 2728 113,9 5,5 626,5 3354,5 

31 87262 2999 0,7 50 0,5 160 112 129,7 2 259,4 371,4 

   180,2        27574,95 

            

 

 

 

 

  



В қосымшасының жалғасы 

 

В.4 Кесте – Коллектор арқылы гидравликалық есеп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

уч. 
Qo Go 

L, 

м 

dy,  

мм 
V, м/с 

R , 

 

Па/м 

ΔPл, 

 Па 

Pдин , 

 Па 
∑ʆ 

ΔPм, 

Па 
ΔP , Па 

1 3271 112,443 10,3 16 0,2849 75 773 39,3545 7,6 299,094 1071,59 

2 2897 99,5865 7,2 16 0,2523 60 432 30,8695 3,8 117,304 549,304 

3 2367 81,3674 5,8 16 0,2061 40 232 20,6077 4,6 94,7955 326,795 

4 1581 54,3481 10,3 16 0,1377 20 206 9,19384 5,4 49,6467 255,647 

5 861 29,5975 7,6 16 0,075 5 38 2,72671 9,6 26,1765 64,1765 

6 1581 54,3481 10,3 16 0,1377 20 206 9,19384 3,4 31,2591 237,259 

7 2367 81,3674 5,8 16 0,2061 40 232 20,6077 2,6 53,58 285,58 

8 2897 99,5865 7,2 16 0,2523 60 432 30,8695 1,8 55,5652 487,565 

9 3271 112,443 10,3 16 0,2849 75 773 39,3545 2,6 102,322 874,822 

10 1527 52,4918 15,5 16 0,133 18 279 8,57652 8,4 72,0428 351,043 

11 1150 39,5321 7,5 16 0,1001 18 135 4,8644 3,8 18,4847 153,485 

12 573 19,6973 6,5 16 0,0499 3,4 22 1,20765 9,06 10,9413 33,0413 

13 1150 39,5321 7,5 16 0,1001 18 135 4,8644 1,8 8,75591 143,756 

14 1527 52,4918 15,5 16 0,133 18 279 8,57652 3,4 29,1602 308,16 

15 1445 49,673 10,8 16 0,1258 18 194 7,68014 7,6 58,369 252,769 

16 853 29,3225 8 16 0,0743 5 40 2,67628 9,06 24,2471 64,2471 

17 1445 49,673 10,8 16 0,1258 18 194 7,68014 2,6 19,9684 214,368 

            5673,61 



Г ҚОСЫМШАСЫ 

 

Г.1 Кесте  –  Бөлмелердің ауа алмасу есебі 

 

№ Бөлменің атауы 

Бөлменің 

көлемі 

V,м3  

Еселік, 1/сағ  
Ауа көлемі L, 

м3/сағ  Құбырдың 

 диаметрі ауа 

беру  

ауа 

шығу  

ауа 

беру  

ауа 

шығу  

101 Ас бөлмесі 41,6   25   25 150х150 

  Жертөле 35,1         150х150 

  Әжетхана 4,91   25   25 150х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150х150 

102 Қонақ бөлме 42,3   3   3 150х150 

103 Ас бөлмесі 43,6   25   25 150х150 

  Әжетхана 4,91   25   25 150х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150х150 

104 Ас бөлмесі 62,9   25   25 150х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150х150 

105 Қонақ бөлме 59,2   3   3 150х150 

106 Жатын бөлме 41,6   3   3 150х150 

107 Жатын бөлме 47,2   3   3 150 х150 

108 Қойма 21,3   0,2   0,2 150 х150 

109 Жатын бөлме 44,7   3   3 150 х150 

110 Қонақ бөлме 62,9   3   3 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

111 Қонақ бөлме 62,9   3   3 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

112 Жатын бөлме 69,8   3   3 150 х150 

  Қойма 21,3   0,2   0,2 150 х150 

113 Жатын бөлме 69,8   3   3 150 х150 

  Қойма 21,3   0,2   0,2 150 х150 

114 Қонақ бөлме 62,9   3   3 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

115 Қонақ бөлме 62,9   3   3 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

116 Жатын бөлме 44,7   3   3 150 х150 

117 Қойма 21,3   0,2   0,2 150 х150 

118 Жатын бөлме 47,2   3   3 150 х150 

119 Жатын бөлме 41,6   3   3 150 х150 

120 Қонақ бөлме 59,2   3   3 150х150 

121 Ас бөлмесі 62,9   25   25 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

122 Ас бөлмесі 43,6   25   25 150 х150 

  Әжетхана 4,8   25   25 150 х150 

  Жуыну бөлмесі 8,2   25   25 150 х150 

 



Г қосымшасының жалғасы 

 

Г.1 кестенің жалғасы 
123 Қонақ бөлме 42,3  3  3 150 х150 

124 Ас бөлмесі 41,6  25  25 150 х150 

125 Қонақ бөлме 47,2  3  3 150 х150 

126 Жатын бөлме 53,4  3  3 150 х150 

128 Жатын бөлме 53,4  3  3 150 х150 

  Әжетхана 5,6  25  25 150 х150 

129 Жатын бөлме 67,5  3  3 150 х150 

130 Ас бөлмесі 35,7  25  25 150 х150 

  Әжетхана 5  25  25 150 х150 

132 Ас бөлмесі 35,7  25  25 150 х150 

  Әжетхана 5  25  25 150 х150 

133 Жатын бөлме 67,5  3  3 150 х150 

134 Жатын бөлме 67,5  3  3 150 х150 

135 Ас бөлмесі 35,7  25  25 150 х150 

  Әжетхана 5  25  25 150 х150 

137 Ас бөлмесі 35,7  25  25 150 х150 

  Әжетхана 5  25  25 150 х150 

138 Жатын бөлме 67,5  3  3 150 х150 

139 Жатын бөлме 53,4  3  3 150 х150 

  Әжетхана 5,6  25  25 150 х150 

141 Жатын бөлме 53,4  3  3 150 х150 

142 Қонақ бөлме 47,2  3  3 150 х150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д ҚОСЫМШАСЫ 

 

Д.1 Кесте – Еңбек шығынының калькуляциясы 

 

Жұмыс түрі 

Өлш

.  

бірл 

Саны 
ЕНиР  

(БНжБ)  

Звено құрамы 
Nуа

қ, 

 ад. 

сағ  

Жұмысшы  

шығыны 
Жұмыс

шы  

бағасы  

Жұмыс

шы 

жалақыс

ы,со м  
мамандық  дәреже саны 

адам. 

 сағ  

адам.  

қүн  

Құбыр учаскелерін өлшеу  
100 

м  
64,5 Е9-1-1 

монтаж 

 даушы  

6 

4 

1 

1 
1,2 77,4 9,44 1,27 81,915 

Полипропиленді алюминий 

енгізілген құбырлардың қосылуы  
қ.м  6450 Е9-1-4 

монтаж 

 даушы  

4 

3 

1 

1 
0,16 1032 125,85 0,127 819,15 

Ысырма қондырылуы  дана 12 Е9-1-40 
монтаж 

 даушы  

4 

3 

1 

1 
1,9 22,8 2,78 1,42 17,04 

Жылуалмастырғыштың 

 қондырылуы  
дана 2 Е9-1-29 

монтаж 

 даушы  

6 

4 

3 

1 

1 

1 

3,7 7,4 0,90 3,15 6,3 

Радиатордың қондырылуы  дана 342 Е9-1-12 
монтаж 

 даушы  
4,3 1,1 0,19 64,98 7,92 0,142 48,564 

Кұбырлар оқшаулау  қ.м  6450 Е9-1-39 
оқшау 

лаушы  

4 

2 

1 

1 
0,43 2773,5 338,23 0,307 1980,15 

Фасондық бөліктіңқосылуы; 

 Бұрылыс  

Үштарам  

дана 
1384 

332 
Е9-2-14 

монтаж 

 даушы  

4,3 

4,3 

1,1 

1,1 

0,42 

0,49 

581,28 

162,68 

70,88 

19,83 

0,307 

0,358 

424,88 

118,85 

Жылыту жүйесінің құбырларын 

сынау:  

а) жүйенің бөлек бөліктеріндегі 

жұмысын сынау  

б) жүйенің жұмыс жасауын 

тексеру  

в) өткізу кезіндегі жүйенің 

орытынды тексерілуі  

100 

м 
64,5 Е9-1-8 

монтаж 

 даушы  

5,4,3 

6,5,4 

6,5 

1,1,1 

1,1,1 

1,1 

5,3 

2,8 

2,3 

341,85 

180,6 

148,35 

41,68 

22,02 

18,09 

4,24 

2,58 

2,27 

273,48 

166,41 

146,41 



  Е ҚОСЫМШАСЫ 

 

Е.1 Кесте - Жұмысшылардың қозғалыс графигін тұрғызуға және есебіне 

қажетті мәліметтердің ақпарат тізімі 

 

Жұмыс түрі 
Өлш. 

 бірл 
Саны 

Еңбек  

сый. 

 ад.сағ  

Жұм. 

ұзақ  

Аусым 

 саны  

Аусым 

 жұм. 

 саны  

Бригада 

құрамы  

Құбыр учаскелерін  

өлшеу және жинақтау  

жұмысының  

нобайларын құрас.  

100  

м  
64,5 9,68 2,42 1 4 

монтаждаушы 

 6р-2 

 4р-2 

Полипропиленді 

алюминий  енгізілген  

құбырлардың қосылуы  

қ.м  6450 129 16,125 1 8 

монтаждаушы 

 4р-4 

 3р-4 

Фасондық бөліктің 

 қосылуы  
дана 1716 90,71 15,12 1 6 

монтаждаушы 

 4р-3  

3р-3  

Ысырма қондырылуы  дана 12 2,78 1,39 1 2 

монтаждаушы 

 4р-1 

 3р-1  

Радиатордың  

қондырылуы  
дана 342 7,92 3,96 1 2 

монтаждаушы 

 4р-1 

 3р-1  

Жылуалмастырғыш 

тың қондырылуы  
дана 2 0,9 0,45 1 2 

монтаждаушы  

6р-1 

 5р-1  

Кұбырлар оқшаулау  қ.м  164,4 8,84 1,47 1 6 

оқшаулаушы 

 4р-3  

2р-3  

Жылыту жүйесінің 

 құбырларын сынау  

100 

м 
64,5 63,7 10,62 1 6 

монтаждаушы 

 6р-2 

 5р-2 

 4р-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



  Ж ҚОСЫМШАСЫ 

 

Ж.1 Кесте - Аз механизациялы құралдар және аспаптар есебінің 

мәліметтері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Аталуы, негізгі параметрлері 
МЕСТ, түрі, 

маркасы 

Өлш. 

бірл. 
Саны 

Масса 

,  кг 

Металды қойма МЕСТ 7253-84 дана 14 0,1 

Дәнекерлеу балғасы МЕСТ 2310-87 дана 14 0,8 

Екі жақты кілт: 

8–10 мм 

12–14 мм 

17–19 мм 

МЕСТ 2839-86 

 

дана 

дана 

дана 

 

10 

8 

6 

 

0,1 

0,12 

0,18 

Дәнекерлеу-жинақтау бұрауышы 

(160-200мм) 
МЕСТ -17199-71 

дана 3 0,3 

Тіктегіш – рулетка СТД-972/2 дана 3 0,08 

Таратушы кілт 19мм МЕСТ 7275-84 дана 2 0,0 

Дәнекерлеу кескіші МЕСТ 7211-86 дана 3 0,45 

Құрылыс деңгейі МЕСТ 9416-86 дана 2 0,3 

Штангенциркуль ЩЦ-1 дана 4 0,2 

1т дейінгі жеңіл жинақтау ілмегі УПП Басқұрыл дана 2 2,1 

Жинақтау-тартымды механизмі (жүк 

көтергіштігі – 1,6 т) 
МТМ-1,6 дана 2 18 

Қондырылатын корпустағы жүк арба 

(жүк көтергіштігі – 0,5 т) 
СТД-697 дана 3 26 

Электрлі бұрғылау машинасы 

(d = 14 мм; 2,8 кг) 
НЭ-1035 дана 5 2,8 

Электрлі перфоратор (энергиясы 2 

немесе 6,4 Дж) 
НЭ-4712 дана 2  

Аспаптарға арналған үшбөлікті 

қорап 

Монтажспецстрой дана 
6 4 



З ҚОСЫМШАСЫ 

 

З.1 Кесте - Жылыту жүйесінің капиталды есебі 

 

Жабдықтардың аталуы Марка  

∑ 

Саны,дана  

және метр  

1 дана 

 және 

 метрдің 

 бағасы  

∑Барлығы, 

 теңге  

Полипропиленді 

алюминий енгізілген құбыр  

dу=50 3 1450 4350 

 dу=40 112 1080 120960 

 dу=32  87 750 65250 

dу=26  109 650 70850 

dу=20 60 320 19200 

 dу=16 6080 200 1216000 

Ысырма параллельді 

dу=50 4 12940 51760 

 dу=40 4 9600 38400 

dу=32 4 7500 30000 

Вентиль қарапайым 

dу=40 4 4450 17800 

 dу=32 4 3300 13200 

dу=26 36 3000 108000 

 dу=16 240 2500 600000 

Құбырларды бекітуге 

арналған қамыт  

dу=16 8 89 712 

dу=20  12 100 1200 

dу=26  14 122 1708 

dу=32  4 140 560 

dу=40 4 155 620 

Биметалды радиатор 

ROYAL Thermo VITTORIA 

SUPER 500VD 

3-секциялы  32 4600 147200 

4-секциялы  32 4600 147200 

5-секциялы  20 4600 92000 

6-секциялы  8 4600 36800 

7-секциялы  64 4600 294400 

8-секциялы  24 4600 110400 

9-секциялы  50 4600 230000 

10-секциялы  15 4600 69000 

11-секциялы  37 4600 170200 

12-секциялы  34 4600 156400 

13-секциялы  12 4600 55200 

14-секциялы  6 4600 27600 

15-секциялы  3 4600 13800 

16-секциялы  5 4600 23000 

Радиатор клапанын құруға 

арналған термостатикалық 

элемент  

RAW-K  342 3200 1094400  

 

Радиаторға арналған 

босатуға мүмкіншілігі бар клапан  
RLV-K  342 2280 779760 

 

 

 

Коллектор   40 20000 800000  

Жылуалмастырғыш   2 50000 100000  

    6707930  



К Қосымшасы 

 

К.1 Кесте - Желдету жүйесін капиталды есебі 

 

Жабдықтардың аталуы Марка  

∑ 

Саны,дана  

және метр  

1 дана 

 және 

 метрдің 

 бағасы  

∑Барлығы, 

 теңге  

Ауа өткізгішке  

арналған каналды 

желдеткіш  

150х150 640 1000 640000 

150х150 576 1000 576000 

150х150 512 1000 512000 

Турбодефлектор ⅆ 500 18 35000 630000 

Жылуоқшаулағыш  100 1200 120000 

Ауа өткізгіш тор 16х14 330 2000 660000 

Домвент клапаны 240*70*65мм 270 8000 2160000 

    5246800 

  

К.2 Кесте - Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер 

 

Көрсеткіштердің 

аталуы  

Өлшем 

бірлігі  

Мәні 

Ескерту жылыту 

жүйесі 

желдету 

жүйесі 

Тұрғын үй 

 ғимаратның көлемі  
м3 370558326,4 

Сызбадағы  

материалдар  

Электроқозғалтқыш 

тарының қондырылу 

қуаты  

кВт/сағ 2,48 
Алматы 

энергосервис  

Қызмет көрсетушілер 

 саны  
адам 8 8  

Капиталды төлем ақы   теңге/жыл  6707930 5246800 
Л және М 

қосымшсында   

Жылдық шығынның  

қосындысы  
теңге/жыл  4665373 4749718 

 (1,21) 

формула 

Келтірілген шығын  теңге/жыл  3234348,6 3361334 (1,22) формула 












