
Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

 

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

Автор: Ислам Жаппар

 
Название:  «Алматы облысы Жамбыл ауданы Мы�баев ауылын сумен �амтамасыз
ету».doc

 

Координатор:Эльмира Кульдеева

 

Коэффициент подобия 1:15.1

 

Коэффициент подобия 2:2.8

 

Замена букв:69

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки: 0

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу самостоятельной и
допускаю ее к защите;

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований.  В связи с
чем, не допускаю работу к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                              ……………………………………

           Дата                                                                         Подпись Научного руководителя

 

Дипломная работа допускается к защите 

05.06.2021 г.



Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что
ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой
выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:

 

Автор: Ислам Жаппар

Название: «Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылын сумен қамтамасыз
ету».doc

Координатор: Эльмира Кульдеева

 

Коэффициент подобия 1:15.1 

Коэффициент подобия 2:2.8 

Замена букв:69

Интервалы:0

Микропробелы:0

Белые знаки:0

 

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения  констатирует следующее:

☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем,
работа не допускается к защите.

 

Обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дипломная работа является добросовестной,
 не обладает признаками плагиата



Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………                                                         
…………………………………………………

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой /

                                  начальника структурного подразделения

Дипломная работа допускается к защите 

Дипломная работа допускается к защите 

05.06.2021 г.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

Жаппар Ислам Жандосұлы 

 

 

«Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылын сумен қамтамасыз ету» 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 

 

 

5В080500 – «Су ресурстары және суды пайдалану» 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2021 



2 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

 

 

ҚОРҒАУҒА  ЖІБЕРІЛДІ 

               Кафедра меңгерушісі ИЖж/еЖ 

техн.ғыл.канд, ассоц.проф. 

______ Алимова К. 

«05» ___06___2021 ж. 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА 

 

Тақырыбы: «Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылын сумен 

қамтамасыз ету» 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 

 

 

 

 

 

Орындаған                                                                                       Жаппар И.Ж. 

 

 

 

 

      Ғылыми жетекші 

                                                                                                 Кульдеева  Э. М.  

                                                                                                 PhD __ ___  

                                                                                            «04» __06___ 2021 ж. 

 

 

 

Алматы 2021 



3 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы Сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 

 

 

БЕКІТЕМІН 

Кафедра меңгерушісі Жж/еЖ 

техн.ғыл.канд, ассоц.проф. 

____________Алимова К. 

«05» ____06_____2021 ж. 

 

 

Дипломдық жобаны орындауға арналған 

ТАПСЫРМА 

Білім алушы Жаппар Ислам Жандосұлы 

Тақырыбы: «Алматы облысы Жамбыл ауданы Мынбаев ауылын сумен 

қамтамасыз ету»____________________________________________________ 

Университет ректорының 2020  жылғы «24» қараша №2131-б бұйрығымен 

бекітілген 

Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі  2021 жылғы «25» мамыр_____________ 

Дипломдық жобаның (жұмыстың) бастапқы деректері: Дипломдық жобаның 

бастапқы мәліметтері: Фондылық мәліметтерден жиналған, дипломға дейінгі 

өндірістік практикадан жиналған материалдар «ГеоИнвест» АҚ –нан алынды. 

Нысанның орналасқан орны:  

Дипломдық жоба да қарастырылатын мәселелер тізімі 

а) Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы__________________ 

б) Техникалық бөлім_________________________________________________ 

в) Техникалық-экономикалық көрсеткіштер______________________________ 

Ұсынылатын негізгі әдебиет  

Справочник. Мелиорация и водные хозяйство. –М.Агпромиздат, 1990. -415с.  



4 

 

Дипломдық жобаны  дайындау 

КЕСТЕСІ 

 

Бөлімдер атауы, 

қарастырылатын 

мәселелер тізімі 

Жетекшімен, кеңесшілерге 

көрсету мерзімдері 
Ескерту 

Негізгі бөлім 8.05.21 ж.- 13.05.21 ж.  

Техникалық бөлім 13.05.21 ж.- 19.05.21 ж.  

Техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер 

19.05.21 ж.- 25.05.21 ж.  

 

Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен норма бақылаушының 

аяқталған жобаға қойған  

қолтаңбалары 

Бөлімдер атауы Кеңесшілер, 

 аты,әкесінің аты,тегі 

(ғылыми дәрежесі,атағы) 

Қол 

қойылған 

күн 

Қолы 

Негізгі бөлім Кульдеева Э., PhD, лектор 25.05.21 ж. 

  

Техникалық бөлім Кульдеева Э., PhD, лектор 25.05.21 ж. 
 

Экономика бөлімі 

 

Кульдеева Э., PhD, лектор 25.05.21 ж. 
 

Норма бақылау Кульдеева Э., PhD, лектор 06.06.21 ж. 
 

 

Жетекші                                             _____ _____ М.Э. Кульдеева 

       

Тапсырманы орындауға алған білім алушы       ___ ___      Ж. И. Жаппар  

 

Күні        «05»______06______2021 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 7 

1  Негізгі бөлім 8 

1.1 Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы 8 

1.1.1  Қазіргі кезде елді-мекеннің сумен қамтамасыз етілу жағдайы 

және жоба бойынша қабылданған шешімдер 

8 

1.2 Мыңбаев  ауылы аумағының  инженерлік-геологиялық және 

гидрогеологиялық жағдайлары 

8 

1.3 Су ұстайтын қабаттың гидрогеологиялық жағдайлары 9 

2 Техникалық бөлім 10 

2.1 Су пайдаланушылардың құрамы және су қолданудың мөлшері 10 

2.2 Су қолдану режимі 10 

2.3 Су қолданушылардың ең жоғарғы су шығындарын анықтау 10 

2.4 Өрт сөндіргіш 11 

2.5 Су қамтамасыз ету жүйесін және су көзін таңдау 12 

2.5.1 Сумен қамтамасыз ету  көзін таңдау 12 

2.5.2 Сумен қамтамасыз ету жүйесін таңдау 13 

2.6 Суалғыш құрылыстар 13 

2.7 Су өткізетін таратқыш жүйелер 15 

2.8 Таза су резервуарлары 16 

2.9 Арынды су мұнарасы 16 

2.10 Жұмысшы сораптарының санын таңдау 17 

2.10.1 Жұмысшы сораптың есептелуші Арыны мен су шығынын 

анықтау 

18 

2.10.2 Жұмысшы сораптың түрі мен маркасын таңдау 18 

2.10.3 Өрт сөндіру кезіндегі сораптың арыны мен су беруін анықтау 19 

2.11 Су әкелінетін құбырлардың өлшемдерін анықтау 20 

2.12 Арынды су өткізгіш құбырдың диаметрі мен су шығынын анықтау 20 

2.13 Гидравликалық соққы кезіндегі арынды су өткізгіш құбырдың 

қабырғасының қалындығын анықтау 

 

21 

2.14  Сорап өсі белгісін анықтау 23 

3 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 25 

3.1 Сумен қамтамасыз ету жүйесінде суды тазарту реагенттердің құны 25 

3.2 Электроэнергияның құны 25 

3.3  Судың өзіндік құнын анықтау 26 

Қорытынды  27 

Пайдаланылған әдебиеттер 28 

Қосымшалар 29 

 



6 

 

АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы: Алматы облысы Жамбыл ауданы 

Мыңбаев ауылын сумен жабдықтау жобасы. 

Дипломдық жобаның мақсаты сол жердегі халықты және басқа да су 

тұтынушыларды сапасы жоғары және мөлшері жеткілікті сумен қамтамасыз ету. 

Есептеулер бойынша жоғарғы тәуліктік су шығыны 591,05 м3 /тәу. тең. Сумен 

қамтамасыз ету көзі ретінде 460-480 тереңдікте жатқан жер асты суларын 

қабылданған. Өтелу мерзімі 10 жыл.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломного проекта: Водоснабжения село Мынбаев Жамбылского 

района Алматинской области.  

Целью дипломного проекта является водоснабжение населения и других 

водопотребителей с качественной водой и достоточным количеством. Суточный 

расхож составляет 591,05 м3 /сутки. Источником водоснабжения выбран 

подземные воды, залегающие в глубине 460-480м. Срок окупания 10 лет.  

 

 

ANNOTATION 

 

The topic of the diploma project: Water supply to the village of Mynbayev, 

Zhambyl district, Almaty region. The goal of the diploma project is to supply the 

population and other water consumers with high-quality water and sufficient quantity. 

The daily flow rate is 591.05 m3 / day. The source of water supply is selected 

underground water lying at a depth of 460-480m. The payback period is 10 years.
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КІРІСПЕ 

 

Біздің ел алдында үлкен жұмысты орындауды талап етеді. Мақсатқа қол 

жеткізу үшін қоғамда салауатты өмір салтын қалыптастыру және халықтың 

денсаулығын арттыру жөнінде көптеген шаралар қабылдануға тиіс. Біріншіден, 

кез-келген тұтынушыға қажетті мөлшерде таза және сапалы ауыз су қажет. 

Республиканың ауылдық жерлерінде осы мәселеге байланысты көптеген 

күрделі мәселелер бар. Елді мекендердің кемшілігі қазіргі заманғы 

жабдықталған үйлердің болмауы, медицина салаларының төмен қамтамасыз 

етілуі және ең қиыны, кейбір елді мекендерде ауыз суды сырттан әкеледі. 

Шешілмеген бұл мәселелер заманауи талаптарға жауап беретін сапалы, арзан 

және тиімді жобаларды құруға қабілетті, жақсы жабдықталған, білімді 

мамандарды қажет етеді. 

Жер асты сулары жалпы көлемі бойынша теңіздер мен мұхиттардағы 

сулардан кейін екінші орын алады. Жер асты суларының басты ерекшелігі-олар 

экологиялық таза күйде сақталады және күрделі салымдарсыз пайдалануға 

дайын. Сондықтан республикада ауыз су ретінде негізінен жерасты суларын 

пайдалану тиімді. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Жобалау ауданының табиғи-климаттық сипаттамасы 

 

1.1.1 Қазіргі кезде елді-мекеннің сумен қамтамасыз етілу жағдайы 

және жоба бойынша қабылданған шешімдер 

 

Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылында бір кездері орталықтандырылған 

сумен жабдықтау жұмыстары басталып, артезиан ұңғымалары қазылды. Бірақ 

дағдарыстық жағдайларды тоқсаныншы, балаларға тегін таратты дейін. Қазіргі 

уақытта ауыз су қажеттілігі үшін шахталық құдықтар, сондай-ақ артезиан 

ұңғымалары пайдаланылады. Қазіргі уақытта ауыл тұрғындарын сумен 

жабдықтауға және басқа да өндірістік қажеттіліктерге арналған көрсетілген су 

көздері жоқ және санитарлық нормаларға сәйкес келмейді. 

Бұл дипломдық жұмыста елді мекеннің орталықтандырылған сумен 

жабдықтау құрылысын кешенді жобалау қарастырылған. 

Жобада 2 ЭЦВ 8-40-60 сорғыларымен жабдықталған су жинау 

қарастырылған және су жинау құрылысы ауданында орналасқан кешенді су 

құбыры құрылысының құрамына мыналар кіреді: 

1. Ұңғымамен бірлестірілген І көтергіш сорап станциясы.  

2. Әрқайсысының сыйымдылығы 300 м3 екі таза су резервуары. 

3. ІІ көтергіш сорап станциясы.  

4. Хлоратор бөлмесі. 

5. Биіктігі 11-18 м, сыйымдылығы 50 м3 су көтергіш мұнара.  

 

 

1.2 Мынбаев ауылы аумағының  инженерлік-геологиялық және 

гидрогеологиялық жағдайлары 

 

Алматы облысы Жамбыл ауданы Мыңбаев ауылында жобаланатын сумен 

жабдықтау торабының орналасқан жері тау баурайына жақын, аудан 

орталығынан 20 км, Алматы қаласынан 50 км жерде орналасқан. Ұсақ және ірі 

түйірлі құмдардан тұратын геологиялық аллювиалды генезис қазіргі төрттік 

дәуірдегі шөгінділерден тұрады. Жоғарғы қабаттың астында 0,8-1,2 м тереңдікке 

дейін тығыз сарғыш-сұр саздақтар бар. Саздауыттардан төмен қуаты 5,5-6,8 м 

тығыз саздар орналасқан. 

Бұрғыланған ұңғымаларда жер асты сулары 3-5,5 м тереңдікте табылды. 

Су хлоридті-карбонатты, натрий, магний минералдануы 1,2 - 1,6 г/л. Бетонға 

қатысты бұрғылау суларының қалыпты тығыздығы, сульфат қалыңдығы бар. 

Іргетасы төрттік кезеңнің құмдарына отырғызылды.  

Тұздану коэффициенті:  құмдақ үшін – 0,12   

     саздақ үшін – 0,05  

     саз үшін – 0,02 

     құм үшін – 1,9.  



9 

 

Топырақтар сәл сығылады, бірақ отырмайды.  

 

 

1.3 Су ұстайтын қабаттың гидрогеологиялық жағдайлары 

 

Қабаты, жалғастыру суды тұрады майда Құмдар. Ондағы судың арынды 

пьезометриялық деңгейі 4,8 м тереңдікте, 20 м төмендеген кезде ұңғыманың 

дебиті 15 л / с. 

Сульфат-хлорид-гидрокарбонат-натрий, химиялық құрамы бойынша 

жалпы минералдануы 0,5 г/л дейін, Сулы қабаттың тереңдігі 120-дан 150 м-ге 

дейін. Бұл сулардың минералдануы әлсіз. Төрттік кезеңде орналасқан сулы қабат 

сарғыш-сұр түсті ұсақ түйіршікті құмдардан тұрады, олардың кейбір 

қабаттарының қуаты 32 м-ге жетеді. Кейбір жағдайларда қысым суы.  

Буырқанған суларының минералдануы көп өзгерістерге ұшырамайды, 0,5-

0,6 г/л. Төрттік кезеңнің Сулы қабаттары және неогендік су көкжиегі палеогендік 

саздар болып табылады. және неогендік су горизонтының су тіреуші болып 

палеогендік саз табылады. 

Төртінші кезеңнің сулы қабаттары мен неоген минералдануының 

жоғарылауына байланысты сумен жабдықтауға жарамсыз болғандықтан, барған 

сайын терең горизонттар ұсынылады. Ұңғыманың сүзгісі 120-тан 150 м-ге дейін 

қондырылуы қажет. Бұл жағдайда ұңғыманың дебиті 20 м төмендегенде 12 л/с 

құрайды. 
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2 Техникалық бөлім 

 

2.1 Су пайдаланушылардың құрамы және су қолданудың мөлшері 

 

Шаруашылық орталығының жобаланатын сумен жабдықтау объектілеріне 

бас жобаға сәйкес тұрғын үйлер, мектептер, балабақшалар, ауруханалар және 

өндірістік аумақтар жатады. 

Су пайдаланушылардыңдың құрамы мен санын бас жобаға сәйкес 

қабылдаймыз. 

Тұрғын ел аумағында суды пайдалану нормалары ҚНжЕ 4.01-02-2001 біз 

qort орташа тәуліктік су ағынына сәйкес қабылдаймыз.тәу (м3 / тәу) мынадай 

формула бойынша айқындалады: 

 

Qорт.тәу = 0,001 (q1N1 + q2N2 + . . . + qnNn),                                    (1) 

 

мұндағы q1, q2,…,qn – ҚНжЕ 4.01-02-2001 бойынша қабылданатын орташа 

тәуліктік су қолдану мөлшерлері.  

N1, N2,…, Nn – су құбыры жұмысының есептелуші уақытының 

соңындағы су қолданушылардың саны.  

 

 

2.2 Су қолдану режимі 

 

Шаруашылықтағы су қолдану жыл бойына да, тәулік бойына да 

бірқалыпты емес. Ең жоғарғы су шығынының есептеуші мерзімдегі орташасына 

қатынасы бірқалыпсыздық коэффициенті деп аталады. Елді мекендер үшін 

бірқалыпсыздық коэффициентін үйлердің тұрмыстық жағдайын жақсартуға 

байланысты қабылдайды. Kmax.тәу = 1,3÷1,5 Kmin.тәу = 0,7,  сондықтан бұл жобалық 

тәуліктік максималды су шығындары 3-кестеде келтірілген.  

 

 

2.3 Су қолданушылардың ең жоғарғы су шығындарын анықтау 

 

Ең жоғарғы тәуліктік су шығындары төменгі формуламен анықталады:  

 

Qmax.тәу = Kmax.тәу · Qорт.тәу,                                                                        (2) 

 

мұндағы Kmax.тәу – максималды тәуліктік бірқалыпсыздық коэффициенті. 

Qорт.тәу – су қолданушылардың орташа тәуліктік су шығындары, 

м3/тәул. 

Біздің жағдайда Qmax.тәу = 917,81 м3/тәул. 

Демек, 1 сағат ішінде суды пайдалану үшін су шығыны: 
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т
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24

3max,

. ===
                                                                (3) 

Су пайдаланушылардың суды максималды секундтық тұтынуы qmax (м3) 

тең: 

./62,10
6,3

24,38

6,3

.

max секл
q

q
саорт

===

                                                                (4) 

 

Сағаттық бірқалыпсыздық коэффициенті келесі формуламен анықтаймыз: 

 

.
.

.max

сагорт

саг
саг

Q

Q
K =                                                                                             (5) 

 

Орташа сағаттық су шығыны төменгі формуламен анықталады: 

 

,
24

max
.

саг
сагорт

Q
Q =                        %17,4

24

100
. ==саортQ                                          (6) 

 

Егер Qmax.тәул 100пайыз деп алсақ.  

Әр су қолданушы үшін тәулік бойына сағаттық су шығындарының 

ауытқулары типтік графиктер бойынша қабылдаймыз.  

Барлық сумен жабдықтау объектілері үшін сағаттық біркелкілік 

коэффициенті кесте әдісімен анықталады. Судың ең көп сағаттық шығыны 8,85 

тәуліктік су шығынын құрайды. Сондықтан, жалпы сағаттық бірқалыпсыздық 

коэффициенті мынаған тең:  

 

72.1
17,4

18.7
max ==сагK

. 

 

Минималды қалыпты арын ҚНжЕ 4.01-02-2001 байланысты қабылданған 

және мұнарадан ең алыс суалғыш құдықта 10 м, ал 2 этажды мектеп үйі 

жанындағы 14 м құрайды.  

 

 

2.4 Өрт сөндіргіш 

 

Сыртқы өрт сөндіргіштер су құбыры жүйесінен 10-150 м қашықтықта 

орналасқан гидранттардан автотіркегіштер арқылы жүргізіледі. ҚНжЕ 4.01-02-

2001 5-кестеге сәйкес халық саны 5000 адамға дейінгі елді мекендер үшін сыртқы 

өрт сөндіргіштерге арналған судың есептік шығындары 10 л/сек, ішкі шығындар-

5 л/сек үшін қабылданды. 2,5 л/с бойынша 2 бірегей ағын. 

Бір мезгілдегі есептеуші өрттің саны – 1. Өрт сөндірудің ұзақтығы  сағат. 

Өртке арналған тиілмейтін су қорының көлемін 3 сағат бойына өрт сөндіруді 
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қамтамасыз ету есебімен және шаруашылық ауыз сумен өндіріс қажетінің 

максималды су шығындары арқылы анықтаймыз: 

 

Qөрт = (Qсырт + Qішкі) · 3 · 3,6 + 3,                                                                (7) 

 

Qауыз су  = 0,15 · Qауыз су,                                                                (8) 

 

Qсырт = 10 л/с – сыртқы өрт сөндіруге есептелген су шығыны;  

Qішкі – 5 л/с ішкі өрт сөндіруге есептелген су шығыны;  

Qауыз су  - ең көп пайдаланылған 3 сағаттағы қосынды су шығындары;  

 

Qауыз су  = 44,602 + 44,602 +34,608 = 123,81 м3, 

 

0,15 · Qауыз су = 0,15 · 123,81 = 18,57 м3. 

 

Жоғарғы формулаға мәндерін қойып табамыз.  

 

Qөрт = (10 + 5) · 3 · 3,6 + 123,81 – 18,57 = 267,24 м3 . 

 

Сыртқы өрт сөндіргіштер су құбыры жүйесінен 10-150 м қашықтықта 

орналасқан гидранттардан автотіркеу арқылы жүргізіледі. ҚНжЕ 4.01-02-2001 5-

кестеге сәйкес халық саны 5000 адамға дейінгі елді мекендер үшін сыртқы өрт 

сөндіргіштерге судың есептік шығындары 10 л/сек, Ішкі-5 л/сек үшін 

қабылданды. 2,5 л / с бойынша 2 бірегей ағын. 

II көтергіш сорғы станциясының машина залында 2 кешенді өрт краны 

және 2 көбікті өрт сөндіргіш орнатылады. 

 

 

2.5 Су қамтамасыз ету жүйесін және су көзін таңдау 

 

2.5.1 Сумен қамтамасыз ету  көзін таңдау 

 

Шаруашылықта сумен жабдықтаудың сенімді жерүсті көздерінің 

(өзендердің), су қоймаларының және т.б. болмауына байланысты орталықты 

сумен жабдықтау үшін 2 барлау-пайдалану ұңғымасын қарастырамыз: бір жұмыс 

ұңғымасы, екіншісі қосымша. Гидрогеологиялық бақылауларға байланысты 

ұңғыманың жобаланған шығыны 43,2 м3 / сағ құрайды, судың сапасы ГОСТ 

2874-82 ауыз суға сәйкес келеді. Судың минералдануы 1,9 г / л.: 

1. Ұңғыманың дебиті – 12 л/с. 

2. Абсолюттік белгісі – 721,2 м.  

3. Қаққанға дейінгі ұңғыманың тереңдігі – 200,0 м. 

4. Төмендеу – 5-20 м. 

5. Судың пезометриялық деңгейі – 4,5 м.  

6. Минералдану – 1,0 г/л. 
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7. Пайдаланылатын сутартқыш сорап – ЭЦВ 8-40-60.  

 

 

2.5.2 Сумен қамтамасыз ету жүйесін таңдау 

 

Жобада орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі қабылданған, онда 

шаруашылық-ауыз су және өрт су құбырлары біріктірілген. 

Гидрологиялық экспедиция жүргізген судың гидрологиялық деректері мен 

химиялық талдауларына сәйкес 440-500 горизонты бар ұңғымадан алынған. 

Сондықтан жобада суды пайдаланушыларға берер алдында хлорлау 

қарастырылған. 

Сумен жабдықтау схемасы келесідей: 

I типті ЭЦВ 8-40-60 көтергіш сорғыларымен су ұңғымадан резервуарға 

беріледі, II көтергіш сорғылармен су мұнарасына және су тарату жүйесіне 

жіберіледі. Согласно принятой схеме водоснабжения проектом предусмотрены 

следующие сооружения. 

1. Насосная станция I подъема в трубчатых колодцах - 2 шт. (рабочий – 

дополнительно).  

2. Тиілмейтін су қорларын сақтауға арналған және 300 м3 су беруді 

реттейтін резервуарлар – 2 дана.   

3. ІІ көтергіш сорап станциясы.  

4. Сағатына өндіргіштігі 0,5кг хлор өндіретін, ауыз суды 

залалсыздандыруға арналған хлоратор бөлмесі.  

5. Сыйымдылығы 50 м3 су көтергіш мұнарасы – 11-12.   

6. Диаметрлері 100 мм су құбырлары және су таратқыш желілер.  

 

 

2.6 Суалғыш құрылыстар 

 

I көтеру сорғысының жобалық өнімділігі оның тәулігіне 20 сағат жұмыс 

жағдайына байланысты анықталады. Демек,  

 

623,77 : 20 = 31,19 м3/сағ. 

 

Ол үшін өнімділігі сағатына 40 м3 және қысымы 60 м, қуаты 11 кВт ПЭДВ 

11-180 электр қозғалтқышы бар ЭЦВ 8-40-60 сорғысын қолданамыз. Мұнда 

сорғының кіріс тереңдігі 22 м құрайды. Жобаланатын ұңғыманың берілуіне 

байланысты оның есептік шығысы 12 л/сағ немесе 43,2 м3 / сағ құрайды, 20 м, 15 

м төмендеген кезде талап етілетін пайдалану шығысы 32 м3/сағ құрайды. Дюпи 

формуласы бойынша есептелген төмендеу деңгейін табамыз:  

 

,15
2,43

3220.max
м

Q
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Q
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

=                                                         (9) 
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мұндағы   Qmax.тәул – елді мекенге қажетті тәуліктік су шығыны.  

Qжобал – S = 20 м төмендеу кезіндегі ұңғымадан алынған су 

шығыны.  

Qесеп – суды алу кезіндегі деңгейдің есептік түсуі.  

Судың көтерілуінің толық биіктігін төменгі формуламен табамыз:  

 

H = Hг +Нп + Нн + Нс = 25,5 + 1 + 2 + 3 = 31, 5 м,                                   (10) 

 

мұндағы   Hг = 25,5 м – суды көтерудің геометриялық биіктігі.  

Нп = 1 м – сораптан резервуарға дейінгі арынның жоғалуы. 

Нн =  2 м – сораптағы және су көтергіш құбырдағы арынның 

жоғалуы. 

Нс = 3 м – бос ағудағы арынның жоғалуы.  

Сорғы станциялары ЭЦВ 8-40-60 маркалы сорғылармен жабдықталады 

және диаметрі 1500 мм 2 жерасты камерасынан тұрады. 

Ұңғыманы бұрғылау кенжарды саз ерітіндісімен УРБ – ЗАМ станогымен 

жуу арқылы роторлық тәсілмен жүргізіледі. 

1. Ұңғыманың 200 м тереңдікке өтуі диаметрі 244 мм үш ұшты қашаумен 

мынадай параметрлермен жүргізіледі: а) сазды ерітіндінің тығыздығы – 7,18 

г/дм3; б) тұтқырлығы – 25 с; в) су беру – 20 см3; г) құмның құрамы барлық 

массасынан 4 пайыздан аспайды. 

2. Өткен аралық кеңістік М-400 цементпен цементтеледі (ГОСТ 1521-78) 

және диаметр168 ММ корпус құбырларымен бекітіледі. 

3. Ұңғыма өту проектируемой тереңдігі 481 м жүргізіледі үшшарошкалы 

қашаумен диаметр 146 мм. параметрлері жуу сұйықтық бірдей, бірінші пунктте. 

4. Ұңғымада борттан кенжарға дейін бұрғылау аяқталғаннан кейін 

жыныстарды метрологиялық талдау және сүзгілерді орнату аралықтарын 

тексеру үшін 200-481 м шегінде КС және ҚС тәсілдерімен гамма-каротаж және 

электрокаротаж жүргізіледі. 

5. Тексерілген және түзетілген аралықтарға диаметр 114 мм сүзгі бағанасы 

орнатылады, жалпы ұзындығы 286 см, сүзгінің жұмыс бөлігі-20 м. 

6. Сүзгі бағанасын орнатқаннан кейін ұңғыманың баррелі таза сумен 

жуыла бастайды. Мақсаты-оның қабырғаларын саздан тазарту және сулы 

қабатқа су беруді қалпына келтіру. Жуу ұзақтығы-1тәулік. 

7. Құрылыс су айдау. ПК-9м компрессордың көмегімен эрлифтпен 3 тәулік 

бойы жүргізіледі. Дистилляцияның соңынан химиялық талдау үшін үлгі 

алынады. 

8. Айдау аяқталғаннан және есептік жақын мәндер алынғаннан кейін 

пайдалану үшін 8-40-60 ЭЦВ пайдаланатын су қабылдағышпен (сорғымен) 

жабдықталады. 

Берілген ағынмен жеткізу ұңғымасының жұмыс уақытын білу үшін 

төменде сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығын есептейміз. 
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Сүзгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы (l0) ұңғыманың есептік шығынынан 

оның су алу қабілетінің (f) талаптарын ескере отырып, су алу қабілетінің (f) 20% 

- на асуы тиіс), демек  

 

2,10 =
f

Q
l

p
,               мl 16,14

10,50

26,709

10114,014,35,6

2,105,591
30 ==



                                     (11) 

 

мұндағы   f – сүзгі ұзындығының 1погондық метріндегі су ұстау қабілеті f 

= 65πd· 3 k . 

d – сүзгі диаметрі.  

Qp – ұңғыманың есептелуші дебиті, м3/тәул. 

K – сүзілу коэффициенті. 

Сонда, l0 анықтау үшін барлық мәндерін орнына қоямыз:  

Сүзгінің жұмысшы бөлігінің ұзындығын пайдалану горизонтының 

қуатына тең қылып, 20 м деп қабылдаймыз. Сүзгінің жұмысшы бөлігі 440-460 м 

аралығында орнатылады және электрокаротаждың берілгендері бойынша 

нақтыланады.  

 

 

2.7 Су өткізетін таратқыш жүйелер 

 

Жүйеде ысырмалары мен өрт гидранттары орнатылған диаметрі 1,25 және 

1,5 м құдықтар көзделеді. Сондай-ақ 150-200 м қашықтықта су тарату 

колонкаларын орнату көзделеді. 

Құбырлардың тереңдігі 2÷2,2 м қабылданды. 

Су өткізу жүйесін есептеу 2 жағдайда есептелген: суды барынша көп 

тұтынуға және өрттің жай-күйіне. 

Жүйені есептеу үшін келесі формула бойынша анықталған судың нақты 

шығынын анықтау қажет: 

 

,/00195,0
5641

602,44
смл

l

Q
q ë ===


                                                  (12) 

 

мұндағы   Q – ең жоғарғы су тұтыну кезіндегі су шығыны;  

Σl – барлық учаскенің ұзындықтарының қосындысы.  

Жолдық су шығыны үлесті су шығынының есептелуіне учаскенің 

ұзындығына тең:  
 

qжол = qо · lуч.                                                                                     (13) 
 

Әрбір учаскеден, жол суынан басқа, жүйенің келесі учаскелерін 

қоректендіру үшін qn транзиттік су шығыны өтеді. Сондықтан кез-келген 

учаскенің басындағы су шығыны qn + qm, ал учаскенің соңында qm болады. 
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Гидравликадан судың бір мезгілде таралуы (жол) және транзиттік шығыны 

бар судың сызықтық есептелген шығыны:  
 

q = qm + 0,5qn.                                                                               (14) 
 

Есептеуді жеңілдету үшін учаскенің жол шығындарын су шығындарына 

келтіреміз. 

Әр жолдың тораптық суының шығыны барлық осы тірек учаскелеріндегі 

жол суының шығындарының ішінара қосындысына тең, яғни: 
 

2


=

n

çç

q
q .                                                                                          (15) 

 

 

2.8 Таза су резервуарлары 

 

Сумен жабдықтау жүйелеріндегі таза су резервуарлары реттеуші ыдыстар 

ретінде пайдаланылады. Бұл ретте оларда өртке қарсы және қауіпті су қорлары 

сақталуы мүмкін. 

Резервуарлардың сыйымдылығы олардағы қорлардың орташа кеңселерін 

сақтау және параметрлерді реттеу арқылы анықталады. 

 

Qрез = Qөрт + Qрет,                                                                                          (16) 

 

мұндағы Qөрт = 267,24 м3. 

Резервуардың реттеуші көлемі формула бойынша анықталған:  
 

3.maxmax

100
м

QP
Q

тау

рет


=

                                                                (17)                                                            
                                

345,37
100

92,25752,14
мQрет =


=

 
                                        

369,30445,3724,267 мQрез =+=
. 

 

Біз әрқайсысының сыйымдылығы 200 м3 болатын резервуарды 

қабылдаймыз.  

 

 

2.9 Арынды су мұнарасы 

 

Қысымды су мұнарасы судың реттелетін көлемін және 10 минуттық өртке 

қарсы су қорын сақтау үшін, сондай-ақ шаруашылық-ауыз су сорғыларын 

сөндіру кезінде қажетті су қысымын жасауы керек. 
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Сорғылармен су беру кезінде ол тұтынушыдан асып түседі, арын су 

мұнарасының резервуары сорғылардың үзілісі сағаттарында және су шығыны 

сорғының өнімділігінен асатын сағаттарда, қысым су мұнарасынан желіге 

жетіспейтін мөлшер кіреді. 

Арын су мұнарасы ыдысының көлемін формула бойынша анықтаймыз: 

 

Qбак = Qрет + (Qсу + Qс.бер +Qсақ) · 0,6 = 10,78 + 19,2 ≈ 30 м3
              (18) 

 

Ішкі сыртқы өрт сөндіру және шаруашылық қызметтілігінің л/с берілген 

есептелуші су шығындары:  

 

78,10
100

18,492,257
=


=ретQ , 

 

мұндағы Qрет – су мұнарасы багінің реттелуші көлемі тәуліктік су 

шығынының 4,18пайыз.  

Мұнараның биіктігі кезінде бактағы судың ең төменгі деңгейінде, демек, 

су көлемінің он минуттық деңгейінде (бактың түбінен 3 м биіктік) бас нүктемен 

талап етілетін қысымды қамтамасыз ету:  

 

НБ = НГ + НБА + НС = -0,14 + 14 + 5,54 = 19,4 м,                          (19) 

 

мұндағы, НГ – бос нүкте белгісінен мұнарадағы белгіні алғандағы 

геодезиялық айырмашылық.  

НБН – бос арын. НБН = 14 м. 

Рожков жүйесінің Болат мұнарасын сыйымдылығы 50 м3 және биіктігі 18 

м қабылдаймыз, нәтижесінде біз тек жинақталған су жоғалту желісін аламыз.  

 

 

2.10 Жұмысшы сораптарының санын таңдау 

 

II көтермелі су құбыры сорғы станцияларындағы жұмыс сорғыларының 

саны мынадай шарттарға сүйене отырып айқындалады: 

а) Суды барынша пайдалану сағаттарында мұнарадан желіге су беру 

шамасы осы сағаттағы су шығынының 8-15пайызын құрауы тиіс.  

б) Мұнара резервуарына судың ең жоғары шамасын беру сағатында және 

станциядағы барлық жұмыс сорғыларының жұмысы кезінде сорғы 

станциясының мұнарасына берілетін су мөлшері осы сағаттағы су шығынының 

25-30пайызынан аспауы тиіс. 

в) II көтеру сорғы станциясында 2-3 жұмыс сорғысын орнату жиі 

қабылданады, өйткені бұл жағдайда алдыңғы 2 жағдай қамтамасыз етіледі және 

сорғылардың жұмыс кестесі күн ішінде сорғылардың минималды қосылуын 

қамтамасыз етеді. 
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II көтергіш сорғы станциясының су құбырының жұмысын агрегаттар 

санының ең көп сағаттық су тұтынуын жабу жағдайынан алуға болады:  

 

212,2
17,4

85,8

min

max ===
са

са

Q

Q
n ,                                                                                          (20) 

 

мұндағы n – жұмысшы агрегаттар саны.  

Резервтік сорғылардың саны жұмыс сорғыларының санына және сорғы 

станциясының сенімділік санатына байланысты 1 дана мөлшерінде 

қабылданады. 

 

 

2.10.1 Жұмысшы сораптың есептелуші Арыны мен су шығынын 

анықтау 

 

Сорғының есептік қысымы мына формула бойынша анықталады: 

 

НЕ.Н = НГ+ + НН + Н+П + НБА = 2,8 + 2,2 + 5,54 + 14 = 24,54 м,               (21) 

 

мұндағы, НГ – геодезиялық арын, мұнара ішінің су деңгейі мен таза су 

резервуарларының ең жоғарғы деңгейінің белгілерінің айырмасы. 

 

НГ = 51,94 – 49,14 = 2,8 м, 

 

мұндағы НН – сорап станциясындағы арынның жоғалуы;  

НП – желідегі арынның жоғалуы;  

НБА – бос арын – 14 м. 

Сораптардың параллель жұмысы мен өлшем бірлігіне байланыстылығын 

ескергенде есептелуші су беру келесі формуламен анықталады:  
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= ,                                                (22) 

 

мұндағы Kn = 1,11- 2 сораптың жұмыс істеу кезіндегі паралельдік 

коэфиценті. 

 

 

2.10.3   Жұмысшы сораптың түрі мен маркасын таңдау 

 

Бастапқыда сорап таңдау үшін Qe су шығыны және есептелген қысым He 

болып табылады. Негізгі жұмыс сорғысы келесі талаптарға сай болуы керек. 

1) дәлірек есептелген қысым және су беру режимі; 

2) сериялық дайындалуы тиіс; 

3) ПЭК жоғары болуы керек. 
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4) жөндеу, тазалау, төсеу кезінде қолайлы болуы керек. 

5) төңкерістер саны сорғының салмағы мен құнын төмендететін 

максималды болуы керек. 

6) кавитацияға төзімділіктің жоғары сапасы, бұл станцияның ең аз 

құрылыс көлемін және оның құнын төмендету үшін іргетастың ең аз тереңдеуін 

қамтамасыз етеді. 

QЕ  27,8м3 /сағ және Не = 22м сәйкес катологтан n= 2900 айн\мин К – 45/30 

типті сорапын таңдаймыз. Каталогтан сорап қондырғысының графикалық 

сипаттамаларын калкаға отырғызу сызбаларын алып тастаймыз және берілген 

техникалық сипаттамаларды жазамыз. 

 

Q = 45м3 /сағ, Н = 30м : ŋ = 70%, Др.к = 168 мм. ∆һқос = 45; һ = 38кг. 

 

К – 45/30 сорапының электродвигателінің жинақтаушысы болып ІV = 

7,5кВт, n = 2900 айн/мин АО 2 - 42 - 2 электродвигателі табылады. 

 

 

2.10.3 Өрт сөндіру кезіндегі сораптың арыны мен су беруін анықтау 

 

Су өткізетін сорап станциялары үшін өрт сөндіру кезінде суды көтерудің 

толық биіктігі мынадай формула бойынша айқындалады:: 

 

Норт  = Нг + Һn  + Һн + Нв = 2,8 +23,3 + 2 + 14 – 42,1м,                                         (23) 

 

мұндағы Нг – қабылданған нүктедегі әсер белгілі база су резервуарындағы 

ең төменгі су деңгейі белгісінен аз.  

Һn - су құбырлары мен желілеріндегі жергілікті жоғалулар 

ескірілген арынның жоғалуы. 

Һн – ішкі коммуникация қосындылары мен арынды сорғыш су 

өткізетін құбырлардағы арынның жоғалуы.  

Hв - өрттің шығатын есептелуші бос нүктесіндегі арын.  

Мұнда өрттің су шығыны максимальды сағаттық шаруашылық су шығыны 

мен өрт сөндіруге арналған су шығынының қосындысы ретінде анықталады. 

 

Qөрт = саQmax  + дорт = 52,29 + 9532 = 147,61 м3/м,                                       (24) 
 

мұндағы Qорт = 147,61м2/сағ және Норт = 42,1м бойынша жинақталушы 

электродвигателі АО 2-72-2, 

n = 2900 айн/мин К – 90/55 (4к-8)1 сорапын таңдаймыз.  

Бір ғимаратта шаруашылық ауыз су және өрт сөндіруге арналған 

сораптардың 2 тобы орналасады. 

 

 

2.11 Су әкелінетін құбырлардың өлшемдерін анықтау 
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Су жеткізетін құбырлар сорғы станциясына қарай еңіспен төселеді. Су 

жинау құбырларындағы судың ұсынылатын жылдамдығы 1,5: 2,5 м/с шегінде 

ауытқиды. 

Су құбырының диаметрі мына формула бойынша анықталады:  
 

dе.э = 
Пб áá
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 ,                                                                                          (25) 
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dc.э = 0144м = 144мм. 
 

Су қабылдайтын құбырлардың 2 жігін диаметрі d = 100 мм. 

Су өткізу станцияларындағы ішкі су өткізу құбырларының санын 

сораптардың санына тең қабылдаймыз. Сорап станцияларындағы сорап 

құбырлары, сондай-ақ одан тыс орналасқан құбырлар болат құбырлардан 

жасалған. 

Алдын ала сору құбырының диаметрін формула бойынша анықтауға 

болады: 
 

dс.с.қ = ,;
4 . М
Q

жіб

HE

 
                                                                                          (27) 

 

мұндағы QЕ.Н. – сораптың есептелуші су шығыны: м3/с. 

Vжіб – 1м/с- қа тең жіберілетін тиімді жылдамдық.  

 

dс.с.қ = 06182
114,3

026145,04
=




  немесе  182мм. 

 

Бүтін стандартқа сәйкес мәнге дейін жуықтап, dс.с,қ = 100мм деп 

қабылдаймыз. 

 

 

2.12 Арынды су өткізгіш құбырдың диаметрі мен су шығынын 

анықтау 

 

II көтерудің сорғы станциясы үшін су өткізу құбырының су шығыны 

мынадай формула бойынша анықталады:  
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Qс.ө.қ. = см
n

Q

c

са /007,0
23600

29,52

3800

3

...

max

=


=


.                                                                       (28) 

 

Арынды су өткізгіштің диаметрі техникалық-экономикалық есептеу 

негізінде анықталады, яғни диаметрлерді әр жылға келтірілген шығындар 

бойынша салыстыру жүргізіледі. 

Зі – і-ші  диаметрге келтірілген әр жылғы қаржы шығыны;   

Сі –і  ші диаметр бойынша әр жылғы пайдалану шығындары; 

Ен – кәдімгі жағдайлардағы қаржы бөлудің тиімділігінің мөлшерлі 

коэффиценті ен – 0,12 – 0,15 деп қабылдау ұсынылады; 

Кі – і ші диаметр бойынша қаржының бөлінуі: 

Зі ең төмен болған жағдайда ең тиімді диаметр болады. Есептеу кезінде 

анықталатыны: 

dа·а су өткізгіш құбырдың алдын – ала анықталған диаметрі: 

 

dа·а =0,8 · 007,08,0.!.% =cQ = 0,068м = 68мм.                             (29) 

 

Қажетті мөлшерлі берілгенде жоқ болуына байланысты әрі қарай есептеу 

үшін арынды су өткізгіш құбырдың диаметрін dа.с.ө.қ= 150мм деп қабылдаймыз. 

Болат құбырдан жасалғае жігінің саны 2. 

 

 

2.13 Гидравликалық соққы кезіндегі арынды су өткізгіш құбырдың 

қабырғасының қалындығын анықтау 

 

Есептелініп табылған экономикалық ең тиімді диаметр үшін 

гидравликалық соққыға тексеру жүргізіледі.  

Алдын – ала су өткізгіш құбырдың қабырғасының қалыңдығын 

эмпириялық жолмен анықтауға болады. 

Болат құбырлар үшін қабырғаларының қалыңдығы δ төменгі формуламен 

есептеледі. 

 

δ = 0,5 + 0,01 Не.н = 0,5 +0,01· 24,54 = 0.75см,                                    (30) 

 

мұндағы Hе.н – есептелуші арын, см. 

Сұйықтарды айдайтын сораптавр тез тоқтағанг кезде және су өткізгіш 

құбырлардағы бекітпе арматураларды тез тапқанда байқалатын гидравликалық 

соққы кезінде, бірден көтерілген және түсетін қысымдардың ауысуынан тұратын 

жалдамдықтың бірден өзгеруінен туындайтын тербелмелі процесс пайда болады. 

Таралатын ұрма толқынның жылдамдығы келесі формула бойынша анықталады: 
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,/
1

см
EdE

S

E

а
+

=

 

                                                                            (31) 

 мұндағы Е-сұйықтықтың серпінділік модулі; Н/м2 (су үшін Е=19,6·108Па). 

S сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3 (су үшін s су = 998,2 кг/м3)  

Еқ·қ – су өткізгіш құбырдың қатты қабырғасының серпімділік 

модулі, Н/м2 · Еқ·қ = 21,2 · 1010. 

Жоғарғы формулаға барлық сан мәндерін қойып, табатынымыз:  

 

cма /3,44
75,0102,21|1,01086,191

2,998|106,19

10

8

=
+


= .                                             (32) 

 

Гидравликалық соққының тербеліс фазасы келесі формуламен 

анықталады:  

 

.;
2

c
a

l
tф =                                                                                     (33) 

 

Сан мәндерін қойып табамыз. 

 

.7,254
3,44

56412
ctф =


=  

 

Соққы кезіндегі арынның көбею шамасын Жуловский Н.Е. формуласы 

бойынша анықтаймыз;  

 

∆H = м
д

а
;


,        мH 2,7

81,9

6,13,44
=


=                              (34) 

 

мұндағы υ – соққыға дейінгі су өткізгіш құбырдағы сұйықтықтың 

жылдамдығы. 

Егер задвижканы жабу уақыты τ = 3-5с соққы фазасы уақытынан tф кіші 

болғанда (τ < tф) формула шындыққа айналды. Мұндай соққы тура 

гидравликалық соққы деп аталады. 

Қабырғаның қалыңдығы есептелетін максималды орын: 

  

Нmax = Норт + ΔН = 42,1+7,2=49,3 м.                                           (35) 

 

Созылуға материалдың мықтылығы жағдайынан қалыңдығы анықталады: 

  

 
cм

Hd

p

34.0
1600

3.491101.01,0 max =


=


=


 ,                                              (36) 



23 

 

 

мұндағы d – су өткізгіш құбырдың диаметрі  

Нmax – максималды орын, М 

[δр] – созылуға мықтылық шегі, кг / см2. 

Болат үшін [δ] =1600 кг / см2. 

 

 

2.14 Сорап өсі белгісін анықтау 

 

ІІ көтеру су құбыры станцияларындағы негізгі сорап белгісі кавитацияны 

болдырмау үшін геометриялық сору биіктігінің жіберілетін шамасынан Нs
жіб 

шыға отырып анықталады.  

 

Нs
жіб = Натм – Нп ж – Δ hжіб – Δ hw.с.с., М,                                                                            (37) 

 

мұндағы, Натм – атмосфералық қысымға сәйкес келетін сораптың 

қондырылу орнындағы арын, М. Натм = 10 м. 

Δ hжіб = 4,5 м. 

Δ hw.с.с. – сораптың сору сызығындағы жоғалатын арын, М. 

Ол келесі формула бойынша анықталады:  

 

Δ hw.с.с. = ,;
2

222
2

м
gd

вс

вс

вс

всповнапорвхрем


 










++++


                                  (38) 

 

мұндағы повнапорвхрем  222 +++  - су соратын су құбыры ұзындығы 

бойынша жергілікті кедергілер коэффициенттері. 

 

,;
4

С

М

d

Q

вс

p

вс


 =                                                                                               (39) 

втр  - су соратын су құбырларының жергілікті кедергілері. 

Камералы типті ғимараттар үшін В.Ф.Чебаевский бойынша втр =0,6. 

Кірер жердегі жылдамдық келесі формула бойынша анықталады:  

 

сондасм
d

Q

вс

р
,/4,0

075,0314

026145,04
2





==


                                               (40) 

мhwвс 006,0
81,92

4,0
6,0

2

=


=  

.25,5006,05,424,010 мН жіб

S =−−=  
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Сорап екі белгілері келесі теңдік бойынша анықталады: 

 

.396,5425,514,19 мН жіб

S

тіп

НБ

н

нег =+=+=                                           (41) 

 

Су өткізетін ІІ көтеру сорап станцияларындағы негізгі сораптар оларды 

қосуды жеңілдету үшін құйма астына қондырылуға жіберіледі. Бұл кезде 

сораптың жоғарғы корпусы таза су резервуарындағы (ТСР) ΔHБтіп 0,3 - 0,5 м 

төмен болуы тиіс.   

Объектіде жарылыс болған соң 1 сағаттан кейін радиация деңгейі 

 

Р = 200 Р/сағ.                                                                                          (42) 

 

Объекті жұмысшылары мен қызметкерлерінің ашық жерлерде және 

өндірістік бөлмелерде 1 сағат болу кезіндегі (Тсағ), қабылдайтын (Д) радиация 

мөлшерін анықтау керек, егер сәулелену ядролық жарылыстан 3 сағат өткеннен 

кейін (Тбаст) басталғаны белгілі болса.  

Шешімі: 

Сәулеленудің Тбаст = 3 сағ, және сол ауданда болу уақыты - 4 сағат ашық 

жердегі радиация 100 Р/сағ деңгейі болған кездегі Дсәуле табамыз, ол 62,4 тең. 

Ескертуге қатысты мына қатынасты анықтаймыз: 

 

Р/100 = 250/100 = 2,5 

 

Ашық жерде, мынадай сәулелену мөлшерін алады 

 

Д = 62,4 – 2,5 = 158 Р 

 

Өндіріс бөлмелерінде (Кзлс= 7), мынадай сәулелену мөлшерін алады 

 

Д =158/7 = 22,3 Р 
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3 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

 

 

Дипломдық жұмыстың тақырыбы:  

Ауыл шаруашылығын дамыту және халыққа таза ауыз-су беру үшін және 

суды тазарту үшін кәзіргі заманғы техникалармен жабдықталған сумен 

қамтамасыз ету жүйелерін жобалап, оның құрылысқа кететін құнын анықтап 

және құрылысын салу керек.   

 

 

3.1 Сумен қамтамасыз ету жүйесінде суды тазарту реагенттердің құны 

 

Суды залалсыздандыру үшін хлорлы әкті қолданады. Суды 

залалсыздандыратын хлордың мөлшерін 3 мг/л дей қабылдайды.  

Хлорлы әктің жылдық мөлшері 
 

,хжл ДQХ =                       3537061=лХ                                           (43) 
 

мұндағы Qж – жылдық су мөлшері;  

Дх – хлордың дозасы;  

Реагенттің жылдық құны  
   

Р=Хл·Цх,          P=466·500=233000 теңге                                (44) 
 

мұндағы Цх – 1 кг хлордың құны, Цх=500 теңге 
 

 

3.2 Электроэнергияның құны 

 

Жылдық электроэнергия құны 1-ші және 2-ші су көтеру сорғыштарының 

электроэнергия шығындарының қосындысынан тұрады.  

1-ші су көтеру сорғыштардың электроэнергия шығыны: 
 

,
102

1


КНQ
Э ж 

=                ./5,117372
78,0102

2,160155636
1 сагквтЭ =




=          (45) 

 

мұндағы Н – сорғыштың толық арыны; 

К – запас коэффициент, К=1,1 

η – сорғыштың пайдалы әсер коэффициенті, η=0,78                             

2-ші көтеру сорғыштарының электроэнергия шығыны 
 

,
78,0102

2
2




=

КНQ
Э               .2,58686

78,0102

2,130155636
2 квтЭ =




=          (46) 

 

Н2 – 2-ші көтеру сорғыштардың толық орыны  
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Сорғыштардың жалпы электроэнергия шығыны  
 

Э=Э1+Э2=117372,5+58686,2=176058,7 квт/сағ.                                   (47) 
 

Электроэнергияның жалпы құны  
 

Рэ=Э·Цэл,                                                                                        (48) 
 

мұнда Цэл – 1 квт/сағ электроэнергияның құны, Цэл=6 теңге  

 

Рэ=176058,7·6=1056348 теңге. 

 

 

3.3  Судың өзіндік құнын анықтау 

 

Судың өзіндік құны  
 

,
Q

С
Ц =                         .25

155636

3915600
тенгеЦ ==                       (57) 

 

мұндағы  С – жылдық пайдалану шығындарының қосындысы 

Жылдық экономикалық тиімділігі 

 

Э=[(Сg+Eн·Kg) - (Спр+ЕнКпр)] Qж=[(50+0,15·220) – (25+0,15·192)]· 155636= 

=5291,6 мың теңге.                                                                                        (58) 
 

Нысанның өтелу мерзімі 
 

.65,5
6,5291

0,29900
жылТ ==  

 

Есептелген экономикалық тиімділік 6 жылда өзін - өзі ақтайды және 

тиімділігі жоғары. 

Сумен қамтамасыз ету жүйелерінің негізгі технико – экономикалық 

көрсеткіштері.  

1. Жылдық су мөлшері – 155636 м3/ж. 

2. 1 м3 судың өзіндік құны  

а) жоба бойынша – 25 теңге  

б) жұмыс істеп тұрған нысанның – 50 теңге  

3. Жалпы сметалық құны – 29900,0 млн теңге  

4. Жүйенің өтелу мерзімі – 6 жыл 

5. Жұмысшылар саны – 7 адам  

6. Еңбек ақының жылдық фонды – 2124 млн теңге  

7. Реагенттер құны – 233 мың теңге  

8. Электроэнергия құны – 1056,3 мың теңге.
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Елді мекенді қамтамасыз етудің басты мақсаты халықты және басқа да су 

тұтынушыларды жоғары сапалы және жеткілікті мөлшердегі сумен қамтамасыз 

ету болып табылады. Есептеулер бойынша судың максималды тәуліктік шығыны 

591,05 м3/ тәул. тең. Елді мекеннің рельефін және су тұтынушылардың 

орналасуын ескере отырып, сумен жабдықтаудың біржақты схемасы 

қабылданды. Жер үсті су көздерінің таяз тереңдігіне байланысты мен су көзі 

ретінде 460-480 тереңдікте жатқан жер асты суларын қабылдадым. Сулы 

қабаттан су алу үшін біз ЭЦВ 8-40-65 маркалы сорғылармен жабдықтаймыз. 

Тұтынушыларды үздіксіз сумен қамтамасыз ету үшін су құбыры желісі сақинаны 

қабылдады. 

Учаскелердегі құбырлардың диаметрлерін және олардағы қысымның 

жоғалуын анықтау үшін жоғарғы су тұтыну сағатында желіге гидравликалық 

есептеу жүргізілді. 

Тексеру есебін жүргізу барысында анықталды. Желінің қабылданған 

есептік параметрлері жоғары өрт шығындарына төтеп береді. Гидравликалық 

есептеулер нәтижесінде және рельефті ескере отырып, изометриялық сызықтық 

белгілер мен желідегі бос қысым анықталды. 

Желідегі жоғарғы қысым аспайды. Сондықтан жеткізу желілері мен су 

арматурасы желідегі қысымға төтеп береді. 

ІІ көтеру сорап станциясының жұмыс істеу режимін және елді – мекеннің 

су тұтыну реттеу үшін Рожковскийдің болат су арынды мұнарасы қабылданды. 

Оның сыйымдылығы өртке қарсы су құбырын ескере отырып 50м3-қа тең І-ші 

және ІІ көтеру сорап станциясының жұмыс істеу режимдерін реттеу үшін жалпы 

сыйымдылығы 300 м3 екі таза су резервуарын қабылдадым. 

Берілетін судың 1 м3 өзіндік құнын анықтау үшін жинақтау объектісіне 

және локальды сметалар есептелді, құрылыстың жалпы құны 29900 млн теңге 

құрады. Жылдық пайдалану шығындарын осы мәліметтерге сүйене отырып 1м3 

судың құны 12,36 м3/ теңге. 

Жұмсалған қаржыны қайтару, яғни өзін - өзі өтеу мерзімі 10 жыл.  
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А ҚОСЫМША 

 

А.1 Кесте – Зерттелінген топырақтардың физика-математикалық 

қасиеттерінің мөлшерлі көрсеткіштері 

 

Көрсеткіш аттары 
Өлшем 

бірлігі 

Топырақ аттары 

Саз 
Ауыр 

саздақ 

Саздақ 

орташа 

Ағымдық шекарасы  % 0,45 0,39 0,25 

Домалану шекарасы  % 0,18 0,22 0,15 

Пластикалық саны  % 0,16 0,17 0,10 

Үлесті салмағы  г/см3 2,68 2,65 2,62 

Көлемдік салмағы  г/см3 1,82 1,72 1,61 

Скелеттің көлемдік салмағы  г/см3 1,45 1,41 1,58 

Кеуектілік  % 42 45 38 

Кеуектілік коэффиценті   0,82 0,86 0,62 

Табиғи ылғалдылық  % 26 16 15 

Ылғалдылық дәрежесі  % 0,68 0,62 0,48 

Жалпы деформация модулі   кг/см3 38-110 32-105 - 

Байланысу   0,32 0,63 0,19 

Ішкі үйкеліс бұрышы град 19 12 - 

Сүзілу коэффициенті  м/тәул 0,11 0,41 - 

Рацинальды су тіреуші тереңдігі  м 130 - - 

 

 

А.2 Кесте – Шаруашылықтың су қолдануы  

 
Су қолданушылардың аттары Су қолдану-

шылардың 

саны 

Су қолдану-

шылардың орт 

тәу/мөл, л/тәу 

Qорт.тәу, 

м3 

1 Тұрғын ел аумағы  

1. Жергілікті су ысытқыштармен, 

канализациялармен, су құбырларымен 

жабдықталған үйлерде тұратын 

тұрғындар   

1640 160 262,4 

2. Балабақша 16 180 2,88 

3. Мектеп 1000 30 30 

4. Аурухана 20 180 3,6 

5. Монша 25 230 5,75 

6. Ауыл аумағындағы жасыл 

өсімдіктерді суару, м2 

3216 70 225,12 

7. 1-7 пункттерде ескерілмеген 5%     20,24 

Тұрғын ел аумағы бойынша барлығы:      549,99 

Жеке мал: 

а) сиырлар, бас 

б) қойлар, бас 

 

410 

2750 

 

60 

7 

 

24,6 

19,25 

Тұрғын ел аумағы бойынша жеке 

малдарды қосқанда барлығы:  

  593,84 

2 Өндіріс аумағы 
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А қосымшаның жалғасы 
 

А.2 кестенің жалғасы 
Су қолданушылардың аттары Су қолдану-

шылардың 

саны 

Су қолдану-

шылардың орт 

тәу/мөл, л/тәу 

Qорт.тәу, 

м3 

1. Котельная  1 - 20 

2. МЖО – 50 тракторға арналған  1 250 12,5 

3. 25 автокөлікке арналған гараж  1 150 3,75 

4. 2 автокөлікке арналған өрт сөндіру 

депосы  

1 - 4 

5. Машина жууға арналған аудан  1 - 10 

6. Материалдық-техникалық қойма  1 - 5 

Өндіріс аумағы бойынша барлығы:     55,25 

Елді мекен бойынша барлығы:    649,09 

Өз қажетіне керекті барлығының 1%    6,49 

Барлығы:    655,58 

     

 

А.3 Кесте – Елді мекендерге арналған тәуліктік максималды су 

шығындары 

 
Қолданушылардың аттары Орт.тәу су 

шығындары 

Qорт.тәу, м
3/т 

К, тәулік Ең жоғ. су қолдану 

кезіндегі тәу. су 

шығыны 

1 Тұрғын ел аумағы  

1. Жергілікті су ысытқыштармен, 

канализациялармен, су 

құбырларымен жабдықталған 

үйлерде тұратын тұрғындар   

262,4 1,4 367,36 

2. Балабақша 2,88 1,4 4,032 

3. Мектеп 30 1,4 42 

4. Аурухана 3,6 1,4 5,04 

5. Монша 5,75 1,4 8,05 

6. Ауыл аумағындағы жасыл 

өсімдіктерді суару, м2 
225,12 1,4 315,17 

Тұрғын ел аумағы бойынша 

барлығы:  
549,99 1,4 769,99 

   0 

Жеке малдар: 43,85 1,4 61,39 

2 Өндіріс аумағы 55,25 1,4 77,35 

Барлығы:  655,58 1,4 880,39 
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А қосымшаның жалғасы 

 

А.4 Кесте – Су қолданушылардың сағаттық су шығындары 

 
Тәулік 

сағаттары 

Тұрғын ел 

секторы 

Өндіріс 

секторы 

Ауыл 

аумағындағы 

жасыл 

өсімдіктерді 

суару 

Қосынды 

сағаттық су 

қолдану 

Су 

қолдаудың 

қисық 

интегралды 

сызығының 

ординатасы 

% м3/сағ % м3/сағ % м3/сағ % м3/сағ % 

0-1 1 4,88     10 31,52 4,13 36,40 4,13 

1-2 1 4,88     10 31,52 4,13 36,40 8,27 

2-3 1,25 6,10     10 31,52 4,27 37,62 12,54 

3-4 1,25 6,10     10 31,52 4,27 37,62 16,81 

4-5 3 14,64     10 31,52 5,24 46,15 22,06 

5-6 3,5 17,08     10 31,52 5,52 48,59 27,58 

6-7 5,5 26,83 6,25 4,83 10 31,52 7,18 63,18 34,75 

7-8 5,5 26,83 6,25 4,83 10 31,52 7,18 63,18 41,93 

8-9 3,5 17,08 6,25 4,83     2,49 21,91 44,42 

9-10 3,5 17,08 6,25 4,83     2,49 21,91 46,91 

10-11 6 29,27 6,25 4,83     3,87 34,11 50,78 

11-12 8,5 41,47 6,25 4,83     5,26 46,30 56,04 

12-13 8,5 41,47 6,25 4,83     5,26 46,30 61,30 

13-14 6 29,27 6,25 4,83     3,87 34,11 65,17 

14-15 5 24,39 6,25 4,83     3,32 29,23 68,49 

15-16 5 24,39 6,25 4,83     3,32 29,23 71,81 

16-17 3,5 17,08 6,25 4,83     2,49 21,91 74,30 

17-18 3,5 17,08 6,25 4,83     2,49 21,91 76,79 

18-19 6 29,27 6,25 4,83     3,87 34,11 80,66 

19-20 6 29,27 6,25 4,83     3,87 34,11 84,54 

20-21 6 29,27 6,25 4,83     3,87 34,11 88,41 

21-22 3 14,64 6,25 4,83     2,21 19,47 90,62 

22-23 2 9,76     10 31,52 4,69 41,27 95,31 

23-24 2 9,76     10 31,52 4,69 41,27 100,00 

Барлығы: 100 487,87 100 77,35 100 315,17 100 880,39   
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Ә ҚОСЫМША 

 

 
Qmax.сағ = 63,18 м3/сағ 

Qmax. сек = 17,55 л/сек 
 

Ә.1 Сурет – Тұрғын ел секторы бойынша тәуліктік максимальды су 

өтімінің процентімен алғандағы тәуліктік су пайдалану графигі 
 

 
 

Ә.2 сурет – Өндірістік секторы бойынша тәуліктік максимальды су 

өтімінің процентімен алғандағы тәуліктік су пайдалану графигі 
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Ә қосымшаның жалғасы 
 

 
 

Ә.3 Сурет – Ауыл аймағындағы жасыл өсімдіктерді суару бойынша 

тәуліктік максимальды су өтімінің процентімен алғандағы тәуліктік су 

пайдалану графигі 
 

 

 
 

Ә.4 Сурет – Ауыл бойынша барлық су пайдаланудың есептелінген 

тәуліктік графигі 
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Ә қосымшаның жалғасы 
 

 
 

1-3 – шығынды және аралық баллондар; 2 – бақылау таразылары;                 

4 – сүзгі; 5 – монометр; 6 – редакциялық клапан; 7 – ротометр; 8 – реттеуші 

вентиль; 9 – араластырғыш; 10 – реттеуші бак; 11 – эжектор 

Ә.5 Сурет – ЛОНИН-100 вакуумды хлораторы 
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Ә қосымшаның жалғасы 
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Б ҚОСЫМША 

 

Б.5 Кесте – Су құбыры торабын шаруашылық ауыз су шығынын өткізуге бейімдеу  

 
А

й
н

ал
ы

м
д

ар
 

У
ч

ас
к
ел

ер
 

У
ч

ас
к
ел

ер
д

ің
 

ұ
зы

н
д

ы
ғы

, 
l,

 м
 

Е
се

п
ті

 ш
ы

ғы
н

д
ар

, 

л
/с

 

d, мм V, м/с S0 K S Sq Sq
2, м 

1 -1-2 525 5,19 110 0,82 0,000323 1,04 0,17 0,88 4,56 

+1-4 350 6,38 110 1,01 0,000323 1,0 0,114 0,70 4,46 

+4-3 550 1,8 110 0,28 0,000323 1,32 0,23 0,91 0,73 

-3-2 350 1,41 110 0,22 0,000323 1,4 0,15 0,21 0,29 

        Σ=2,2 Δһ=+0,34 

2 -4-3 550 1,8 110 0,28 0,000323 1,32 0,25 0,44 0,73 

+4-5 325 3,39 110 0,52 0,000323 1,1 0,11 0,37 1,25 

+5-6 600 0,91 110 0,12 0,000323 1,5 0,29 0,26 0,24 

-6-3 325 1,91 110 0,30 0,000323 1,31 0,13 0,24 0,45 

        Σ=1,28 Δһ=+0,31 
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Б қосымшаның жалғасы 

 

Б.5 Кесте – Су құбыры торабын өрт кезіндегі су шығынын өткізуге бейімдеу  

 
А

й
н
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У
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д
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ұ
зы

н
д

ы
ғы

, 
l,

 м
 

Е
се

п
ті

 ш
ы

ғы
н

д
ар

, 

л
/с

 

d, мм V, м/с S0 K S Sq 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -1-2 525 13,0 110 1,97 0,000323 0,855 0,20 0,527 

+1-4 350 14,41 110 1,49 0,000323 0,876 0,001 0,056 

+4-3 550 1,3 110 1,26 0,000323 0,95 0,048 0,624 

-3-2 350 1,41 110 1,34 0,000323 0,93 0,030 0,410 

        Σ=1,617 

2 -4-3 550 13 110 1,26 0,000323 0,95 0,042 0,624 

+4-5 325 28,41 110 1,9 0,000323 0,865 0,009 0,2287 

+5-6 600 7 110 1,1 0,000323 0,981 0,1901 1,33 

-6-3 325 8,91 110 1,4 0,000323 0,926 0,097 0,864 

        Σ=2,58 
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Б қосымшаның жалғасы 

Б.5 кестенің жалғасы  
Sq

2, м Түзетуші шығын, Δq л/с  Түзетілген 

шығындар, 

л/с  

Sq Sq
2 Түзетуші шығын, Δq л/с 

Меншікті  Жанама  Жалпы  Меншікті  Жанама  Жалпы  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13,891 -3,15  -3,15 23,21 0,4642 10,77 +1,08  +1,08 

3,1455 +3,15  +3,15 59,32 0,059 3,52 -1,08  -1,08 

8,112 +3,15 -0,13 +3,02 19,06 0,77 12,32 -1,08 -0,66 -1,74 

5,6047 -3,15  -3,15 10,52 0,32 3,32 +1,08  +1,08 

Δһ=-8,23     Σ 1,61 Δһ=1,75    

8,112 -0,13 +0,13 +9,02 16,02 0,77 12,32 -0,66 -1,08 -1,74 

5,81 +0,13  +0,15 25,54 0,23 5,87 +0,66  +0,66 

9,31 +0,13  +0,15 7,13 1,360 0,66 +0,66  +0,66 

7,698 -0,13  -0,15 8,78 0,85 7,48 -0,66  -0,66 

Δһ=-0,69     Σ 3,21 Δһ=4,27    

24,29 0,49 11,8 -0,75  -0,75 23,54 0,47 11,08 

58,24 0,058 3,39 +0,75  +0,75 58,99 0,06 3,47 

14,46 0,69 10,03 +0,75 +0,2 +0,75 15,41 0,74 11,4 

11,6 0,348 4,03 -0,75  -0,75 10,85 0,33 3,5 

 Σ 1,586 -2,41      Σ 0,29 

14,46 0,69 10,83 +0,2 +0,75 +0,95 15,41 0,74 11,04 

26,2 0,24 6,18 -0,2  -0,2 26 0,234 6,18 

7,79 1,48 11,53 -0,2  -0,2 7,59 1,4 10,35 

8,12 0,72 6,39 +0,2  +0,2 8,32 0,8 6,51 

 Σ 3,19 1,29      Σ -0,42 
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В ҚОСЫМША 

 

Б.6 Кесте – Тәуліктегі сағат бойынша резервуарлардың жұмысы 

 
Тәуліктегі 

сағаттар 

І  

КНС 

ІІ КНС Резервуарға 

судың келуі 

Резервуардан 

судың 

шығындалуы 

Резервуардағы судың 

көлемі 

0-1 4,16 2,5 1,66  8,3 9,13 

1-2 4,16 2,5 1,66  9,96 10,79 

2-3 4,16 2,5 1,66  11,62 12,45 

3-4 4,16 2,5 1,66  13,28 14,11 

4-5 4,17 5  0,83 12,45 13,28 

5-6 4,17 5  0,83 11,62 12,45 

6-7 4,17 5  0,83 10,79 11,62 

7-8 4,17 5  0,83 9,96 10,79 

8-9 4,17 5  0,83 9,13 9,96 

9-10 4,17 5  0,83 8,3 9,13 

10-11 4,17 5  0,83 7,47 8,3 

11-12 4,17 5  0,83 6,64 7,47 

12-13 4,17 5  0,83 5,81 6,64 

13-14 4,17 5  0,83 4,98 3,81 

14-15 4,17 5  0,83 4,15 4,98 

15-16 4,17 5  0,83 3,32 4,15 

16-17 4,17 5  0,83 2,49 3,32 

17-18 4,17 5  0,83 1,66 2,49 

18-19 4,17 5  0,83 0,83 0 

19-20 4,17 5  0,83 0 0,83 

20-21 4,16 2,5 1,66  1,66 2,44 

21-22 4,16 2,5 1,66  3,32 4,15 

22-23 4,16 2,5 1,66  4,98 5,81 

23-24 4,16 2,5 1,66  6,61 4,47 

 

 

Б.7 Кесте – Сораптың техникалық сипаттамасы 

 
Сорап 

маркасы 

Су беру 

м3/сағ 

Арын, 

м 

Айналу 

жиілігі 

айн/мин 

Жібері

-летін, 

м 

Қуаты 

кВт 

Сорап- 

тың 

ПЭК 

Жұмыс- 

шы 

дөңгеле

гі 

Масса

сы 

сорап 

Агре

-гат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К-90/55 90 55 2900 5,5 18,5 73 212 104 455 
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В қосымшаның жалғасы 

 

Б.8 Кесте – Су құбыры арынын есептеу 

 
dэк = 0,1м λ = 0,028 

 = 532 
Нб=4Z hw+ 

Q, м3/с υ, м/с Σ hw hr Нб Нс.қ. + hr + Нб 

0 0 0 2,8 14 16,8 0 16,8 

0,002 0,25 0,47 2,8 14 17,27 1,88 18,68 

0,004 0,5 1,93 2,8 14 18,73 7,72 24,52 

0,006 0,75 4,26 2,8 14 21,06 17,04 33,84 

0,008 1 7,59 2,8 14 24,39 30,36 47,16 

12-кестенің жалғасы 

0,01 1,25 11,25 2,8 14 28,65 47,4 64,2 

0,012 1,5 17,1 2,8 14 33,9 68,4 85,2 

0,014 1,75 23,3 2,8 14 40,1 93,2 110 
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Г ҚОСЫМША 

 

Г.9 Кесте – Құрылыс құнының жиынтық сметасы 

           

Жұмыстардың аталуы 

Сметаның құны, млн теңге Жалпы 

сметаның 

құны, млн 

теңге 

құрылыс 

жұмыстары 

басқа 

шығындар 

Құрылыс территориясын дайындау, 1,2% 242,6  242,6 

Құрылыстың негізгі объектілері  20223,4  20223,4 

Шаруашылық объектілері, 1,5% 303,3  303,3 

Транспорт шаруашылық объектілері, 3% 606,6  606,6 

Сыртқы желі құрылысы, 0,7% 141,5  141,5 

Территорияны көгелдендіру 0,7% 141,5  141,5 

Уақытша имараттар, 4,5% 910,0  910,0 

Басқа шығындар, 2,3%  4651,3 4651,3 

Әкімшілікті ұстау, 0,7%  141,5 141,5 

Кадрлар дайындау, 0,1%  20,22 20,22 

Жобалау жұмыстары, 7,5%  1516,7 1516,7 

Бөлімдер бойынша қорытынды 22568,9 6329,72 28898,62 

Қарастырылмаған жұмыстар мен 789,91 221,54 1011,45 

шығындар, 3,5%    

Қорытынды 23358,8 6551,26 29900,0 

 

Г.9 Кесте – Қызметкерлердің еңбек ақысын анықтау 

        

Аттары  
бірлік 

саны  

айлық 

жалақысы   

Еңбек ақының жылдық 

фонды, мың теңге  

Сумен қамтамасыз ету жүйесінің 

бастығы  
1 40000 480 

Мастер  1 33000 396 

Кезекші машинист  2 25000 600 

Көмекші қызметкер 1 10000 120 

Слесарь – құбыршы  2 22000 528 

Барлығы  11 150 2124,0 

  

Г.9 Кесте – Жалпы жылдық пайдалану шығындары  

            
Шығындардың түрлері  Жылдық шығындар, млн теңге  

Жұмыс істейтін қызметкерлердің  2124 

Реагент құны  233 

Электроэнергияның құны  1056,3 

Амортизация шығыны  502,6 

Барлығы  3915,6 

 

 

 
 


