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АНДАТПА

Дипломды   жобада  Жолымбет  кенорныны  о пан  азбасынық ң қ қ ң
рылысын жобалау м селесі  арастырыл ан.құ ә қ ғ

Жобаны   жалпы  б лімінде   рылыс ж мыстары ж ретін   ала ының ө құ ұ ү ң ң
геологиялы   ж не  гидрогеологиялы   сипаттамалары сараптал ан. Соныменқ ә қ ғ

атар, тау-кен рылыс ж мыстарыны негізгі ережелері амтыл ан.қ құ ұ ң қ ғ
  Дипломды  жобаны  арнайы  б лімінде о пан азбасы рылысынық ң ө қ қ құ ң

технологиясы ж не технологиялы  процесстерді орындау м селелері арал ан.ә қ ә қ ғ
Атап  айт анда,  о пан  азбасы  салынатын  таужыныстарыны  физико-қ қ қ ң
механикалы  асиеттері, орны тылы  параметрлері есептелген, б р ылап-жаруқ қ қ қ ұ ғ
ж не бекітпелеу ж мыстарыны  паспорттары жасал ан. ә ұ ң ғ

Сонымен  атар,  дипломды  жобада  о пан  азбасы  рылысынық қ қ қ құ ң
экономикалы  к рсеткіштері  есептеліп,  ж мысты  йымдастыруды  циклдық ө ұ ұ ң қ
т ртібі аны тал ан ж не де е бекті ор ау м селелері арастырыл ан. ә қ ғ ә ң қ ғ ә қ ғ



АННОТАЦИЯ

В  дипломном  проекте  рассмотрена  технология  строительства  ствола
месторождения Жолымбет. 

В  общей  части  проекта  проанализированы  горно-геологические  и
гидрогеологические  характеристики  района  Жолымбетского месторождения.
Приведены теоретические положения основных горно-строительных работ.

В  специальной  части  дипломного  проекта  изложены  технологические
параметры  строительства  ствола,  определены  физико-механические  свойства
горных  пород  массива,  параметры  устойчивости  горных  пород  и  величины
горного давления, рассчитаны технологические процессы проведения горных
выработок,  включающих  разработку  паспортов  буровзрывных  работ  и
крепления, а также графиков цикличной организации труда. 

А  также  в  дипломном  проекте  определены  технико-экономические
показатели  строительства  ствола  и  приведены  вопросы  охраны труда  и
окружающей среды. 



ABSTRACT

In  the thesis  project examined the  technology  of  building the  mine shaft
Zholymbet  deposit.  In  all parts  of  the project are geological  and hydrogeological
characteristics of the construction area Zholymbet deposit.  Calculated and defined
process parameters construction Barrel defined physical and mechanical properties of
rock massif, stability parameters of rocks, how to develop production, fixtures, etc. A
special part  of the  graduation  project examined the  development of  the  passport
drilling and blasting operations when drilling the barrel. Define the technical  and
economic performance of the construction of the barrel. 



КІРІСПЕ

Елімізді  экономикалы  жа дайына тау-кен ндірісіні  ы палы зор. О анң қ ғ ө ң қ ғ
басты  себеп  аза стан  Республикасыны  жер  ойнауы  пайдалы  азбалар аҚ қ ң қ қ ғ
бай.  Мемлекет орына пайдалы азбалар ресурстарын ндіру ар ылы ед уірқ қ ө қ ә
пайда  т седі.  Ол  з  кезегінде  елімізді  леуметтік-экономикалы  ж не  т.бү ө ң ә қ ә
м селелерін  шешуге  ы пал  етеді.  Елімізді  экономикалы  л-ау атына  зә қ ң қ ә қ ө
лесін  тигізіп  отыр ан  кенорындарыны  бірі  –  Жолымбет  кеніші.  Б лү ғ ң ұ

кенорнында ы ндіріс мемлекетті  экономикалы  орына ана емес, соныменғ ө ң қ қ ғ
атар  сол  елді  мекен  т р ындарыны  леуметтік  жа дайына,т р ындардық ұ ғ ң ә ғ ұ ғ ң

басым  б лігін  ж не  елімізді  т пкір-т кпірінен  келген  азаматтарды  ж мысө ә ң ү ү ұ
орындарымен амтамасыз  етуде.  Жолымбет  кенорны 1934 ашылып ,  б гінгіқ ү
к нге дейін эксплуатациялануда. Жер бетіне жа ын жат ан орлар таусылып,ү қ қ қ
енді тере  жерлерде орналас ан орларды жерасты дісімен алу шін шахтаң қ қ ә ү
о паны ,  жерасты жазы  азбалары сия ты к рделі инженерлік рылымдарқ қ қ қ ү құ
салынады.Дипломды  жобаны  ма саты пайдалы азбаны  жерасты  дісіменқ ң қ қ ә
ндіру шін басты ашушы азба  шахта о паны рылысыны  технологиясыө ү қ қ құ ң

болып табылады.    
Шахта о паны –  жер бетімен тікелей атынасы бар ,шахта т ірегіндеқ қ өң

ат арылатын  жерасты  ж мыстарын  німді  ж не  ауіпсіз  ж ргізілуінқ ұ ө ә қ ү
амтамасыз ететін  к рделі инженерлік рылым.қ ү құ  Шахта рылысын дамытуқұ

мен  жетілдіру   -  рылыс  мезгілін  ыс арту а,  оны  техникалы  де гейін,құ қ қ ғ ң қ ң
е бек  німділігін,  ж мыс  сапасын  жо арылату а  ж не  рылыс  ба асынң ө ұ ғ ғ ә құ ғ
т мендетуге  ба ытталуы  тиіс.Кен  ндіру  ж мыстарыны  тере деуіне,  тауө ғ ө ұ ң ң

ысымыны  жо арылауына,  геологиялы  жа дайларды  нашарлауынақ ң ғ қ ғ ң
байланысты шахта рылысы ж не айта жары тандыру ж мыстары к рделенеқұ ә қ қ ұ ү
т суде.ү

Тау-кен  азбалары  мен  жерасты  имараттарыны  эксплуатациялық ғ ң қ
сенімділігін амтамасыз ету міндеттерін  ойда ыдай шешу – азбаны орша анқ ғ қ қ ғ
жыныс  массивінде  болатын  механикалы  процесстерді  болжау  дістерініқ ә ң
кемеліне,  сонымен  атар  жерасты  инженерлік  конструкцияларын  есептеуқ
дістеріне  байланысты.Жерасты  имараттарыны  эксплуатациялыә ғ ң қ

сенімділігін,  я ни  белгіленген  ызмет  мезгілінде  зіні  эксплуатациялығ қ ө ң қ
к рсеткіштерін  са тау  абілеттігін,  р  т рлі  керекті  инженерлікө қ қ ә ү
конструкцияларды т р ызу жолымен амтамасыз етуге болады.ұ ғ қ

Б л  жобада  шахта  о паны  азбасы  рылысыны  технологиялыұ қ қ құ ң қ
процестері,о пан  азбасы  салынатын  таужыныстары  сілеміні  физико-қ қ ң
механикалы  асиеттері,о панды туді  технологиялы  лгісі ,таужыныстарынқ қ қ ө ң қ ү
тиеу-к теру,б ылап -аттыру ж мыстарыны  к рсеткіштері мен паспорты ж неө ұғ ұ ң ө ә
орны тылы  параметрлері  есептеліп  бекітпе  т рі  сия ты  процестер,  о панқ қ ү қ қ

азбасы  рылысыны  экономикалы  к рсеткіштері  мен  е бекті  ор ауқ құ ң қ ө ң қ ғ
м селелері арастырыл ан.ә қ ғ
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1 Тау-кен геологиялы  б лімқ ө                                                                           

1.1 Жалпы ма л матғ ұ

Жолымбет  А мола  облысы,Шортанды  ауданында ы  кент.Н рқ ғ ұ  –  С лтанұ
аласынан солт стік шы ыс а арай 70 км, Шортанды кентінен шы ыс а арайқ ү ғ қ қ ғ қ қ

50 км орналас ан ж не б л елді мекендермен зара автомобильді жолдарменқ ә ұ ө
байланысады.  Е  жа ын  теміржол  станциясы  Шортанды  кентінде.Б л  елдің қ ұ
мекенні  экономикасында басты р лді – тау кен ндірісі ат арады.ң ө ө қ

Жолымбет  кенорны  1931  жылдан  бастап  азіргі  к нге  дейінқ ү
эксплуатациялануда.  Б гінгі  к ні  Жолымбет  кеніші  А  «АК  Алтыналмас »ү ү Қ
компаниясыны   рамында.ң құ  Кеніште жерасты  тау-кен азбаларыны  лкенқ ң ү
желісі дамы ан ,сонымен атар  карьерлер  ж мыс істеуде.ғ қ ұ

 Кен  орныны  ауданы  те із  де гейінен  280-378  м  шегінде  ауыт итынң ң ң қ
абсолюттік белгілері бар Солт стік аза стан шін т н жазы ты білдіреді.ү Қ қ ү ә қ

 Ауданны  гидрологиялы  желісі  лсіз,  ауданны  негізгі  су  артериясы-ң қ ә ң
Сілеті  зені,  кен  орнынан  27  км  ашы ты та  орналас ан  ж не  33-55  л/сө қ қ қ қ ә
шегінде дебиті бар.

Аума ты  климаты к рт  континенталды,  р а ,  атмосфералы  жауын-қ ң ү құ ғ қ қ
шашынны  аз м лшерімен сипатталады. Жазы ысты , ысы атал, ары аз.Ең ө қ қ қ қ ң
суы  айы- а тар.  Е  суы  айды  ( а тар)  орташа  айлы  к пжылдық қ ң ң қ ң қ ң қ ө қ
температурасы-19  °  C,  ал  е  жылы  ай  (шілде)  +19,5  °  C.  температураның ң
абсолютті минимумы - 43 ° C ( а тар), абсолютті максимум + 41 ° c (шілде). қ ң

ысты  т мен  температурасы  ж не  т мен  уатты  ар  жамыл ысыҚ ң ө ә ө қ қ ғ
топыра ты  айтарлы тай  атуына  келеді  (2-3  м  дейін).  Жазды  жо арық ң қ қ ә ң ғ
температурасы  топыра  бетінен  де,  су  бетінен  де  ыл алды  ар ындық ғ ң қ қ
булануына ы пал етеді.қ

К ктемі  ыс а,  р а ,  сал ын,  с уірді  екінші  жартысынан басталады.ө қ қ құ ғ қ қ ә ң
ыс  азан  айыны  со ы  онк ндігінде  келеді  ж не  6  ай а  созылады,  жиіҚ қ ң ңғ ү ә ғ

дауылдар мен атты аяздармен бірге ж реді.қ ү
Желді  е  жо ары жылдамды ы ыста бай алады, к бінесе ол 15 м/с-танң ң ғ ғ қ қ ө

асады. ыста о т стік-батыс ба ытта ы желдер жиі кездеседі. Жазда солт стік,Қ ң ү ғ ғ ү
солт стік-батыс  ж не  солт стік-шы ыс  ба ытта ы  желдер  басым  болады.ү ә ү ғ ғ ғ
К ктемде кейде о т стік-батыс ж не батыс ба ытта атты желдер болады, оларө ң ү ә ғ қ
топыра ты  жо ар ы абатын р атып, ша ды дауылдарды райды.қ ң ғ ғ қ құ ғ ң құ

Атмосфералы  жауын-шашын зерттеу айма ыны  су балансында ма ыздық ғ ң ң
р л ат арады.  Жауын-шашынны  жылды  орташа м лшері  374 мм.  Жауын-ө қ ң қ ө
шашынны  жыл мезгілдеріне  таралуы біркелкі  емес.  Жауын-шашынны  к пң ң ө
б лігі с уірден азан а дейін т седі. ө ә қ ғ ү

Т ра ты  ар  жамыл ысы  5-10  азанда,  ауаны  орташа  т уліктікұ қ қ ғ қ ң ә
температурасы  -5-ке  дейін  т мендеген  кезде  орнатылады.  Оны  орташаө ң

алы ды ы 0,15-тен 0,5 м-ге дейін згереді. ар жамыл ысы гидрогеологиялы ,қ ң ғ ө Қ ғ қ
топыра  процестеріні  режиміне  ж не  жер  асты  суларыны  оректенуінеқ ң ә ң қ
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айтарлы тай  сер  етеді.  Салыстырмалы  ыл алдылы  ыста  максималды  80-қ ә ғ қ қ
87%,  ал  жазда  минималды  60-70%  райды.  Сазда тар  мен  саздар  шінқұ қ ү

атутере дігі-184 см. қ ң

1.2 Жолымбет кенорныны  жалпы геологиялы  сипаттамасың қ

Жолымбет кен орыны Сілеті геосинклин ойпа ында, Ерейментау – Ниязң
ж не  Ешкі лмес  т менгі  палеозойлы  тектоникалы  к терілім  рамындаә ө ө қ қ ө құ
орналас ан.қ

Аудан 80% - а кайнозойлы  сазбалшы тармен ж не уаттылы ы 1- 3 м-ғ қ қ ә қ ғ
ден 10- 40 м-ге дейінгі  сазбалшы тармен жабыл ан.То татыл ан ежелгі  зенқ ғ қ ғ ө
торабыны  учаскелерінде  оларды  уаты  70-80м-ге  жетеді.  Сонымен  атар,ң ң қ қ
Жолымбет кен орныны  кен ала ы к йі ана аттанарлы  т рде ашы .ң ң ү қ ғ қ ү қ

А су-Жолымбет  айма ы  Омбы-Целиноградты  субмеридиандық ғ қ қ
созылымны  тере  жарылымымен ты ыз байланысты. Кен орныны  аума ындаң ң ғ ң ғ
ол т менгі ж не орта ордовикті  стратификациялан ан ш гінділерінен т рады.ө ә ң ғ ө ұ

аза  КСР  геологиялы  картасыны  Орталы - аза стандыҚ қ қ ң қ Қ қ қ
сериясында ы  редакциясында  кен  орныны  ауданын  амтитын  Степнякғ ң қ
синклинорий шегінде вулканогенді  А су свитасы (қ O1 as),  терригенді  што анү ғ
свитасы (O1−2u) ж не вулканогенді сага свитасы (ә O2 sq) б лінген. Б рын аудандаө ұ
ж не  кен  ала ында,  тиісінше,  найман  (ә ң O1−2nm)  ж не  сарыбидайы  (ә қ O2 sb)
свиталары б лінген         (1.1 сурет). ө

1.1 Сурет – Жолымбет кенорныны  геологиялы  картасың қ
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Ауданда кембрий ж не ордовик ш гінділері, оны  ішінде т менгі ордовик,ә ө ң ө
орта ы ордовик (еркебидай свиталары) ж не жо ар ы ордовик (ангренсор менңғ ә ғ ғ
жарсор  свиталары)  таужыныстары  дамы ан.  Силур  (ша сор  сериясы)  менғ ң
таск мір т зілімдері ауданда грабен типті стілік мульдалар т рінде бай алады.ө ү ү ү қ

Кен ала ыны  ордовик ш гінділері  ж не олармен бірге ж ретін аплиттер,ң ң ө ә ү
са  т йіршікті граниттер ж не диоритті порфириттер ар ылы теді.ұ қ ү ә қ ө

Интрузиялар  мен  кен  денелерін  оса  ал анда,  ордовик  жыныстарынық ғ ң
кешені  кен  ала ыны  о т стік  б лігінде  са  грабенді  силуриялың ң ң ү ө ұ қ қ
вулканогендік  т зілімдермен  трансгрессивті  т рде  жабылады.  Оларү ү
долериттер,бадамтасты  диабаздар,  агломераттар,  брекчиялар мен  таск мірө
т зілімдері ауданда грабен типті стілік мульдалар т рінде бай алады.ү ү ү қ

Ордовикті  ш гінді  ж не вулканогендік  жыныстары атпарларды  тік  (ң ө ә қ ң
65−90 °)  Батыс  лауымен  сызы ты  изоклиндік  атпарлар а  б лінеді.құ қ қ ғ ө

атпарларды  осьтері миопиялы -солт стік-шы ыс ба ытта ба ыттал ан.Қ ң қ ү ғ ғ ғ ғ
Батыста  ордовик  ш гінділері  Первомай  девон-карбон  мульдасыныө ң

жауын-шашынымен  жабылады,  солт стігінде-Кешордовик  интрузивтіү
кешеніні  гранитоидтарыны  ыры ды  батолитімен кесіледі.ң ң Қ ққұ қ

Ордовикті  стратификациялан ан  ш гінділері,  сонымен  атар,  Далаң ғ ө қ
типіндегі  интрузивтерге  (ДТИ)  жататын  ша ын  интрузивті  денелерменғ
б зылады.  Б л  ерекше  к п  фазалы  ж не  к п  фациалды  интрузивті  денелерұ ұ ө ә ө
габбро,  габбро  диориттері  мен  диориттермен,  шыбы тар  мен  дайка  т різдіқ ә
денелер т рінде орналас ан дайкалармен бірге ж реді.ү қ ү

Ауданны  тектоникалы  рылымдарыны  алыптасуы  каледан  ж нең қ құ ң қ ә
герцин тектогенездеріні  жасы рт рлі оз алыстарымен сипатталады.ң ә ү қ ғ

Зерттеулер н тижесінде сілеті ойысы ж не о ан сигенизисті ыры дыә ә ғ Қ ққұ қ
интрузиялы  массивтері  каледан  кезе інде  алыптас ан.   Б л  кезе ге  силурқ ң қ қ ұ ң
эффузивтері,  девон  мен  карбон ш гінді  тау  –  жыныстарымен тол ан  стілікө ғ ү
мульдаларды  пайда болуы да жатады.ң

Ауданны  о т стігінде  ж не  иыр  о т стік  б лігінде  ірі  о  та балың ң ү ә қ ң ү ө ң ң
рылым -  Ерейментау  антиклинорийі  бай алады.Ерейментау  антиклинорийіқұ қ

ядросы прекембрий, кембрий таужыныстарына, ал анаттары т менгі ордовикқ ө
таужыныстарынан т рады.ұ

Кен  орныныда  тектоникалы  жарылымдар   айтарлы тай  дамы ан.   Олқ қ ғ
алтын  кен  ала ыны  металлогениялы  сипатын  аны тайды.  жарылымдар аң ң қ қ ғ

ыр ылтас, Жолымбет ж не Сілеті жарылымдары Г.М Шеперин бойынша іріҚ ғ ә
тере дік  жарылымдар а  жат ызыд ан.  Б л  жарылымдар  солт стік  –  шы ысң ғ қ ғ ұ ү ғ
ба ытта  созылып,  жиі  жары ша тармен  ілескен.  Бест бе  мен  ыр ылтасғ қ қ ө Қ ғ
жарылымдарымен жо ар ы ордовикті  габбро – диорит ша ын интрузиялары,ғ ғ ң ғ
силурды  дайка серияларымен байланысты.ң

Жолымбет ауданыны  тектоникалы  рылымдарында негізінен каледонң қ құ
тектогенезіне жататын дислокацияларды  табы бай алады.ң қ
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Кенді  райтын  жыныстарды  стратиграфиялы  абаттары  ар ындықұ ң қ қ қ қ
дисклокациялан ан.Кембрий  таужыныстары  абатаралы  изоклинғ қ қ

атпарлы ты ,  микро абаттарлы  рылымдар  мен  деформациялардық қ ң қ қ құ ң
дамуына байланысты стамды солт стік  –  солт стік  –  шы ыс созылымыменұ ү ү ғ
ж не к рт е іс. Ордовик таужыныстары солт стік – шы ыс созылымды ж неә ү ң ү ғ ә

анаттарыны  б рышы 70 – 85қ ң ұ 0 е іс к рт атпарлар а жинал ан.ң ү қ ғ ғ
Жолымбет  кен  орнында  бір-бірінен  б лінген  ш  алтын  кен  орны  бар:ө ү

Центральный, Южный ж не Северный. орлар бойынша Центральный участогіә Қ
е  ірі, німді ж не перспективалы болып табылады. М нда кенді денелерді  екің ө ә ұ ң
морфологиялы  т рі аны тал ан: рамында алтын бар кварц шо ырлары ж неқ ү қ ғ құ ғ ә
штокверкті айма тар.қ

Кварц  жилалары  диоритті  интрузивте  де,  ш гінді  жыныстарменө
байланыста да орналасады. Кварц жилаларына т н ерекшелік - олар созылымыә
бойынша  ыс а  зынды ты  ж не  лау  бойынша  зынды ы  біршамақ қ ұ қ ә құ ұ ғ
лкен , рылымы к рделі, пішіндері кулисобразды. Интрузив денесінде пайдаү құ ү

болатын кварц шо ырлары салыстырмалы т рде т зу, ай ын пішінді, ал ш гіндіғ ү ү қ ө
жыныстарда – шо ырларды  пішіні біршама к рделене т седі ж не ж а, т менғ ң ү ү ә ұқ ө

уатты  шо ырлар  мен  апофиздермен  бірге  ж реді.  зынды ы  бойыншақ ғ ү Ұ ғ
жилаларды  зынды ы  100-150  м,  лау  бойынша  100-150  м  дейін;ң ұ ғ құ
шо ырларды  орташа алы ды ы 0,42-ден 0,61 м-ге дейін; лау детте 55-60°ғ ң қ ң ғ құ ә
б рыштарда  тік  болады.  Тере дікте  барлы  жилаларды  зынды ы  біршамаұ ң қ ң ұ ғ
азаяды.

 Кенденуді  штокверкті т рі (кенді айма тар) диоритті интрузивте жат анң ү қ қ
алтынмен  аптал ан  ж а  кварц-сульфидті  жола шалар  болып  табылады.қ ғ ұқ қ
Центральный  участогіні  кенді  айма тары  (Октябрьская,  Июньская,ң қ
Диоритовая дайка) к рделі рылым а ие, лау б рышы шы ыс а арай 75-ү құ ғ құ ұ ғ қ қ
80°   градус  аралы ында,  контурлары  сынамалау  деректері  бойыншағ
белгіленетін  тік  ламайтын  шо ырларды  пішіні.  Кен  айма тарықұ ғ ң қ
салыстырмалы т рде аз: зынды ы 50-ден 140 м-ге дейін, лау зынды ы 180-ү ұ ғ құ ұ ғ
ден 300 м-ге дейін, уаты 2-ден 20 м-ге дейін.  Айта кету керек, тере діктен кенқ ң
денелері  сынады,  біра  кен ба ылау а ауларыны  жанында жа алары пайдақ қ қ ң ң
болады. Осылайша, кен денелеріні  кулис т різді жатуы бай алады, б л реттең ә қ ұ
оларда ы алтынны  таралуы не рлым жо ар ы горизонтта ы кен денелеріндегіғ ң ғұ ғ ғ ғ
сия ты алады. қ қ

Геологиялы - рылымды  ал ышарттар  мен  бір атар  тереқ құ қ ғ қ ң
ымаларды  ималары  бойынша  Центральный  учаскеде  кенні  таралуұңғ ң қ ң

тере дігі шамамен 1000-1500 м болжанады.ң
Кендердегі  негізгі  пайдалы  компонент  -  б л  р  т рлі  формалар   ж неұ ә ү ә

лшемдер т рінде кездесетін таби и алтын. Алтынны  сынамасы 930-дан 948-ө ү ғ ң
ге дейін.  

13



Жалпы геологиялы  факторлар бойынша Жолымбет кен орны " орлардық қ
жіктеу" бойынша кен орындарыны  екінші тобына жат ызыл ан.ң қ ғ

Кен орныны  орталы  б лігі  солт стік-шы ыс ба ытта 1350 м созыл анң қ ө ү ғ ғ ғ
диориттер мен габбродиориттер дайк т різді интрузиясымен шектелген, лауә құ
б рыштары 75° -таұ н 90°

− ақ  дейін. Негізгі жыныстар-м йізт мсы тар, мтастар,ү ұ қ құ
алевролиттер, ыш ыл-орта рамда ы эффузивтерді  абаттары. Кен денелеріқ қ құ ғ ң қ
негізінен  интрузивті  денені  ішінде  орналас ан  кварц  тамырлары  менң қ
минералдану айма тарынан т рады.қ ұ

Кварц  шо ырларыны  орташа  уаты  0,5÷0,8  м.  Шо ырлар  к рделіғ ң қ ғ ү
рылым а ие, детте созылымы мен лауы бойынша шамалы. құ ғ ә құ

М.М.Протодьяконов  бойынша  бекемдік  коэффициенті  жо ар ығ ғ
горизонттарда кварц жилалары шін ү f =12÷15 , штокверк кендері шін – ү f =10÷ 15

,  сиыстырушы жыныстар шін –  ү f =10 ÷ 16 шегінде болады.  Тау жыныстарын
б р ылау бойынша XVI категория а жатады. Кен мен жыныстарды  к лемдікұ ғ ғ ң ө
салма ы 2,7 т/ғ м3 райды.құ

Тере  горизонттарда  жиі  лау  б рыштары  тік  (65÷85°)   жарылымдарң құ ұ
ай ын  бай алады.  Жарылым  б зылыстарыны  бойында  стратификация  жиіқ қ ұ ң
кездеседі,  оларды  бойында  кейде  жергілікті  б ліну  пайда  боладың ө
(конвергенция). Кварц-талшы ты типтегі кендерді  к лемдік массасы        2,68қ ң ө
т/м3, минералдандырыл ан кендерғ 2,82 т / м3 ,2,75÷ 2,90 т / м3.

Центральный участогында ілеспе компоненттер к міс, теллур ж не селенү ә
болып табылады, оларды  азіргі уа ытта тек к міс нерк сіптік м нге ие.ң қ қ ү ө ә ә

  1.3. Жолымбет  кенорныны  гидрологиялы  ж не  инженерлік  –ң қ ә
геологиялы  сипаттамасық

Ауданны  гидрологиялы  желісі  лсіз,  ауданны  негізгі  су  артериясы-ң қ ә ң
Сілеті  зені,  кен  орнынан  27  км  ашы ты та  орналас ан  ж не  33-55  л/сө қ қ қ қ ә
шегінде дебиті бар.

Кенішті  сумен  амтамасыз  ету  ма сатында  1933  жылдардан  бастап,қ қ
кенорныны  гидрогеологиясы біршама зерттелінген.ң

1940 – 42 жылдары «Гипрозолого» институты гидрогеологиялы  іздеу –қ
барлау  ж мыстарын  ж ргізді.  Б л  уа ытта  кенішті  су  т тынуы  50  л/секұ ү ұ қ ң ұ
бол ан . Сумен амтамасыз ету шін Жолымбеттен 10 – 12 км ашы ты та ығ қ ү қ қ қ ғ
Сілеті  зеніні  а арында ы  екі  б ла а  ж не  жердегі  т менгі  карбонныө ң ңғ ғ ұ ққ ә ө ң
Тамсор мульдасына  жататын кремнийлі  ктаста ы жерасты суларына барлауә ғ
ж мыстарын ж ргізген. ұ ү

1954 – 55 жылдары та ы бір ретті гидрогиеологиялы  зерттеу ж мыстарығ қ ұ
ж ргізілді.ү

Кеніш  суы  ордовикті  жары ша ты  туфогенді  ш гінді  ш ккенң қ қ ө ө
таужыныстарында  тарал ан.  Оларды  к бі  ды тар,  ылар  ж не  кенғ ң ө құ қ ұңғ ә

гімелерімен, шахта мен шурфтарды ж ргізген кезде ашыл ан.үң ү ғ
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Жерасты суыны  де гейі кен ымалары ж ргізілмеген айма та 10 – 12ң ң ұңғ ү қ
метр  тере дікте,  кен  ымалары  ткен  айма тарда  те  тере ,  шахтаң ұңғ ө қ ө ң
депрессиясында  60  –  70  метрге  дейін  шахтада ы  ба ылау  е  уатты  суғ қ ң қ
айналымы 45 – 60 метр тере діктен екенін к рсетті. Б дан т менгі тере діктең ө ұ ө ң
сулану к рт т мендейді ж не су келімі тектоникалы  айма тарда бай алады.ү ө ә қ қ қ
Ке  ымаларында жерасты суы детте тамшылау т рінде бай алса, ал терең ұңғ ә ү қ ң
горизонттар к бінесе р а .ө құ ғ қ

Ке  гімелеріне  ж ргізілген  лшеулерді  н тижесінде  жалпы  сукелімінің үң ү ө ң ә ң
орташа м лшері 106 – 110 мө 3/са ат, оны  ішінде:ғ ң

Батыс кен б лімшесінде -46 мө 3/са атғ
Орталы та -34 мқ 3/са атғ

Шы ыста -30 мғ 3/са атғ
Тере  горизонттарда ы  тау  –  жыныстарыны  су  ткізбеу  абілеті  тең ғ ң ө қ ө

т мен.  Дюпюи  формуласы  бойынша   т зілу  коэффициенті  0,007  –  0,042  м/ө ү
т улікке те .ә ң

Тамор  мульдасында ы  жерасты  суды  оры  172  млн.  мғ ң қ 3 динамикалық
оры 6600мқ 3/т улік.ә  

1.4 Электрмен амтамасыз етуқ

Кен  орнын   электр  уатымен  амтамасыз  ету  ВЛ  –  110  кВ  электроқ қ
энергиясы  бойынша  мемлекеттік  энерго  ж йесімен  56  км  созыл ан  ж неү ғ ә
кернеуі  35  кВ  2  атарлы  желімен  Б генбай  подстанциясынық ө ң
электростанциясынан  Жолымбет  кенішіні  35/б  кВ  негізгі  бастың
подстанциясына беріледі. Сонымен атар т мендеткіш трансформаторлар ТМ –қ ө
5600 – 35/6 ж не ТМ – 3200 – 36/6 орнатыл ан. ә ғ

Негізгі  кенішті  энергиямен  амтамасыз  ету  55км  созыл ан.қ ғ
Целиноэнергоны  ЛЭП  –  35  кВ   ж йесі  ж ргізілген.  Б л  электр  ж йесің ү ү ұ ү

ара анды ж не бас а да ірі ЖЭС - на жал ан ан электр орталы ына осыл ан. Қ ғ ә қ ғ ғ ғ қ ғ
Жер беті т тынушыларын т менгі вольтпен оректендіру шін 380В ж неұ ө қ ү ә

220В  б летін  т мендету  трансформаторларын  ТСШВП  лгісіндегі  б лімшеө ө ү ө
подстанциялармен жабды та ан. Ал жерастында т менгі уатты олданамыз.қ ғ ө қ қ
Электровоз транспортыны  т йісу тарма тарыны  орегі – 330В.ң ү қ ң қ

Т ра ты  жабды тар  -127В.  Ток  уаты  бас  т мендету  подстанциясынаұ қ қ қ ө
о пан ар ылы кабельмен беріледі.қ қ

Электр кернеуі  ~6000/380 /  220В,  о шаулан ан бейтарап трансформаторқ ғ
ж йесі.ү

Шахта  стіндегі  имаратты  тарату  шкафтарын  электрмен  жабды тауү ғ ң қ
РУНН-0,4 кВ 2ктп-1600 кВ осал ы станциясынан орындалады.қ қ

Жобаланатын Горизонт-1000,0 м КТПШГ 630 кВ трансформаторыны  6кВң
жа ында оректендіру жобаланатын кабель конструкциялары бойынша АСБлУ-ғ қ
6кВ маркалы ГРП-6кВ кабельмен ж не о пан бойынша ЦАСБлУ-6кВ кабеліменә қ
орындалады.  Трансформаторды  U=6кВ  жа ында  ор ау  ж не  6  кВғ қ ғ ә
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магистральды  кабельді  транзиті  шін  КРУ-РН  сериялы  жо ары  вольттық ң ү ғ
яшы ты  орнату  к зделеді.  Трансформаторды  ор ау  аппараты  ретіндеұ қ ө қ ғ

Іп.в=100А ендірмесі бар са тандыр ыш абылданады.қ ғ қ
Ж Б  камерасында  0,4  кВ  кернеуге  т тынушыларды  осу  шін  IP54Қ ұ қ ү

ор аныс  д режесі  бар  ШРС-1  типті  уат  шкафы  орнатыл ан.Горизонттар ақ ғ ә қ ғ ғ
орнатыл ан  тарату  шкафтарыны  орегі  ШРС-1  тарату  шкафынан  ЦСБлУғ ң қ
(о пан  бойынша)  ж не  АВВБГ  (к кжиек  бойынша)  маркалы  кабельдерменқ ә ө
орындалады.Барлы  электрмонтаждау ж мыстарын Р Э БК с йкес ж ргізу.қ ұ Қ Қ ә ү

1.5 ндіріс ала ы ж не жер бетіні  жоспарыӨ ң ә ң   

Кенішті  жер беті, ндірістік жер к лемі бірнеше зона а б лінеді.ң ө ө ғ ө
1. негізгі ндіріс зонасы;ө
2. транспортты  оймалар зонасы;қ қ
3. пайдалы кенді байыту зонасы;
4. к мекші ндіріс зонасы;ө ө
5. кімшілік – т рмысты  зонасы.ә ұ қ
Шахта  сті  имараттарына  скип  к теріміні  копері,  науа  галериясы,ү ғ ө ң

са тау  –  іріктеу  жабды тарыны  имараты,  компрессор  имараты  к терімұ қ қ ң ғ ғ ө
машинасыны  имараттары  шеберханалар,  клет  о панымен  жерасты  ткелің ғ қ ө
ар ылы  байланыс ан  кімшілік  т рмысты  комбинат  имараты  кен  байытуқ қ ә ұ қ ғ
фабрикасыны  имараты, асхана кіреді.ң ғ

рылыстар а  т ндыр ыш  ж не  оюлат ыш  с згі  ж не  р атуҚұ ғ ұ ғ ә қ қ ү ә құ ғ
б лімдеріні  имараттары, бас т мендету подстанциясыны  ала ы, толтырымө ң ғ ө ң ң
кешендеріні  ала дары кіреді.ң ң

Кенді  ж не  ндіргіштік  ж ктерді  тасымалдауда  теміржол,  автомобильә ө ү
ж не науа к ліктері олданылады.ә ө қ

Цехтарды  арасында  ж не  цехтарды  ішінде  тасымалдау,  авто  тиеу,ң ә ң
электрарна ж не де бас а к мекші ралдар олданылады.ә қ ө құ қ

Жобада кеніш жер к лемін к галдандыруды арастырамыз.ө ө қ
Кен о паннан байыту фабрикаларына арай жеткізіледі.қ қ
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2 Шахта о панын ту технологиясық ө

Тік  о пан  –  к рделі  инженерлік  рылым,  басты  к ліктік,  к термелік,қ ү құ ө ө
желдеткіштік,  коммуникациялы  магистраль болып саналады. Ол жерсты тікқ

азбаларыны  тобына  жатады.  К птеген  т жірибелерде  к рсеткендей  о панқ ң ө ә ө қ
рылысы тау-кен ж мыстарыны   құ ұ ң 30 %-ынан  арты  уа ытын алады.қ қ

Тік  о пандар  ат ару  міндетіне  арай  кен  орнын  барлау а  ж не  кенқ қ қ ғ ә
ндіруге арнал ан о пандар болып б лінеді.ө ғ қ ө

Шахта  о паны  ш  б лімшеден  т рады.  О панны  жер  бетімен  тікелейқ ү ө ұ қ ң
т йісетін  б лігі  ү ө –  о пан  ауызы  (са асы)қ ғ .  О пан  ауызы  детте  бос  ж мсақ ә ұ қ
ш гінді таужыныстары сілемінде орналасатын б лім.ө ө

Шахта о паныны  негізгі б лігі ол о панны   са асы мен т менгі б лігініқ ң ө қ ң ғ ө ө ң
аралы ында ы е  зын б лімі.ғ ғ ң ұ ө

О панны  со ы  б лігі  қ ң ңғ ө –  зумпф,  шахта  суларын  жинау а  ж неғ ә
таужыныстарын тасымалдаушы ондыр ыларды орналастыру шін ажет.қ ғ ү қ

О пан  рылысыны  алдында  дайынды  ж не  йымдастырушылық құ ң қ ә ұ қ
шаралар ат арылады. қ

 Дайынды  кезе інде  ж ргізілетін  ж мыстар  ндіріс  ала ыны  сыртқ ң ү ұ ө ң ң
жерінде ж не ндіріс ала ыны  ішінде ж ргізілетін ж мыстар деп б лінеді.ә ө ң ң ү ұ ө

Сыртала ды  ж мыстар а  ң қ ұ ғ магистарльды  желілерді  рылысы жатады:қ ң құ
теміржолдар  мен  авток лік  жолдарыны ,  энергетикалы  ж йелер  ж неө ң қ ү ә
оларды  подстанцияларыны ,  су  бырларыны ,  байланыс  ж йелеріні ,ң ң құ ң ү ң
тазарту рылымдары бар канализация ж йесі мен сорапты  имараттар ж неқұ ү қ ғ ә
т.б. керекті нысандар мен ондыр ыларды  рылыстары кіреді[1].қ ғ ң құ

нерк сіптік ішкі ала ды  дайынды  ж мыстарына жататындар: ала дыӨ ә ң қ қ ұ ң
тегістеу,  коммуникацияларды  салу,  р  т рлі  керекті  жолдарды  орналастыру,ә ү
о панды жара тандыру, о панны  технологиялы  б ліміні  рылысы, о панқ қ қ ң қ ө ң құ қ
ма ында  кешендерді  имараттарын  т р ызу,  жабды тарды  монтаждау,ң ң ғ ұ ғ қ
о панды  ымалы  кешендермен  жара тандыру.  Б дан  бас а,  б л  кезе деқ ұңғ қ қ ұ қ ұ ң
о панды туге керекті (компресорлы , азанды , электроподстанция) уа ытшақ ө қ қ қ қ
ж не т ра ты имараттарды салу.ә ұ қ ғ

2.1. ндіріс ала ынан сырт жерде ж ргізілетін ж мыстарӨ ң ү ұ

Шахтаны  ндіріс  алабыны  сыртында  ж ргізілетін  ж мыстарды  мынаң ө ң ү ұ
т рлерге б леміз: теміржол ж не автомобиль жолдары, электр ж йелері, суменү ө ә ү

амтамасыз ету, т рлі каналдар, тазарту рылыстары мен бас а жабды тар.қ ү құ қ қ
Жолымбет  кентіні  автомобиль  жол  тораптары  олайлы.  ндіріскең қ Ө

ажетті заттарды авток лік жолдарымен тасымалдайды.қ ө
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Авток лік  жолдарын шахтадан  1  км  ашы ты та  орналас ан  облыстыө қ қ қ қ қ
авток лік  жолымен  байланыстырылады.  Олар  асфальтпен  бекітілген,  ені  6ө
метр.

Айма ты  энергиямен  амтамасыздандыру  АО  “АРЭК  қ ң қ -Энергосбыт”
ж йесінен 220 ж не 380 киловольт линиялары ар ылы іске асады. Кенорыннанү ә қ
батыс а  арай  650  м  жерде  кабельді  энергияны жеткізу  желісі  (ЛЭП)  ж неқ қ ә
телефон байланысыны  желісі ж ргізілген.ң ү

Шахтаны дайында ан мерзімде су ндірістік жабды тар а (компрессордығ ө қ ғ
суыту,бетон  дайындау,машиналарды  жуу  т.б.  жабды тар а);санитарлы -қ ғ қ
шаруашылы  жабды тар а  (душ,асхана)  ж не  рт  с ндіруге  ажеттіқ қ ғ ә ө ө қ
жабды тармен амтамасыз ету керек.қ қ

Ауыз су ж не техникалы  сумен болаша  к сіпорынды амтамасыз етуә қ қ ә қ
А су су оршауынан ж зеге асуы м мкін. Б л су желісі арастырылып отыр анқ қ ү ү ұ қ ғ
кенорыннан 650 м батыста тіп жатыр.ө

Жергілікті  рылыс  материалдары  –  м,  сазбалшы ,  са тас  ж неқұ құ қ ұ қ ә
малтатас айтарлы тай жеткілікті к лемде бар.қ ө

2.2 ндіріс ала ыны  ішінде ж ргізілетін ж мыстарӨ ң ң ү ұ

ндіріс  ала ыны  ішінде  ж ргізілетін  ж мыстарды  рамына:  ндірісӨ ң ң ү ұ ң құ ө
ала ын  дайындау,  о пан  ж не  бас а  да  ажетті  нысандарды  жоспарлы  рің қ ә қ қ ә
рациональді т рде ж ргізуге керекті йымдастыру шаралары кіреді. Б л кездеү ү ұ ұ

рылысты ж ргізуге ажет, триангуляциялы  ж йеге енетін геодезиялы  ж йеқұ ү қ қ ү қ ү
де жасалады. 

ндірісті  ішкі  ала ды  ж мыстары  «Н лдік  циклде»  ж ргізілетінӨ ң ң қ ұ ө ү
ж мыстардан басталады.ұ

Н лдік циклде ж ргізілетін ж мыстар:ө ү ұ  рылыс ала ынан сімдіктер менқұ ң ө
жерді  топыра  абатын жонып алып жеке оймалау; рылыс ала ын толың қ қ қ құ ң қ
тазарту ж не керек емес нысандар мен имараттарды б зып-к шіру; рылысә ғ ұ ө құ
ала ын жоба а с йкес етіп горизонталь ж не вертикаль жазы тарда тегістеу, суң ғ ә ә қ
келуді  алдын алу; ажет жа дайда б рын салын ан коммуникацияларды бас аң қ ғ ұ ғ қ
жерге  к шіріп  айта  салу;  нысандар  мен  имараттарды  осьтерін  белгілеу;ө қ ғ ң
электр,  су,  канализация  ж не  байланыс  ж йелері  салынатын  орларды  азу;ә ү қ
т ра ты  ж не  уа ытша  авток лік  жолдарын  салу;  рт  с ндіруге  керекті  суұ қ ә қ ө ө ө

оймаларын  жасау;  керекті  нысандар  мен  имараттарды  азанш ырынқ ғ ң қ ұңқ
азып, ірге тастарын алау; ажет бол ан жа дайда о пан аузы (са асы) тетінқ қ қ ғ ғ қ ғ ө

жыныстарды тампонаждау (су келтірмейтіндей ету) немесе тау жыныстарына
бас а  да  дістермен  т ра тылы  беру  секілді  ж мыстарды  жиынты ық ә ұ қ қ ұ ң ғ
кіреді[1].

имараттар мен рылыстарды н лдік циклде ж ргізілетін ж мыстарданҒ құ ө ү ұ
кейін  ж ргіземіз.  Дайынды  мерзімінде  кімшілік-шаруашылы  комбинатыү қ ә қ
(АБК)  салынады.Б л  имарат  наряд  ж ргізетін,  киініп-жуыну а,  бас аруұ ғ ү ғ қ
б лмелері сия ты  т.б. б лмелер салынады.ө қ ө
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Дайынды  кезе інде сонымен атар механикалы  стаханалар салынады:қ ң қ қ ұ
слесарлы ,  токарьлы  ж не  электрлік  б лімшелері  салынады.Сонымен  осақ қ ә ө қ
металл дейтін ж не б р ы ондыр ыларын айрайтын станоктар а арнал анөң ә ұ ғ қ ғ қ ғ ғ
б лімшелер, рылады. ө құ

О пан рылысын ж не одан кейін жазы  ж не к лбеу азбаларды ж ргізуқ құ ә қ ә ө қ ү
шін  тау-кен  саласында  сы ыл ан  ауамен  ж мыс  істейтін  ралдар  менү ғ ғ ұ құ

механизмдер  к птеп  олданылады.  Сонды тан,  сы ыл ан  ауа  ндіру  шінө қ қ ғ ғ ө ү
ал аш ы кезе де уа ытша нысандарда орналас ан жылжымалы, мысалы ПКС-ғ қ ң қ қ
150/8  типті  компрессорлар  олданылады.  Сонымен  атар,  т ра тық қ ұ қ
компрессорлармен жабды талатын  имаратты  рылысы да  ж ргізіледі.  Олқ ғ ң құ ү

рылыс  жерасты  кеніші  пайдалану а  берілер  кезде  бітуге  тиісті.  Онықұ ғ ң
німділігі 120–150 мө 3/мин-тан кем болмау а тиісті. ғ

ндірістік, кімшілік-т рмысты  б лмелер мен б лімшелерге ж не шахтаӨ ә ұ ң ө ө ә
о панына ыста жылу беру шін уа ытша азанды тар да салынады. Олардық қ ү қ қ қ ң
к бінесе, ММЗ-0,8/8 типті, са атына 0,8 т немесе ТМЗ-1,8/8 типті, са атына 1,8ө ғ ғ
т бу ндіретін ондыр ылары олданылады. рылыс кезе інде жылжымалыө қ ғ қ Құ ң
ПКУ-1/9-1/т  типті,  са атына 1 т  бу ндіретін  ондыр ылар да  олданылады.ғ ө қ ғ қ
Казіргі кезде шет елдерде шы арылатын жылу ж не бу ондыр ылары да к пғ ә қ ғ ө

олданылады.қ
рылысты сумен амтамасыз ету шін рылыс ала ында диаметрі 12–15Құ қ ү құ ң

м цилиндр пішінді су оймасын салады. Оны  сыйымдылы ы 12 са ат бойық ң ғ ғ
рылыс а керекті шаруашылы  ажетін тейтін немесе 3 са ат рт с ндіругеқұ қ қ қ ө ғ ө ө

жетерліктей су орыны  м лшеріне с йкес келуі керек. Су оймалары бетоннанқ ң ө ә қ
жасалады ж не оны  абыр алары су ткізбеуі тиісті [1].ә ң қ ғ ө

рылыс  материалдарын,  жабды тарды,  темірбетон  ж не  металлҚұ қ ә
рылымдарды са тау шін оймалар мен жаппалар салынады. Оларды ажеттіқұ қ ү қ қ

тиеп-т сіру механизмдерімен жара тандырады.ү қ

2.3  О панны  к лдене  имасыны  пішінін  ж не  параметрлерінқ ң ө ң қ ң ә
та дауң

азіргі  кезде  шахта  рылысында  к лдене  имасы  д гелек  пішіндіҚ құ ө ң қ өң
о пандар  ке інен  олданылады.  қ ң қ Себебі   м ндай   форма   о панұ қ

абыр аларыны   таужыныстарыны   орны тылы ын    арттырады   ж неқ ғ ң ң қ ғ ә
бекітпені   материалы   ретінде   бетонды   олдану а   м мкіндік   береді.ң қ ғ ү
Жолымбет кен орныны  тау  –  кен геологиялы  шарттарын ескере  отырып,ң қ
о панны  к лдене  имасын д гелек формалы деп абылдаймыз.қ ң ө ң қ өң қ

О панны  имасыны  ауданы  онда  орналасатын  к термеқ ң қ ң ө
ондыр ыларыны  параметрлеріне ,санына, ба ыттауыштар мен кергіштердіқ ғ ң ғ ң

т рлеріне  ,  бырлар  мен  саты  б лімшелеріні  лшемдеріне  байланыстыү құ ө ң ө
аны талады.қ

О панда орналасатын скиптерді  саны мен типін аны тау.қ ң қ
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К терім ондыр ысыны  німділігі :ө қ ғ ң ө

Qсағ=
Kн ⋅Аж

N ⋅n
,т /сағ ,          (2.1)

м нда Кұ н – к терім ондыр ысы ж мыс істеуіні  т ра сызды ын ескеретінө қ ғ ұ ң ұ қ ғ
коэффициент, Кн= 1,15÷1,5;

Аж – кенішті  (шахта, рудник) жылды  німділігі, ң қ ө 900 000 т/жыл;
N – бір жылда ы ж мыс к ндеріні  саны ( детте, жа а кеніштердіғ ұ ү ң ә ң

жобала анда немесе айта жара тандыр анда  N=300 к н).ғ қ қ ғ ү
n – к терім ондыр ысыны  бір т улікте ж мыс істейтін уа ыты,ө қ ғ ң ә ұ қ

са ., (n=18 са .).ғ ғ
Qсағ=

1,2⋅ 900000
300 ⋅18

=200 т /сағ, (2.1)

Жыныс тиелген скипті  о пан бойымен жылжу жылдамды ы, м/с:ң қ ғ

                          V≤0,4 √1000=12,7 м/с, (2.2)

м ндаұ  Н – к теру биіктігі,1000 м;   ө

                                  Н=Нст + hn, м,                (2.3)

H=975+25=1000 м.

Нст.– шахта о паныны  тере дігі, м;қ ң ң
hn – ж к  абылдап  алатын  ала шаны ,  о пан  аузынан  бастапү қ ң ң қ

есептегендегі,биіктігі, м.
Скипті  орташа жылдамды ы, м/с:ң ғ

V орт=
V

1,4 , м/с, (2.4)

V орт=
12,7
1,4

=9 , 1 м/с,

Скипті  о панны  бойымен жылжу уа ыты (жылдамды ыны  суі  менң қ ң қ ғ ң ө
б сендеуін ескере отырып), с:ә

20



t с=
H

V op

+25, с,           (2.5)

t с=
1000
9,1

+25=134 , 9 , с,

Ж к к теруді  бір цикліні  за ты ы, с:ү ө ң ң ұ қ ғ

                              t=t c+θ,c,
       (2.6)

t=134,9+10=145 c,

м нда ы  ұ ғ θ –  скипке  ж к  тиеу  ж не  ж к  т сіру  кезіндегі  зілістердіү ә ү ү ү ң
за ты ы.Ж к к тергіштігі 8 т арты  скиптер шін ұ қ ғ ү ө қ ү θ =10 сек.

Бір са атта ы к терілім саны:ғ ғ ө

 n1=
3600

t ,

        (2.7)

n1=
3600
145

=25,

Скипті  ж к к терімділігі, т: ң ү ө

                                  qс=
Q саг

n1
, т,           (2.8)

                                                 qс=
200
25

=8 т,                           

Скипті  сыйымдылы ы, мң ғ 3:

                                    V с=
qc ⋅k к

γ
, м3,          (2.9)

V с=
8 ⋅1,5
2,7

=4,5 м3,

м нда ы кұ ғ  қ – тау жынысыны  опсу коэффициенті,1,5;ң қ
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γ−¿таужынысыны  сілемдегі ты ызды ы, 2,7 т/мң ғ ғ 3.
Есептеу  н тижесінде  шахта  о панын  ә қ С-  6НМ  типті  екі  скиппен  ж неә

те елткіші бар 1УКН4Г-1  типті клетьпен жабды таймыз.ң қ
О панны  к лдене  имасыны  таза ауданы:қ ң ө ң қ ң

                                                 Sсв=
π ∙ D2

4
, м2 ,

(2.10)

Sсв=
3,14 ∙6,52

4
=33,18 м2 .

О панны  к лдене  имасыны  ара ауданы:қ ң ө ң қ ң қ

Sвч=
π ∙ Dвч

2

4
, м2 ,                                                      (2.11)

                                    Sвч=
3,14 ∙ 7,12

4
=39,57 м2

2.4 О панды ж ргізуді  технологиялы  лгісін  та дауқ ү ң қ ү ң

 О панды  ж ргізуді  технологиялы  лгісін  та дау  О пан  рылысық ү ң қ ү ң қ құ
кезінде белгілі  бір уа ыт аралы ында о паны  бір б лігін  азып алу ,о панқ ғ қ ң ө қ қ

абыр аларын  бекітпелеу  ,ар аулау  сия ы  ж мыстар  жиынты ын  о панқ ғ қ қ ұ ғ қ
рылысыны  технологиялы  лгілері деп айтамыз. Су келімі т мен, т ра тықұ ң қ ү ө ұ қ

такжыныстары сілемінде о пандар арапайым діспен ж ргізіледі, ал т ра сызқ қ ә ү ұ қ
ж не  сулы  таужыныстары  сілемінде  ткенде  арнайы  діс  олданылады.ә ө ә қ
Жынысты  азу  ж не  т ра ты  бекітпені  орнату  ж мыстарын  йымдастыру ақ ә ұ қ ұ ұ ғ
байланысты о панды ж ргізу технологиялы  лгілері мына т рлерге б лінеді:қ ү қ ү ү ө
тізбекті, параллельді ж не біріктірілген.ә

Жолымбет  кенішіндегі  шахта  о панын  ту  шін  біріктірлгенқ ө ү
технологиялы  лгіні олданамыз.қ ү қ

Біріктірілген  технологиялы  лгіні  пайдалан анда  таужыныстарын  азуқ ү ғ қ
ж не  бекіту  (т ра ты,  себебі  б л  жа дайда  уа ытша  бекітпелерә ұ қ ұ ғ қ
орнатылмайды)ж мыстары  тізбекті  т рде  немесе  бір  мезгілде  о панныұ ү қ ң
зайбойын жа ын жердегі бір б лімшеде ж ргізіледі.қ ө ү

Таужыныстарын азу ж мыстары келесі ретпен орындалады:қ ұ
Б р ы машиналары кенжарды б р ылайды ; ұ ғ ұ ғ
Шпурларды о тау ж не аттыру ж мыстары; қ ә ұ
О панды желдету ; қ
Кенжарды ауіпсіз жа дай а келтіру;қ ғ ғ
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О панды бекіту ж мыстары;қ ұ
Забойды тазалау.
Біріктірілген  технологиялы  лгіні  арты шылы тары  :технологиялық ү ң қ қ қ

операциялары механикаландырылады,  уа ытша бекітпелер орнатылмайды.қ
Б л  лгіні  кемшіліктеріне  о панды  ж ргізу  жылдамды ыныұ ү ң қ ү ғ ң

т мендеуі,ж мыс істеу ала ыны  тарлы ы жатады.ө ұ ң ң ғ

2.5.  О пан  аузыны  ж не  технологиялы  жабды тарды  орнатуқ ң ә қ қ
б ліміні  рылысыө ң құ

О пан ауызыны  рылысы дайынды  кезе інде ж ргізіліп, о панды ріқ ң құ қ ң ү қ ә
арай туге  ажетті  технологиялы  жабды тар о пан ауызында орналасады.қ ө қ қ қ қ

О пан  ауызы  т ра сыз,  ж мса  ш гінді,  кейде  сулы,  жыныстар  сілеміндеқ ұ қ ұ қ ө
салынады. Осындай жыныстарда ы азба ж мыстары,  геологиялы  жа дайынағ қ ұ қ ғ
байланысты  онда ан  метрден  асуы  м мкін.  Алдын-ала  жоспарла ан  жобағ ү ғ
бойынша о пан аузы салынады. О пан аузыны жобалау кезінде оны  тірек т жіқ қ ң ә

атты, т ра ты жыныстар сілемінде орналасуы ажет. О пан аузыны  тере дігіқ ұ қ қ қ ң ң
о панды туді  біріктірілген с лбасында 30 м -ден кем болмауы керек.қ ө ң ұ

Ат аратын  міндетіне,  иып  тетін  жыныстар  сілеміні  физика-қ қ ө ң
механикалы  касиеттеріне,  бекітпеге  тік  ж не  жазы  ба ыттарда  т сетінқ ә қ ғ ү

ысым-к штерге  ж не  бекітпе  материалына  байланысты  о пан  аузынық ү ә қ ң
рылымдары та далады.құ ң

Жобаны  шарттарын  ескере  отырып  о пан  аузыны  рылысын  аң қ ң құ
лгісіндей,я ни тірек т жін атты берік таужыныстарыны  арасына орнатып,ү ғ ә қ ң

к терім  ді і  о панны  басына  с йенетін  рылымы  т зімді  шомбал  етіліпө ң қ ң ү құ ө
салынады(2.1 сурет).

2.1 Сурет – О пан аузыны  орналасу типтеріқ ң

О панны  ат аратын міндетіне байланысты оны  аузы азбаны ж ргізгенқ ң қ ң қ ү
кездегі немесе пайдалану кезіндегі т ра ты ді ні  іргетасы ретінде, сондай-аұ қ ң ң қ
уа ытша бекітпені  ж не бір атар  жабды тарды ілуге  арнал ан тірек  ретіндеқ ә қ қ ғ

ызмет  ат арады.  О пан а  жер  бетіндегі  сулар  кетпес  шін  оны  аузы жерқ қ қ ғ ү ң
бетінен 200 мм жо ары жасалады.ғ
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О панны  ауыз жа ыны  басын экскаватормен  диаметрі 7,қ ң ғ ң 5 м,  тере дігі 4ң
котлован азамыз. 4 м тере дікте ты ыз, жары ша ты жартасты таужыныстарық ң ғ қ қ

абаты  басталады.  Сонды тан  рі  арай  БАЖ  дісімен  тере дігі  т менқ қ ә қ ә ң ө
шпурлармен жургіземіз.

О панны  ауыз жа ын бетондау шін диаметрі 7,қ ң ғ ү 5  м котлованды 9 м-ге
дейін ке ейтіп азып, арматуралы сеткалар мен алып орналасады.ң қ қ

О панны  ауыз жа ын 2 м-ден астынан стіне арай екі б ліп бекітеміз.қ ң ғ ү қ ө
ыс ы  уа ытта  сапалы  бетондау  шін  ерітіндіні  бетонды  ыздыратынҚ қ қ ү қ

дизельдік трансформаторлар ар ылы жылыту керек.қ
гілеу  ж мыстарын  рі  арай  ж ргізбес  б рын  кездейсо  заттардыҮң ұ ә қ ү ұ қ ң

о пан а т сіп кетпеуі шін о панны  ауыз жа ын бірт тас жабындымен, бадьяқ ғ ү ү қ ң ғ ұ
ж ріп т ратын ойы  алдырып жабылады.ү ұ қ қ

О пан  рылысында  керекті  технологиялы  жабды тар  технологиялық құ қ қ қ
б лімшесінде  орналасады.Б лімшені  тере дігі  біріктірілген  технологиялыө ө ң ң қ
с лбада  ұ 30-40  м  болады.Б лімше  рылысында  о пан  ауызын  салудаө құ қ
пайдаланылатын жабды тар олданылады.қ қ

Технологиялы  б лімше  салынып  біткеннен  кейін  о пан  толық ө қ қ
жары тандырылады ж не жер бетінде о панды толы  туге керекті жабды тарқ ә қ қ ө қ
орнатылады.

2.6 О пан  азбасын ж ргізудегі б р ылап – аттыру ж мыстарық қ ү ұ ғ ұ

О панды  беріктігі  орташа  ж не  атты  таужыныстары  сілеміндеқ ә қ
ж ргізгенде б р ылапү ұ ғ -аттыру дісі жиі олданылатын ж не тиімді т сілдердіә қ ә ә ң
бірі болып табылады.

Б рұ ылапғ -аттыру ж мыстары келесі операциялардан т рады :ұ ұ
- Шпурларды б р ылау ;ұ ғ
- Шпурларды о тау ;қ
- Шпурларды аттыру.
Б р ылап-аттыру  ж мыстарыны   тиімділігі  о панны   к лдене   имаұ ғ ұ ң қ ң ө ң қ

лшемдеріне,  б р ылау  машинасыны  т рі мен санына,  таужыныстарыныө ұ ғ ң ү ң
физика-механикалы   асиеттеріне,  атыл ыш  затты   т ріне,  о тамалардық қ ғ ң ү қ ң
конструкцияларына,А3 патроныны  диаметріне,А3-ты  меншікті  шы ынына,ң ң ғ
шпурларды   санына  ж не  тере дігіне,  кенжарда  орналасуына  байланысты.ң ә ң

Б р ылап ұ ғ -аттыру  ж мыстарына ойылатын талаптар :ұ қ
- Жарыстан  кейін  жыныстар  лшемдері  бойынша  са  ж не  біркелкіө ұ қ ә

болуы;
- Шпурларды  пайдалану коэффициентіні  жо ары болуы;ң ң ғ
- О панны  к лдене  имасыны  контуры мен пішініні  параметрлеріқ ң ө ң қ ң ң

жоспар а сай болуы ;ғ
- Жарылыс  кезінде  пайда  бол ан  кесектерді  жабды тар  менғ ң қ

бекітпелерге за ым келтірмеуі ж не т.б. талаптар ескерілуі тиіс.қ ә
Б р ылап-аттыру  ж мыстарын   іске  асыру  шін  БАЖ  паспортынұ ғ ұ ү

растырамыз.құ
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2.6.1 Б р ы ондыр ыларын та дау ж не німділігін есептеуұ ғ қ ғ ң ә ө

Шпурларды б р ылау ж мыстары азба ту цикліні  к п уа ытын ( азбаұ ғ ұ қ ө ң ө қ қ
цикліні  20–25 % уа ыты ж мсалады) алатын ауыр рдіс. Сонды тан б р ылауң қ ұ ү қ ұ ғ
уа ытын азайту  ж не б р ылаушыларды  е бегін  же ілдету шін олдану ақ ә ұ ғ ң ң ң ү қ ғ

олайлы ж не німділігі жо ары б р ы жабды тарын та дап алу керек.қ ә ө ғ ұ ғ қ ң
Б р ы  жабды тарын  та дап  ал анда  мына  шарттарды  ескеру  ма ызды:ұ ғ қ ң ғ ң

о пан иып тетін таужыныстарыны  физика-механикалы  асиеттері;  азбақ қ ө ң қ қ қ
туге арнал ан жабды тарды  техникалы  сипаттамалары; о пан рылысындаө ғ қ ң қ қ құ
олданылатын технологиялы  лгі т рлері; о панны  тере дігі мен диаметрі;қ қ ү ү қ ң ң

б р ылап-аттыру ж мыстарыны  йымдастыру шаралары. ұ ғ ұ ң ұ
О пан  рылысын ж ргізгенде  шпурларды со палы-айналмалы рекеттіқ құ ү қ ә

ол  б р ыларымен  (б р ы  бал аларымен  немесе  перфораторлармен)  ж неқ ұ ғ ұ ғ ғ ә
б р ы ондыр ыларымен б р ылайды.ұ ғ қ ғ ұ ғ

Шпурларды  б р ылау а  ж мсалатын  уа ытты  ж не  б р ышылардыұ ғ ғ ұ қ ә ұ ғ ң
санын  азайту  шін,  сонымен  атар  оларды  е бегін  же ілдету  шін  б р ыү қ ң ң ң ү ұ ғ

ондыр ылары олданылады.қ ғ қ
БУКС типті б р ы ондыр ыларын пайдалану ар ылы, б р ылап-аттыруұ ғ қ ғ қ ұ ғ

ж мыстарыны  тиімділігін  жо арылату а,  о пан  рылысын  ж ргізуұ ң ғ ғ қ құ ү
жылдамды ын  ж не  е бек  німділігін  к теруге,  забойда ы  таужыныстарынғ ә ң ө ө ғ
б р ылау ж мыстарын толы  механикаландыру а ж не о пан азбасыны     1ұ ғ ұ қ ғ ә қ қ ң
м-ін  ту ба асын арзандату а ол жеткізуге болады.ө ғ ғ қ

БУКС-1м  б р ы  ондыр ысы  таза  диаметрлері  5,5–9  м  тік  о пандардыұ ғ қ ғ қ
механикалы  т рде  бас арылатын  грейферлерді  олдана  отырып  ткенде,қ ү қ қ ө
о пан забойында ы шпурларды кешенді т рде б р ылау а олданылады. Б р ық ғ ү ұ ғ ғ қ ұ ғ

ондыр ысы  алмалы-салмалы,  шпурларды  б р ыла ан  кезде  оны  тиеуқ ғ ұ ғ ғ
машинасыны  тельферіне іліп ояды ж не осыны  ар асында ондыр ы забойң қ ә ң қ қ ғ
ішінде  орын  ауыстыра  алады.  Б р ы  ондыр ысыны  рылымдыұ ғ қ ғ ң құ қ
ерекшелігіні  ар асында  р  бір  т р ан  орнынан  жылжымастан  6–8  шпурң қ ә ұ ғ
б р ылай  алады.  О пан забойын б р ылап  бол аннан  кейін  оны тельферденұ ғ қ ұ ғ ғ
шешіп  алады,  магистральды  шлангаларды  ондыр ыдан  ажыратады,қ ғ
манипуляторларын  б ктеп  жинайды  ж не  осыдан  кейін  ана  жер  бетінеү ә ғ
к тереді.ө
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2.2 Сурет -  БУКС-1м б р ы ондыр ысыұ ғ қ ғ

БУКС- 1м б р ы ондыр ысыны  німділігі:ұ ғ қ ғ ң ө

                         Q=
60 ⋅n ⋅Kq ⋅V t ⋅ϕ

1+V t ⋅ t k

, м/са ,ғ

(2.12)

м нда ы, n – ондыр ыда ы б р ы машиналарыны  саны, 4;ұ ғ қ ғ ғ ұ ғ ң
Kq – б р ы ондыр ысыны  ж мыс а дайынды  коэффициенті,ұ ғ қ ғ ң ұ қ қ

Кq = 0,9;
ϕ−¿б р ы машиналарыны  бір мезгілде  атар істеуін ескеретінұ ғ ң қ

коэффициент,0,8.
Vt –  б р ы  машинасыны  шпурларды  б р ылау  кезіндегіұ ғ ң ұ ғ

техникалы  жылдамды ы,  оны  м ні  таужыныстарыны  беріктікқ ғ ң ә ң
коэффициентеріне т уелді, 0,8(2.1 кесте). ә

2.1 Кесте – Шпурларды б р ылау жылдамды ы ұ ғ ғ

Беріктік коэффициенті 6 7-9 10-14 ¿14

26



Б р ылау жылдамды ы, ұ ғ ғ V t ,м/мин 0,8-1,4 0,7-0,8 0,5-0,7 0,15-0,35

tk –  шпурды  1  метріне  ша анда ы,  б р ылау  кезінде  к мекшің ққ ғ ұ ғ ө
ж мыстар а ж мсалатын уа ыт м лшері, мин; егер ұ ғ ұ қ ө f ≥10, онда tk=1,5÷2 мин;

                         Q=
60 ⋅4 ⋅0,9 ⋅0,8⋅ 0,8

1+0,8⋅1,5
=62,8 м/са ,ғ

О пан забойында ы барлы  шпурларды б р ылау а ж мсалатын уа ыт:қ ғ қ ұ ғ ғ ұ қ

                               T b=
N ⋅ l
Q

+t n . з . , са ,ғ       (2.13)

м нда ы, N – шпурларды  саны;ұ ғ ң
l−¿шпурларды  орташа тере дігі,2 м;ң ң
Q – б р ылау німділігі, 62,8 м/са ;ұ ғ ө ғ
tn.з. – б р ылау алдында ы дайынды  ж не б р ылап бол аннанұ ғ ғ қ ә ұ ғ ғ

кейінгі  ж мыс  орнын  ж не  б р ы  ондыр ысын  жинау аұ ә ұ ғ қ ғ ғ
ж мсалатын уа ыт,40 мин.ұ қ

T b=
84 ⋅2
62,8

+0,75=3,42 са .ғ
  
 2.6.2 Жарыл ыш затты  т рін та дау ж не параметрлерін есептеуғ ң ү ң ә

Атыл ыш  затты  т рін  таужыныстарыны  физикағ ң ү ң -механикалық
асиеттеріне  байланысты  та даймыз.  Жолымбет  кенорны  шарттарындақ ң

о панды ту кезінде Детонит М типті АЗ абылдаймыз.қ ө қ

 Детонит М-ні  меншікті шы ыны:ң ғ

                                q=q1 ∙ f 0 ∙V 3 ∙ e ∙ m , кг/ м3 (2.14)

м нда  ұ q1-таужынстарыны  беріктіктеріне  ң f −¿ а  байланыстығ
алынатын АЗ-ты  меншікті шы ыны, 1,4 кг/мң ғ 3;

f 0−¿таужыныстарыны  рылымды  коэффициенті, 1,4; ң құ қ

V 3−¿аттыру кезіндегі   таужыныстарыны  ысылу коэффициенті,ң қ
оны             м ні о панны  к лдене  имасыны  ауданына, шпурлардың ә қ ң ө ң қ ң ң
тере дігіне ж не забойда ы ашыл ан жазы ты тар а байланысты болады;ң ә ғ ғ қ қ ғ
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V 3=
3 l

√Sж

,       (2.15)

м нда ы ұ ғ l−¿шпурларды  орташа тере дігі, 2 м;ң ң
Sж−¿о панны  к лдене  имасыны  жалпы ауданы, 39,57мқ ң ө ң қ ң 2.

V 3=
3 ∙ 2

√39,57
=0,95,

е – АЗ ж мыс абілеттігіні  коэффициенті;ұ қ ң

e=
Aэ

Аn

,        (2.16)

м нда ы ұ ғ A э−¿эталон ретінде алын ан АЗ ж мыс абілеттілігі (2.2 кесте)ғ ұ қ
Аn−¿ олданылатын АЗ ж мыс абілеттігі, қ ұ қ 460 см3(2.3 кесте).

2.2  Кесте  –  Таужыныстарыны  бекемдігіне  байланысты  АЗ-ты  ж мысң ң ұ
абілеттілігі қ

 

АЗ т ріү
Су ағ

т ра тылыұ қ ғ
ы

Ж мысұ
абілеттілігіқ

, см3

Ты ызды ығ ғ
, г/см3

Патрон

Диаметрі,
мм

зынды ыҰ ғ
, мм

Салма ы,ғ
г

1 2 3 4 5 6 7
Детонит

М
Т ра тыұ қ 460 1,0-1,3 28,32,36 284 150-250

2.3 Кесте – Детонит М АЗ-ны  сипаттамаларың

e=
380
460

=0,83 ,                           

т – патронны  диаметріні  АЗ шы ынына тигізетін серін             ескеретінң ң ғ ә
коэффициент. 

m =
32
dn

,                                               (2.17)

м нда АЗ эталонды  диаметріне – 36 мм патрон алын ан;ұ қ ғ
28

Таужыныстарының
бекемдігі,f

1-3 3-6 6-10 10-20

АЗ-ты  ж мысң ұ
абілеттілігі, смқ 3

260 260-320 320-400 400-600



dn−¿ олданылатын АЗ патроныны  диаметрі, 36 мм.қ ң

m =
36
36

=0,9                                                           

Сонда ,q=1,4 ∙ 1,4 ∙ 0,95 ∙0,83 ∙0 , 9=1,5кг /м3.

2.6.3 Шпурларды  параметрлері мен орналасу лгісін аны тауң ү қ

Бір циклда б р ыланатын шпурлар саны :ұ ғ

         N=
1,27 ⋅q ⋅ Sж

Δ ⋅к з⋅ dn
2⋅ к

,дана (2.18)

м нда ы ұ ғ dn−¿АЗ патроныны  диаметрі, ң 36мм;
 Δ−¿патронда ы АЗ-ты  ты ызды ы, 1100 кг/мғ ң ғ ғ 3;
к з−¿шпурды  толу коэффициенті, 0,7;ң
к – шпурларды патрондал ан АЗ-мен о тауды  ты ызды ы (іс ж зінде, ғ қ ң ғ ғ ү

к=0,85÷0,9).

N=
1,27 ⋅1,5⋅ 39,57

1100 ⋅0,7 ⋅ 0,0362⋅0,9
=84 дана,

Шпурларды  диаметрін  ң 42  мм  деп  ,ал  шпурларды  пайдалану
коэффициентін  2.4 Кесте бойынша η=0,85 деп абылдаймыз.қ

2.4  Кесте  –  Таужыныстарыны  бекемдігіне  байланысты  шпурлардың
пайдалану коэффициенті

Шпурлардың
тере дігі,ң

lш, м

Таужыныстарыны  бекемдігіне байланысты шпурларды пайдалану ң
коэффициенті (η)

f =¿6–8 f =¿8–
10

f =¿10–
12

f =¿12–
14

f =¿14–
16

f =¿16–
80

1,5 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85
2,0 0,91 0,89 0,87 0,85 0,83 0,80
3,0 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,75

Шпурларды т рт концентрлі ше берде орналастырамыз. р ше берде ө ң Ә ң
орналасатын шпурлар санын 1:2:3:4 атынасынан аламыз:қ

  n1=
84
10

=8 ;                                                (2.19)
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  n2=
2 ∙ 84

10
=16 ;                                             (2.20)

      n3=
3 ∙ 84

10
=26;                                            (2.21)

       n4=
4 ∙ 84

10
=34.                                            (2.22)  

                                     
ыманы  конус  т різді  етіп  та даймыз.  гіме  шпурлар  орналасатынҰңғ ә ң Үң

ше бер диаметрі:ң
Dж=D туө −2С , м                                                  (2.23)

м нда ы ұ ғ Dж−¿о панны  жалпы к лдене  имасыны  диаметрі, м;қ ң ө ң қ ң
С−¿жиектеуші  шпурлар  мен  о панны  ішкі  жиегіні  зарақ ң ң ө

ашы ты ы (шпур мен азба абыр асыны  арасында ы ашы ты ), м;қ қ ғ қ қ ғ ң ғ қ қ қ
Dж=7,1−2 ∙0,15=6,8 м .                        

Концентрлі ше берлерді  зара ашы ты ы:ң ң ө қ қ ғ

∆ R=
0,5∙ Dж

n
, м                                            (2.24)    

м нда ы , ұ ғ n−¿ше берлер саны:ң

∆ R=
0,5∙6,8

4
=0,85 м.

Dү=2 ∙ ∆ R=1,7 м                                               (2.25)

Dк
I
=Dү+2 ∙∆ R , м                                               (2.26)

Dк
I
=1,7+2 ∙0,85=3,4 м

Dк
II
=Dк

I
+2∙ ∆ R , м                                               (2.27)

Dк
II
=3,4+2∙ 0,85=5,1 м

гіме шпурларды  зынды ы Үң ң ұ ғ l1=2,5 м, забой беткейіне α=75 °  б рышпенұ
б р ыланады. гіме шпурларды  тере дігі :ұ ғ Үң ң ң

  
l=l1 ∙sin 75 °=2,5 ∙ 0,965=2,41 м.                           (2.28)                                            
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ал ан  шпурларды  тере дігін  бірдей  -  Қ ғ ң ң lш=2 м деп
абылдаймыз.Жиектеуіш шпурларды  зынды ы:қ ң ұ ғ

         

lж=
lш

sin 85°
=

2
0,99

=2,02 м.                                       (2.29)

ал ан шпурлар забой а перпендикуляр б р ыланады.Қ ғ ғ ұ ғ
Шпурларды  жалпы зынды ы :ң ұ ғ

                                        Lш=n1 ∙l1+n2 ∙l2+n3 ∙l3+n4∙ lж ,            (2.30)

   Lш=8 ∙2,5+16∙2+26 ∙ 2+34 ∙2,02=172,68 м.

Жарылыстан кейін забойды  ал а жылжуы:ң ғ

 l у=lш ∙ η=2∙ 0,85=1,7 м.                            (2.31)
                                            
Бір цикл а ажетті ЖЗ шы ыны :ғ қ ғ

                            Q=q ∙Sвч ∙ lш=1,5 ∙ 39,57 ∙2=118,7кг .                (2.32) 
                                           
Бір шпур а ажетті ЖЗ орташа массасы :ғ қ

                                         qс=
Q
N

=
118,7

84
=1,41 кг .                                   (2.33)    

                                        
гіме шпурда ы зарядты  массасы: Үң ғ ң qү=1,2∙ 1,41=1,7 кг .

ЖЗ на ты шы ыны(фактический):қ ғ
                          

    Qф=ny ⋅q y+nk ⋅ qk+nк⋅ qк+nж ⋅qж , кг                                 (2.34)

Qф=8 ⋅1,7+16 ⋅1,41+26 ⋅1,41+34 ⋅1,41=120,76 кг .

Шпурларды о тау ж не аттыру уа ыты:қ ә қ

    T о=
N ∙t о

φо ∙ nо

+t q=
N ∙(4+1,1∙ lш)

φо ∙ nо

+t q=
84 ∙(4+1,1∙ 2)

0,7 ∙ 6
+30=154 мин         (2.35)    

                                        
2.6.4 О тайлы баяулату уа ыты мен электродетонаторды та дауң қ ң

Газ бен ша нан ауіпсіз кеніштерде зарядтарды электрлі діспен аттыруң қ ә
шін п-с тте осылатын ЭД-8Э, ЭД-8Ж, ЭД-1-8Т электродетонаторлары менү ә ә қ

25,50,75,100,150  ж не  250  мс  кідіртіп  осылатын  ЭД-1-3Т,ЭД-3-Н  жіне  т.б.ә қ
электродетонаторлары олданылады.қ
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Газ бен ша нан ауіпті кеніштерде электрлі жару дісі  ,  атап айт андаң қ ә қ
ЭД-П  ж не  15,30,45,60,80,100  ж не  120  мс  кешеуілдеп  осатын  ЭД-КЗ-ПСә ә қ
типті са тандыр ыш электродетонаторы олданылады.қ ғ қ

Жару  ж йесін  дереу  іске  осатын  электродетонаторлар  гімеү қ үң
шпурларды,  ал  кідіртіп  жаратын  электродетонаторлар  опар ыш  ж неқ ғ ә
жиектеуіш шпурларды жару а олданады.ғ қ

О пан ж ргізу кезінде шпурларда ы зарядтарды тек ана электрлі діспенқ ү ғ қ ә
жер бетінен немесе аралы  ж мыс абаттарынан жарады.қ ұ қ

Бір  циклда  аттырылатын  шпурларды кідірту  интервалын  абылдаймызқ
(2.5 кесте).

2.5 Кесте – ЭД-3-Н детонаторларыны  кешеуілдету интервалдарың

Шпурлар
н міріө

рбiрӘ
шпурдың

тeрe дiгi, мң

Прoeкцияда ығ
шпурларды  лауң құ
б рышы (градус)ұ

рбiр шпурӘ
o тамдарынық ң

массасы, кг

O тамдардық
аттыру рeттiлiгi
ж нe кeшeуiлдeуә

д рeжeсi мс.ә
II III

1-8 2,5 75 75 1,7 I – 20

9-24 2,0 90 90 1,41 II – 100

25-50 2,0 90 90 1,41 III – 200

51-84 2,0 85 85 1,41 IV – 400

 2.6.5 Электрлі жару ж йелерін есептеуү
           ЭД кедергісі rд=3,5 Ом.Магистраль сымы ретінде зынды ы ұ ғ  1000м ,

к лдене  имасыны  ауданы  35  ө ң қ ң мм2
ШРБЭ типті  магистраль  сымын

абылдаймыз.  Жал ау  сымдарыны  қ ғ ң к лдене  имасыны  ауданы   10  ө ң қ ң мм2,
зынды ы 30 м. Жару ралы ұ ғ құ – ПИВ-100 ж не жару станциясы ВСС-1.ә

Магистральды сымны   ж нe жал ау сымны  кeдeргiлeрi:ң ә ғ ң

                                  Rм=ρ⋅ 2 Lм/ s=0,0184 ⋅2⋅1000 /35=1,05Oм;                   (2.36)

rc=ρ⋅2 Lс /s=0,0184 ⋅2 ⋅30/10=0,11Oм.                      (2.37)

Электродетонатрларды жал ау с лбасы – тізбекті – параллельді. ЭД-лардығ ұ
3 топ а б леміз: қ ө

I – 24 ЭД, R1=3,5 ∙ 24=84 Ом ;
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II – 26 ЭД, R2=3,5 ∙ 26=91Ом ;

III – 34 ЭД, R3=3,5∙34=119Ом .

Топта ы ЭД-ларды тізбекті , ал топтарды жал ау сымдарына параллель ғ ғ
жал аймыз.ғ

Жалпы кедергісі :
 

                              Rт=
R1 ∙ R2 ∙ R3

R1 ∙ R2+R2 ∙ R3+R1 ∙ R3

, Ом                                  (2.38)

               

    Rт=
84 ∙ 91 ∙119

84 ∙91+91∙119+84 ∙119
=31,95Ом .

рбiр ЭД-лардан тeтiн тoк м лшeрi: Ә ө ө
                                                 

  I=
U

R м+Rс+Rт

, А                                           (2.39)

                                          I=
380

1,05+0,11+31,95
=11,5 А .

2.7 О панды желдетуқ  

О панды  ту  кезінде  таужыныстары  сілемінен  ж не  жарылыстан  кейінқ ө ә
пайда бол ан улы газдардан тазарту,  я ни забойды санитарлы  – гигиеналығ ғ қ қ
норма а  сай  ету  шін  желдету  ж мыстары  ат арылады.  О пан  забойынғ ү ұ қ қ
негізінен  рлеме  дісімен  желдету  ке  олданыс а  ие.  Забой а  таза  ауаү ә ң қ қ ғ
диаметрі 700мм металл бырмен аспалы с реге дейін, содан кейін диаметріқұ ө
700 мм резинадан  жасал ан  бырмен жіберіледі.  рлеме  желдеткіші  о панғ құ Ү қ
ма ынан кем дегенде 15 м ашы ты та орналасады.ң қ қ қ

Б р ылап – аттару ж мыстарынан кейін пайда болатын улы газдар : к мірұ ғ ұ ө
тоты ы,  азот  тоты ы,  к кірт  ангидриді,  к кіртті  сутек  ж не  т.с.с.  Олардығ ғ ү ү ә ң
р айсысыны  шекті  м лшері  бар  ,мысалы  к мір  тоты ы  –  0,024%,   азотә қ ң ө ө ғ

тоты ы-0,0001%  ,  к кірт  ангидриді-  0,00035%  ,к кіртті  сутек-0,00066%ғ ү ү
м лшерден аспауы тиіс.ө

Зайбойды  желдетуге  керекті  ауа  м лшері  бірнеше  факторлар аө ғ
байланысты  болады.  Олар  :  АЗ  шы ыны;  улы  газдардығ ң
б лінуі;ж мысшыларды  саны;ауаны  оз алыс жылдамды ы. ө ұ ң ң қ ғ ғ

рлеме желдету дісіні  ж мыс істеу принцип: таза ауа желдеткіш ар ылыҮ ә ң ұ қ
о пан  забойына  дейін  тебіледі,  кейін  улы  газдармен  араласып  жер  бетінеқ
к теріледі. ө
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дісті  кемшіліктері:  аса  тере  о пандарда  бырларды  салма ы  менӘ ң ң қ құ ң ғ
аэродинамикалы  кедергілері к рт жо арылайды.қ ү ғ

О панды желдетуді  параметрлерін есептеуқ ң

Б р ылап-аттыру  н тижесінде  б лініп  шы атын  улы газдар  ЖЗ-  тардыұ ғ ә ө ғ ң
шы ыны бойынша о панды желдетуге ажетті ауаны  м лшері мына формулағ қ қ ң ө
бойынша аны талады:қ

                                          Qа . з=
2,25 ∙ S

60 ∙t
∙ 3√

k ∙ A ∙ b ∙l
S ∙ p2 , м3/с,       (2.40)

м нда ы  А  –  о пан  забойында  бір  мезгілде  аттырылатын  АЗ-тардыұ ғ қ ң
м лшері,120,76 кг;ө

Sm – о панны  к лдене  имасыны  таза ауданы, 33,18мқ ң ө ң қ ң 2;
H – о панны  жобалан ан толы  тере дігі, 1000 м;қ ң ғ қ ң
Кс – о панны  сулылы ын ескеретін коэффициент,0,6(2.6 кесте);қ ң ғ
p –  желдету  бырында ы  ауаны  жо алымын  ескеретінқұ ғ ң ғ

коэффициент,1,54.
2.6 Кесте – О панны  сулылы ын ескеретін коэффициентті  м ндеріқ ң ғ ң ә

Qc , м3
/сағ ¿1 1−6 6−15 ¿15

K c 0,8 0,6 0,3 0,15

       Qа . з=
2,25 ∙33,18

60 ∙ 30
∙ 3√

0,6 ∙120,76 ∙ 40 ∙ 1000
33,18 ∙1,542 =1,4 м3/с.                          (2.41)

Ауаны  азбамен минималды жылжу жылдамды ы:ң қ ғ

u=
Qа . з

S
=

1,4
33,18

=0,04 м /с<0,3 м /с,                           (2.42)

Сонды тан ауа беру м лшерін жо арылатамыз:қ ө ғ

 Q з=0,3 ∙ S=0,3 ∙ 33,18=9,9 м3
/с                             (2.43)     

Желдеткішті  ауа беру м лшері:ң ө

Qв=p ∙Q. з=1,54 ∙ 9,9=15,3 м3
/с .                           (2.44)

бырды  аэродинамикалы  кедергісі:Құ ң қ
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  R=6,5∙ α ∙
LТ

d5 ,H ∙ c2
/ м4                                        (2.45)

м нда ы ұ ғ α−¿ быр ткiзгiштi  құ ө ң аэрoдинамикалы  кeдeргi кoэффициeнтi;қ

                              R=6,5∙ 0,0003 ∙
1000

0,75 =11,6 H ∙ c2
/ м4

быр ткізгішті  депрессиясын ,я ни ысымын аны тау шін алдымен Құ ө ң ғ қ қ ү
быр ткізгіштегі ауаны  жылжу жылдамды ын есептейміз:құ ө ң ғ

um=
Qа . з

π ∙ rm
2 =

9,9
π ∙ 0,352=25,7 м /с.                                    (2.46)

Желдеткішті  статикалы  ысымы: ң қ қ

hст=ρ ∙ R ∙ Q з
2
=1,54 ∙ 11,6 ∙9,92

=1751 Па                  (2.47)

Желдеткішті  динамикалы  ысымы: ң қ қ

hдин=
v2 ∙ γ в

2
=

25,72 ∙1,2
2

=396,294 Па                                 (2.48)

hм=0,2 ∙hст=0,2 ∙ 1751=350 Па                                  (2.49)

h=hст+hдин+hм=1751+396+350=2497 Па             (2.50)

Qвж не  h  параметрлерін  ескере  отырып,  жарылыс  ж мыстарынан  кейінә ұ
желдету шін ВЦО -12(H=6800 Па;ү  Qв=17 м3

/с ),ал шпурларды б р ылау ж неұ ғ ә
тиеу ж мыстары кезінде  ВМ-8 жергілікті желдету ондыр ысын олданамыз.ұ қ ғ қ

2.8 О панды тудегі таужыныстарын тиеу ж мыстарық ө ұ

О панды гілеу  кезіндегі  таужыныстарын  тиеу  рдістері,  негізінен  екіқ үң ү
фаза а б лінеді. Бірінші фазада опарыл ан таужыныстары жа сы аттырылыпғ ө қ ғ қ

опсыса, грейфер осымша ж мысты талап етпей зі тиейді. Ал екінші фазадақ қ ұ ө
уатыл ан  таужыныстарыны  бір-біріне  жабысып  ты ыздалуына  байланыстығ ң ғ
грейферді  німділігі т мендейді, сонды тан осымша ол ж мыстарын талапң ө ө қ қ қ ұ
етеді. 

Таужыныстарын тиеу шін механикаландырыл ан ж ргізу тетігі бар КС –ү ғ ү
2у/40  пневматикалы  тиеу  ондыр ысын  та даймыз.КС  -  2у/40қ қ ғ ң
пневмотиегішімен тиеу циклы мынадай операциялардан т рады:ұ
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- тиегіш  кенжар а  т сіріледі,  грейфер  жа тары  мен  ау аны  жо ар ығ ү қ қ ғ ң ғ ғ
жеріні  арасында ы аралы  20-30 см болуы керек;ң ғ қ

-   грейфер ашыл ан жа тарымен жыныс а арай т сіріледі;ғ қ қ қ ү
-  жынысты  азып  ал аннан  кейін  грейферді  жа тары  жабылады,қ ғ ң қ

жылжыта отырып грейферден таужыныстарын ау а а тиейді;қ ғ ғ
-  ау а таужыныстарына толтырыл ан со  жо ары а к теріледі.қ ғ ғ ң ғ ғ ө
Грейферлі тиегіш машинаны  бірінші фазада ы німділігі :ң ғ ө

          Ртиеу=
3600 ∙qгр ∙ k кр

τчер

=
3600 ∙0,6 ∙ 0,9

36
=54 м3

/сағ.                 (2.51)

Грейферлі тиегіш машинаны   екінші фазада ы німділігің ғ ө  :

Q=
T−t п . з−t л

[
tц ∙ к р

V ∙ kз

+
t з

lш ∙ η
] ∙ kот

=
360−100−10

[
0,75 ∙ 1,5
0,6 ∙ 0,85

+
27,2

2 ∙ 0,85
] ∙ 1,12

=12,3 м3
/ауысым

.      (2.52)

Бірінші фазада ы тиеу за ты ы:ғ ұ қ ғ

T тиеу
Iф

=
k p ∙ S (η ∙lш−h2 ф )

Ртиеу ∙ k Iф
орт , сағ .                           (2.53)

м нда ы, ұ ғ k p−таужыныстарының опсуқ коэффициенті , 1,5

S−¿о панны  к лдене  имасыны  жалпы ауданы, 39,57 мқ ң ө ң қ ң 2;
l−¿шпурларды  орташа тере дігі,2 м;ң ң
η−¿ шпурларды пайдалану коэффициенті,0,85;
h2 ф–  екінші  кезе де  тиелетін  таужыныстарының ң

алы ды ы, 0,25м; қ ң ғ
Ртиеу – тиегіш машинаны   бірінші фазада ы німділігі,54 мң ғ ө 3/са ;ғ
k Iф

орт
−¿тиегіш  машина  німділігіні  тиеуді  бірінші  кезе індеө ң ң ң

згеруін ескеретін коэффициент (ө α 1=0,75 ÷ 0,8).

T тиеу
Iф

=
1,5 ∙ 39,57 (0,85 ∙2−0,25 )

54 ∙0,75
=2,12 сағ.

Екінші фазада ы тиеу за ты ы:ғ ұ қ ғ

T тиеу
IIф

=
k p ∙ S ∙ h2 ф

M уб ∙ P2 ф
' , сағ,                                     (2.54)
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м нда ыұ ғ M уб−¿ таужыныстарын  екінші  кезе де  тиеу  ж мыстарынң ұ
ж ргізуші   ж мыскерлерді  саны,4;ү ұ ң

P2ф
'

−¿ Тиегіш машинаны  екінші фазада ы німділігі, 1,3 ң ғ ө м3
/сағ .

T тиеу
IIф

=
1,5 ∙39,57 ∙0,25

4 ∙ 1,3
=2,85 сағ.

T тиеу=T тиеу
Iф

+T тиеу
IIф

+Tк мө , сағ,                               (2.55)

T тиеу=2,12+2,85+0,6=5,57 сағ.

 
2.9 О панды тудегі к терім ондыр ыларық ө ө қ ғ  

О панды  ту  кезіндегі  негізгі  процестер  к терім  ондыр ыларынық ө ө қ ғ ң
к мегімен ж зеге асырылады. Атап айт анда , ж мысшыларды  т сіп- шы уы,ө ү қ ұ ң ү ғ
таужыныстарды кенжардан тасымалдау , рал-  саймандарды т сіру, кенжар ақұ ү ғ
келетін суларды шы ару сия ты ж мыстар.ғ қ ұ

К терім  ондыр ысы  негізінен  тау-  кен  техникалы  имараттар  менө қ ғ қ ғ
к терім жабды тарынан т рады.ө қ ұ

К терім ондыр ыларыны  бір т йы ты ж не екі т йы ты т рлері болады.ө қ ғ ң ұ қ ә ұ қ ү
Жоба  талаптарын  ескере  отырып,  екі  барабанды  болат  ар анды  к терімқ ө

ондыр ысы  олданылады  ,ол  екі  т йы ты  болады.  Я ни  екі  ау а  ж мысқ ғ қ ұ қ ғ қ ғ ұ
істейді. О пан рылысын ж ргізу шін қ құ ү ү II  типті рылымы шатыр т різді ді діқұ ә ң

абылдаймыз(2.7 кесте).қ
2.7 Кесте – Ді ні  типтерің ң

Типі О паннық
ң

тере дігі,ң
м

О паннық
ң

таза
   диаметрі

Шкивтік
ала шаның ң

лшемі,мө

   Ді   таяныш-ң
тарының

ара ашы ты ық қ ғ

Шкивтік
ала  ң

биіктігі,м

Ді нің ң
 Массасы,

т

II 800 6,5 7,0х7,0 14х14 20,5 60

К теру цикліні  за ты ы :ө ң ұ қ ғ

 T ц=
2⋅Н−27

V
+1,3V +116, с                              (2.56)

T ц=
2⋅1000−27

6
+1,3∙6+116=453с
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 м нда ы ұ ғ Н−¿о панны  тере дігі;қ ң ң
V−¿ к терім  ондыр ысыны  о пан  бойымен  жылжуө қ ғ ң қ

жылдамды ы.ғ
К терім ондыр ысыны  німділігі:ө қ ғ ң ө

    Pk=
3600 ⋅V k ⋅K t

Т ц⋅К
, м3/са ,ғ                                    (2.57)

м нда Vұ қ – ау аны  сыйымдылы ы, мқ ғ ң ғ 3;

V қ=1,1∙∑ P
т

∙Т ц ∙K , м3,                                 (2.58)

V қ=1,1∙0,015 ∙453 ∙1,3=9,7 м3

Кт – ау аны  толу коэффициенті, Кқ ғ ң т =0,9;
К  –  к терімні  біркелкі  ж мыс  істемейтіндігін  ескеретін  коэффициент,ө ң ұ

К  = 1,3-1,5;
Тц – к терімні  толы  цикліні  за ты ы, оны  рамына ау аныө ң қ ң ұ қ ғ ң құ қ ғ ң

о пан бойымен жылжуы, таужыныстарын тиеу ж не т гу кезінде б гелуі, т.б.қ ә ө ө
кіреді. 

Pk=
3600 ⋅2∙5,5 ⋅0,9

453 ⋅1,5
=52,45 м3/са .ғ

К терімні  бір са атта ы саны :ө ң ғ ғ

n=
3600

453 ⋅1,5
=5.

ау аны  салма ыҚ ғ ң ғ (ж кпен ):ү

Qп=γ п ∙V қ ∙ Kт ,кг,                                          (2.59)

Qп=2400∙ 5,5 ∙0,9=11880кг

Ба ыттауыш рамалар, тіректер мен ау аны  салма ы :ғ қ ғ ң ғ

Qб=1750+1000+225=2975 кг.

Ар ан а т сетін к ш:қ ғ ү ү

Q0=9,81 ∙ (Qп+Qб ) , H ,                                 (2.60)
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Q0=9,81∙ (11880+2975 )=145,7 k H .

Максималды статикалы  кернеу:қ

Q0=9,81∙ (Qп−Q б+ p ∙H 0 ) , H ,                         (2.61)

Q0=9,81 ∙ (11880−2975+19,35 ∙1000 )=279 k H .
Есептеулер  н тижесі  бойынша  здігінен  аударылатын  БПС  ә ө –  5,5  типті

ау аны  та даймыз.қ ғ ң Қауғаның сипаттамалары:  сыйымдылығы  –  5,5  м³;
корпусының диаметрі – 2050 мм; корпусының биіктігі – 1720 мм;  қауғаның
массасы  –  1750  кг;  бағыттаушы  раманың биіктігі  –5700  мм;  бағыттаушы
раманың ені – 2428 мм; бағыттаушы рамканың массасы – 1000 кг.

Тіркеме рыл ы ретінде УПЗ -15 -38 абылдаймыз. К терім машинасы -құ ғ қ ө
2Ц-2,5х2.

2.10 Сут кпеө

О пан  азбасын  ткен  кезде  рт рлі  гидрогиологиялы  асиеттері  барқ қ ө ә ү қ қ
таужыныстары сілемін кесіп теміз. Ал ол кезегінде о пан рылысына ж неө қ құ ә
жалпы кен ндіру ж мыстарына айтарлы тай кері серін тигізеді.ө ұ қ ә

О пан  бойына  келетін  сулармен  к ресіді  негізгі  жолдары:  суды  жерқ ү ң
бетіне шы арып т гу;суды алдын ала жинап т гу;суларды  келуін тудыратынғ ө ө ң
жары ша тарды жасанды жолмен бітеу.қ қ

Жалпы о панда жинал ан суларды жер бетіне шы ару шін бадья немесеқ ғ ғ ү
насостарды олдану ар ылы ж зеге асады.қ қ ү

О пан  салуды  нормативтік  жаттарына(СНиП  -III-II-70)  с йенсек,қ ң құ ү
т ра ты  таужыныстары  сілемінде  су  келімі  ұ қ 8 м3

/¿са  -тан  аспа ан  жа дайдағ ғ ғ
суды кенжардан  ау алармен к теру ар ылы жер бетіне  шы арамыз. ау а ақ ғ ө қ ғ Қ ғ ғ
сулар мен са  таужыныстар насос ар ылы жиналады. ұ қ қ

ау амен т гуді  німділігі:Қ ғ ө ң ө

 Qk=
3600 ⋅V k ⋅K t ⋅ μo

K н ⋅Тц

, м3
/сағ ,                                     (2.62)

м нда ы ұ ғ V k−¿ ау аны  сыйымдылы ы, мқ ғ ң ғ 3;
K t−¿ ау аны  толу коэффициенті, қ ғ ң K t=0,9 ;

μo−¿таужыныстарыны  арасында ы  кеуектерді  сумен  толтыруң ғ
коэффициенті, μo=0,45 ÷ 0,5; суды бос ау а а й анда қ ғ ғ құ ғ μo=1;

K н−¿к терім  ондыр ысыны  т ра ты ж мыс  істеуін  ескеретінө қ ғ ң ұ қ ұ
коэффициент К н=1,3÷ 1,5.
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Qk=
3600 ⋅5,5 ⋅0,9 ⋅0,6

1,3 ⋅453
=18 м3

/сағ,

Б л жа дайда суларды насоспен жербетіне шы арамыз.Себебі Жолымбетұ ғ ғ
кенішіні  гидрогеологиялы  шарттары бойынша су келімі к лемі ау амен т гуң қ ө қ ғ ө
німділігінен жо ары.ө ғ

Насостарды  ажетті німділігі :ң қ ө

Qk=
24 ⋅C ⋅qc

Т н

, м3
/сағ ,                                           (2.63)

м нда ы  ұ ғ С  –  о пан а  келетін  суларды  м лшеріні  т ра сызды ынқ ғ ң ө ң ұ қ ғ
ескеретін коэффициент, с=1,3 ;

qc−¿о пан а келуі м мкін суларды  е  лкен м лшері, 30 мқ ғ ү ң ң ү ө 3/са ;ғ
T н−¿насосты  бір т улікте ж мыс істейтін уа ыты, ң ә ұ қ Т н=20са .ғ

Qk=
24 ⋅1,3 ⋅30

20
=46,8 м3

/сағ.

О панда ы суларды ППНқ ғ -50-12 типті аспалы тік насоспен ж не Н-1м типтіә
забойма ды  пневматикалы  насосы ар ылы жер бетіне шы арамыз.ң қ қ қ ғ

2.11 Сы ыл ан ауамен амтамасыз етуғ ғ қ

Сы ыл ан  ауа  о пан  рылысында  пайдаланылатын  ондыр ылар  менғ ғ қ құ қ ғ
рал саймандар шін басты энергия к зі болып саналады.құ ү ө

О панды туге ажетті барлы  машиналар мен механизмдер олданатынқ ө қ қ қ
сы ыл ан ауаны  жалпы м лшері:ғ ғ ң ө

Q=1,3 (q1 ⋅n1 ⋅K1+q2 ⋅n2⋅K 2+q3 ⋅n3 ⋅K3+q4) , м3/мин,     (2.64)

м нда ы  1,3  –  сы ыл ан  ауаны  бырларда  ж не  тоз ан  жабды тардаұ ғ ғ ғ ң құ ә ғ қ
жо алымын ескеретін коэффициент;ғ

q1 , q2 , q3−¿б р ы  мен  таужыныстарын  тиеуші  машиналары  ж неұ ғ ә
таужыныстарын  опырушы  пневматикалы  бал алар  т тынатын  сы ыл анқ ғ ұ ғ ғ
ауаны  м лшері, мң ө 3/мин;

n1 , n2 ,n3−¿б р ы,  тиеуші  машиналар  мен  пневматикалыұ ғ қ
бал аларды                 саны;ғ ң

K 1 , K 2 , K3−¿жабды тарды  бір  мезгілде  атар  ж мыс  істеуінқ ң қ ұ
ескеретін                  коэффициент;

n1=3÷ 5 , бол анда ғ K2=0,9;

n2=6−10 бол анда ғ K2=0,82−0,85 ;

n3=11−15бол анда ғ К3=0,8;
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q4−¿бас а  да  сы ыл ан  ауа  т тынушылары  (пневматикалық ғ ғ ұ қ
насостар мен шы ырлар, т.б.).ғ

Q=1,3 (36 ⋅1 ⋅0,9+8,25 ⋅2 ⋅0,82 )=59,7 м3/мин.
О панды тудегі ажетті сы ыл ан ауаны  жалпы м шері қ ө қ ғ ғ ң ө Q=59,7 м3/мин.
«Донгипрооргшахтострой» жымы сын ан ПКВұ ұ ғ -50/8 типті жылжымалы

компрессор станциясын та даймыз.ң

  2.12 Т ра ты бекітпені орнатуұ қ

О пан  азбасын  т тас  бетонмен  бекітеміз.Шахта  о панын  бекіту  шінқ қ ұ қ ү
негізінен  т тас  монолит  бетон,  темірбетон  ,шойын  немесе  темірбетонұ
тюбингтері,  б рікпебетон  сия ты  бекітпелер  олданыс а  ие.Олардыү қ қ қ ң

алыптамалары секциялы ж не топсалы болады. қ ә
СНиП П-94 ережелеріне с йкес о пан аузыны  бекітпесін тік ж не жазыә қ ң ә қ

ысымдарды  к рсеткіштеріне  арай  есептеледі.Ал  зына  бойын  к лбеуқ ң ө қ ұ ө
азбалармен то ысатын аума ты  бекітпе т рін , параметрлерін , о пан тілетінқ ғ қ ң ү қ ө

таужыныстарыны  орны тылы  категориясы ар ылы та даймыз.ң қ қ қ ң
О панды оршап жат ан таужыныстарыны  орны тылы  критерийі:қ қ қ ң қ қ

C=
K сб ⋅Кц ⋅К1⋅Н р

26,3+Ка ⋅Rсж (5,25+0,0056 ⋅К а⋅Rсж )
,                                     (2.65)

м нда ы ұ ғ К сб−¿ о пан а бас а азбаларды  сер ету коэффициенті,1;қ ғ қ қ ң ә
К ц−¿ тазарту ж мыстары сері коэффициенті,1;ұ ә
Н р−¿ азбаны  толы  тере дігі;қ ң қ ң
К 1−¿жобалан ан  азбаны  ж мыс  уа ытыны  сер  етуғ қ ң ұ қ ң ә

коэффициенті, 1;
Ка−¿таужыныстарыны  жатыс  б рыштарыны  сер  етуң ұ ң ә

коэффициенті,  жазы  жат ан  жыныстарда  Кқ қ а=1,  бас а  жа дайларда  Кқ ғ а

т мендегі тендіктен табылады: ө

Ка=
1

1+0,5⋅ sin 90°
=0,66 ,                                        (2.66)

Rcж – жыныс массивіні  мы тылы ы.ң қ ғ       

    Rсж=σ сж ∙К с ∙ ξ , МПа,                                       (2.67)

Rсж=10 ∙12 ∙0,8 ∙0,25=24 МПа.

Rp=σ p ∙ К с ∙ ξ , МПа,                                         (2.68)
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Rp=0,1∙120 ∙0,8 ∙ 0,25=2,4 МПа

C=
1 ⋅1⋅1 ⋅1000

26,3+0,66 ⋅24(5,25+0,0056 ⋅0,66 ⋅24)
=9 , 01 .

Орны тылы  категориясы қ қ C=9,01, я ни ғ III категория а жатады(2.8 кесте).ғ

2.8 Кесте – Таужыныстарыны  орны тылы  категорияларың қ қ

Орны тылы  қ қ
категориясы

Жыныстарды  ң
орны тылы  жа дайын қ қ ғ

ба алауғ

Тік азбаларда ы қ ғ
жыныстардың

орны тылы  критериясы (С)қ қ
I Орны тық 3 дейін
II Орташа орны тық 3-тен 6- а дейінғ
III Орны сызқ 6-дан 10- а дейінғ
IV те орны сызӨ қ 10 артық

2.12.1 Монолит бетон бекітпесіні  алы ды ы :ң қ ң ғ

σ к=m y ∙r 0(√
m1∙ m3∙ m7∙ Rб

m1 ∙ m3 ∙ m7 ∙ Rб−2 ∙ k p ∙ P
−1)−σ пб , мм,                   (2.69)

м нда ы ұ ғ r0– тік азбаны  таза с улелі имасыны  радиусы, мм; қ ң ә қ ң
m y – бекітпені  ң ж мыс ұ жа дайы ғ коэффициенті,0,8;
m1–  бетонны  ж мыс  жа дайы  коэффициенті,  ж ктеменің ұ ғ ү ң

серіні  за ты ын к рсетеді, т тас бетон шін ә ң ұ қ ғ ө ұ ү m1=1;
m3–  температураны  згеруін  есептейтін  коэффициент,  0,7-денң ө

0,95-дейін згереді; ө
  m7−¿бетондау жа дайын ескеретін коэффициент (1,5 м артығ қ

бетондау абаты бол анда қ ғ m7=0,85); 
 Rб−¿бетонны  сы ылу а есепті кедергісі,  МПа, ауыр бетонның ғ ғ ң

маркалары шін СНиП II-21-75 бойынша ү Rб=13,5М300 бетон маркасы шін;ү
k p−¿бекітпе  конструкцияларында ы  кернеулерді  шо ырлануғ ң ғ

коэффициенті, о панны  зынабойында қ ң ұ k p=1;    
σ пб=0;

Бекітпеге т сетін нормативтік ысым:ү қ

PH=10 [ (3∙C−1 )+∆ ]=10 [ (3∙ 9,01−1 )+3 ]=290,3 кПа ,       (2.70)

Pn=n∙ m y ∙ nн ∙ PH=1,3 ∙ 0,8 ∙2,25 ∙290,3∙104
=679,3 кПа=0,679 МПа , (2.71)

                n−¿арты  ж ктеме коэффициенті, қ ү 1,3:
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                m y−¿ ж мыс жа дайы ұ ғ коэффициенті,0,8;
                nн−¿ж ктемені  есепті ысым а келу коэффициенті,2,25;ү ң қ ғ
                Pr=0,025−¿жерасты суларыны  ысымдары.ң қ

P=Pn+P r=0,29+0,025=0,315 МПа,                        (2.72)

k p=(2−0,05 ∙ Z )=(2−0,05 ∙ 10 )=1,5,                  (2.73)

σ к=0,8 ∙ 3250(√ 1 ∙0,8 ∙0,85 ∙ 13,5
1 ∙ 0,8 ∙0,85 ∙ 13,5−2 ∙1 ∙ 0,315

−1)−0=94 мм

СНиП  ережелерін  ескере  отырып,бекітпе  алы ды ынқ ң ғ  σ к=300 мм деп.қабылдаймыз
алыпты  толы  биіктігімен бекітпе орнату а ж мсалатын уа ыт:Қ ң қ ғ ұ қ

T k=
S туө ⋅ μ−Sтаза

Рб

+tq=
39,57⋅1,05−33,18

8
+2,5=3,5 сағ .              (2.74)

2.13 Монолитті бетон бекітпесіні  рамын есептеуң құ

Су мен цементті  ара атынасы: С/Ц = 0,5 мң қ 3 бетон оспасын дайындау ақ ғ
ж мсалатын материалдарды  м лшерлерін келесі жолмен есептеуге болады: ұ ң ө

     Ц  т Ұ  Қ С  1,                                      (2.75)

м нда ы 1 мұ ғ 3 оспа рамында ы:қ құ ғ
Ц- цементті  к лемі, мң ө 3 ;

- мны  к лемі, мҚ құ ң ө 3 ; 
т- са тас к лемі, мҰ ұ қ ө 3 ; 

С- суды  к лемі, мң ө 3 (л). 
Су  мен  цементті  ара атынасыны  (С/Ц=0,45)  деп  алып,  м  менң қ ң құ

цементті  зара  атыныстарын  1:2,5  еткен  жа дайда  материалдардың ө қ ғ ң
ж мсалу м лшері келесідей болады:ұ ө

Ц :  = 1 : 2,5 болса ,Қ
сонда Ц  К С 1. 
Ц  2,5Ц  0,5Ц 1; 

я ни: Цемент м лшері:  Ц=ғ ө 1
4
=0,25 м3

;

м м лшері: Құ ө Қ =2,5 ∙0,25 м3
=0,625 м3; 

Су м лшері:ө С=0,125 м3немесе 125 л. 
1  м3 бетон  оспасын  дайындау а  ж мсалатын  материалдардық ғ ұ ң

м лшерлерін есептейміз(2.9 кесте): ө
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Су  мен  цементті  ара атынасыны  (С/Ц=0,5)  етіп  алып,  м  менң қ ң құ
цемент, са тас ж не суды  зара атыныстарын 1: 2: 0,03: 0,45 бол андаұ қ ә ң ө қ ғ
материалдарды  ж мсалу м лшері келесідей болады, мысалы:ң ұ ө

Ц : : : С=Қ Ұ 1:2,5:0,045:0,5болса,  Ц  2,5Ц 0,045Ц  0,5Ц 1

я ни: Цемент м лшері:  Ц=ғ ө 1
4,045

=0,247;

м м лшері: Құ ө Қ =2,5 ∙0,247=0,6175 м3; 
са тас м лшері: Ұ қ ө Ұ қ=0,045 ∙0,247 м3

=0,01111 м3 ;

Су м лшері:ө С=0,5 ∙ 0,247 м3
=0,1235 м3немесе 123,5 л. 

2.9  Кесте  –  1  м3 б рікпебетон  оспасын  дайындау а  ж мсалатынү қ ғ ұ
материалдарды  м лшерің ө

Материалдарды
 атауы ң

рамы рт рлі бетон оспаларында ыҚұ ә ү қ ғ
материалдарды  м лшері  ң ө

Ц : : С=1 : 2,5Қ Ц : : :С=1:2:1:0,4 Қ Ұ
Цемент, м3 / кг 0,25 0,247

м, мҚұ 3 0,625  0,6175
са тас, мҰ қ 3   0,01111

Су,л 125 123,5

2.14 О пан рылысы ж мыстарын йымдастыруқ құ ұ ұ

О панды  ж ргізу  жылдамды ы  ж не  ж мысты  німділігі  негізіненқ ү ғ ә ұ ң ө
олданылатын технология мен техника а, ж мысты йымдастыру тиімділігінеқ ғ ұ ұ

байланысты.  Ж мысты йымдастыруды  лкен м ні  бар,  йткені  кенжардыұ ұ ң ү ә ө ң
тар жа дайында к птеген азба ж ргізушілер, т рлі машиналар мен жабды тар,ғ ө қ ү ү қ
кейбір  жа дайда  биіктігі  ж нінде  р  де гейде  ж мыс  жасайды.  Сонды тан,ғ ө ә ң ұ қ
о пандарды  ж ргізгенде  ж мысты  йымдастыруды  жетілдіруді,  негізіненқ ү ұ ұ
ж мысты  т сілдерін  ж не  ызметті  рационалды  т рлерін  олдануұ ң ә ә қ ң ү қ
н тижесінде іске асыру а болады.ә ғ

О пандарды ж ргізу ж мыстары мынадай негізгі процестерден ралады:қ ү ұ құ
жынысты азу  (б р ылап аттыру ж мыстары),  кенжарды желдету,  жыныстық ұ ғ ұ
тиеу ж не т ра ты бекітпені  орнату.  Б л негізгі  ж мыстарды орындау шін,ә ұ қ ұ ұ ү
бір атар  к мекші  процестерді  орындау  керек  (жынысты  жер  бетіне  к теру,қ ө ө
суды  т гу,  жары тандыру,  жерді  бетінде  жынысты  ыдыстан  босату,ө қ ң
тасымалдау ж не бас алары).ә қ

азіргі  кезде  тік  о пандарды  ж ргізгенде  ж мысты  йымдастырудыҚ қ ү ұ ұ ң
цикілдік т рі ке інен олданылады. ү ң қ азба ж ргізу цикліҚ ү    дегеніміз, белгіленген
уа ыт а  байланысты  айталанып  т ратын  ж не  кенжарды  белгіліқ қ қ ұ ә ң
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ашы ты а  ілгері  жылжытып  отыратын  негізгі  ж мыстарды  жиынты ы.қ қ ққ ұ ң ғ
Ж мыстарды  циклдік  йымдастыру  ұ ұ дегеніміз  азба  ж ргізу  ж мыстарын,қ ү ұ
белгілі бір уа ытта, циклдік кестеге сай орындау.қ

О панды  ту  циклдеріні  параметрлерін  есептеу  ж не  ж мыстық ө ң ә ұ
йымдастыру графигін растыру келесі кезекпен ж ргізіледі: ж мыс режимінұ құ ү ұ

та дау,  бір  циклдегі  кенжарды  жылжуын  аны тау,  ж мысты  йымдастыруң ң қ ұ ұ
графигін  растыру,  ж мысшыларды  ж мыс а  шы у  саны  ж не  о пандықұ ұ ң ұ қ ғ ә қ
туді  бір айлы  графигі растырылады.ө ң қ құ

Циклді  есептік за ты ы:ң ұ қ ғ

T ц=T б+T о+T жел+T б . с.+T т+T бек+T қ+T с .п . , сағ ,               (2.76)

T ц=3,42+2,6+0,5+0,5+5,6+3,5+1+0,25=17,37сағ .

3 О пан рылысыны  технико – экономикалы  б ліміқ құ ң қ ө

3.1 Е бек а ы шы ының қ ғ

Шахтада ы  ндірістік  ж мысшылар  санын  есептейміз.Уа ыт  бойыншағ ө ұ қ
т ленетін  ж мысшыларды  келу  саны  ызмет  м лшеріне,  ж мыс  к лемінө ұ ң қ ө ұ ө
орындау а ажет ж мыс орынын ескерумен ж неғ қ ұ ә  ж мысты  ауысым санынаұ ң
с йкес а ы талады.ә ң қ

Жобада аны тал ан параметрлер бойынша цикл за ты ы 17,37  са , шпурқ ғ ұ қ ғ ғ
тере дігі  2  м,  б л  бір  т уліктегі  2  ауысымны  бастап ы  екі  ауысымындаң ұ ә ң қ

азбаны 1  м ж ргізуге болатын есептік м ліметті береді. Осы есептік м ліметкеқ ү ә ә
с йене отырып азбаны 1  м ж ргізуге кететін е бека ы шы ынын т мендегіү қ ү ң қ ғ ө
кесте бойынша к рсетуге болады.ө

3.1 Кесте – Е бек а ы шы ының қ ғ

    Квалификацияс
ы

   Разря
д

Тариф,
тг/сағ

   Бір уа ыттақ
ж мысұ

істейтіндер

Циклге 
сумма, тг

Б р ылауұ ғ
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Б р ылаушыұ ғ 4 1500 2 54000
Мастер 5 2000 1 36000
О тауқ

О таушық 4 1500 6 162000
Жарушы 4 1500 1 27000

Тиеу-тасмалдау
Тиеуші 4 1500 2 54000

Жеткізуші 4 1500 2 54000
Барлы ығ 387000

азбаны  1м туге ж мсалатын е бек а ы шы ыны :Қ ө ұ ң қ ғ
387000

2
=193500 тг

О пан азбасын толы  туді  шы ыны:қ қ қ ө ң ғ
193500 ∙1000=193500000 тг

3.2 Энергия шы ынығ

Жалпы энергия шы ыны олданылатын жабды тар а байланысты ғ қ қ ғ
аны талады.  қ

3.2 Кесте – Энергия шы ынығ

Энергия
т тынушыны  ұ ң

 т ріү

Энергия
ба асы,тгғ

Энергия
т ріү

Пайдалан
атын уаты,қ

кВт/са  ғ

Ж мысұ
за ты ы,ұ қ ғ

сағ

Шы ынғ
ы

Бір циклге
т ленетінө

а ы,тгқ

К теру машинасыө 19 электр 630 18 1197 215460

Шыра тарқ 19 электр 8 18 152 2736

Желдеткіш ондыр ық ғ 19 электр 50 18 950 17100

Пневмотиегіштер 19 электр 57,1 5,57 318 6043

Б р ы онды ысыұ ғ қ ғ 10 сы ыл ан ғ ғ 45 3,42 450 1539

Бір циклдегі я ни азбаны 1  м туге кететін энергия шы ыны бойынша ғ қ ө ғ 1м 
о пан азбасын туге кететін энергия шыгыны мына ан те  болады:қ қ ө ғ ң
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242878

2
=121 439 тг

1000 м о пан азбасын туге кететін энергия шы ыны:    қ қ ө ғ
121439 ∙1000=121 439 000 тг .

3.3 Материалдар шы ынығ

3.3 Кесте – Материалдар шы ынығ

Мaтepиaлдap Бa acы,ғ  тг Бipayыcымны  бa acы ң ғ
Мөлшepi Бa acы, тг/циклғ

Детонит М 800 120,76 96 608 

Элeктpдeтoнaтop, дaнa 550 84 46 200 

Бетон М-300, м3 6550 10,87 71 199 
Желдету быры,мқұ  4910 8 39 280
Су быры,мқұ 2260 2 4520

Арматура,м  43 000 0,40 17 200 

Бip циклгe бa acы – 275007 тг ғ

О пан азбасыны  1 м қ қ ң өтуге кететін материалдар шы ыны:ғ
275007

2
=137 504 тг

О пан азбасыны  қ қ ң өтуге кететін материалдар шы ыны:ғ
137504 ∙1000=137 504 000 тг .

3.4 Амортизациялы  шы ынық ғ

3.4 Кесте – Амортизациялы  шы ынық ғ

Жабдық
атауы

Саны Ба асы, тгғ Амортизациия
ны, тг(20%)құ
жылына

БУКС-1м 1 17 500 000 3 500 000
КС-2У/40 1 15 000 000 3 000 000

алыпҚ 1 500 000 100 000
С реө 1 5 000 000 1 000 000

Компрессор 1 7 000 000 1 400 000
Насос Н-1м 1 200 000 40000

ау аҚ ғ 2 1 000 000 200 000
К терімө

ондыр ыларқ ғ
1 10 000 000 2 000 000
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ы
Желдеткіш 2 1 000 000 200 000

Жабды тарды  жалпы суммасы – 57 200 000 тг қ ң
Амортизация шы ыны – 11 440 000 тг ғ
Жабды тарды ж ндеу, монтаждау, (20%) – 2 860 000 тг қ ө
Барлы ы – 14 300 000 тг ғ
1 метр азбаны  амортизациялы  ны қ ң қ құ : 14300000

1000
=14300тг .

3.5 Кесте –  1 м о пан азбасын туді  жалпы нық қ ө ң құ

О пан азбасын толы  туге ажетті шы ын м лшері:қ қ қ ө қ ғ ө
466743 тг / м∙1000 м=466743000 м.

4. Е бек ауіпсіздігі ж не орша ан ортаны ор ау шаралары.ң қ ә қ ғ қ ғ

4.1. Е бек ауіпсіздігі ж не е бекті ор ау туралы Р за ы.ң қ ә ң қ ғ Қ ң

аза стан  Республикасыны  е бек  кодексіні  негізгі  ма саты  е бекҚ қ ң ң ң қ ң
атынастарын  ж не  е бек  атынастарына  тікелей  байланысты  згедеқ ә ң қ ө
атынастарды е бек атынастары талаптары тары мен м дделерін ор ау,қ ң қ құқ ү қ ғ

е бек  саласында ы  ы тар  мен  бостанды ты  е  т мен  кепілдіктерінң ғ құқ қ қ ң ң ө
белгілеуге ба ыттал ан ы ты  реттеу болып табылады.ғ ғ құқ қ қ

аза стан  Республикасы  Е бек  кодексіні  негізгі  ма саты  е бекҚ қ ң ң қ ң
атынастарын ж не е бекке тікелей байланысты зге де атынастарды е бекқ ә ң ө қ ң
атынастарына атысушыларды  ы тары мен м дделерін ор ау а,  е бекқ қ ң құқ қ ү қ ғ ғ ң

саласында ы  ы тар  мен  бостанды тарды  е  т менгі  кепілдіктерінғ құқ қ қ ң ң ө
белгілеуге ба ыттал ан ы ты  реттеу болып табылады.ғ ғ құқ қ қ

Кодексті  4-бабы  аза стан  Республикасы  Е бек  за намасының Қ қ ң ң ң
а идаттарын к здейді:қ ғ ө

- е бек саласында ы адам ж не азамат ы тарыны  шектелуіні  алдынң ғ ә құқ қ ң ң
алу;

- е бек бостанды ы;ң ғ
- Тыйым салу кемсітушілікке, м жб рлі е бекке ж не балалар е бегіні  еә ү ң ә ң ң ң

нашар т рлерін;ү
- ауіпсіздік ж не гигиена талаптарына жауап беретін е бек жа дайларынақ ә ң ғ

ы ты амтамасыз ету;құқ қ қ
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Е бек а ың қ 193 500 тг
Материалдар 121 439 тг
Энергия 137 504 тг
Амортизациялы  шы ын қ ғ барлы ығ 14 300 тг

 Барлы ығ 466 743тг/м



-  ндірістік  ызмет  н тижелеріне  атысты  ызметкерді  мірі  менө қ ә қ қ ң ө
денсаулы ыны  басымды ы;ғ ң ғ

-  е  т менгі  жала ы  м лшерінен  кем  емес  е бек  шін  діл  сыйа ың ө қ ө ң ү ә қ
ы ын амтамасыз ету;құқ ғ қ
- демалу ы ын амтамасыз ету;құқ ғ қ
- ызметкерлерді  ы тары мен м мкіндіктеріні  те дігі;қ ң құқ қ ү ң ң
-  ызметкерлер мен ж мыс берушілерді  з  ы тары мен м дделерінқ ұ ң ө құқ қ ү

ор ау шін бірігу ы ын амтамасыз ету;қ ғ ү құқ ғ қ
- леуметтік ріптестік;ә ә
- е бек ауіпсіздігі ж не гигиена м селелерін мемлекеттік реттеу;ң қ ә ә
- ызметкерлер кілдеріні  аза стан Республикасы Е бек за намасынық ө ң Қ қ ң ң ң

са талуына о амды  ба ылауды ж зеге асыру ы ын амтамасыз ету.қ қ ғ қ қ ү құқ ғ қ
Ж мыс беруші  мен ж мыскер  арасында ы атынастар  Е бек кодексініұ ұ ғ қ ң ң

22-бабымен  ж не  23-бабымен  реттеледі,  б л  баптарда  ж мыс  беруші  менә ұ ұ
ж мыскерді  негізгі ы тары мен міндеттері сипатталады.ұ ң құқ қ

Ж мыс  уа ыты-б л  ж мыс  берушіні  актілеріне  ж не  е бек  шартыныұ қ ұ ұ ң ә ң ң
талаптарына  с йкес  ызметкер  е бек  міндеттерін  орындайтын  уа ыт.  Е бекә қ ң қ ң
кодексіне с йкес, бес к ндік ж мыс аптасы кезінде к нделікті ж мыс за ты ыә ү ұ ү ұ ұ қ ғ
апталы  норма 40 са ат бол анда 8 са аттан, апталы  норма 36 са ат бол анда 7қ ғ ғ ғ қ ғ ғ
са ат 12 минуттан ж не апталы  норма 24 са ат бол анда 5 са аттан аспауығ ә қ ғ ғ ғ
тиіс. Алты к ндік ж мыс аптасы кезінде к нделікті ж мысты  за ты ы аптаү ұ ү ұ ң ұ қ ғ
сайын ы норма  40  са ат  бол анда  7  са аттан,  апта  сайын ы норма  36  са атғ ғ ғ ғ ғ ғ
бол анда 6 са аттан  ж не апта  сайын ы норма 24 са ат  бол анда  4  са аттанғ ғ ә ғ ғ ғ ғ
аспау а  тиіс.  22  са аттан  та ы  алты а  дейінгі  уа ыт  т нгі  уа ыт  болыпғ ғ ңғ ғ қ ү қ
саналады. К нделікті ж мысты  за ты ы, к нделікті ж мысты  басталу ж неү ұ ң ұ қ ғ ү ұ ң ә
ая талу уа ыты, ж мыста ы зілістер уа ыты Ж мыс аптасыны  белгіленгенқ қ ұ ғ ү қ ұ ң
за ты ын са тай отырып, йымны  е бек т ртіптемесі а идаларында, е бекұ қ ғ қ ұ ң ң ә қ ғ ң

шартында, жымды  шартта белгіленеді.ұ қ
  Сондай-а  е бекті  ор ау  ж ніндегі  нормативтік  жаттар а  мыналарқ ң қ ғ ө құ ғ

жатады:
-  е бек  ауіпсіздігі  стандарттары ж йесіні  стандарттары *  OSS);  ТМДң қ ү ң

Стандарттау,  метрология  ж не  сертификаттау  ж ніндегі  ке есі  бекіткенә ө ң
мемлекеттік  стандарттар  (МЕМСТ);  тиісті  министрліктер  мен  бас а  дақ
ат арушы  органдар  бекіткен  салалы  стандарттар;  к сіпорын  басшыларық қ ә
бекіткен к сіпорын стандарттары;ә

-  аза стан  Республикасы  Денсаулы  са тау  министрлігіні  БасҚ қ қ қ ң
санитарлы -эпидемиологиялы  бас армасы  бекіткен  санитарлы  нормалар,қ қ қ қ
ережелер,  гигиеналы  нормативтер,  эргономикалы ,  физиологиялы  ж неқ қ қ ә
бас а да талаптар;қ
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-  тиісті  нормативтік,  бас арушы  органдар а  с йкес  аза станқ ғ ә Қ қ
Республикасы Е бек министрлігіні  орталы  ат арушы билік органдары менң ң қ қ
е бекті  ор ау  департаменті  бекіткен  е бекті  ор ау  ж ніндегі  салалың қ ғ ң қ ғ ө қ
ережелер мен н с аулы тар;ұ қ қ

-  аза стан  Республикасы  Е бек  министрлігіні  министрліктер,Қ қ ң ң
ведомстволар  ж не  е бекті  ор ау  департаменті  бекіткен  е бекті  ор ауә ң қ ғ ң қ ғ
ж ніндегі салалы  ережелер мен н с аулы тар .ө қ ұ қ қ

 Осы  за  аза стан  Республикасында ы  е бекті  ор ау  саласында ың Қ қ ғ ң қ ғ ғ
о амды  атынастарды  реттейді  ж не  е бек  ызметі  процесінде  е бекқ ғ қ қ ә ң қ ң
ауіпсіздігін  амтамасыз  етуге,  ызметкерлерді  мірі  мен  денсаулы ынқ қ қ ң ө ғ

са тау а  ба ытттал ан.  Сондай  а   е бек  ауіпсіздігі  ж не  е бекті  ор ауқ ғ ғ ғ қ ң қ ә ң қ ғ
саласында ы мемлекеттік саясатты  негізгі принциптерін белгілейді.ғ ң

4.2 «Жолымбет» кенорнында ы кездесетін зиянды факторларғ

Шахта  о пандарын  пайдалана  отырып,  Жолымбет  кен  орныны  тереқ ң ң
абаттарын ашу ж не деу ж ніндегі ж мыстарды орындау орша ан орта ақ ә өң ө ұ қ ғ ғ
рт рлі  сер  етуі  м мкін,  оны  ішінде  ша мен  ластау,  б р ылау-жаруә ү ә ү ң ң ұ ғ

ж мыстары  процесінде  ластану,  скипті  к тергіштен  кенді  тасымалдауұ ө
автосамосвалдарыны  шана тарына  ю  ж не  автосамосвалдардың қ құ ә ң
шана тарынан  кенді  бастап ы  абылдау  бункеріне  ю  алтын  ндіруқ қ қ құ ө
фабрикасыны  кені .ң

Тере  абаттарды  ашу  ж не  деу  бойынша  жобалау  ж мыстарынң қ ә өң ұ
орындау  сондай-а  т улігіне  34,5  мқ ә 3 к лемінде  бос  жыныстарды  пайдаө ң
болуымен с йемелденеді, ол вагонеткалармен жер бетіне д гелек аудар ыш аү өң ғ қ
жеткізіледі,  оны  астында  жыныс  бункеріне  т ымды  беру  шін  ш ырң ұқ ү ұңқ
орнатылады, ол жерден жыныс самосвалдар а тиеледі ж не тиеу орнынан 1 кмғ ә
жерде  орналас ан  жыныс  йіндісіне  жіберіледі.  йінділерді  жасауқ ү Ү
технологиясы автосамосвалдардан жыныстарды йіндіні  шетіне т сіруді ж неү ң ү ә
жыныстарды бульдозер баурайыны  астына итеруді арастырады. ң қ

Ша -тоза нан ластануды  ар ындылы ы тау жыныстарыны  асиеттерің ң ң қ қ ғ ң қ
мен жай-к йін, климатты  ж не ауа-райы жа дайларын, зірлеу техникасы менү қ ә ғ ә
технологиясын амтитын к птеген факторлар а байланысты.қ ө ғ

Жо арыда  атал ан  ж мыстарда  пайда  болатын  ша  б лшектердіғ ғ ұ ң ө ң
м лшеріні  1-2 мм-ден микрон лобтарына дейін ке  спектрімен сипатталады.ө ң ң
Ша  детте атмосфера а т седі, оны  м лшері 10 мкм-ден аз. лкен б лшектерң ә ғ ү ң ө Ү ө
бірден орналасады. са  минералды ша  б лшектерін аэрозоль т рінде еркінҰ қ ң ө ү
к йде шы ару ауа ке істігін негізінен к сіпорындарды  жанында ж не ыс аү ғ ң ә ң ә қ қ
уа ыт а ластайды, біра  сонымен бірге халы  шаруашылы ына зиян келтіреді.қ қ қ қ ғ

Ша ны  рамы  кендерді  рамы  мен  физикалы  сипаттамаларынаң ң құ ң құ қ
арай абылданады:қ қ
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- кремний (Si02) -59,7 %
- алюминий (A1203) - 23,0 %
- кальций тоты ы (СаО) - 3,88 %ғ
- магний оксиді (MgO) - 3,48 %
- темір оксиді (Fe203) - 6,3 % 
- то татыл ан заттар-3,8%.қ ғ
К сіпорында  жаппай  шы арындылар  жо .   Ауа  бассейніндегі  ластаушыә ғ қ

заттарды  таралуын  есептеу  фонды  шо ырлануды  ескерусіз  ж ргізілді,ң қ ғ ү
йткені Жолымбет кентіні  т р ындарыны  саны 10 мы  адамнан кем ж неө ң ұ ғ ң ң ә

атмосфералы  ауаны ластауды  ірі к здері жо  . қ ң ө қ
Жобалан ан  объектілерді  персоналына  физикалы  сер  етуді  негізгіғ ң қ ә ң

факторы микроклимат болады, ол адамны  орша ан ортамен жылу алмасуына,ң қ ғ
оны  жылу  к йіне  сер  ететін  ж не  л-ау атын,  ж мыс  абілеттілігін,ң ү ә ә ә қ ұ қ
денсаулы ы мен е бек німділігін аны тайтын физикалы  параметрлер кешеніғ ң ө қ қ
болып табылады.

рылыс процесінде халы  пен ызметкерлерді  денсаулы ына сер етуіҚұ қ қ ң ғ ә
м мкін физикалы  факторларды  сері с зсіз.  рылыс процесінде орша анү қ ң ә ө Құ қ ғ
орта а  ы тимал  шу,  діріл  серіні  к здері  технологиялы  жабды  болыпғ қ ә ң ө қ қ
табылады.

Шуды  сері  тек  ж мыс  істеп  т р ан  технологиялы  жабды тарданң ә ұ ұ ғ қ қ
(электр  оз алт ыштар,  сор ылар,  ж мыс  істеп  т р ан  к лік  ж не  т.б.)қ ғ қ ғ ұ ұ ғ ө ә
к рсетілуі м мкін. ө ү

орша ан орта а ы тимал діріл серіні  к зі сол технологиялы  жабдыҚ ғ ғ қ ә ң ө қ қ
болуы м мкін.ү

Жобада  жобаланатын  объектілерді  й-жайларында  микроклиматтың ү ң
о тайлы параметрлерін  амтамасыз  ететін  санитариялы  нормаларды са тауң қ қ қ
к зделеді.ө

Ж мысшылар  " ауіпсіздік  техникасы  ж ніндегі  Н с аулы ты"ұ қ ө ұ қ қ
басшылы а алуы тиіс ж не салауатты ж не ауіпсіз е бек жа дайларын жасауққ ә ә қ ң ғ
шін барлы  ажетті ралдармен: арнайы киіммен, арнайы ая  киіммен, ішү қ қ құ қ

киіммен, бас киіммен, жеке ор ану ралдарымен амтамасыз етілуі тиіс.қ ғ құ қ
рылыс-монтаж  ж мыстарын  орындау  кезінде  ауіпсіздік  ережелерінҚұ ұ қ

са тау керек . рылыс-монтаждау ж мыстарын ж ргізу учаскелері мен ауіптіқ Құ ұ ү қ
айма тарды сигналды  оршаулармен оршау, ауіпсіздік белгілерімен ж неқ қ қ қ қ ә
белгіленген нысанда ы жазулармен белгілеу ажет.ғ қ

4.3 азбаны ту кезіндегі ауіпсіздік шараларыҚ ө қ

О панды  аз анда  “Кен, кен емес  ж не  шашыранды  кен  орындарынқ қ ғ ә
жерасты  т сілмен  деуді   біры ай  ауіпсіздік  ережелері ”  ж не  “ БАЖә өң ң ңғ қ ә

ауіпсіздік  ережелері ”  ата   са талу  керек.қ қ ң қ
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 Арнайы  ж мыстарды  істегенде  сол  ж мыстар а  с йкес  ауіпсіздікұ ұ ғ ә қ
ережесін  са тау  керек.қ

О панны   технологиялы   алды   б лімін  аз анда  “Апаттарды  жоюқ ң қ Қ қ ө қ ғ
жоспарары  н с ауына ”  с йкес  апаттарды  жою  жоспары  рылу  керек.ұ қ ә құ

Апаттарды  жою  жоспары  ВГСЧ-ны   таутехникалы   инспекторыменң қ
келісілген  ж не  мекемені   бас  инженерімен  бекітілген  болуы  керек.ә ң

Біржол ы  ж мыстарды  орындау,  б лімше  басты ыны   растырыл анғ ұ ө ғ ң құ ғ
ж не  бас  инженер  бекіткен, бір  жол ы  шаралармен  іске  асырылады.ә ғ

 Кенеттен су шы уын болдырмау шін БЕ § 354 с кес о панны  35 мғ ү Қ ә қ ң
тере дігін кенжардан тере дігі 10 м ш озы ы т ымалар б р ылау керек.ң ң ү ңқ ұңғ ұ ғ

ымаларды,  кенжар  жыныстарына  ты ыз  бітеп  тасталын ан  ж не  тіреуҰңғ ғ ғ ә
арматурасынмен жабды тал ан, кондуктор ар ылы б р ылау керек.қ ғ қ ұ ғ

4.4 Газ ж не ша -тоза мен к ресә ң ң ү

Ша  адам денсаулы ы шін те зиянды, сонды тан оны  зияндылы ынаң ғ ү ө қ ң ғ
байланысты ж не ша ны  шо ырлануыны  шектік де гейін ата  арап, пайдаә ң ң ғ ң ң қ ң қ
бол ан, жиналып ал ан ша ды тазартуды  т рлі іс-шараларын ж ргізуді ажетғ қ ғ ң ң ү ү қ
етеді.

Тау-кен  ндірісіне  т рлі  технологиялы  рдістер  кезінде  ауа а  адамө ү қ ү ғ
денсаулы ына  зиян,  улы газ  бен  булар  б лінеді.  Аз  улан ан  к мір  ыш ылғ ө ғ ө қ қ
газыны  к лемдік  лесі  абатты  т мен  т суі  а ымында  –  0,5  %   уатынң ө ү қ қ ө ү ғ қ
йінділеу ж мыстарын ж ргізгенде 1 % -тен аспауы керек. Тау-кен ндірісіндеү ұ ү ө

зиянды  газдарды  рамына  ба ылау  ж мысын  техника  ауіпсіздігі  менң құ қ ұ қ
желдету ызметтері ж не инженерлік техникалы  т л алар ат арады.қ ә қ ұ ғ қ

Ша мен к ресуді  шаралары келесі топтар а б лінеді:ң ү ң ғ ө
- ша ны  пайда болуын т мендету мен алдын алу;ң ң ө
- ша ды тазарту;   ң
- ауада ы ша ды желдету;ғ ң
-  ша ды пайда болуыны  алдын алуды  тиімді дістеріні  бірі,  кеніштің ң ң ә ң

дым ылдату, алыпты ауаны алыптастыруды  тиімді жолдарыны  бірі жа сық қ қ ң ң қ
желдету, газ рамыны  тиімді азайып ж не оны  ж мыс орныны  тазаруынқұ ң ә ң ұ ң

амтамасыз ететін жа сы желдету ж йесі;қ қ ү
-  сонымен  атар  ша ды  болдырмау  шін  сумен  б р ылау  дісіқ ң ү ұ ғ ә

олданылады,  кен  тасмалдау  азбаларында ы  жол  жабындарын  алдын-алақ қ ғ
ыл алдандыру керек;ғ

- желдетуді сапалы ж ргізу.ү
азып алын ан бос ке істіктен шы атын газдарды болдырмау шін ж неҚ ғ ң ғ ү ә

оларда ы ыш ылдатуды  серін жою шін оларды о шаулау керек:ғ қ қ ң ә ү қ
- азып алу ж йесін толтыру ар ылы ж ргізу, рт болмайтын жа дайды қ ү қ ү ө ғ

ойластыру;
- машиналардан тасталатын газдардан тазалау, шо ырын азайту;ғ
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- негізгі жанармаймен ж мыс ат аратынмашиналарды  оз алт ышын ұ қ ң қ ғ қ
то пен ж мыс істейтінмен алмастыру;қ ұ

- жарылыс кезінде ауа, су ілінбесін жасау;
- б лшектелген ж мыстарды сулау, ыл алдау;ө ұ ғ
- жерастында ша ды, газды стап т руды ойластыру. ң ұ ұ
Сонымен бірге ша ды болдырмау шін сумен б р ылау дісі олданыладың ү ұ ғ ә қ

Кен тасымалдау азбаларында ы жол жабындарын алдын ала ыл алдау керекқ ғ ғ
[1]. 

Ша ды басу кезіндегі суды  меншікті шы ынын есептеу:ң ң ғ

                           q=0,01

ρж

ρ т

m [ ϕ 0−(w m +w е +2 ϕ )] , кг / м 3

(4.1)
м нда ы ұ ғ ρ ж=1000 кг/м3-суды  ты ызды ы;ң ғ ғ
                ρ m=1600 кг/м3- таужынысы массасыны  ты ызды ы;ң ғ ғ
                ϕ -фракцияда ы б лшектерді  рамы - 6,5%;ғ ө ң құ
                m-жыныс массасыны  салыстырмалы кеуектілігі,ң
                m=Кр-1/Кр=1,6-1/1,6=0,4 м3/м
                ϕ 0-таужынысы массасыны  ыл алдылы ы-40%;ң ғ ғ
                Wе-жыныстарды  ыл алдылы ы-0,7%;ң ғ ғ                  
                Wm-фракцияда ы б лшектерді  ыл алдылы ы-15,5%;ғ ө ң ғ ғ
                q=0,01∙(1000/1600)∙0,4[40-(15,5+0,7+2∙6,5)]=22л/м3.
Суды  меншікті  шы ыны  22л/мң ғ 3 бол анда,  шахтада ы  ж мыс  орнынығ ғ ұ ң

ша дылы ы шекті р сат етілген м лшерден аспайды.ң ғ ұқ ө
4.5  Аттыру  ж не  бекітпелеу  ж мыстары  кезіндегі  ауіпсіздікә ұ қ

шаралары

рбір гілеуші БАЖ  жатын  м ият  о ып  алу керек  - шпурлардыӘ үң құ ұқ қ ң
орналасуын,  олданылаты   АЗ   ж не  шпурда ы   оны  санын,  т рі   ж неқ ә ғ ң ү ә
электродетанаторларды кешеуілдету шамасы.ң

О пан  кенжарын  тек  ана  жо арыдан  электірлік  діспен  аттыру ақ қ ғ ә ғ
р сат етіледі.ұқ

Аттыру  торабы  рубильникпен  осылуы керек, арнайы  орапта  лып ақ қ құ қ
жабыл ан, кілті  аттыру  шеберінде  болады.ғ

Оталдыр ыш  патрондарды  жо арыда  арнайы, о паннан  50  м-ден   кемғ ғ қ
емес  ашы ты та  орналас ан,  оталдыр ыш  патрондарды  о тау а  арнал анқ қ қ қ ғ қ ғ ғ
буткіде  о тау а  р сат  етіледі.қ ғ ұқ

О пан а   оталдыр ыш   патрондарды   ж не   АЗ   (арнайы   с мкегеқ ғ ғ ә ө
салын ан), жылдамды ы  1м/сек  арты   емес  ау амен  т сіру  керек.ғ ғ қ қ ғ ү

Шпураларды  АЗ-пен  о тау  «Аттырушыны  бірі ай  кітапшасы»  барқ ң ңғ
аттырушы  ж не  гілеушілермен  іске  асырылаы, ал  аттырушы торабын,ә үң
техникалы   ба ылаушыны  атысуымен  аттырушы, комутатциялайды.қ қ қ
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Электірлік арттыру  торабын  монтажда анда  антен  сымдары  кенжардығ
т йы талынып  ж не  кенжарды   табанынан азы а  ілінуі  керек.ұ қ ә ң қ ққ

 Бетон   оспасын   абылдайтын   ж не   алып   артына   жеткізуменқ қ ә қ
айналысатын,   гілеушілер   ауіпсіз   к зілдірікпен   ж не   резе кеүң қ ө ә ң

ол аптармен  ж мыс  істеу  керек. қ ғ ұ
 Тіреуіш  алты  жа ынан  кесіндісін  т р ыз анда  ж не  б з анда, соныменғ ұ ғ ғ ә ұ ғ

атар   уа ытша  с релерді   т сегенде   ж не   жылжыт анда   гілеушілер,қ қ ө ө ә қ үң
сенімді  тіректерге  бекітіліп,  са тандыру  белдіктерімен  ж мыс  істеу  керек. қ ұ

 Ж ру  б лімін   монтажда анда   ж не   бырларды  ілгенде,  соныменү ө ғ ә құ
атар  жо арыда ы  барлы   ж мыстарды  ж ргізгенде  са тандыру  белдігінқ ғ ғ қ ұ ү қ
олдану  керек.қ

ОРЫТЫНДЫҚ

Дипломды  жобамда  Жолымбет  кенішіні  шахта  о панын  б р ылапқ ң қ ұ ғ
аттыру дісін олданып салу технологиясын жобаладым. Кен орныны  тау-кенә қ ң
геологиялы  ж не инженерлік шарттарын сараптадым. О пан азбасын ж ргізуқ ә қ қ ү
алдында дайынды  ж мыстарына , я ни ндіріс ала ыны  сырт ы ж не ішкіқ ұ ғ ө ң ң қ ә
жа ында ы  орындалу  керек  ж мыстар а  то талдым.  Жолымбет  кенішініғ ғ ұ ғ қ ң
жылды  німділігін  ескере  отырып,  к терім  ыдыстарыны  параметрлерінқ ө ө ң
есептеп  ,оларды  орналасу  ретін  графика  -аналитикалы  діспенң қ ә
та дадым.О пан  азбасын  бірлескен  технологиялы  лгімен  салу  ,бас аң қ қ қ ү қ
лгілерге  ара анда  тиімді  болды.О пан  иып  тетін  таужыныстарыныү қ ғ қ қ ө ң

физика-механикалы  асиеттеріне байланысты  Детонит М жарыл ыш затынқ қ ғ
абылдаймыз. Есептеулер н тижесінде орташа зынды ы 2 м ,диаметрі 42 ммқ ә ұ ғ

84 шпур ж не диаметрі 52 мм 1 компенсациялы  шпур б р ыланады. Б р ыә қ ұ ғ ұ ғ
ондыры ысы  ретінде  БУКС  -1м  ондыр ысы  абылданды.ЭД-3-Нқ ғ қ ғ қ

детонаторлары ПИВ-100 маркалы жару ралымен аттырылады.О панды жаруқұ қ
ж мыстарынан  кейін  ВЦО  -12  ж не  ВМ  -8  желдеткіштерімен  жарты  са атұ ә ғ
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желдетеміз. опсы ан  таужыныстары  КС  -  2у/40  пневмотиегішімен  бадья аҚ ғ ғ
тиеліп 2Ц-2,5х2 к терім ондыр ысымен жер бетіне к тереміз.ө қ ғ ө  О пан забойынқ
жинал ан  суларды  ППНғ -50-12  типті  аспалы  тік  насоспен  ж не  Н-1м  типтіә
забойма ды  пневматикалы  насосыны  к мегімен  арыламыз.О пан  кесіпң қ қ ң ө қ
тетін  таужыныстары  сілеміні  орын тылы  категориясын  аны тауө ң қ қ қ

н тижесінде ,ә  СНиП ережелерін  ескере отырып,  алы ды ық ң ғ  σ к=300 мм т тасұ
бетон бекітпесімен бекітеміз.О панды ту кезінде бір циклін туге 17,37 са атқ ө ө ғ
кетеді.Ал циклді  туді  ны 929ө ң құ  196 тг.  Сонымен атар ,б л  жобада  е бекқ ұ ң

ауіпсіздігі ж не орша ан ортаны ор ау та ырыптары арастаралды.қ ә қ ғ қ ғ қ қ
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