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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жоба Шалқия кен орнының жерасты кен қазу жұмыстарын 

жобалаумен құрастырылған, түсіндірме жазбасы 46 беттен, 26 кестеден, 2 

суреттен, 11 әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Дипломдық жобаның арнайы бӛлімінде – Жерасты тиеп-тасымалдау 

жабдықтарының ӛнімділігін арттыру болып табылады, бұл негізінен қазіргі 

таңдағы тау-кен саласындағы ең ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Түсіндірме сӛздер: кенорны, қазу тәсілі, кӛтерім қондырғылары, кеніштің 

жұмыс тәртібі, еңбекті қорғау, техника-экономикалық кӛрсеткіштер. 

Жобада кеніштің техникалық және геологиялық жағдайларының негізгі 

шарттары, кеніштерді ашу мен ӛндірудің тиімді әдістері, шахталарды 

тасымалдау, шахталарды желдету, шахта шығындары анықталған. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена – Разработка проекта на отработку 

золоторудного месторождения шалкия, состоящий из пояснительной записки 

46 страниц, 26 таблиц, 2 рисунков, 11 источников литературы. 

В специальной части дипломного проекта рассмотрена – Пути улучшение 

производительности подземных оборудований, это является основным 

проблемом горных отрослях. 

Пояснительные слова: карьер, способ копания, грузоподъемные 

устройства, режим работы шахты, охрана труда, технико-экономические 

показатели. 

В проекте определяются основные условия технико-геологического 

состояния рудника, эффективные способы вскрытия и добычи рудника, 

рудничная транспортировка, шахтная вентиляция, затраты на рудник. 

                                             

 

ABSTRACT 

 

The thesis project examined - Development of the project to perfect Shalkiya 

gold deposit consisting of 46 pages of explanatory notes, 26 tables, 2 figures, 11 

sources of literature.        

In a special part of the degree project is considered - ways to improve the 

performance of underground equipment, this is the main problem of mountain . 

Explanatory words: quarry, digging method, lifting devices, mine operation 

mode, labor protection, technical and economic indicators. 

The project defines the basic conditions of the technical and geological state of 

the mine, effective methods of opening and extracting the mine, mine transportation, 

mine ventilation, mine costs. 
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КІРІСПЕ 

 

Бүгінгі күнде тау-кен ӛндірісі кӛлемді еңбекті салалардың біріне жатады. 

Бұл салада қордың қайтарылуын және пәрменділігін жоғарылату, ресурстарды 

сақтау технологияларын кеңінен енгізу бүкіләлемдік экономиканың жолы 

болып табылады. Еңбек ӛнімділігін жоғарылату негізгі және кӛмекші 

үдірістерді  кешенді механикаландырумен жүзеге асырылады. 

Соңғы уақытта жерасты жұмыстарының үдірістерін және шама-

шарттарын оңтайландыру зор мағынада. Ашу тәсілдерін, қазу жүйелерін, уату, 

жеткізу шама-шарттарын және басқа да үдірістерді таңдау мүмкін болатын 

нұсқалардың техника-экономикалық кӛрсеткіштерін салыстыру негізінде 

орындалады. Осы Шалқия кен орнының жобасы жоғарыда жазылған барлық 

талаптар негізінде құрылады. 

Шалқия кен орны Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы 

Жаңақорған ауданының шекарасында орналасқан. Жергілік шамалы дӛңесті 

жер болып табылады, жазық кең дала және біркелкі ұзыннан келе жатқан 

таушықтар болып келеді. Ауа райы ауыспалы, ал температурасы айнымалы, 

оңтүстік батыстан құрғақ жел соғады, кейде күйген шаң борандарға айналады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1  Шалқия кен орнының геологиялық сипаттамасы 

 

 Шалқия қорғасын-мырыш кенорны Қызылорда облысы Жаңақорған 

ауданындағы Солтүстік-батыс Қаратау аумағында орналасқан. Солтүстік батыс 

аумағының жер бедері таулы болып келеді, абсолюттік биіктіктері 100-400 м 

барады. Оңтүстік-батыс бӛлігінде қыратты ойпатты жазықтықтар таралған, 

салыстырмалы биіктіктері 250-300 м барады. Кейбір жерлерінде биіктігі 5-15 м 

баратын кӛтерілімдер байқалады. Климаты шұғыл континенталды, құрғақ. 

Жаздың орташа температурасы +27,5
0
С, қыста -37

0
С барады. 

 Аумақта солтүстік-шығыс және оңтүстік-батыс желдері соғады, кейбір 

кездері ауыспалы құйынды боран 12-18 тәулікке созылады. Гидрогеологиялық 

торлары әлсіз дамыған. Барлық ӛзендер мен салалардың сулары аз, сондықтан 

Сырдария ӛзені алабына жатады. Кенорында ауыз су тапшы. Сумен жабдықтау 

мәселесі Сырдария ӛзені есебінен шешімін тапқан, сондықтан аталмыш алапта 

артезиан сулары аз таралған. Бұл мәліметтер ТКЗ бойынша 1975 жылы барлану 

нәтижесінде алынған. (Хаттама №232. 27.03.1975 ж). Аумақ халқы негізінде 

ауыл шаруашылығымен шұғылданады. Сондықтан Жаңақорған, Бірлік, Түмен-

Арық елді мекендерінің шаруашылығына негізделген. Шалқия кенішін электр 

жарығымен жабдықтау екі тәуелсіз ЛЭП 220 кВт және 35кВт арқылы 

орындалады. Кеніш Жаңақорған темір жолымен және асфальттенген жолмен 

байланысқан [1].  

 

 1.1 Жалпы мәліметтер 

 

 Кенорын біртұтас иілмелі синклинальды ысырмалардан тұратын 

кӛтерілімдермен қоршалған. Қатпарланған тұйықтамалар оңтүстік бағытта 

еңістенген. Кенорынның қимасы бойынша фамен ярусының карбонатты 

таужыныстары таралған, демек тюлькібаш свитасының құмдақтарымен және 

аргиллиттерімен кӛмкерілген. Кенорын сілемдері орталыққа қарай 

шоғырланған, демек джилаганит горизонтының доломиттері таралған. 

Қалыңдықтары тұрақсыз ӛзгеріп тұрады. 

 Орталық бӛлігінде (180-200 м), флангілерде 50-60 м барады. Рудалық 

денелердің құлауы дӛңесті болып келеді, демек 0
0
тан 30

0
барады. Кейбір кездері 

шамамен 45
0 

ұлғаяды. Рудалық денелердің тереңдігі 50-535 м дейін барады. 

Рудалану жарылымдарда, ұнтақталған доломиттермен беріліп, құрылым 

қабаттарын құрастырады. Ӛндірістік рудалану мен кен білінімдері сынамалану 

нәтижесі бойынша белгілі  болады. Ӛндірістік кендену екі рудалық денеге 

негізделген: жоғарғы және тӛменгі. Сонымен қатар рудалық шоғырлардың 

астында линза тәріздес рудалық денелер болады. Кіші ұсақ линза тәріздес 

денелер Жаңақорған горизонтының тӛменгі шоқтарында белгіленген, демек 

мұндағы кендену кремнийлік доломиттермен қабаттасқан. Негізгі рудалық 

денелер барлық кеніште таралған. Рудасыз қабаттар қалыңдықтарының 

аралықтары шамамен 2-60 м аралықтарында тербелген. Кенорынның шеткі 



 

 
 

аумақтарында рудалық денелер шығыңқылық сипат алған. Демек жер бетіне 

шығып жатыр.  

 Кен сілемдерінің пішіндері линзалы пласт тәріздес. Сондықтан құламалы 

беткейлерде жарылымдармен ұштасады. Кӛтеріңкі бӛліктер кенорынның 

орталығы мен батысында байқалады. Кенорынның шеткі аумақтарында 

рудалық денелердің қалыңдықтары С-Б-тан О-Ш қарай 1800 метрге созылған. 

Ені О-Б тан С-Ш қарай 300-1000 м аралықтарында тербелген. Рудалық 

денелердің қалыңдықтары  3,75-41,9 м, орташа 12,8 м құрайды. Тӛменгі 

рудалық денелердің максималды ұзындығы болады, демек С-Б тан О-Ш қарай 

шамамен 2000 м барады. Ені шамамен 160-1000 м, қалыңдығы 3,0-41,9 м 

аралықтарында ӛзгеріп отырады, ал орташа қалыңдығы 13,52 м құрайды (а-

қосымша). 

 

 1.2 Кен орнының геологиялық сипаттамасы 

 

 Шалқия кенорнын суландырған кезде жер асты сулары қатысады, 

сондықтан жарылымдарда карстанған карбонатты фамен-турней ярустарынан 

жер асты суларының ошақтарын кӛруге болады. Негізгі су ағыстарының 

тереңдігі 300-320м барады, ал түпнегіз аралықтарына есептеулер жүргізілмеген. 

Үлгілердің кӛп санын ескере отырып, белгіленген кӛлемі руданың салмағын 

береді. Горизонт бойынша +163 м арқылы су ағыстары 250м³/сағ. Есептеулер 

бойынша орташа мәні алынады. Демек 300 м³/сағ. Рудалық кенорындағы 

ылғалдылық шамамен 0,01-0,06% аралығында тербеледі. Борпылдақтану 

коэффициенті -1,54 [1]. 

  

 1.3 Кен қоры мен кеннің сапалық сипаттамасы 

 

 Шалқия кенорнының карбонатты түзілімдері әртүрлі деңгейлерде 

кремнийленіп, кварцтанған. ВНИМИ, ЦентрНОТ, МГКазССР, ПГО, 

Южказгеология ұйымдары жүргізгенарнайы зерттеу жұмыстарының 

нәтижесінде бұрғыланудың орташа кӛрсеткіші шамамен 9,0-9,69 ВНИМИ, 9,1-

ПГО Южказгеологияны кӛрсеткен. Бұл кӛрсеткіш аса жоғары, сондықтан 

зерттеу жүргізген кезде кенорынның жағдайын есепке алған дұрыс. Атап 

айтсақ: 

 1) Кен қорының карбонаты таужныстар қимасында конкрециялар болады, 

сонымен қатар желілер, тығыз абразивтікрменийлер кездеседі. 

 2) Кен сілемдері белсенді кварцтенумен тығыз байланыста, сондықтан 

әктастар мен доломиттер, рудалық шоғырлар таралып карбонатты кварциттер 

мен силициеттер таралады. Бұл түзілімдер тау-кен жұмысының басты түрлері 

болып табылады. 

  

 

 

 



 

 
 

 

 Барлығын есепке ала отырып: 

 Жалпы есептеулер үшін түзілімдерді толық қарастырып, бұрғылау 

категориясын 9,0-12 баллдық шкаламен орындау қажет; 

 Барлау мен кен сілемін алу арқылы кен сілемінің салмақтары ӛлшенеді, 

демек шоғырлардың категориялық кӛрсеткіштері 1.1 - кестеде берілген: 

  

 Кесте 1.1 - Минерал категориясы 

 Ӛлшем 

бірлігі, м 

Қосалқы қорлардың санаты 

В С1 В+С1 С2 

Кен 

Қорғасын 

Цинк 

Кадми 

Германи 

Күміс 

Сердің 

Мын.т 

Мын.т 

Мын.т 

 Т 

 Т 

 Т 

Мын.т 

 21920 

 284,3 

 762,5 

   - 

   - 

   - 

   - 

200009 

1851,4 

7039,5 

15276,9 

- 

- 

8434,8 

221929 

2135,7 

7802 

15276,9 

- 

- 

8434,8 

27401 

263,8 

998,6 

1724 

1433,3 

645,6 

1083,4 

Ортаның мазмұны кенде: 

Қорғасынның 

Топтаманың 

Кадминың 

Германия 

Күмістің 

Күкірттер 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

1,3 

3,48 

- 

- 

- 

- 

0,93 

3,52 

0,0069 

- 

- 

3,8 

0,96 

3,52 

0,0069 

- 

- 

3,8 

0,96 

3,64 

0,0063 

0,00057 

2,59 

3,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 Кенішті ашу және даярлау 

 

Кен орнының геологиялық және кен техникалық жағдайларын ескеріп, 

сондай-ақ кен сілемінің едәуір тереңдікте жатқаның ескеріп кенді қазудың  

әдісін таңдаймыз. Ол үшін ашық тау-кен жұмыстарының оңтайлы тереңдігін 

профессор Б.П. Городецкий формуласымен анықтаймыз [2]: 

                                   

      шТ
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мұндағы mор=12,8 - кен сілемінің орташа қуаты; 

                 65Т ,  70ш  ашық кеніш жағдайларының, яғни тӛнбе және жатпа 

бүйірлерінің бұрышы; 

             Кш – аршудың шектік коэффициенті: 
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мұндағы  Сж= 5820 жерасты тәсілімен қазылған 1м
3
 кеннің ӛзіндік құны;  

            Са= 3200 ашық тісілмен қазылған 1м
3
 кеннің ӛзіндік құны; 

        Сар= 1800 1м
3
 аршу жұмысының ӛзіндік құны. 

Ашық кеніштің оңтайлы тереңдігі 92,04 м. Кен сілемі жер бетінен 92,04 м 

жатқандықтан бұл кенорнын жерасты тәсілімен қазамыз. 

 

2.1  Кеніштің есептік қоры 

 

Кеніштік есептік қорын табуда кӛп әдістер қолданылады. Оның ішінде ең 

кӛп тараған қималық әдіс. Мұнда әр блоктың қорын тауып, оларды қосып 

есептік қорды табамыз.  

Шалқия кенорнының есептік қоры Qе= 5824563 т тең болады. 

Кеніштің алу қоры [2]: 
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  2.2 Кеніштің жылдық ӛнімділігі  

 

Шахтының жылдық қуаты шахтының басты шама-шарттарының бірі, 

шахтының жылдық ӛнімділігін анықтаудың екі тұрі бар. Бірі тау-кен 

ерекшеліктеріне байланысты ӛнімділік, екіншісі неғұрлым экономикалық 

тиімді болатын жылдық ӛнімділік. 

Кеніштің тау-кен мүмкіншілігіне байланысты шахтының жылына беретін 

жоғарғы кӛрсеткіші. Жобалау жұмысында кеніш қуатын тау-кен 

мүмкіншілігіне байланысты анықтап алып, шахтының қуатын екі тәсілмен 

анықтаймыз. 

1) Кенішті қазудың интенсивті немесе тазартпалық қазудың тӛмендеу 

шамасы арқылы. 

2) Тазартпалап қазу жұмысының шебі, яғни жылдық жылжуына 

байланысты анықталады. 

Шахтаның жылдық қуатын академик А. Агошковтың ӛрнегімен  

анықтаймыз [2]. 
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 мұндағы   В - тазартпа жұмыс шебінің ені, м; 

          m - кеннің қалыңдығы, м; 

          V - тау-кен жұмыстарының жылдық жылжуы, м; 

 

           oаусаусаус VVnNV  ,                                                                           (2.5) 

 
                                 мVаус 6,26301,03295  , 
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2.3 Тиімді ашу тәсілін таңдау 

 

Ашу тєсілін таңдау жұмыстарын нұсқалық әдіспен орындайды. Бұл 

жұмыс екі кезеңге бӛлінеді. 

Бірінші кезеңде кеннің геологиялық жағдайын ескере отырып, ықтимал 

болады-ау деген бес–алты нұсқаларды қарастырамыз және осылардың 

әрқайсысына қолда бар мәліметтерге сүйене отырып, нұсқа бойынша баға 

беріп, жарамды деген бәсекелес екі-үш ашу тәсілі қолданылады. Салыстыруға, 

таңдауға арналған нұсқалардың суреттерін оңтайлы масштабпен салып алған 

жӛн. Екшеленіп алынған осынау екі-үш ашу нұсқаларды есеп-қисапсыз 

сараптап дәл анықтау мүмкін емес. Сондықтан ашу тәсілін таңдаудың екінші 



 

 
 

кезеңіне кӛшіп, әлгі екі-үш нұсқалар техника-экономикалық салыстырудан 

ӛткізіліп тиімді тәсілі анықталады [3].  

Қолдануға мүмкін ашу тәсілдерінің нұсқалары: 

1) Кен сілемінің жатпа бүйірінен тік бас оқпанмен топтық қылуеттермен, 

ал үшінші кен сілемі тӛнбе бүйірінен бас оқпанмен және топтық қылуеттермен 

ашу; 

2) Кен сілемдерінің сырғу алабынан тысқары тӛнбе бүйірінен бас тік 

оқпандамен және топтық қылуеттермен ашу; 

3) Кен сілемінің сырғу алабынан тысқары екі кен ортасынан кӛлбеу 

оқпанмен және топтық қылуеттермен ашу; 

4) Сырғу алабынан тысқары екі кен сілемінің жоғарғы бӛлігінің 

ортасынан бас тік оқпанмен және аралық қылуеттермен, ал кен сілемінің 

тӛменгі бӛлігі тұйық тік оқпанмен және аралық қылуеттермен ашу; 

5) Бас оқпан сырғу алабынан тысқары екі кен сілемінің ортасынан 

жүргізіп және топтық қылуеттермен ашу. 

Кен сілемінің жатпа бүйірінен бас оқпанмен және топтық қылуеттермен 

ашу кезінде қылуеттердің ұзындығы ӛсе түседі. Ал үшінші кенге жеке оқпан 

түсіру күрделі қаржының кӛп шығуына әкеледі. 

Кен сілемдерінің ортасынан жүргізілген кӛлбеу оқпанды ӛтуге және күтіп 

ұстауға қажет қаржы шамасы ӛседі. 

Осы таңдалып алынған бес нұсқаның ішінен 1-ші және 3-ші нұсқалар 

техника-үнемділік салыстыруға жатпайды. Яғни салыстыруға кіргізілетін 2, 4 

және  5 нұсқалар. 

Келесі кезеңде таңдап алынған нұсқаларды техника-үнемдемелік 

салыстыруға саламын. 

Бас оқпанды сырғу алабынан тысқары екі кен сілемінің ортасынан 

жүргізіп және топтық қылуеттермен ашамыз. 

     Ашу тәсілдерінің техника-экономикалық кӛрсеткіштеріyң нәтижесі 2.1- 

кестеде келтірілген. 

 

 Кесте 2.1 - Бәсекелес ашу тәсілдерінің ТЭК 

 
Қаржы шығындары Пайдаланылған 

формула 

Нұсқалар 

1 2 3 

1 Күрделі қаржы 

Бас тік оқпанды ӛту пСНК БОБОБО 
 

85000000 83130000 23150000 

Тұйық тік оқпанды ӛту пСНК ТОТОТО 
 

- 133000000 70090000 

Желдетпе оқпанды ӛту пСНК ЖОЖОЖО 
 

11500000

0 

130500000 20560000 

Жазық қазбаларды ӛту 
КЛКЛКЛ СLК 

 
73600000 150000000 13550000 

Кен құдығын ӛту 
КККККК СНК   

- 34650000 - 

Оқпан албарын ӛту пАК жОА  )42,02,0(  6092300 2176000 10000000 

Жербетіндегі 

ғимараттарды салу 
жF АК  24,32,9

 
11000000 11008672 11000000 



 

 
 

2.1 – кестенің жалғасы 

Қаржы шығындары Пайдаланылған 

формула 

Нұсқалар 

1 2 3 

Күрделі қаржы жиынтығы К  54607230 481536000 59350000 

Меншікті күрделі қаржы 
C

Т
Q

К
К




 
125,9 111 136,8 

2 Тұтынымдық шығындар 

Бас оқпанды күтіп ұстау пТСН БОБО 
 

88320000

0 

489600000 13632000 

Тұйық тік оқпанды күтіп 

ұстау 
пТСН ТОТО 

 
- 412800000 17664000 

Желдетпе оқпанды күтіп 

ұстау 
пТСН ЖОЖО 

 
11774000

00 

1152000000 - 

Жазық қазбаларды күтіп 

ұстау 
ТСL КЛКЛ 

 
33734400

00 

2049600000 15881000 

Кен құдықты күтіп ұстау ТСН КККК   
- 184800000 - 

Жазық қазбалармен кен 

тасмалдау 
КТCКТ CQL 

 
12520462

3 

76070538 69000000 

Кенді кӛтеріп тӛгу 

шығыны 
КТCЭ CQhН  )(5,0  7900000 78564654 7900000 

Кеніш суын жербетіне 

кӛтеру 
суЭС ChНQ  5,0)(  3900000 3900000 3900000 

Жерүсті ғимараттарын 

күтіп ұстау 
ЖА 07,0164,0  2032000 2032000 2032000 

Тұтынымдық шығындар 

жиынтығы 

Э  55730766

23 

4194585800 51200000 

1 т кеннің ӛзіндік құны  
C

Э
Q

Э
С




 
1284 967 1180 

 

Кен сілемінің жатпа және тӛнбе бүйірінен желдетпе оқпандармен, 

ортадан бас тік оқпанмен квершлагтармен ашу тәсілі тиімді болды (б - 

қосымшада кӛрсетілген). 

 

2.4 Бас тік оқпанның орналасатын жерін анықтау 
 

Жоғарыда ашу теориясынан кенді ашатын негізгі және кӛмекші 

қазбалардың кӛлемі тек бүйір тұсынан жүргізгенде ғана азайып, оларды 

үңғылауға жұмсалатын күрделі қаржы анағұрлым қысқарады. 

Былайша айтқанда, оқпан орналасқан. Жер шахты алабының оң және сол 

қанатынан тасылып жеткізілетін кенге жұмсалатын қаражат бірдей аспайтын 

қашықтықта орналасуы шарт. 

Жерасты кӛлігі жұмысының ең аз мӛлшерін қамтамасыз ететін негізгі 

ашу қазбасының түсетін орнын анықтаудың екі түрлі әдісі бар: 

1)  Академик А.Д. Шевяковтың графикалық және аналитикалық әдістері 

2)  Профессор С.К. Соболевскийдің графика-аналитикалық әдістері 

Негізгі ашу қазбалары түсетін орынды профессор С.К. Соболевскийдің 

графика-аналитикалық әдісімен анықтау [1]. 



 

 
 

Практикада құлау бұрышы үлкен, қалыңдығы біркелкі емес, әрі жанастау 

жыныстарымен шекарасы айқын байқалмайтын жеке кен сілемдерінен кен қазу 

жиі кездеседі. Бұл жағдайда академик Л.Д. Шевяковтың ұсынған негізгі ашу 

қазбалары түсетін орныды анықтау әдістерінің дәлдігі кеміп, кӛп жағдайларда 

жарамсыз болыпта қалады. Сондықтан да жаралымы кӛлбеу, күрт құлай 

жататын кен қабаттарынан кен ӛндірудің жобасы жасалған кездерде бас 

оқпанның немесе штольняның түсетін орны басқа әдістерді пайдалану арқылы 

анықталады. Ондай әдістің бірі профессор П.К. Cоболевский ұсынған графика-

аналиктикалық әдіс. 

1) Кӛлденең жүргізілген M, N сызыққа кез-келген масштабпен l1, l2, l3, 

…, ln қашықтықта түзіледі; 

2) Сызықта қарастырылған жүктің нүктесінен M, N сызығына 

перпендикуляр жүргіземіз; 

3)  Кез-келген масштабпен кӛмекші А, В кӛлденең сызық сызамыз. 

4)  А және В нүктелерінен перпендикуляр кӛшіріп ол перпендикулярға 

масштабпен Q1, Q2, …Qn жүктерін түсіреміз. 

5)  "А" нүктесінен топтастырылған жүктердің орталығымен сәуле арқылы 

қосамыз. 

6)  Q1, Q2,Q3, …Qn топтастырылған жүктерді солдан оңға қарай кӛшіреміз, 

тек Qn… Q2, Q1 жүктерін А нүктесіне түсірілген перпендикулярға түсіреміз.  

Сонымен бас оқпан кенорнынң сол жағынан 1000 м, ал оң жағынан 500м 

болған жерде орналасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3  Қазу жҥйесі 

 

3.1 Қазу жҥйесін таңдау 

 

1969ж. Ӛ.А.Байқоңыров ӛзінің әлемге белгілі еңбегінде 3000 артық қазу 

жүйесі белгілі деп жазған. 20 – 25 жыл ішінде 500 ден астам жүйелер дүниеге 

келеді [3]. 

Барлық зерттеушілер қазу жүйесін таңдау жұмысын екі кезеңге бӛледі. 

Бірінші кезеңде алдын ала қазу жүйесін таңдау кенорынның геологиялық 

және тау – кен ерекшеліктерін ескеріп, сол ерекшеліктердің ең маңыздысына 

сүйене отырып, ТІКЕЛЕЙ СҰРЫПТАУ әдісін пайдаланып, қолданылуы мүмкін 

деген 5 – 6 қазу жүйесі таңдалады. Алдын ала таңдау кезеңінде, қазу жүйесіне 

әсерін тигізетін үнемі әрекет етуші және құбылмалы айғақтар қарастырылады. 

Ӛ.А. Байқоңыров екінші кезеңде алдын – ала таңдауға түскен қолдануға 

мүмкін деген қазу жүйесінің ішінен салыстырма әдісін пайдаланып, жалпы 

оңтайлы кӛрсеткіштердің арқасында ең тиімді қазу жүйесін таңдайды. 

 Осы Ӛ.А. Байқоңыровтың әдістемесіне сүйене отырып, жобаланып 

отырған Шалқия кенішіндегі қолданылуға болады ау деген қазу жүйелерін, 

техника – экономикалық кӛрсеткіштеріне салыстыра отырып, есептеулер 

жүргіземіз.  

 Кеніш жұмыстарының маңызды кӛрсеткіштері: кеніш жұмымтарының 

жұмыс ӛнімділігі, кен ӛндірудің ӛзіндік құны, ӛндірудегі жоғалым мен 

құнарсыздық мӛлшері, қайта  ӛңдеудегі жұмсалған жоғалым мӛлшері, тау-кен 

кәсіпорынынң соңғы ӛнімнің ӛзіндік құны мен мӛлшері және тапқан пайданың 

ӛлшеміне байланысты болады. 

 Сондықтан жобаланып отырған және жұмыс істеп тұрған кеніштер үшін 

конструкциялық элементтерін және қазу жүйесін таңдау маңызды мәселелердің 

бірі болып табылады. 

 Шалқия кен орны үшін ұтымды қазу жүйесін таңдау екі кезеңнен тұрады: 

Тиімді кен қазу жүйесін таңдау екі кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезең: 

Алдын- ала қазу таңдау кенорнының жертанулық және тау-кен 

ерекшеліктерін ескеріп, сол ерекшеліктердің ең маңыздысына сүйеніп, тигізетін 

үнемі әрекет ететін тұрақты және айнымалы айғақтар негізінде бәсекелес жүйе 

анықтаймыз. 

Тікелей сұраптау әдісін пайдаланып, кестеде кӛрсетілген тұрақты және 

айнымалы айғақтардың әсерін ескере отырып, жобалап отырған жағдайларға 

сәйкес бірнеше қазу жүйесін сұрыптаймыз. Қазу жүйесін таңдау үшін кеңістікті 

ұстау шарты қолданылған қазу жүйелерінің топтамасын қазуға негіз етіп 

аламыз. 

 
 
 
 



 

 
 

 Кесте 3.1 - Тұрақты және тұрақсыз айғақтар 
 

Айғақтар Айғақтар 

сипаттамасы 

Ықтимал қазу 

жүйелері 

1 Тұрақты айғақтар 

Кеніштің қалыңдығы Қуаты  

Кен мен таужыныстарының түйісу 

ӛзгешілігі 

Орташа  

Кеніштің құлау бұрышы Жазық   

                                                    2 Айнымалы айғақтар 

Кеніш элементтерінің тұрақсыздығы   

Кеннің тұрақтылығы   

Тау-жынысының тұрақтылығы   

Кеніштің ішіндегі минералдардың 

бӛліну ерекшелігі 

  

Кеннің бағалығы Орта бағалы  

Кенің жатып қалып жабысуы, 

тотықтануы, ӛздігінен жануы. 

  

Тау-кен жыныстарының 

минералдық құрымы 

Минералы жоқ  

Қазу тереңдігі 480  

Кен орнының су ӛтетін, су сіңетін, 

су жинайтындығы т.с.с. әрекеттер 

Су  жинамайды  

Жер бетінің және тау 

жыныстарының құлау, опырылу 

мүмкіншілігі 

Опырылу 

мүмкіншілігі бар 

 

Қазу жүйесін таңдауға әсер ететін 

басқа айғақтар 

Темір, тас жолдары 

бар 

 

 

3.2 Қолдануға мҥмкін қазу жҥйелері 

 

1) Қабатаралық штректермен қазу жүйесі. 

2) Жазық кенүңгірлі толтырмалы қазу жүйесі 

3) Қатпарлап толтырымды қазу жүйесі. 

 

 Кесте 3.2 - Қазу жүйесін таңдауда басты шамашарттар 
 

Оңтайлы белгілердің ӛлшемі, Аталымы             Қазу жүйелері 

1 2 3 

Кенжаршының еңбек ӛнімділігі, т/ауыс 45 27 8 

1 т кеннің ӛзіндік құны, т/теңге 1600 2200 2700 

Түсім коэффициенті 0,85 0,85 0,82 

Құнарсыздық коэффициенті 0,08 0,08 0,08 

Кеннің құндылығы, теңге/т 353222 353222 290067 

Жоғалымның зияны, теңге/т 37153 16631 23417 

Құнарсыздық зияны, теңге/т 4120 4106 4224 

Тиімділігі (рентабельность) 13,8 13,6 10,3 

Қазу жүйесінің  пәрменділік коэффициенті 6,3 16,6 9,5 

 



 

 
 

Екінші кестедегі ең жоғарғы, ең жақсы оңтайлы кӛрсеткіштер қара 

әріптермен белгілейміз де оңтайлы белгі деп атаймыз. Есептеулік кӛрсеткішпен 

оңтайлы  кӛрсеткіштердің арасынан алған мӛлшерін табамыз [3]: 

 

0
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i

i

p

ii
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J

JJ
J


 ,                                              (3.1) 

мұндағы p

iJ -реттік кӛрсеткіш;   0

iJ - оңтайлы кӛрсеткіш. 

 

Жүйенің үш түрін салыстырғанда әр жүйенің оң кӛрсеткіштерін 

пайдалансақ ауған кӛрсеткіштердің саны 30 болады екен. Осы ауған 30 

кӛрсеткіштердің матрицасын тіземіз. 

 

 

 

 

 

 

 j

iJ  

0 -0,4 -0,82 

0 0,22 0,5 

0 0 -0,04 

0 0 2,1 

0 0 -0,2 

1,3 0 0,5 

0,01 0 0,27 

0 0,07 0,15 

0 -0,02 -0,3 

0 1,2 0,14 

 

 

3.3 Қазу жҥйенің мәні 

 

Жүйенің мәні: жазық кен сілемдері бір бірімен созылым бойынша не 

құлау бағытында паралель орналасқан дұрыс пішінді кен үңгірлерде кені 

шпурлармен уатылып, оны кен құдығына дейін ӛзіжүргі жабдықтармен 

жеткізіледі, ал егер кен қалын болса кемерлеп қазылады. Кенүңгірлер бір 

бірімен таспалық немесе жүйелі түрде қалдырылатын цилиндрлі 

кентіректермен бӛлінеді. Тау қысымы ашық қазымкеңістікті тәсілмен 

басқарылады, қарнақты бетон бекітпелермен ұсталынады. 

 Даярлау - жазық кен сілемдерін даярлауға екі тәсіл қолданылады: 

далалық және кеніштік қуақаздармен немесе тек кеніштік қуақаздармен.  

 Жүйенің артықшылығы: жүйе құрылымының, даярлау тәсілі және 

тазартпа жұмыстарының қарапайымдылығы, негізгі ӛндірістік үдірістермен 

қосалқы жұмыстарын жиынтықты механикаландыруға болатындығы, еңбек 

ӛнімділігінің жоғарлығы және ӛндірілген кеннің ӛзіндік құнының арзандығы[3]. 

 

 



 

 
 

3.4 Қазу жҥйесінің жҥргізілетін ҥдірістері мен тасымалдау кешендерін 

есептеу  

 

Жоғарғы кемерді тӛрт кенжармен қазамыз. әрбір кенжардың ұзындығы: 

 

5,374:150 L м 

 

 Екі кенжарда бұрғылау жұмыстары жүріп жатса екі кенжарда тиеп-

жеткізу жұмыстары орындалады. Жоғарғы кемердің кенжары тӛменгі кемердің 

кенжарынан ең аз дегенде 20м озып отыру керек. 

 Жоғарғы кемердегі кенжардың ауданы: 

 

5,37755 S м 

 

 Тӛменгі кемерді үш кенжармен (50м) қазамыз. Бірінші кенжарда 

бұрғылау, екінші кенжарда тиеп-жеткізу, үшінші кенжарда да бұрғылау 

жұмыстары жүріп жатады. 

 Тӛменгі бір кенжардың ауданы: 

 

400508 S м
2 

 

 Шпурдың кӛлемі: 
 

                                 ,
4
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2
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E 





                                         (3.2) 

 

мұндағы d=42мм-шпурдың диаметрі; 

      l=5м-шпурдың тереңдігі; 

      К0=0,7-0,85 шпурды оқтау еселеуіші; 

     =1,2 кг/дм
3
- АЗ тығыздығы; 

     TO. =0,85-0,95 кг/дм
3
- оқтаудың тығыздығы. 

 

5,595,02,185,05
4

2,414,3 2




E дм
3
 

 

Жоғарғы кенжарлардағы шпурлардың саны: 
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162
5,5

7,095,05300



n шпур 

  

 



 

 
 

Тӛменгі кенжарлардағы шпурлардың саны: 

 

108
5,5

7,097,05200



n  шпур 

 

Жоғарғы кемерді тілме жұмысына жатқызылады. Есепті тӛменгі кемерге 

байланысты жүргіземіз. 

Бір шпурдың ауданы: 
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                                         8,1
108

200
1 ТесS  мм

2
 

 

Шпурлардың орналасу торы; биіктігінде 5 қатар, бір қатарда 50 шпур 

болса тордың ауданы 1,0х1,0м
2
 

Бір кенжарға АЗ шығыны: 
 

                                    ,qKlSQ TАЗ                                                  (3.5) 

 

                                    5959,097,05200 АЗQ кг 

 

Бір атылыста уатылған кеннің кӛлемі: 

 

                                 , TКЕН KlSQ                                                  (3.6) 

 

                                 22106,297,05200 АЗQ т 

  

          АЗ 1тоннаға шықаны: 
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       346,0
5044

1746
1 Тq  кг/т 

 

  Бір кенжардағы шпурлардың жалпы ұзындығы: 

 

                                                      lnlТЕС ,                                                  (3.8) 

 

           



 

 
 

  12305246ТЕСl  м 

 

  Екі бұрғылау күймесі УБШ-532 әр қайсысы ауысымында 250 м шпур 

бұрғыласа, онда бұрғылау уақыты: 

 

     5,2
2502

1230



БУРt  аус. 

 

  Шпурларды оқтауға қажетті уақыт: 

 

    2
8,03601,1

2,121,1246
. 




OTt  аус. 

 

  Сонымен, бұрғылауға, оқтауға және аттыруға желдетуге бӛлінген уақыт: 

 

          55,00,25,2... АОБt  ауысым 

 

мұндағы 0,5 ауысым – есептелмеген жұмыстар мен кенжарды желдетуге 

бӛлінген уақыт. 

 

 Кенді тиеп-жеткізу: 

 Эксковатор ЭО-5112 ауысымдық ӛнімі былай есептелінеді: 
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....3600
 ,                              (3.9) 

 

мұндағы АУСt  = 6 сағ. – ауысымның уақыты; 

       ..ПУК - уақытты пайдалану коэффициенті; 

       V = 1,25 м
3
- ожаудың кӛлемі; 

       ..ТОK = 0,8- ожауды толтыру коэффициенті; 

       СЕКt = 36 сек – ожауды кенге енгізіп, толтырып, тиеу уақыты; 

       PK - қопсу коэффициенті. 

 

                     807
45,136

6,28,025,175,063600





ЭP  т/аус. 

 

  Кенді-тиеп жеткізу уақыты: 

 

    3
8072

5044
.. 


ЖТt  аусым 

 

 



 

 
 

Тӛбені қарнақылармен бекіту: 

 Кенүңгірдің тӛбесі болатты полимерлі қарнақылармен бекітіледі. 

 Қарнақыларды орнату шпурдың тереңдігі 2м, қарнақының орналасу торы 

1,5х1,5м. Бір ауысымда бір тіреуіші 11,5 қарнақы орналастыруы тиіс. 

Жоспарды 10 % артық орындаса онда:  

 

    6,125,111,1   қар/адам-аус 

 

Панельдің тӛбесін бекітуге керекті қарнақы саны: 
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 ,                                                (3.10) 

 

мұндағы ПS - панельдің ауданы, м
2
; 

              ТS - тіреу тыңдарының ауданы, м
2
; 

   КАРS - бір қарнақының ауданы, м
2
. 

 

    23540
25,2

703460000



КАРn  қарнақы 

  

 3.5 Техника ҥнемдемелік кӛрсеткіштері 

 

 Қарнақыларға шпурларды бұрғылауға, оларды орналастыруға бүкіл 

панель бойынша қажетті адам-ауысым саны: 
 

    934
26,12

23540
. 


аусадn  адам-аус. 

  

          Еңбек шығыны (адам-ауысым); 

 Бұрғышылардың                    2,5 · 2 =5 

 Қопарушылардың                  2,5 · 2 =5 

 Тіреушілердің                         2 · 2 =4 

 Тиеушілер-жеткізушілердің  5 · 2 =10 

 Электржқндеушілердің          2 · 2 =4 

 Барлығы:                                  28 адам. аус. ӛнімі  

Панельдің қоры қазу кезендеріне сәйкес бӛлінгені 3.3-кестеде келтірілген. 

Кеннің жоғалымын және құнарсыздығын есептегенде панельдің қазу 

қоры 3.3 - кестеде келтірілген. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кесте 3.3 - Панельдің қоры 

 
Қазу кезеңдері және 

қазбалардың аталуы 

Қазба-

лар-

дың 

саны 

ұзындығы, м Ауданы, м
2
 Кӛлемі, м

3 
 

Ӛндірісті

к қор, т 
Біреу-

інің 

Жалпы 

 

Біре-

уінің 

Жал-

пы 

 

Біре-

уінің 

Жал-

пы 

 

 І  Дайындық қазбалары 

1 Панельдік 

қуақаз 

2 400 800 12 24 4800 9600 24960 

2 Тасмалдау 

қуақаз 

2 150 300 12 24 1800 3600 9360 

3 Желдету 

қылуеті 

1 400 400 12 12 4800 4800 12480 

4 Жыйнақ 

желдету қуақаз 

1 150 150 12 12 1800 1800 4680 

5 Кен құдығы 5 10 50 3 15 30 30 - 

Қосындысы    1700     51480 

ІІ Тілме қазбалары  

1 Кірме оймасы 8 12 96 12 96 144  1152 2995 

2 Кесу ӛрлемесі 2 13 26 4 8 - 1352 3515 

3 Кесу саңлауы  2 270 540 260 520 1560 3120 8112 

4 Жоғарғы кемер 1 20 20 3000 3000 60000 60000 156000 

Қосындысы   682     170622 

ІІІ Тазалап қазу 

1 Жоғарғы 

кемерді қазу  

1 380 380 750  375000  975000 

2 Тӛменгі кемерді 

қазу  

1 394 394 1200  600000  1560000 

3 Панельдік 

тыңдарды қазу 

144 13 1872 20  2880  73476 

Қосындысы   2646     2608476 

 

Кесте 3.4 - Кеннің жоғалымы мен құнарсыздануы 

 
Қазу кезеңдері және 

атаулары  

ӛндірістік 

қор, т 

Коэффициент Түсім 

қор, т 

Құнар-

сызданған 

кен қоры,        

Ұлес 

сал-

мағы, т 
Түсім  Құнар-

сыздану  

1 Дайындық 

жұмыстары 

51480 1,0 0 51480 51480  

2 Тілме 

жұмыстары 

170622 1,0 0 170622 170622 0,002 

3 Тазалап қазу       

3.1 Жоғарғы 

кемерді қазу 

975000 0,80 0,06 828750 975585 0,319 

3.2 Тӛменгі 

кемерді қазу 

1560000 0,80 0,06 1326000 1560936 0,539 

Қосындысы     2832172 1,00 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.6  Кеннің жҥйелік ӛз қҧнын анықтау 

 

 Кесте 3.5 - Кеншілердің жалақысы 

 
Кеншілердің мамандығы Дәрежесі Белгіленген 

баға, тг 

Кеншілердің 

саны 

Жалпы тәулік 

жалақысы, тг 

1 Бұрғышы 6 1200 8 9600 

2 Бұрғышының кӛмекшісі 5 820 8 6560 

3 Экскаваторшы 6 840 4 6560 

4 МоАЗ жүргізуші 6 840 4 6560 

5 Қопарғыш 4 730 2 1460 

6 Жӛндеуші 4 680 2 1360 

7 Тӛбетіреуші 5  730 1460 

Қосындысы    33560 

Аудандықкоэффициент, 30 %    10068 

Қосымша жалақы, 10 %    3356 

Сыйлық мӛлшері, 30 %    10068 

Зейнетақы салығы 10 %    3356 

Мемлекеттік сақтандыру қоры 

15% 

   5034 

Барлығы    65442 

 

Шахтының тәулік ӛнімін қамтамасыз ететін панельдің саны: 
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мұндағы ТК - түсім коэффициенті; 

       ШР - шахтының тәуілік ӛнімділігі, т; 

       ОПР . - панелдің тәуілік ӛнімділігі, т/тәу; 

                   - қосымша блоктар коэффициенті, 1,15-1,25 немесе блоктың 

ӛнімділігі жоғары болса 1,5 дейін: 

 

 625,1
1080

600085,0



Пn  панель 

 

Жалақы тарауы бойынша 1 т кеннің ӛзіндік құны: 
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61
1080

65442
. КЖQ  тг/т 

 

 

 



 

 
 

Заттар шығыны 3.6 - кестеде келтірілген: 

 

Кесте 3.6 - Заттар шығыны 

 
Заттардың аталуы Ӛлшемі 1т-ға 

шыққаны, тг 

Біреуінің 

бағасы, тг 

Жалпы 

бағасы, тг 

1 №6 аммонит кг 0,311 15 4,66 

2 Демеуіш пілте  сан 0,5 90 45 

3 Элктр қалпақша сан 0,5 60 30 

4 Отбергіш пілте м 0,04 20 0,8 

5 Бұрғылау болаты кг 0,04 2700 108 

6 Берік қорытпа гр 1,0 24 24 

7 Қарнақылар кг 0,142 60 8,52 

Қосындысы     220,98 

Есептелмеген заттар 20 %    44,2 

Барлығы     265,18 

  

Қуат шығыны 3.7 - кестеде келтірілген: 

 

Кесте 3.7- Қуат шығыны 

 
Ќуатты 

пайдалан-

ушылар 

Саны  Қуаты  Жалпы 

қуаты 

Тәуілік 

жұмысы, 

сағат 

Ќуаттың 

жалпы 

шығыны 

Бағасы, 

теңге 

Жалпы 

бағасы, 

теңге 

1 Томрок-

вискари 

1010 

5 22 110 10 23400 5 117000 

2 ЭО-5112 2 10 20 10 12000 5 60000 

3 СП-80 1 6 6 10 3600 5 18000 

қосындысы        195000 

Есептел-меген 

қуат 10% 

      19500 

Барлығы        214500 

 

Қуат шығыны тарауы бойынша 1т кеннің ӛзіндік құны: 
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    Жабдықтардың тозу жарнасы 3.8-кестеде келтірілген: 

 

    Кесте 3.8 - Жабдықтардың тозу жарнасы 

 
Жабдық-

тардың аталуы 

саны Бір 

жабдық-

тың 

бағасы, 

теңге 

Жалпы 

бағасы, 

теңге 

Тозу 

мер-

зімі, 

жыл 

Жарна-

ныњ 

мӛлшері, 

теңге 

Күрделі 

жӛндеу 

15% 

Жалпы 

жарна, 

теңге 

1 Томрок-

вискари 

1010 

2 34000000 68000000 3 204000000 30600000 234600000 

2 ЭО-5112 2 800000 1600000 3 4800000 720000 5520000 

3 МоАЗ-

6401 

5 2000000 10000000 3 30000000 4500000 34500000 

4 СП-8А 2 1200000 2400000 5 12000000 1800000 13800000 

5 ST-500 2 9500000 19000000 2 38000000 5700000 43700000 

Қосындысы                                                                                                                        283682000 

Есептелмеген  

Жабдықтар  15% 

                                                                                                          42552300 

Барлығы                                                                                                         326234300 

 

Бес тараудың ӛзіндік құнын 3.9-кестеге жинап 1т кеннің ӛзіндік жүйелік 

құнын табамыз. 

1т кеннің ӛзіндік құны 3.9 - кестеде келтірілген 

 

Кесте 3.9 - 1т кеннің ӛзіндік құны 

 
Шығын тараулары 1т кенге шыққан шығын, тг 

Кеншілердің жалақысы 61 

Заттар шығыны 265,18 

Қуат шығыны  198,6 

Жабдықтардың тозу жарнасы  1078,8 

ДТЌ тозу жарнасы 9,89 

Барлығы 1613,5 

 

Панельдік-бағаналы қазу жүйесінің 1т кеннің жүйелік ӛзіндік құны 1613,5 тг/т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4  Кеніш кӛлігі және оқпан албары 
 

4.1 Кӛлікті және кӛлік қҧралдарын таңдау 

 

 Тасымалдаудың технологиялық сұлбасы кен орнының тау кен 

техникалық жағдайына ашу сұлбасына, қазу жүйесіне байланысты ӛндірістік 

бӛлімдеріне сүйене құрылады. Кеніш қабаты бойынша кенішті екі қанатты 

айналмалы тасмалдау сұлбасы бойынша жүргіземіз. 

 
4.1-сурет Бір кенді және бос жыныстарды штрегі бар жерасты кӛлігінің 

айналмалы сұлбасы 

 

 Электровоз және вагондардың түрі мен ӛлшемін таңдауға, кӛп факторлар 

әсер етеді. Олардың негізгілері ӛндірістік қуаты және тасымалдаудың 

арақашықтығы. Жобаға қарасты кеніштің жылдық ӛнімділігі 200000т. 

Тасмалдық учаскідегі бос бағыттың арақашықтығы: 
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 Тасмалдық учаскідегі жүкті бағыттың арақашықтығы: 
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Кеніш  қабаты  бойынша  тасмалдаудың орташа ӛлшенген қашықтығы: 

 



 

 
 

                  мLОРТ 1654
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Кеніштің  ауысымдық  ӛнімділігі: 
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                                                        (4.3) 

 

мұндағы ЖА - кеніштің жобаланған  жылдық  ӛнімділігі, т; 

      Tn =305- жылдағы  жұмыс  тәуліктерінің  саны; 

      АУn =3- тәуліктегі жұмыстың  ауысым  саны: 

 

                                 ./9,824
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752356
аутААУ 


                     

 

Вагон сыйымдылығы мен электртасығышты  таңдауға  кеніштің  жылдық 

ӛнімділігі  752356т  мен  қабаттың  орташa  тасмалдау ұзындығына  Lорт=1654 м 

жобалау институтының арнайы кестесіне байланысты 7КPM1 контактілі 

электровозын (газ және шаңы бойынша қауіпсіз шақтылар) және ВГ-1,2 типті 

вагонды қабылдаймын. 

 

4.2 Оқпан албары 

 

 Оқпан албары ол, шақтының әртүрлі ӛндірістік функцияларын орындауға 

арналған кӛліктік қазбалар мен камералардың кешені. 

 Оқпан албарының негізгі функциялары ол-жүк қабылдау бойынша 

үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету болып табылады. [4] 

 Кеніштің жылдық ӛнімділігіне және кенорын игерудің кентехникалық 

шарттрына сәйкес, электровозды аударғыш арқылы ӛткізетін айналмалы оқпан 

албарын қабылдаймыз: 
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мұндағы  l кезекті локомотив пен тӛңкергішке дейінгі қашықтық, м; 

        V - құрамның тӛңкергішке дейінгі қозғалыс жылдамдығы, м/; 

        Pt 1 вагонды түсіру (босату) уақыты, сағ. 
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 Сағаттық ӛткізу қабілеті: 
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мұндағы  К–оқпан албарының бірқалыпсыз жұмыс істеуін  коэффициенті; 

        Т – оқпан албарының жұмыс уақыты, сағ/тәул; 

        K  -жіберілетін тау-жынысының, жіберілетін кенге                             

қатынасының коэффициенті. 
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 Тәуліктік ӛткізу қабілеті: 
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                                        36938
5,1

1136,416



тауА  т/тәу 

 

 ОА ӛткізу қабілетін, шақтының тәуліктік ӛнімділігімен салыстыра 

отырып, оқпан албарының ӛткізу қабілеті жоғары екендігін кӛреміз 

(36938>416,6). Қазбаның кӛлденең қимасының ауданы ӛлшемдері кӛліктік 

жабдықтармен қазбалар қабырғаларының арақашықтығының қауіпсіз 

ережелеріне байланысты алынған. 

Оқпан албарының кенүңгірлерінің ӛлшемдерін жобалық типтерге 

байланысты алынған (4.1-сурет). 

 

4.3 Кӛлікті басқару және қауіпсіздік шарты 

 

 Локомотивтік кӛліктің жұмысын бақылау және оперативті бсқару үшін, 

диспетчерлік қызмет қарастырылады. 

 Техникалық қызмет құралдары түрінде белгі беру құралдары болады, 

оларға орталықтандырылған және блокировкалау, автоматтандырылған белгі 

беру құралдары кіреді. Жай телефон байланысынан басқа машинистермен 

жоғары жиілікті байланыстар қарастырылған. Тиеу орындарында (пункт) 

электровозды алыстан басқару жабдықтары орнатылады. Оқпан албарында 

қауғаларды босату үшін, электровоз ӛтетін вагон тӛңкергіштері 

қолданылады.[4] 

  

 

 

 



 

 
 

4.4 Кӛліктің экономикалық кӛрсеткіштері 

 

Тасмалдаудың  құны  келесі  элементтер  шығыны  бойынша  

анықталады:  тӛлемақы, жабдықтар амортизациясы,  электр энергиясы, 

материалдар. Есептеулер кесте  түрінде  жүргізіледі. 

  

 Кесте 4.1 - Жалақы 

 
Жұмысшылардың 

Мамандығы  

Жұмысшылар 

саны 

Жыл 

бойындағы 

 ауысым 

саны 

Жалақы

ның 

тәуілікті

к қоры,т 

Жалақының 

жылдық қоры, 

мың.тг. Ауыс-

ымда 

Тәуілік-

те 

Электровоздың жүргізушісі 2 6 1830 2400 4392000 

Кен тиеуші 1 3 915 2000 1830000 

Жӛндеу слесарі 1 3 915 1600 1464000 

Электр слесарі 1 3 915 1200 1098000 

Жол жұмысшысы 1 3 915 1200 1098000 

Газ электрпісіруші 1 3 915 1200 1098000 

Барлығы  7 21 6405 9600 10980000 

Қосымша жалақы,70% 7686000 

Жиынтығы  18666000 

  

Кесте 4.2 - Жабдықтар амортизациясы 

 
Жабдықтар 

аталуы 

Ӛлшем 

бірлігі 

С
ан

ы
 

Бағасы, мың,тг Амортиз-

ациялық 

бӛлініс 

мӛлшері, 

%. 

Амортиз-ациялық 

бӛлініс қоры, 

мың,тг. 
Бірлік  Барлығы  

Электро-

тасығыштар 

7KPM1 

дана 3 1008000 3024000 15 453600 

Жүк вагоны ВГ-

1,2 

дана 60 115200 6912000 15 1036800 

Материалдық 

вагон 

дана 1 115200 115200 15 17280 

Адам таситын 

вагон 

дана 1 115200 115200 15 17280 

Ӛртке қарсы 

вагон 

дана 1 115200 115200 15 17280 

Арнайы вагон дана 1 115200 115200 15 17280 

Вагон аударғыш дана 1 115200 115200 15 17280 

Түрдендіргіш 

агрегат 

дана 1 115200 115200 15 17280 

Қосынды: 1594080 

Құрал жабдықтар 10% 159408 

Құрастыру 20% 318816 

Барлығы: 2072304 

  

 



 

 
 

 Электр энергиясының  құны және материалдар құны 4.3 - 4.4 - кестелерде 

кӛрсетілген 

 

Кесте 4.3 - Электр энергиясының  құны  

 
Энергия тұтынушы 

жабдықтар атауы 

Саны Қуаты, 

кВт 

Жылдық 

энергия 

шығыны, 

кВт.сағ 

1кВт.сағ 

энергия құны, 

Жылдық 

энергия 

құны, мың.тг 

Түрлендіргіш  1 88 644160 5 3220800 

Вагон аударғыш 1 5,5 40260 5 201300 

Бәрі: 3422100 

Ескерілген энергия 10% 342210 

Барлығы: 3764310 

 

Кесте 4.4 - Материалдар  құны 

 
Материалдар атауы Жылдық құны, мың.тг 

Майлағыш, сүрткіш материалдары (энергия құнынан10%) 376431 

Қосалқы бӛлшектер (жабдықтар құнынан5%) 103615,2 

Арзан және тез тозатын құралдар, арнайы киім  

(жабдықтар құнынан 3%) 

62169,12 

Барлығы:  542215,32 

 

Кӛлік бағасы 4.5 – кестеде кӛрсетілген 

 

Кесте 4.5 - Кӛлік бағасы  

    
 

 

Шығындар элементтері 

Жылдық шығын, 

мың.тг 

1т кеннің үлесті құны, 

тг/т 

Тӛлемақы  18666000 93,33 

Жабдықтар амортизациясы 2072304 10,36 

Материалдар 542215,32 2,71 

Электрэнергия  3764310 18,82 

Барлығы : 125,22 



 

 
 

5 Кеніш аэрологиясы 

 

Кенішті толық желдету мен тау-кен жұмысшыларының денсаулығы және 

жұмыс ӛнімділігін арттыру үшін желдемкіш құралды дұрыс таңдау мен дұрыс 

жобалап орнату ӛте маңызды рас атқарады. Сондықтан дұрыс таңдау және 

желдету жүйесі ӛте маңызды. 

Кенішті желдетуге қаралатын келесі басты сұрақтар болып мыналар 

табылады: 

1) желдеткіштің тоқтаусыз жұмыс істеу; 

2) тазалау қазбаларында ауа ағымының екі жақтанда бӛгетсіз ағуы. 

Шахтаны желдетуде біз “қапталдық желдетпе жүйесін” қолданамыз. 

Басты желдету желдеткішті, желдеткіш оқпанында орнатылып, сорып шығару 

міндетін атқарады (5.1-сурет). 

Қапталдық желдету жүйесінің жетістіктері: 

1) Сыртқа шығатын 3 шыѓу жолының болуы, тау-кен жұмыстарыныњ 

әлде қайда қауіпсіз болуын кӛрсетеді. 

2) Оқпаннан кенжарға дейінгі ауа жүру жолында ауа жойлуына жол 

бермеуі. 

3) Бүкіл жұмыс уақытында қысымның тұрақты болуы. 

Кемшілігі: 

1)  Қапталдық желдету оқпанын жүргізуге кӛп қаржының жұмсалуы; 

2)  Апат болған жағдайда ауа ағымының бағытын ӛзгерту қиынға соғуы. 

Жалпы шахталық ауанығ мӛлшерін есептеу: 

Жалпы шахталық ауа мӛлшерін есептеу келесі мысалдармен есептелінеді: 

а) Бір уақытта шахтада жүрген адамдардың сонымен; 

б) Атылыс жұмыстары кӛзінде бӛлген газдарға қарай; 

в) Шоңның шығуинан,  торалуинан; 

г) Двигательден іштей бӛлінген газдың таралуы; 

Жалпы шахталық ауа мӛлшерін анықтау үшін, жобалауда ауаның барма 

мӛлшері алынады [5]. 

  

Кесте 5.1 - Еңбек ақы 

 

Жұмысшының мамандығы Саны Разряд 
Тариф 

құны 

(ставка) 

Санақ 

жылдық 

адам/ауыс  

Жылдық 

қор еңбек 

ақы, мың тг 

1. Слесарь 

2. Электрослесарь 

3. Желдеткіш оқпандағы 

жұмысшы (ПВС) 

4. Желдеткіш оқпандағы 

жүмысшы 

2 

2 

 

2 

 

2 

IV 

IV 

 

V 

 

IV 

1700 

1700 

 

1900 

 

1700 

1830 

1830 

 

1830 

 

1830 

3111000 

3111000 

 

3487000 

 

3111000 

Барлығы     12820000 

 

Аймақтық коэффициент – 1,5% – 192300 

Қосымша еңбек ақы – 10% - 1282000 



 

 
 

Сый ақылар 30% - 3846000 

Мем. әлеу. сақтандыру 9% - 1153800 

Барлығы – 19294100,     kУ = 100. 

1 т кенге:  

 

239,48
400000

19294100
ЗПC  тг/т 

 

Ӛтем құн 5.2 - кестеде кӛрсетілген  

 

 Кесте 5.2 - Ӛтем құн 

 
Жабдық атауы Саны Бағасы құны, 

тг 

Жалпы 

құны, тг 

Ӛтем құн 

мӛлшері, % 

Жылдық қор 

1.Ауа жылытқыш 

(колорифер) 

2. ВОД-21 

1 

 

2 

15000 

 

25221,6 

1500 

 

2522,16 

12,5 

 

10 

187500 

 

252216 

Барлығы     439716 

 

Санақта жоқ жобдықтар – 20% - 87943,2 

Монтаждау – 20% - 87943,2 

Барлығы – 615602,4 

 

1 т кенге: 26,1
400000

4.615602
AC  тг/т 

 

Материал шығынын ӛтем құннан 20% деп аламыз. 

 

Энергия 5.3 - кестеде кӛрсетілген 

  

 Кесте 5.3 - Энергия 

 
Тұтынушы 

атауы 

Саны Қуаты 

кВт 

Жылдық 

шығың 

кВт/сағ 

1 кВт құны Жылдық ақша, 

тг 

1. ВОД-21 2 170 612000 5 3060000 

Барлығы     3060000 

 

Санақта жоқ жабдықтар 15% - 459000 тг 

Барлығы: 3519000 

 

1 т кенге  879,7
400000

3519000
C  тг/т. 

 

 

 

 



 

 
 

Күмбездік 5.4 - кестеде кӛрсетілген 

 

Кесте 5.4 - Күмбездік кесте 

 
Шығын бабы 1 т- дағы шығын 

1. Еңбек ақы 

2. Ӛтем құны 

3. Материалдар 

4. Электроэнергия 

48,24 

2 

4,3 

8 

Ӛзіндік құны 62,54 тг/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1- сурет.  Желдету жүйесі  



 

 
 

  6 Ӛндірістік алаң және жер бетінің жоспары  

 
Кеніштің жер беті ӛндірістік жер кӛлемі бірнеше зонаға бӛлінеді. 

1. Негізгі ӛндіріс зонасы 

2. Транспорттық қоймалар зонасы 

3. Пайдалы кенді байыту зонасы 

4. Кӛмекші ӛндіріс зонасы 

5. Әкімшілік-тұрмыстық зонасы 

Шахты үсті ғимараттарына скип кӛтерімінің когері, науа галериясы,т 

ұсақтау іріктеу жабдықтарының ғимараты, компрессор ғимараты, кӛтерім 

машинасының ғимараттары, шеберханалар, клет оқпанымен жерасты ӛткелі 

арқылы байланысқан әкімшілік тұрмыстық комбинат ғимараты, кен байыту 

фабрикасының ғимараттары, асхана кіреді [6]. 

Құрлыстарға тұндырғыш және қоюландырғыш сүзгі және құрғату 

бӛлімдерінің ғимараттары, бас тӛмендету подстанциясының алаңы, толтырым 

кешенінің алаңдары кіреді.  

Кенді және ӛндірістік жүктерді тасмалдауда темір жол, автомобиль және 

науа кӛліктері қолданылады.  

Цехтардың арасында және цехтардың ішінде тасмалдау да авто тиеу, 

электронара және де басқа кӛмекші құралдар қолданылады. 

Жобада, кеніш жер кӛлемін кӛгаландыруды қарастырамыз. 

Кен скип оқпанынан байыту фабрикасының ұсақтау-іріктеу жобаларына 

науалы галарехмен жеткізіледі. Байытылған қосынды қоюландырылып, онан 

сүзу және құрғату бӛлімдеріне жіберіледі. 

Байыту шӛгінділері уақытша шӛгінді сақтау орнына жинақталады немесе 

тікелей толтырым кешеніне жеткізіледі [7]. 

 

 

 

 



 

 
 

7 Кенішті электрмен жабдықтау 

 

Жобалап отырған кенішті электрмен жабдықтау ВЛ-110 кВ 

электроэнергиясы бойынша мемлекеттік энергожүйесімен 25 км созылған және 

кернеуі 35кВ 2 қатарлы желімен Жаңақорған подстанциясының 

электростанциясы, Шалқия кенішінің 35/6 кВ негізгі басты подстанциясына 

беріледі. Онда тӛмендеткіш трансформаторлар Т11-5600-35/6 және ТМ-3200-

36/6 орнатылған. Басты подстанциядан орталық және батыс учаскелерден 

подстанцияларға 1 сағаттың ішінде электроэнергия кеніштің барлық 

тутынушыларына таратылады. Батыс учаскедегі Западная және Новая 

шахталарының жерасты тутынушыларын электроэнергиямен қамтамасыз ету 

тікелей басты 35/6 кВ подстанциядан орталық шахтыдағы жерастында 340 м 

деңгейшлектегі 6/04 подстанциясын екі кабельмен тартылған.  Батыс учаскенің 

жерүсті тұтынушыларын электрмен коректендіру Батыс шахтысындағы жерүсті 

6/04 кВ подстанциясынан беріледі. Жерүстіндегі Западная және Новая 

шахталарының негізгі электрэнергиясын тұтынушыларын компрессорлар және 

кӛтеру құрылғылары, жоғарғы вольтты ӛткізгіші барлар және кіші вольты 

тұтынушылар 560-6/04 трансформаторынан алады. ЦРП 35/6 кВ екі кабельді 

ӛткізгішпен №2 шахтасындағы жер үсті подстанциясы Орталық учаскенің 

жерүсті және жерасты тұтынушыларын коректендіреді. Бір ӛткізгіш тікелей 

ЦРП 35/6 кВ аркылы ӛткен, ол екеншісі РП арқылы ӛткен [7]. 

Негізгі кенішті энергиямен комтамасыз ету 55 км созылған 

Цеменоэнергоның ЛЭП-05 кВ бойынша жүзеге асырылады – бұл энергожүйесі 

Карағанды және басқа да ілі ТЭЦ-тер жалғанған электр орталығына қосылған. 

Жерүсті тұтынушыларын тӛменгі вольтпен коректендіру үшін 380 В пен 

220 В бӛлетін тӛмендету трансформаторы қолданып, ол жерасты 

тұтынушыларын ТСШВП үлгісіндегі участок подстанциялары қамтамасыз 

етеді. 

Тӛменгі куат мӛлшерін қолданамыз: жоғарғы вольтті қабылдағыш корегі 

– 6 кВ  күш беретін жабдық – 660 В. 

Электровоз транспортты жүйесу тармақтары корегі –275 В. 

Тұрақты жабдықтар – 127 Вт. Диспетчер жабдығындағы тізбектер корегі 

12-36 В. 

Тоқ қуаты бас тӛмендету подстанциясынан орталық тӛмендету 

подстанциясына оқпан арқылы кобелмен беріледі. 

Трансформатор куатын есептеу сұраныс орта коэффициенті бойынша 
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Участок тұтынушылары сипаттамасы 7.1 - кестеде кӛрсетілген. 

 Кесте 7.1 - Участок тұтынушылары сипаттамасы. 

 
Тұтынушылар аталуы Саны Нақтылы 

ток, А 

Нактылы 

куат, кВт 

Бекіту 

куаты, 

кВа  

cos φ кс 

Қырғыш шығыр 

Қырғыш шығыр 

СВМ-6 м желдеткіші 

АП 25/0,64 транс-ры 

4 

2 

2 

6 

78 

56 

16,5 

3 

55 

30 

14 

2,5 

220 

60 

28 

15 

0,8 

0,8 

0,8 

1 

0,7 

0,6 

0,7 

1 

  

 Кесте 7.2 - Аппараты таңдау мен кабелдер. 

 
Тұтынушылардың 

аталуы 

N, 

кВт 

IH, 

A 

I 
/
H, 

A 
Iy, 

A 

Кабель 

таңбасы 

S, 

мм 

Аппарат 

үлгісі 

L, 

м 

Iм 

А 
1. ПС-55 шығыры 

 

2. ЛС-іқ шығыры 

 

3. СВМ 6 м 

желдеткіш 

4. АП-4 транс-

форматор 

55 

 

30 

 

14 

 

2,5 

78 

 

56 

 

16,5 

 

3 

170 

 

336 

 

84 

 

8 

500 

 

340 

 

90 

 

- 

ГРЭШ 

3х85х1х10 

ГРЭШ 

3х10х1х6 

ГРЭШ 

3х10х6х1 

ГРЭШ 

3х4х1х2,5 

25 

 

10 

 

10 

 

4 

ПМВИ-23 

м 

ПМВИ-31 

м 

-//- 

 

-//- 

230 

 

180 

 

- 

 

210 

125 

 

63 

 

- 

 

- 

 

 Кесте 7.3 - Жабдықтар аммортизациясы. 

 

Жабдықтардың аталуы Саны 
Бірлік 

құны 

Жалпы 

құны 

Аморт 

мӛлшер 

Амортизац

ия 

қоры 

Күш беретін трансф. 

Участок трансфор. 

Жарық беретін трансф. 

СТШ трансф. 

Күш беретін сӛнд. 

Ажыратқыш 

Қысқа тұйықталу 

Бӛлгіштер  

Ажыратқыш 

Резисторлар 

Күш беретін кабель 

Басқару тізбек кабель 

Тӛменгі вольтті кабель 

Жоғарғы вольтті 

Үлестіруші жабдық 

Тӛменгі вольтті  

Үлестіруші жабдық 

АФВ 

 

3 

3 

26 

2 

12 

6 

2 

4 

4 

2 

8000м 

2500 

9000 

 

66 

 

32 

12 

28 

170000 

45000 

4000 

4000 

2500 

2800 

1200 

800 

1000 

1800 

100 

60 

80 

 

10000 

 

4000 

5200 

4000 

51000 

13500 

8000 

8000 

30000 

16800 

2400 

3200 

4000 

3600 

800000 

150000 

720000 

 

660000 

 

128000 

62400 

112000 

7 

12 

12 

14 

30 

30 

30 

30 

25 

5 

8 

12,5 

25 

 

8 

 

7 

14 

18 

3570 

1620 

14500 

960 

9000 

5040 

720 

960 

1000 

18 

6400 

18750 

18060 

 

52800 

 

8960 

8740 

20100 

 

Жиынтығы                                            218130 

Ескерілмеген жабдықтар 10%           21813 

Барлығы                                                239943 



 

 
 

8  Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 

 

8.1 Қауіпті және зиянды ӛндірстік факторлар сараптамасы 

 

Бұл  біз жобалап отырған кенорнының жерасты тәсілімен қазу кезінде 

жұмыс істеуге тӛмендегі кӛрсетілетін қауіпті және зиянды ӛндірістік 

факторлардың әсерлері тиюі мүмкін. 

1) Кен қазбаларының тӛбеснің опырылып құлауы 

2) Қоршаған тік қазбаларға түсіп кету қауіпті 

3) Электр тоқ кӛздері 

4) Жерастындағы қауіпті аймақтар 

5) Тасымалдау кӛліктері 

6) Шаңдар 

7) Газдар 

8) Шумен және дірілмен күрес 

9) Жарықтанудың жеткіліксіздігі 

10) ауыз суының сапасыздығы 

11) Жерастындағы климаттық жағдайдың қолайсыздығына немесе 

жерастындағы қазбалардың ауа температурасының не ӛте ыстық, не ӛте суық 

болуы [8]. 

Жоғарыда кӛрсетілген қауіпті және зиянды әсерлерін жою үшін жобаның 

осы бӛлімінде тӛмендегідей шаралар ұсынылады: 

1) Ұйымдастыру шаралары 

2) Техникалық шаралар 

3) Санитаралық денсаулық шаралары 

4) Ӛртке қарсы шаралар 

5) Тау-кен құтқару ісі, апатты жою жоспарлар 

 

8.2 Жарылыстардың алдын - алу іс – шаралары 

 

Жарлығыш заттар мен жару жабдықтары бір – бірінен бӛлек арнайы 

қоржындармен тасмалданады. Кенжарда ең алдымен жарылыс қарқынын 

үдететін қорап әзірленеді.  

Детонаторларды тек жарушы жұмысшылардың ӛздері тасмалдайды. 

Бір қоржынмен 20 кг-ға дейін ЖЗ тасмалдауға болады. 

Электродетонаторларды ағаш есікті арнайы вагонеткалармен тасмалдаған 

жӛн.  

ЖЗ-дан оқпан арқылы түсіреді. Ол уақытта жұмысшыларды жерастына 

түсіру және кӛтеру тоқтатылуға тиіс. 

ЖЗ-ды кӛтеру және түсіру жылдамдығы 5 м/с аспауға тиіс. 

Бұрғылау және қопару алдында кәдімгі ысқырықпен немесе басқа 

дыбысты аспаптармен тӛмендегідей дыбысты хабар берілуге тиіс: бір 

созылыңқы ысқырық шпурлар мен скважиналарды ЖЗ-ға толтыру және оларды 



 

 
 

жару желісін құрастыру жұмыстарының басталғаның хабарлайды. Сол кезде 

аттыру жұмыстарына қатысы жоқ адамдар бұл арадан кетулері тиіс. 

Екі созылыңқы ысқырық-жұтанатын білтелерге от қойылғаның, жару 

желісі электр тоғына, иә жару машинасына қосылғаның хабарлайды; үш қысқа 

ысқырық – аттыру жұмыстарының аяқталмағанын хабарлайды. 

Жарылғыш заттар қоймасын қауіпсіз жерде оқпан албарына 100 метрден 

кем емес қашықтықта орналастырамыз. Қоймада екі есік және желдеткенде ауа 

ағысы бір бағытта болуы керек. Жерасты қоймаларының сиымдылығы ЖЗ үш 

тәуліктік қорынан және он тәуліктік қордан аспауы керек.[9] 

 

    7,48963453436,03  тауЖЗЖЗ АqQ кг 

 

          720010620101001010  адкдЖЗ qqQ дана 

 

          29100102500104101010  qqQ тауЖЗ дана. 

 

Атылғыш заттарды оқпан арқылы түсіреді. Ол уақытта жұмысшыларды 

жерастына жерүстіне түсіру және кӛтеру тоқтатылуы тиіс. Электр 

детонаторлары салынған жәшіктердегі ЖЗ бӛлек түсіріледі. ЖЗ-ды кӛтеру және 

түсіру жылдамдығы 5 м/с аспауы керек. 

Атылғыш заттарды шахты күзетшілеріне тарату қоймаларына дейін 

зауыттан оралған бумаларда жеткізіледі. 

Атылғыш заттарды тоқпен түйістіретін электрвоздарда тасмалдауда ЖЗ 

пен арнайы вагондарда болуы керек. 

 Жерге қосу адамдардың электр тоғынан сақтауынан және де 

құбырлардың темір элементтерінде электрдің жиналуын жоюына кӛптен кӛп 

әсер етеді. 

Жермен қондырғылардың тоқ жүрмейтін бӛліктерін қосылуы, жерге  

қосқыш кӛмегімен жүзеге асырылады. Жобада екі ӛткізгіш ескеріледі. Негізгі 

және жергілікті [11]. 

Негізгі ӛткізгіштер шахта зумдотарында, сужинақтарда қойылып, 

жергідікті ӛткізгіштер қылует сутӛкпе каналдарына қойылады. Жасап отырған 

шахта жобасында екі негізгі ӛткізгішпен ескереміз оның бірі қосалқы. Кӛлемі 

100 мм2 кем емес құрым сымнан жасалған негізгі қосқыштар оқпан албары мен 

жерасты орталық подстанциясы электр магнит камералары ӛткізгіштерінің 

тұйықталған түсімен қосылады. 

Жергілікті жерге қосу әр электр магнитті камераларда, әр тұрақты және 

жылжымалы үйлестіруші аспаптарды, әр жеке сӛндіргіш тетіктерде, әр 

муфталар мен қораптарда қойылады [10]. 

Жергілікті жерге қосқыштар сапасына 200 мм ағын суға батқан, 

ұзындығы 2000 мм, ені 30 мм тілкем темірін қолданамыз. 

Құмдақтың сыбағалы кедергісі 800д Ом/см. 

 

 



 

 
 

Жергілікті жеке тілкем темір жерге қосқыштың кедергісі 

 

                      460
2030

20200
ln

214,32

800 2








mJ  м                                             (8.1) 

 

Кабельдік сауыты мен қорғасынды қабығының кедергілерін есепке 

алғанда: 

        

                   пм rrR  ,                                                                          (8.2 ) 

 

           4,325,046 R Ом 

 

Зумптағы орталық жерге қосқыштың ӛлшенген жалпы кедергісі: 

 

                    RR  5,0 ,                                                                          (8.3)  

 

                    7,14,35,0 R  Ом. 

 

Орталық жерге қосқыштың кедергісі 8,1иR Ом. Орталық жерге 

қосқыштың жалпы кедергісі: 

 

   
и

и

RR

RR
R




  ,                                                                     (8.4) 

 

                            9,0
8,17,1

8,17,1





R Ом. 

 

Орталық жерге қосқыштың кедергісі 20м аспайды, яғни 9,0R Ом, жерге 

қосұыштар деректері біріңғай қауіпсіздік ережесі (БҚЕ) талаптарын 

қанағаттандырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 Экономика және ӛндірісті ҧйымдастыру 

 
 Жерасты қазбалары мен ғимараттардың күрделі қаржыландыру сметасы 

9.1 - кестеде кӛрсетілген 

 

Кесте 9.1 - Жерасты қазбалары мен ғимараттардың күрделі қаржылан- 

дыру сметасы 

 
Жерасты ғимараттарының 

аталуы 

Ӛлшемі Сметаның құны, 

Тг 

Кӛлемі, 

м
3
 

Жалпы смета құны, 

тг 

СКИП оқпаны, м
3
 

Жүк оқпаны, м
3
 

Желдетпе оқпан 

Желдетпе қылует 

Қылуеттер 

Қабатаралық 

қылуеттер 

Күрделі ӛрлеме 

Оқпан албары 

 

Жиынтығы 

т/м 

т/м 

т/м 

т/м 

т/м 

 

т/м 

т/м 

т/м 

 

570000 

470000 

360000 

20000 

36000 

 

16000 

16000 

12000 

790 

760 

2760 

9360 

2660 

 

2200 

65 

5 

450300000 

319200000 

547200000 

150100000 

5320000 

 

35200000 

3900000 

510000000 

 

2609100000 

 

 

Кенішті салу қаржысы және ӛтемдік шығарымдардың жиынтық сметасы 

9.2 - кестеде кӛрсетілген 

  

Кесте 9.2 - Кенішті салу қаржысы және ӛтемдік шығарымдардың 

жиынтық сметасы 

 

Күрделі жұмсалымдар 
Қызмет 

мерзімі 

Жалпы смета 

құны, 

Тг 

Тӛлем 

шығарымдық 

күрдем шығын 

Жылдық тӛлем 

жиынтығы 

Кен қазбалары 
Үй ғимараттары 

Электр.механик.жабд. 

Инверт. Кұралдар 

 

Жиынтығы 

53 

53 

53 

53 

2069100000 

1578000000 

707091500 

707091500 

 

 

294783000 

70171600 

12756000 

28028840 

51240780 

18565047 

18565047 

 

 

2832682366 

 

 

КБЖ БAP  ,                                                      (9.1)  

 

мұндағы Б КБ – 1 т кеннің кӛтерме сауда бағасы 

 

20933750558232,0 P  млн.тг 

 

 



 

 
 

Кәсіпорынның үстеме пайдасы: 

 

,zРП                                                               (9.2) 

 

мұндағы 139655823202500  бAcz Ж  млн.тг 

      с=2500 тг/т – тауарлық 1 тонна кеннің ӛзіндік кұны 

 

П = 2093 – 1396 = 697 млн.тг 

Жалпы пайдылылығы: 

 

                              %100



МАКНК

П
RK                                              (9.3) 

 

мұндағы НК – негізгі кор кұны, млн. тг; 

        

Жобаланған кеніштің техника - экономикалық кӛрсеткіштер жиынтығы 

9.3 - кестеде кӛрсетілген 

 

Кесте 9.3 - Жобаланған кеніштің техника - экономикалық кӛрсеткіштер 

жиынтығы 

 
Кӛрсеткіштер Ӛлшемі Мӛлшері 

Ӛндірістің қуаты 

Қызмет мерзімі 

Жұмыс жасаушы адам саны 

Мұның ішінде жұмысшылар 

Еңбек ӛнімділігі 

  а) еңбеккерлерге 

  б) жұмыскерлерге 

  в) жерасты кеншілерге 

  г) кеншілерге 

Орташа айлық табыс 

  ИТҚФ 

  Жумысшылардық 

  Кенгірлердің 

Құрлыс бойынша кұрделі қаржы 

Меншікті күрделі қаржы салымдары 

Энергия 

Кеннің ӛзіндік құны 

Жалпы пайдылылығы 

Есептік тиімділігі 

т/жыл 

жыл 

адам 

 

 

т/ад.ауыс. 

 

 

 

тг/ай 

 

 

 

млн. т 

квт. сағ. 

тг/т 

% 

% 

558232 

32 

779 

458 

 

12,84 

18,8 

29,5 

63,4 

 

39820 

47000 

59000 

206,91 

80,16 

8019,5 

17,8 

16,1 

 

                                                



 

 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Шалқия кенорны жерасты кен қазу технологиясының басты үдерістері 

зерттеліп, талқыланып, есептеліп жобалық шешімдер ӛндіріске ұсынатындай 

дәрежеге жеткізілді. Жобада басты жұмыстар ашу тәсілін таңдау, кенді 

кӛтеру тасымалдау, қуатпен қамтамасыз ету мәселесі терең қамтамасыз 

етіліп қолданатын қазу жүйесі сұрыпталды да оның кемшіліктері анықталған. 

Жазық кенүңгірлі толтырымды қазу жүйесі ұсынылған. Олардың басты 

үдерістері ескеріліп кеннің 1 т ӛзіндік кұны анықталған. 

Кӛмекші үдерістердің де барлық сан есебі шығарылып оларды қазу 

технологиясын жақсарту жолдары қарастырылған. Экология, еңбекті қорғау 

мәселелері де шешім тапқан. Жобалық соңғы тақырыптарда экономикалық 

кӛрсеткіштері келтірілген. Жобаның кейбір шешімдері ӛндіріске ұсынылып 

отыр. 
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