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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобада Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласындағы Риддер 

ауданындағы жер асты қазбаларын пайдалану арқылы Долинный кен орнын игеру жобасы 
ұсынылған. Зерттеуге кен орнының геологиялық сипаттамасы, ашу және даярлау жоспары, 

оңтайлы игеру жүйесін таңдау, шахтаның желдету мәселелері, шахта көлігін және оқпан 
албарын ұйымдастыру, сондай-ақ электрмен жабдықтау және еңбекті қорғау бөлімдері 
қамтылған.Ұсынылған дипломдық жоба нақты өндірістік мәліметтерді талдауға негізделген 

және таңдалған техникалық шешімдерді негіздейтін және ұсынылған шаралардың 
экономикалық тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін техникалық-экономикалық 

есептеулермен бекітілген. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломной проекте представлен проект разработки Долинного месторождения 

подземными выработками в Риддерском районе города Усть-Каменагорск Восточно-

Казахстанской области. Исследование включает в себя геологическое описание 

месторождения, план вскрытия и подготовки, выбор оптимальной системы разработки, 

проблемы шахтной вентиляции, организации шахтного транспорта и стволов, а также отделы 

электроснабжения и охраны труда. Предлагаемый дипломный проект основан на анализе 

реальных производственных данных и выбранных технических решений, подкреплен 

технико-экономическими расчетами, обосновывающими и позволяющими оценить 

экономическую эффективность предлагаемых мероприятий. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis presents a project for the development of the Dolinnoye deposit by underground 

workings in the Ridder district of the city of Ust-Kamenagorsk, East Kazakhstan region. The study 

includes a geological description of the deposit, a stripping and preparation plan, the choice of the 

optimal development system, the problems of mine ventilation, the organization of mine transport 

and shafts, as well as the departments of power supply and labor protection. The proposed graduation 

project is based on the analysis of real production data and selected technical solutions, supported by 

technical and economic calculations that substantiate and allow evaluating the economic efficiency 

of the proposed measures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЗМҰНЫ 

          Кіріспе     7 

1 Долинное кен орнының геологиялық сипаттамасы                                   8 

1.1 Жалпы мәліметтер                                                                                          8 

1.2 Кенорнының қысқаша геологиялық сипаттамасы                                     9 

1.3 Кен қоры мен кеннің сапалық сипаттамасы                                               9 

2 Кен орнын ашу және даярлау                                                                       12 

2.1 Ашу тәсілінің негізгі көрсеткіштері                                                            12 

2.2 Бас оқпан түсетін жерді анықтау                                                                13 

2.3 Ашу тәсілдерінің ТЭК-ін анықтау                                                               15 

3 Қазу жүйесі                                                                                                    16 

3.1 Қазу жүйесін таңдау                                                                                     16 

3.2 Қолдануға мүмкін болатын қазу жүйелері                                                 16 

3.3 Қазу жүйесінің мәні                                                                                      17 

3.4 Қазу жүйесінің есептеу жүйесі                                                                    18 

4 Кеніш көлігін таңдау                                                                                     22 

4.1 Көліктің экономикалық көрсеткіштері 22 

4.2 Кен тасымалдау принципі және оқпан албары  25 

5 Кеніштің аэрологиясы                                                                                   27 

5.1 Кенішті желдету тәсілі мен желдету сұлбасын таңдау                             27 

5.2 Жалпы шахта ауасының мөлшерін есептеу 27 

5.3 Техника – экономикалық көрсеткіштер                                                     28 

6 Кенішті электрмен жабдықтау                                                                                                                29 

6.1 Негізгі электр қуаты көрсеткіштерін анықтау                                           29 

6.2 Жер асты жұмыстарын жарықтандыруды 

қамтамасыздандыру             

30 

7 «Долинный және Риддер » кенішіндегі еңбек қауіпсіздік 
шаралары     

31 

7.1 Жерасты тау-кен қазбаларын өтудегі еңбек қауіпсіздігін 
сақтау шаралары 

32 

7.2 Газ, шаң-тозаңмен күресу және өртке қарсы іс-шаралар 33 

7.3 Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік 
ережелері 

34 

8 Жер бетінің бас жоспары   35 

9 Экономикалық бөлім                                                                                   37 

9.1 Көліктің экономикалық көрсеткіштері                                                      37 

9.2 Кеніш аэрологиясының экономикалық көрсеткіштері                            39 

          Қорытынды 41 

          Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 42 

          Қосымша А 43 

          Қосымша Б 44 

 

 



 

 

КІРІСПЕ 

 

    «Долинное» кен орнының негізгі өндіруші компаниясы «Қазцинк» 

компаниясы болып табылады. Қазцинк-мыс, бағалы металдар мен қорғасынның 

ілеспе өндірісінің үлкен үлесі бар ірі интеграцияланған мырыш өндірушісі. 

Компанияның негізгі кәсіпорындары Қазақстан Республикасының аумағында, ең 

алдымен Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Компания 1997 жылы 

Шығыс Қазақстанның үш негізгі түсті металл өндірушілерінің активтерін 

біріктіру арқылы құрылды: Өскемен қорғасын-мырыш, Лениногор полиметалл 

және Зырян қорғасын комбинаттары. Барлық үш компанияның негізгі меншік 

иесі Қазақстан Республикасының Үкіметі болды. Казцинк акцияларының 

бақылау пакеті жеке секторға сатылды және Glencore International AG 

компанияның бас инвесторы болды. Өткен жылдар ішінде Казцинк құрылған 

сәттен бастап өндірістік қуаттылық пен өнім шығаруды едәуір ұлғайтты. 

Компания әлемдік мырыш индустриясындағы ең үздік бестікте тұрақты орын 

алуға ұмтылып, өндіріс шығындары ең төмен дамуды жалғастыруда. 2004 жылы 

Қазмырыш ISO 9000-2000 жалпыға бірдей Сапа менеджментінің халықаралық 

стандартына сәйкестік сертификатын алды және 2006 жылы ISO 14000 сериялы 

халықаралық стандарттар мен OHSAS 18000 спецификациясының талаптары 

бойынша сапа, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

менеджментін қамтитын Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйесін 

енгізді. Казцинк компанияның бөлімшелері қатысатын өңірлердің әлеуметтік-

экономикалық дамуына белсенді қатысады. Денсаулық сақтау, білім беру, спорт 

және мәдениет салаларындағы жобаларды қаржыландырады, инфрақұрылымды 

дамытуға қаражат салады, Өскемен, Алтай, Риддер, Көкшетау,  Жәйрем 

кенттеріндегі халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарына қолдау көрсетеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Долинное кен орнының геологиялық сипаттамасы 

 

1.1 Жалпы мәліметтер 

 

Долинное алтын полиметалл кен орны Шығыс Қазақстан облысы 

Өскемен қаласынан солтүстікке қарай 100км жердегі  Риддер ауданындағы Кенді 

Алтайдың солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. Кен орны қаланың оңтүстік-

шығысында 2,5-3 км жерде қиыршық тас жолымен байланысқан. Сонымен қатар 

Риддер қаласында "Казцинк" ЖШС — Риддер тау-кен байыту кешені Өндірістік 

нысаны орналасқан. Жалпы өңірдің өнерәсібі тау-кен өнеркәсібі,түсті 

металлургия, машина жасау, жылу және электр энергетикасы, ірі және орта 

кәсіпорындармен, сондай-ақ шағын кәсіпорындармен ұсынылған.  

              Энергетикалық кешен гидроэнергетикалық ("ЛК ГЭС" ЖШС — 

Лениногор каскады ГЭС) және жылу станциясымен ("Риддер ЖЭО" АҚ) 

қамтылған және де қосымша Үлбі ГЭС тұр. Риддер қаласын сумен жабдықтау 

көзі тау бассейнінде орналасқан Малоульба су қоймасы болып табылады. Айна 

ауданы-3,7 км2, көлемі-84 млн.м° 

           Географиялық тұрғыдан кен орнының учаскесі Быструшинск су 

қоймасына құятын Быструха өзенінің аңғарында орналасқан. Учаскенің рельефі 

840-тан 1015 м-ге дейінгі абсолютті белгілердің өзгеруімен сипатталады. 

Ауданның климаты күрт континенталды, тән белгілері — суық ұзақ қыс, орташа 

салқын жаз, ауа температурасының үлкен жылдық және тәуліктік ауытқулары 

жоғары. 

           Ауа температурасы бойынша Қаңтардың орташа температурасы -15 ° С, 

жоғарғы температурасы -47 ° С, шілденің орташа температурасы +17 ° С, 

жоғарғы температурасы +37 ° С,желдің басым бағыты – шығыс жақтан. Жауын-

шашынның жылдық мөлшері 675 мм, оның ішінде қысқы кезеңде (XI — III)-126 

мм, жазда (IV — X)-549 ММ. топырақтың қату тереңдігі қар жамылғысының 

қуаты 1,5-2 м дейін 2 м жетеді. 

          Долинный кеніші Риддер қаласындағы жаңа кеніш болып табылады.  

Долинный кенішінің құрылысы 2015 жылы басталды. 2017 жылғы ақпанда 

ілеспе кенді ұңғыма жұмыстарынан алғашқы өндіру басталды. Кен өндіру 

жерасты тәсілімен жүргізіледі. 2018 жылы Долинный кенішінен алынған 

алғашқы өнеркәсіптік кен Риддер байыту фабрикасында сәтті өңделді. 2019 

жылы негізгі желдету қондырғысы және бетон-қалау кешені іске 

қосылды.Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін кен орнын егжей-тегжейлі 

барлау жүргізіліп кем дегенде 10-12 мың метр сынақ ұңғымалары 

бұрғыланып,мыңдаған сынамалар талданып, кен денесі мен ауданның 

литологиясы сипаттама жасалды. 

 



 

 

1.2 Кенорнының қысқаша геологиялық сипаттамасы  

 

Долинное кен орны шегінде орналасқан Лениногор кен орны 

Синюшинский антиклинориумының құрылымдарының шегінде Рудно-Алтай 

құрылымдық-формациялық белдеуінің Лениногорск-Зырян шағын аймағының 

солтүстік-батыс жабылуында орналасқан. Солтүстікте кен орнының шекарасы 

солтүстік сілемдер болып табылады, шығыс қапталында Босяковскийдің кері 

жыртылысымен, оңтүстігінде Ивановский (Обручевский немесе Южный) 

жарықтарымен түйіседі. Солтүстікте кен орнының шекарасы солтүстік сілемдер 

болып табылады, шығыс қапталында Босяковскийдің кері жыртылысымен, 

оңтүстігінде Ивановский (Обручевский немесе Южный) жарықтарымен 

түйіседі. Шығыста және батыста кен орны ығысу аймақтарымен қоршалған – 

Успенско-Карелинская және Кедровско-Бутачиха. Долинное кен орынындағы 

алтын-полиметалл кен орны рудалық кен орнының орталық бөлігінде 

Синюшинский антиклинорийінің осьтік бөлігіне жақын және Солтүстік иірім 

мен Обручев жарылымынан бірдей дерлік қашықтықта орналасқан. 

Оның көріну механизмі онша айқын болмаса да, ұқсас болып келеді. 

Бұрғыланған ұңғымалардың мәліметтері бойынша блоктардың әр түрлі 

кесінділерде қозғалу амплитудасы әр түрлі және Крюков формациясының әктас 

алевролиттерінің көкжиегінің төбесінде 95 — тен 160 м-ге дейін, табанында-40-

тан 140 м-ге дейін өзгереді. Құлау тік, көлденең, оңтүстік-шығысқа және 

шығысқа қарай. Бұл ақаулыққа жақын кен Батысқа қарай көтерілген блокта 

қарқынды түрде көрінеді, онда рудалық кварциттер кеңінен дамиды.  

 

1.3 Кен қоры мен кеннің сапалық сипаттамасы 

 

Кендердің материалдық құрамы 

Долинное кен орнының минералдануы құрамында сульфидті алтын-күміс 

бар полиметалл кендері болып табылады. CI+C санаттары бойынша есептелген 

баланстық қорлардағы мыс, қорғасын және мырыштың орташа мөлшерінің 

қатынасы 0,3 : 1,0 : 2,0 құрайды. 

Химиялық және минералогиялық құрамына, текстур алық және 

құрылымдық ерекшеліктеріне қарай келесі табиғи түрлер бөлінеді: 

1. Вена-ұялы-таратылған (тамыр-таратылған); 

1.1 Полиметалл (ZCu, Pb, Zn > 0,5%); 

2. Қатты; 

2.1 Полиметалл, пирит-полиметалл (колчедан > 15%); 

2.2 Барит-полиметалл, пирит-барит-полиметалл (барит > 6%, пирит > 

15%); 

2.3 Барит-пирит (ZCu, Pb, Zn < 0,5%), барит сульфидсіз; 



 

 

Ең кең тарағандары – веналы-ұялы-таратылған кендер, олардың кен орны 

қоры көлеміндегі мөлшері шамамен 95%, ал қатты рудалар шамамен 5% 

құрайды.Бұл 1.1-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте-1.1-Кеннің массалық үлесі 

 

Элементтер  
Массалық үлес, 

% кенде 
Элементтер 

Массалық үлес, 

% кенде 
Мыс  0,36 Кадмий 0,0109 
Қорғасын 1,12 Мышьяк 0,0382 
Мырыш 1,89 Сурьма 0,0149 
Темір 3,10 Селен 0,0001 
Күкірт пириті 3,53 Теллур 0,0004 

Жалпы күкірт 3,92 Висмут 0,0009 
Алтын, г/т 3,43 Молибден 0,011 

Күміс, г/т 91,38 Ртуть 0,0003 
Кремний диоксиді 70,51 Германий 0,0001 

Алюминий тотығы 7,95 Индий 0,0001 
Кальций оксиді 4,64 Галлий 0,0003 
Магний оксиді 2,47 Таллий 0,0005 

 

Алтынның максималды мөлшері қатты полиметалл және пирит-

полиметалл кендеріне тән, мұнда ол 6,6-дан 213,8 г/т-ға дейін жетеді, орташа 8,83 

г/т. Алтынның едәуір бөлігі үздіксіз барит-полиметалл рудаларында 

шоғырланған, мұнда құрамның ауытқуы 3 — тен 160 г/т-ге дейін, ал орташа-6,92 

г/т. Полиметалл кендері алтыннан аз, ал сандық құрамы бойынша 

"серицитолиттердегі" кендер алтынға бай, онда ол 0,5-тен 22,2 г/т-ге дейін, 

орташа — 10,8 г/т. содан кейін кварциттердегі кендер 0,2 — ден 36 г/т-ге дейін, 

орташа-7,3 г / т. Туф-гравелиттердегі кендер салыстырмалы түрде алтынға кедей. 

Оның мөлшері 0,2-ден 19,9 г/т дейін, орташа 3,97 г/т. 

Күміс кендердің барлық түрлерінде тұрақты түрде бекітіледі. Оның ең 

көп мөлшері қатты рудаларда шоғырланған. Пирит-барит-полиметалл сорттары 

ерекше бай: 580-ден 4359 г/т дейін, орташа мөлшері 110 г/т. Күмістің мөлшері 

қатты колчеданды-полиметалл рудаларында біршама төмен, мұнда 55-тен 4878 

г/т-ға дейін жетеді, орташа 82,73 г/т. 

 Оның ең көп мөлшері қатты рудаларда шоғырланған. Пирит-барит-

полиметалл сорттары ерекше бай: 580-ден 4359 г/т дейін, орташа мөлшері 110 

г/т. Күмістің мөлшері қатты колчеданды-полиметалл рудаларында біршама 

төмен, мұнда 55-тен 4878 г/т-ға дейін жетеді, орташа 82,73 г/т. Кварциттерде 

күміс 1-6-дан 2915,2 г/т дейін, ал орта есеппен 54,8 г/т болады. Күмістің ең аз 

мөлшері туф-гравелиттер мен алевролиттерде дамыған кендерде. Мұнда оның 

мөлшері 1-ден 480 г/т-ға дейін, ал орташа 28,3 г/т  [1]. 

 



 

 

 

 

                          1.1-cурет Кен орны ауданының геологиялық картасы. Масштаб 

1:50000 

  

1.2-сурет Ауданның шолу картасы. Масштаб 1:1000000 



 

 

            2 Кен орнын ашу және даярлау 

 

Долинное жоғары алтынды құрайтын полиметалл кеніші.  Бір тоннада 4,9 

грамм алтын, 56 грамм күміс бар. Обручевское кен орнының рудасында, 

керісінше, мырыш пен қорғасын көп. Долинкада өлшенген және көрсетілген 

ресурстар 3,7 млн тонна плюс 8 млн тонна болжамды қорды құрайды. 

Обручевканың мәліметі бойынша, белгіленген ресурсы 5,4 миллион тонна болса, 

ықтимал қор тағы 4 миллион тоннаны құрайды.  

Ашу  көлбеу оқпанмен жүргізілді - деп түсіндірді шахта басшысы. – Яғни, 

кен массивіне көлбеу оқпан түсіріледі. Тағы бір жаңа шешім - жер бетінен 

желдету біліктерін бұрғылау болды. Ол жерасты жұмысында кездеседі, 

бұрғылау штангасына кеңейткіш бекітіліп, оның көмегімен көтерілетін оқпан 

диаметрі екі метрге дейін ұлғайтылады. Оқпанның жер бетінен кенге дейінгі 

ұзындығы шамамен 1-2 шақырым, желдеткіш шахтаның биіктігі 400 метр. 

Денелердің қалыңдығы 0,4 м-ден 20 м-ге дейін.Долинное кенішіндегі 

кеннің құлау бұрышы шамамен 70-80°. Кен денелеріндегі кеннің беріктігі 

Протодьяконов шкаласы бойынша шамамен f=11-13 коэффициент, кенді аймақта 

бірдей тау жыныстарының айырмашылықтары 7-8 мәніне ие, бұл қайталама 

өзгерістерге байланысты. 

Артқы жағындағы тау жыныстарының орташа кеуектілігі негізінен 1,3-

2,54% құрайды, ал жатқан жағында 1,67-4,74% дейін өседі. Кен аймағының тау 

жыныстарының тығыздығы ілулі жағындағы тау жыныстарынан сәл 

жоғары(2,74-2,84 және 2,67-2,78 т/м°).Түсім коэффициенті-0,9-0,95. Тау 

жыныстары сумен қаныққан кезде олардың беріктік көрсеткіштері төмендейді. 

Алевролиттерде, гравелиттерде, кен аймағының альбитофирлерінде және жатқан 

бүйірлік порфирлерде беріктіктің орташа төмендеу коэффициенті немесе 

жұмсарту коэффициенті 0,62-0,67 құрайды. Кейбір жағдайларда (максималды 

жұмсарту кезінде) беріктіктің 67% - ға дейін төмендеуі тіркеледі (гравелиттер, 

альбитофирлер) [2]. 

 

2.1 Ашу тәсілінің негізгі көрсеткіштері 

 

Бастапқы мәліметтер: 

Кеннің қалындығы-17м;  

Кеннің құлау бұрышы – 70 град; 

Тереңдігі-500м;  

Оқпан ұзындығы-1000 м;  

Созылым ұзындығы-1200м;  

Тығыздығы-2,67 т/м; 

Түсім коэффициенті-0,93; 

Кеннің бекемдігі-12; 



 

 

Кесте-2.1-Ашу тәсілінің көрсеткіштері 

 

Формула атауы Формула Есептелуі 

Кеніштегі баланстық қор 
немесе есептік қорды 
есептеу 

𝑄б = 𝐿 құл ∙ 𝐿соз ∙ 𝑚 ∙ 𝛾 𝑄б = 24510600 т 

Түсім қорын есептеу үшін 
𝑄т = 𝑄б ∙

Кт

1 − 𝜌
 

𝑄т = 26817480 т 

Кеніштің немесе шахтаның 
жылдық қуаты 

Аж =
𝜗ж ∙ 𝑆 ∙ 𝛾 ∙ 𝐾т

1 − 𝜌
 

Аж = 953510,4 т/жыл 

 

𝜗ж- тазартыстық қазудан 

шақты алабының орташа 

жылдық төмендеуі, 
(м/жыл); 

𝜗ж = 𝜗0 ∙ К1 ∙ К2 𝜗ж = 16 м/жыл 

 𝑆 - шақты алабындағы кен 

денесінің жазық ауданы, 
(м2).            

𝑆 = 𝐿 соз ∙ 𝑚 𝑆 = 20400 м2 

 

Кеніштің немесе шахтаның 
қызмет ету мерзімі 

𝑇 =
𝑄б𝐾т

Аж ∙ (1 − 𝜌)
 

𝑇 = 28 жыл 

Кеніштің орташа қызмет 

ету мерзімі 

𝑇ор = 𝑡д + Т + 𝑡ө 𝑇ор = 37 жыл 

                                      

2.2 Бас оқпан түсетін жерді анықтау  

 

            Маңызды міндет - негізгі оқпанның немесе штольняның нақты орнын 

анықтау және әртүрлі факторларға байланысты шығындарды азайту. Негізінде, 

оқпан кенді тасымалдау мен жеткізу үшін бірдей қашықтықты қамтамасыз  ете 

отырып, оны жерасты шахта алабының сол және оң қанаттарымен теңестіру 

арқылы орналасады.Негізгі бас оқпанның түсетін жерінің орналасуын анықтау 

екі негізгі әдісті қамтиды. Бірінші әдіс – А.Д.Шевяковтың графикалық-

аналитикалық әдісі болса, екінші әдіс – С.К.Соболевскийдің графикалық-

аналитикалық әдісі. Бас  оқпан түсетін орнын дәл анықтау үшін 

С.К.Соболевскийдің графикалық-аналитикалық әдісін тиімді деп есептеп 

қолданамыз.Ашу тәсілдерінің түрлері 2.1-суретте және 2.2-суретте көрсетілген. 

            Тау-кен жұмыстары кезінде еңіс бұрышы тік, қалыңдығы біркелкі емес, 

жанасу жыныстарының шекаралары нақты анықталмаған кен орындарын қазу 

жиі кездеседі. Мұндай жағдайларда маңызды қазбалардың орнын анықтау үшін 

академик Л.Д.Шевяковтың ұсынған әдістерінің сенімділігі төмендеп, дәлдігі 

тиімсіз болуы мүмкін. Бұл әдіс профессор С.К.Соболевский ұсынған 

графикалық-аналитикалық әдіс ретінде белгілі. 

Бұл әдіс  келесі қадамдарды қамтиды: 

-көлденеңінен тураланған F және G сызықтарын әртүрлі масштабта, атап 

айтқанда l1, l2, l3,..., ln сызылады; 



 

 

-жүк түсіріліп жатқан жерден F және G түзулерін қиылысатын жерге 

перпендикуляр түзулер жүргізеді; 

-әрбір қалаған масштабта В және С қосалқы сызықтары көлденең сызылады ; 

-В және С нүктелерінен TP перпендикуляр түзулері жүргізіліп, Т1, Т2, Т3 және 

т.б шкалалармен белгіленген; 

-В нүктесінен жиналған жүктің ортасы арқалық арқылы жалғанады; 

ТП-да топтастырылған жүктер солдан оңға қарай жылжытылады және тек ТП... 

T2, T1 жүктері В нүктесіне перпендикуляр түсіріледі. Демек, негізгі оқпан сол 

жағында 600 м және оң жақта 600 м болатын жерде орналасады.Бұл дегеніміз кен 

ашу қазбасы дәл ортасынан түсіріледі [2]. 

 

 
 

2.1-сурет-Ашу тәсілі көмекші оқпандармен 

 

 

2.2-сурет-Ашу тәсілі бас оқпанмен 



 

 

            2.3 Ашу тәсілдерінің ТЭК-ін анықтау  

 

Техника-экономикалық тұрғыдан бағалаған кезде әрбір салыстырылатын 

варианттардың көрсеткіштері бойынша жұмсалатын күрделі қаржы мен 

эксплуатациялық шығындар жеке-жеке есептеледі. Ол үшін қажет болатын 

күрделі қазбалардың түсетін жері, қабат биіктігі, панель ені, шығын және 

құнарсыздық коэффициенттері, бұрыннан жұмыс істеп тұрған жаралым 

элементтер ашу тәсілі іздестіріліп жатқан кенішке ұқсас рудниктер тәжірбиесі 

негізінде алынады. Сондай-ақ қазбаларды жүргізу құны және басқа шығын 

түрлерінің шамасы да әлгіндей кен кәсіпшілігі көрсеткіштеріне сүйене отырып 

қабылданады [3]. ТЭК негізгі параметрі 2.2-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте-2.2-ТЭК көрсеткіштері 

 

Қаражат түрлері Есептеу формуласы Ашу нұсқаларының мың 
тенге 

I II 

 
1. Бас оқпанды өту 

2. Көмекші оқпанды өту 
3. Желдетпе оқпанды өту 

4. Квершлагты өту құны 
6. Оқпан албырын өту 
7. Шақтыүсті үйлер мен 

ғимараттар салу 
 

1т түсім қорына шаққанда  
Меншікті күрделі қаржы 
 

 
 

1. Бас оқпанды күтіп ұстау  
2. Көмекші оқпанды  күтіп ұстау 
3. Желдетпе оқпанды күтіп ұстау 

4. Қылуетті күтіп ұстау 
5. Қылуетпен тасымалдау 

6. Кен көтеру 
7. Су төкпе 
8. Шақтыүсті ғимараттарын күтіп 

ұстау 
Тұтынымдық шығыс жиынтығы 

1т түсім қорына шаққанда   
 
Кеннің өзіндік құны 

Келтірілген шығын  

1. Күрделі қаржы. 
Нб*Сб*nб 

Нк*Ск*nк 

Нж*Сж*nж 

 Lk*Ck 

(0,24+0,48 Аж)n 
 

0,9+3,24Аж 

 К, тг 

mQKK /= , тг/т 

ЖAKK /= ,  тг/т 

2.Тұтынымдық шығыс. 

Нб*Кб*Тф* nб 

Нк*Кк*Тф*nк 

Нж*Кж*Тф*nж 

(L1+Ln)+2(Lор)*tk*Kkk 

Lор*Qm*Kmcn-2 

0,5(Hб+һк)Qm*Kcm 
0,5(Hб+һк)Qm*Kcm 

Тф( 0,16+0,07Аж) 
 
 Эm 

mm QЭЭ /= , тг/т 

Ср = К1 + Сэ 

I=𝐶𝑝 + 𝐾2 ∗ 𝐸𝑛 

 
180000000тг 

- 
285000000тг 

240000000тг 
3203796тг 
 

3089383тг 
711293179тг 

290тг/т 
 
7460тг/т 

 
 

666000000 
- 
1054500000 

888000000 
245106000 

386041950 
245106000 
2469598 

 
3487223548 

1422 
 
1712 

5442 
 

 
180000000тг 

81000000тг 
285000000тг 

270000000тг 
3661481,9 
 

3089383тг 
822750865тг 

335тг/т 
 
8629тг/т 

 
 

666000000 
249750000 
1054500000 

999000000 
245106000 

386041950 
245106000 
2469598 

 
3847973548 

1570 
 
1905 

6220 

     



 

 

            3 Қазу жүйесі  

 

3.1 Қазу жүйесін таңдау  

 

Негізінде қазу жүйесін таңдау екі кезеңнен тұрады. Бастапқы кезеңде 

алдын ала қазу жүйесі таңдалады, ал тікелей сұрыптау әдісімен қажетті деген 5-

6  қазу жүйесі таңдалады. Бұны іріктеу үшін кен орнының геологиялық және тау-

кен сипаттамаларына негізделіп, олардың маңыздылығына басымдық береді. 

Бұл алдын ала іріктеу кезеңінде қазба жүйесіне әсер ететін динамикалық және 

өзгермелі дәлелдер ескеріледі. Алғашқы кезеңде зерттеушілер тікелей сұрыптау 

әдісін қолдап, ұқсас пікірлерімен бөліссе, екінші кезеңде олардың пікірлері 

толығымен алшақтап, әр зерттеуші өзінің жеке ұсыныстарын ұсынды: 

-Профессор И.Чарквиани кеннің құнын оның құнымен салыстыра отырып, 

екінші кезеңде тау-кен жүйесінің соңғы экономикалық шешімін ұсынды. 

-Городецкий О.И. табыстылық көрсеткіштеріне негізделген таңдауды ұсынды. 

-Каплунов қазба жүйесін тиімділік коэффициенттерін пайдалана отырып 

таңдауға болады деген пікір білдірді. 

-Агошков қазба жүйелерін құнарсыздану және жоғалым сияқты факторлармен 

бірге қималардағы кеннің нақты құнын ескере отырып салыстырды. 

-Екінші кезеңде Ө.А. Байқоңыров оңтайлы көрсеткіштерді қолдану және 

салыстырмалы әдісті қолдану арқылы ең тиімді қазу жүйесін таңдайды. Бұл 

таңдау пайдалану үшін қол жетімді қазба жүйелерінен жасалған.  

-Ө.А.Байқоңыровтың әдістемесіне сүйене келе, жобалап отырған Долинное 

кенішіндегі қолданылуға келеді ау деген қазу жүйелерін алып, техника – 

экономикалық көрсеткіштерін салыстыра келе, есептеулер жүргізіледі. 

Долинное кенішіндегі жұмыстарының маңызды кӛрсеткіштері: жұмыс 

өнімділігі, кен өндірудегі өзіндік құны, өндіру кезіндегі кеннің жоғалымы мен 

құнарсыздану мөлшері, қайта өңдеу кезінде жұмсалған жоғалым мөлшері,  

кәсіпорының ақырғы өнімнің өзіндік құны және мөлшері кезінде тапқан 

пайданың өлшеміне байланысты болады. Сондықтан жобаланған және жұмыс 

істеп келе жатқан кеніштер үшін конструкциялық элементтерін және қазу 

жүйесін таңдау бұл маңызды мәселелердің бірі болып табылады [3]. 

 

3.2 Қолдануға мүмкін болатын қазу жүйелері  

 

Қазу жүйелері: 

1)Қабатаралық қылуетті қияқазды қазу жүйесі; 

2)Атылыс күшімен жеткізу қазу жүйесі;  

3)Кенді блоктарда қоймалап қазу жүйесі;  

4)Кенді төтелдермен уатып қоймалау жүйесі;  

5)Қатпарлап құлата қазу жүйесі. 



 

 

Бәсекелес 1,2,3,4,5 қазу жүйесі арасынан ең тиімді деген қазу жүйесін  
анықтау үшін мына әдістемелерді пайдаланамыз.  

Қазу жүйесін таңдау үшін басты шамашарттарын 3.1-кестеде көрсетілген 

 

Кесте-3.1-Қазу жүйесінің бастапқы мәліметі 

 

Оңтайлы белгілердің өлшемі, 
Аталымы  

 

                                    Қазу жүйелері  
            

             І                              ІІ                            ІІІ        
 

Кенжаршының еңбек өнімділігі, 

т/ауыс  

35 30 50 

1 т кеннің өзіндік құны, т/теңге  2,3 2,5 2,2 

Түсім коэффициенті  0,9 0,9 0,93 

Кеннің құнарсыздығы  8 10 8 

Кеннің жоғалымы  17 17 8 

Технологиялық жұмсалымдар 
(қазу, тасу, байыту, балқыту)  

693000тг 700000тг 650000 

Кеннің қалындығы 3-5 кем емес 8-20м  5-20 

Қазу жүйесінің құлау бұрышы 0-90° 25-45° артық 55° жоғары 

Қазу тереңдігі 500-600м аспау 
керек 

400-500м 300м жоғары 

 

Белгілердің мәндерін әдебиеттерден немесе өндірістік есептетерден аламыз. 

Қалған белгісіздерді есептеп шығаруымыз керек [4]. 

 

3.3 Қазу жүйесінің мәні 

 

Кенді төтелдермен уатып қоймалау жүйесі-қабат тәсілмен дайындалған 

кен алабы жеке блоктарға бөлініп, олардың кенүңгірлік қоры бұрғылау 

өрлемелерінен бұрғыланған көлденең қатарлы терең төтелдермен уатылып, 

жабық тесіктерден/люктерден шығарылып-тиеліп, ал тау қысымы қоймаланған 

кенмен, қабатаралық және кенүңгірлік тыңмен басқарыларды.                                               

Кен және тау жыныстары кенді блокпен қоймалау жүйесіне қарағанда тұрақсыз 

бөлінгенімен, кеншілер шахталардың ішінде жұмыс істемейді, төтелдер  

бұрғылау өрлемесінен бұрғыланады. Шахтаның қалыңдығы 5 м-ден асады. 

Қалыңдығы 20-25 м, болғанда кесе-көлденең орналасқан. Құлау бұрышы: 

шахтаның қалыңдығы 5-20 м болғанда 55-тен жоғары, қалыңдығы 20-25 м-ден 

асқанда, құлау бұрышы шектелмейді. Жүйені қолданудың қалған шарттары 

блоктық қаймалау жүйемен бірдей. 

Жүйенің өлшемі. Блоктың ұзындығы - 45-60 м, биіктігі 30-50м, ені 

кеніштің қалыңдығына тең. Кеннің уатылым қалыңдығы, немесе қысқа қарысу 

сызығы /ҚҚС/ кеннің каттылығына,төтелердің диаметрмен терендігіне 

т.б.жағдайларға байланысты болып келеді де 1,7-3,0 м аралығында болады. 



 

 

Кенүңгірлік тыңдардың ені 8-10.Дайындық кезінде тасымалдау, желдету 

қылуеттерін және кенүңгірдің ортасынан жату бүйірінде бұрғылау өрлемесін 

өтеді. Бұрғылау өрлемесінен ҚҚС тең биіктікте бұрғылау өрлемесін өтеді. 

Бұрғылау өрлемесінен ҚҚС тең биіктікте бұрғылау үңгірін қазады. Осымен 

дайындық жұмыстары бітеді.Қылует үстіндегі тыңда, аралығы 4-5м шамасында 

шығару кен құдықтары бірінші тілме қазбасы болып келеді, Шығару қабатында, 

шығару қылуетінде 4-5 м аралығында ТАУАША /ниша/ өтіледі. Тауашадан 55° 

жоғарғы етіп қылта /горловина/ көтеріледі. Қылтаның жоғарғы жағы шеңберлеп 

кеңітілгенде /раворанивается/ шеңбердің ең жоғарғы сызықтары бір  бірімен 

түйісіп тұрады. Шығару кұдығының мұндай пішін кұрылысы шеңбердің кырка 

бетінде /гребень окружности/ кеннің жаппай төмен түсіріп кетуіне әрекет 

жасайды. Блокта соңғы тілме жұмысы болып төменгі отау кеңістігі /нижняя  

подсечка/ саналады. Отау кеңістігін отау қылуетінен төтелдермен өтеді. Оның 

биіктігі 2,5-3 м, ұзыны кенүңгірдің жарты ұзындығына тең. Тазалап қазу 

жұмыстары терең қатарлы төтелдерді бұрғылаудан басталады. Төтелдер  

бұрғылау кенүңгірлерінен гидравликалық бұрғылау қондырғылары 2БУ-80 С 

бұрғыланады . Оның өнімділігі осы күнде қолданылып жүргендермен 

салыстырғанда 1,5-2 есе артық. Төтелдерді оқтағыш жабдықтармен оқтайды. 

Төтелдерді кабат-кабатпен атады. Аттырыс сайын кеннің 25-30 % шығарылып 

тұрады. Кенді кен құдығына шығарады да  вагондарға тиейді.Кенжаршының 

ауысым өнімділігі 25-28 т, 1 т кеннің өз құны 1,9-2,2 теңге. Бірігей емес кен 

кесектерінің мөлшері 8-10% ДТҚ шығыны 10-12 м/1000 т.Жүйенің 

артықшылықтарына оның жоғарғы өнімділігін, кеннің өз құнының 

төменділігін,желдетудің карпайымдылығын, жерасты кен тасымалдау 

жұмысының ырғақтылығын және кеншілердің көбінесе кен тасымалдау 

жұмысының ырғақтылығын және кеншілердің көбінесе қауіпсіз жағдайда жұмыс 

істейтінін жатқызуға болады.Бұрғылау жабдықтарын бір қабаттан екінші 

қабатқа көтеріп-түсіру, бірігей емес кен кесектерінің шамадан артык шығуы, 

ДТК көлемінін көптігі, кенді қоймалағанда шыққан шығындардын доғарылып 

қаулы-жүйенін кемшіліктері болып саналады да оның пәрменділігін төмендетеді 

[4]. 

          

3.4 Қазу жүйесінің есептеу жүйесі 
 

    Бастапқы деректер  

-Кеніштің қалыңдығы - 17 м;  

-Құлама бұрышы - 70 град;  

-Кеннің тығыздығы - 2,67 т/м; 

-Блоктың ұзындығы - 50м;  

-Блоктың биіктігі - 40м;   

-Тасмалдау және сырмалау қабаттарының арасындағы биіктік - 8 м;  



 

 

-Жеткізу отау қабаттарының арасындағы биіктік - 7 м;  

-Диаметрі - 100 мм;  

-Кеннің жоғалымы - 8%;  

-Kенүңгірлік корды казғанда - 8%;  

-Кеннің құнарсыздығы - 7%;  

-Kенүңгірдің қорын казғанда - 7%; 

-Кен өндірісінің тәулік өнімі - 5000, т/тәу;  

-Тынды казғандағы ортатәулік өнім - 500 т/тәу;  

-Кеннің жоғалымын және құнарсыздығын есептегендегі блоктың қоры қазу 

-Kезеңіне  байланысты 3.1-ші кестеде келтірілген. [4] 

Жалпы есептеулер 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6-кестелерде көрсетілген. 

 

         Кесте-3.1-Кеннің құнарсыздығы мен жоғалымы 

 

№ Қазу 
кезеңдері 
және 

қазбалардың 
атауы 

Өндіріс 
қоры, т. 

 еселеуіштер Қазылған 
қор , т. 

Құнарсызданған 
қор, т. 

алу құнарсыздық 

1 Дайындық 

қазбалары 

2420 1 0 2420 2420 

2 Тілме 
қазбалары  

5780 1 0 5780 5780 

3 Кенүңгірлеп 

тазалап қазу 

60480 7 8 56247 61148 

4 Тыңды 
тазалап қазу 

47805 20 15 38244 44993 

5 Блок 
бойынша 

116485 - - 110891 114341 

 

Кесте-3.2-Заттар шығыны 

 
Заттардың атауы Өлшемі Бағасы, 

тенге 

1 т кенге 

шыққан 
шығыны 

Жалпы 

бағасы 
тенге. 

1 Жарылғыш заттар кг 50000 1,653 82650 

2 Демеуіш аттыру пілте м 190000 0,5 95000 

3 Отбергіш пілте м 90000 0,5 45000 

4 Заттардың атауы Өлшемі Бағасы, 
тенге 

1т кендегі  
шығын 

Жалпы 
бағасы тг.. 

5 Қалпақша пілте м3 50000 0,5 25000 

6 Ағаш м3 15500 0,1 1550 

7 Бұрғылау болаты кг 19000 0,5 9500 



 

 

 3.2-кестенің жалғасы 

 Қосындысы                                                                                                        258700 

 Есепке алынбаған 20% заттар                                                                          60000 

 Барлығы                                                                                                             318700 

 

Кесте-3.3-Қуат шығыны  

 
№ Қуатты 

пайдаланушылар  

Саны Қондырғының 

қуаты, кВт. 

Жұмыс 

мерзімі, 
сағат  

Қуаттың 

бағасы, 
тенге 

Қуаттың 

шығыны 

Жалпы 

шығын 

1 Бұрғылау 
жабдығы  

4 113 10 50 45200 2 260 000 

2 2ЛЭС-75 4 75 10 50 30000 1 500 000 

 Қосындысы 3 760 000 

 Есепке алынбаған 20% заттар 300000 

 Барлығы  4 060 000 

 

Кесте-3.4-Жұмысшылардың жалақысы 

 

№ Жұмысшы 
мамандығы 

Жұмысшы 
дәрежесі 

Белгіленген 
баға тәулігіне  

Жұмысшы 
саны 

Жалпы 
тәуліктік 

жалақы, 
тенге. 

1 Бұрғышылар 6 27528,4 5 137 642 

2 Бұрғышы көмекшісі 5 22230 5 111 150 

3 Сырмалаушылар 5 22230 5 111 150 

4 Қопарғыш 4 18850 2 37 700 

5 Жөндеуші 3 15150 2 30 300 

 Қосындысы                                             427 942 

 Аудандық еселеуіш 556 324,6 

 Қосымша жалақы, 10%     42 794,2 

 Сыйлық мөлшері, 30 %                                                                                   128 382,6 

 Мемлекеттік сақтандыру қоры, 14,2%   60 767,7 

 Барлығы                                                                                                             1 216 211,1 

 

Кесте-3.5-Жабдықтардың тозу жарнасы  

 

№ Жабдықтың 
аталуы 

Саны Біреуінің 
Бағасы, 

тенге 

Жалпы 
бағасы, 

тенге. 

Тозу 
мерзімі, 

жыл 

15% 
Күрделі 

Жөңдеу, 
тенге 

Тозу 
Жарнасы, 

тенге 

Жалпы 
шығын, 

Тенге 

1 Перфоратор 30 360000 10800000 1,5 200000 - 200000 

2 2БУ-80С 3 926500 2 779 500 2,5 420000 150000 570000 

3 2ЛЭС-75 3 600000 1 800 000 3,5 250 000 600 000 600000 

 Қосындысы  1 370 000 

 



 

 

Кесте-3.6-Жалпы тараудың өзіндік құны 

 

№ Шығын тараулары Жалпы шығын, тенге 

1 Жұмысшылардың жалақысы 1 216 211,1 

2 Заттар шығыны  318700 

3 Қуат шығыны 4 060 000 

4 Жабдықтардың тозу жарнасы 1 370 000 

5 ДТҚ тозу жарнасы 420000 

 Барлығы  7 384 911,1 

 

 

 

 

3.1-сурет-Қоймалап қазу жүйесі. 

1- тасымалдау штрегі; 2-блоктық өрлеме; 3- бұрғылау сөресі; 4-желдету 

штрегі; 5-уатылған кен; 6-телескопты бұрғылармен бұрғыланатын шпурлар;   

7-пайдаланылған қабаттың варонкадағы бос жыныс; 8- төбесі; 9-жаппай 

түсірілім кезіндегі уатылған кен; 10-блоктың табаны; 
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4.  Кеніш көлігін таңдау. 

 

            4.1    Көліктің экономикалық көрсеткіштері 

 

Қазбаның өту циклі кезінде ең күрделі және де ұзақ операцияларының 

бірегейі бұрғылау аттырудан кейін болатын бұзылған тау жыныстарын жинау 

сондай-ақ оларды көлік жабдықтарына тиеу процесі болып табылады. 

Тау жыныстарын тиеу және де тасымалдау кезінде қолданылатын 

жабдықтар мен жұмыс әдісін таңдау барысында,тау жыныстарының физика -

механикалық қасиетін,қазба өлшемін,көлденең қимасының ауданы мен 

қазбалардың ұзындығын ескере білу керек.Сондықтан тау жыныстарын тиеуге 

арналған машиналар мен жабдықтарға мынандай талаптар қойылған:олардың 

өлшемдері барынша аз болуы,бұрылу радиусы мүмкіндігінше аз болуы,еңбек 

өнімділігі жоғары болуы тиіс. Кеннің тасымалдау сұлбасы 4.1-суретте 

келтірілген 

.  

 

4.1-сурет-Кен тасымалдау сұлбасы [1]. 

 

Жоба бойынша жүргізулер кезіндегі есептердің нәтижесінде қазба өтетін 

аймақтардың шамамен ені-4000мм;биіктігі-5000мм;қазбаның көлденең 

қимасының ауданы-20м2;жеткізу көлігі МТ-2000 автосамосвалы болғандықтан 

тиеп-тасымалдау машинасы ретінде ПДМ ST710 өздігінен жүретін 

пневматикалық доңғалақтары бар машинасы таңдалды [7]. 

Шөмішті тиеп-жеткізетін машинаның сменада атқаратын өнімділікті 

былай анықтаймыз: 

                                   𝑄д = 𝑄т.д. ∙ Кт(Тсм ∙ Тп.з.)                               (4.1)     

  

                                   𝑄д = 199 ∙ 0,9(10 ∙ 1,7) = 3075,8 т/тәул                                        

мұндағы  𝑄т.д. − машинаның техникалық өнімділігі (т/смена) 

                 Кт − машинаның жүк көтерілімдігін пайдаланудың орташа 

коэффициенті (Кт = 0,8 − 1)  

                 Тсм −смена мерзімі (сағ.) 

б

в

2

1

5 4

3
1

2



 

 

                 Тп.з. − машинаны тексеріп жұмысқа дайындау уақыты (сағ.) 

             Шөмішті ПДМ техникалық өнімділігі мына тәсілімен есептеледі: 

                                               𝑄т.д. =
60∙𝑉𝑘∙𝐾нк ∙𝛾

𝑡ц∙𝐾д
                                                 (4.2) 

 

                                               𝑄т.д. =
60∙3,2∙0,9∙2,67

2 ,1∙1,1
= 199т/смена                                                 

мұндағы  𝑉𝑘 −шөміштің сыйымдылығы (м3) 

                  𝐾нк − шөмішті толтыру коэффициенті (ірі кесекті,дымқылданған 

сусымалы және ұсақ руда кесектері үшін,ретіне қарай 0,8-1,1; 0,5-0,7; және 0,55-

0,75) 

                  𝛾 −руданың тығыздығы (т/м3) 

                  𝐾д −жүрудің біркелкі еместігінің коэффициенті (𝐾д =1,1) 

Циклдің ұзақтығы: 

                                  𝑡ц = 𝑡н + 𝑡раз + К0(𝑡г − 𝑡п)                                (4.3) 

 

𝑡ц = 0,9 + 0,6 + 1,3(1,2 − 0,8) = 2,1 мин 

мұндағы К0 −ірі кесектің шығымын ескеретін коэффициенті (1,2-1,4) 

Шөмішті толтыру уақыты: 

 

                                         𝑡н =
(41÷46)∙𝐾н

60
                                               (4.4) 

 

                                         𝑡н =
46∙1,15

60
= 0,9 мин                

                                 

Шөміштегі руданы төгуге кететін уақыт: 

 

                                            𝑡раз
31∙Кн

60
                                                      (4.5) 

  

                                            𝑡раз
31∙1,15

60
 =0.6 мин 

 

Тиелген машинаның жүру уақыты: 

 

                                            𝑡г =
0,06∙𝐿д

𝑣2
                                                   (4.6) 

 

                                            𝑡г =
0,06∙300

15
= 1,2 мин                                                    



 

 

 Бос машинаның жүру уақыты: 

 

                                            𝑡п =
0,06∙𝐿д

𝑣п
                                                  (4.7) 

 

𝑡п =
0,06 ∙ 300

23
= 0,8 мин 

 

Автосамосвалдың рейске кететін уақыты: 

 

                                𝑡р = 𝑡кф + 𝑡раз + 𝑡ож + (𝐾д(𝑡г + 𝑡п)                    (4.8) 

 

                                𝑡р = 1,5 + 1,83 + 4 + (1,1(18 + 30) = 1 сағ         

             

мұндағы  𝑡кф − тиеу уақыты; 

    𝑡раз −машинаның төгу уақыты;(автосамосвал үшін 1,53-1,83) 

    𝑡ож − 2 − 4 мин. тиеу,төгу кезінде,кезек күту және маневр уақыты; 

    𝑡г , 𝑡п −тиелген және бос машинаның жүру уақыты; 

Сменада жасалатын рейс саны: 

 

                                             𝑁𝑝 =
60(𝑇см−𝑇п.з. )

𝑡𝑝
                                       (4.9) 

 

                                             𝑁𝑝 =
60(10−1,5)

60
= 9 

 

мұндағы  𝑇п .з. −сменалық алым-берім,профилактикалық тексеру және бос жүріп 

қалу уақыты; 

Сменада жасалуға тиісті рейс саны: 

 

                                             𝑁г =
𝐾н𝑃см

𝐶
                                               (4.10) 

 

                                             𝑁г =
1,25∙199

20
= 12           

                                      

мұндағы  𝐾н − 1,25 − 1,5 кен қазудың біркелкі еместігін ескеретін 

коэффициент; 

     𝑃см −панельден,участоктан немесе қабаттан сменада өндіретін өнім; 

     𝐶 −машинаның жүк көтерілімдігі; 

 

 



 

 

Қажетті болатын машинаның саны: 

                                              𝑁д =
𝑁г

𝑁р
                                                 (4.11) 

 

                                              𝑁д =
25

9
= 5                                        

Автосамосвалдың пайдаланатын өнімділігі: 

                              𝑄д =
60∙𝑉к.з.∙𝛾∙𝐾н.к.∙𝐾г(𝑇см−𝑇п.з.)

𝑡р∙𝐾р
                               (4.12) 

 

                                 𝑄д =
60∙6,5∙2,67∙1,1∙1(10−1,5)

60∙0,95
= 170т/смена                                

 

4.2 Кен тасымалдау принципі және оқпан албары 

 

Кенді рудаспуск арқылы гравитациялық жеткізу көптеген шахталарда 

қолданылады. Кен түсіру ұзындығы бірнеше метрден жүздеген метрге дейін 

өзгереді. Кенді кен түсулері бойынша кедергісіз жылжыту үшін олардың еңіс 

бұрышы кемінде 55 – 60°, ал оның диаметрі стандартты кесіндінің өлшемінен 3-

4 есе үлкен болуы керек.  

Кенді шығару-ауырлық күшінің әсерінен және тиеу және жеткізу 

машиналарының әсерінен тазарту кеңістігінен немесе жинақтау ыдысынан 

сынған пайдалы қазбаларды дәйекті түрде алу  [7].Кен құдығы 4.2-суретте 

көрсетілген. 

 

 

4.2-сурет Кен құдығы 

 

Төменгі разрядтағы варонкалардың қабырғаларының көлбеу бұрышы 

шамамен 60° және диаметрі 6 м ден 25 м ге дейін жетеді. Варонканың  жоғарғы 

а)

б)
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бөлігінде олар тазарту қондырғысының бүкіл аймағынан кенді ала алатындай 

етіп өзара тиеді. Кеннің түбін шығаруға арналған қазбалар-варонкалар мен 

траншеялар. 

Варонка-төңкерілген конус немесе цилиндр түрінде блоктың түбіндегі 

(түбіндегі) ойық. Шұңқырдың түбінде тазарту кеңістігін жеткізу немесе көлік 

көкжиегімен байланыстыратын қазба (шығару доғасы) өтеді. 

Варонка шпурлық уатым көмегімен пайда болады, бұл шығындардың 

жоғарылауымен байланысты, бірақ олардың мөлшері мен формасы кен денесінің 

қуатының өзгеруіне оңай бейімделіп, нәтижесінде кеннің жоғалуын азайтады. 

Көлденең қимада траншея төңкерілген трапеция түрінде болады, оның негізінде 

5-8 м – ден кейін жеткізу өсімімен тауашалармен байланысқан доғалар 

жасалады. 

Олардың қалыптасуы үшін траншея қазбасы негізде өтеді, одан 

ұңғымалардың тік желдеткіштері бұрғыланады және жарылады, әдетте блоктағы 

кенді жоюмен бір мезгілде (әдетте алдын-ала пайда болатын шұңқырлардан 

айырмашылығы). Тиеу қазбалары төменнен траншеяға өтеді, ол арқылы оны 

жеткізу немесе көлік көкжиегімен байланыстырады [8]. 

Оқпан албары - бұл белгілі бір горизонттағы магистральдың жанында 

орналасқан, арнайы жабдықталған және магистралды горизонттың негізгі 

қазбаларымен байланыстыратын күрделі тау-кен қазбаларының кешені.  

Оқпан албары негізгі критерийлер бойынша былай жіктеледі: 

-оқпан түрлері бойынша-тік және көлбеу оқпандар үшін;  

-шахталық көтеру түрі бойынша – скиптік, торлы, гидравликалық көтеру үшін;  

-шахта көлігінің түрі бойынша – электровоз, конвейер, құрама, гидравликалық 

көлік үшін; 

-жүктің жақындау бағыттарының саны бойынша-біржақты, екі жақты, 

көпжақты;  

Оқпан албарына қойылатын басты талаптар: 

-өткізу қабілеті жеткілікті,  

-кеніштің беткі кешенінің орынды орналасуы, 

-іргелес қазбалармен қарапайым байланыстыру,  

-қазбалардың ең аз көлемі,  

-маневрдің қарапайымдылығы,  

-ең аз техникалық қызмет көрсету персоналы. 

Негізгі кемшіліктер: көлденең қазбалардағы жұмыстардың көптігі; оқпанға 

жақын аумақта жұмыс істейтін негізгі тасымалдауды жеткіліксіз пайдалануы. [8] 

 

 

 

 

 



 

 

             5 Кеніштің аэрологиясы  

 

   5.1 Кенішті желдету тәсілі мен желдету сұлбасын таңдау 

 

 Кенішті толығымен желдету тау-кен жұмысшыларын денсаулықтары 

және жұмыстың өнімділігін арттыру үшін желдеткішті дұрыс таңдау мен дұрыс 
жобалап орнату өте маңызды роль атқарады. Сондықтан да дұрыс желдеткіш 

таңдау және желдету жүйесі өте маңызды.  
Кенішті желдету кезінде қаралатын басты сұрақтар болып табылады:  

1) желдеткіштің тоқтаусыз жұмыс істеп тұруы;  
2) тазалау қазбалары ауа ағымынан екі жағынан да бөгетсіз шығуы.  

Шахтаны желдету кезінде «қапталдық желдетпе сұлбасын» 
пайдаланамыз. Басты желдету желдеткішті, желдеткіш оқпанында орнатылып, 
сорып шығару міндетімен міндеттеледі атқарады.  

Сорып желдету әдісінің өзіндік артықшылығы, бұл басты желдеткішті 
өшіріп тастаған кезінде де, қандай да бір уақыт аралығында шахтадағы ауаның 

кемдігінен шахтаға таза ауа түсіп отырады және шахтаның алға дамуына қарай 
желдеткіштерді өзіндік салыстырулар басталады.  

Қапталдық желдету жүйесінің өзіндік артықшылықтары:  
1)   сыртқа шығатын 2 шығу жолдарының болуы, тау-кен жұмыстарының 

әлде қайда қауіпсіз болуын көрсетеді.  
2) оқпанның кенжарға дейінгі ауаның жүру жолы кезінде ауаның 

жойылуына жол бермеуі.  
3)   барлық жұмыс уақытында кезінде қысымның тұрақты болуы.  

Кемшілігі:  
1) қапталдық желдету кезінде оқпанды жүргізуге көп қаржыны талап 

етеді;  

2) қауіп болған жаідайларда ауа ағымының бағытын өзгертудің қиынға 
түсуі. [6] 

 
5.2  Жалпы шахта ауасының мөлшерін есептеу.  

 
Жалпы шахта ауасының мөлшерін есептеу үшцін келесі мысалдар 

есептелінеді:  
а) бір уақытта шахтада жұмыс істейтін адамдардың санымен;  

б) атылыс жұмыстары барысында бөлінетін газдарға қарай;  
в) шаңның шығуын, таралуын;  

г) двигательден бөлінген газдың таралуларын;  
Жалпы шахтаның ауа мөлшерін анықтау үшін, жобалау барысында 

ауаның барлық мөлшері алынады. 

Кeнiшкe қaжеттi aуa мөлшерiлерi бұндaй факторлар: кеніштегі жалпы 

адамдардың саны бойынша, АЗ шығындары бойынша, кеніштің өзіндік 
тәуліктік өнімділігі бойынша және де шаңдылық бойынша есептеледі. [10] 



 

 

5.3 Техника – экономикалық көрсеткіштер 
 

5.1-кесте-Шахта ауасының мөлшері 

 

Формула атауы Формула Есептелуі 

Адам санының қажетті 

мөлшері 

  𝑄𝑎д = 𝑞𝐴 ∙ 𝐾 ∙ 𝑁Ад                                                𝑄𝑎д = 608м3/мин  

 

АЗ мөлшеріне сәйкес 
ауаның қажетті мөлшері 

    𝑄АЗ =
𝐴∙𝑎

𝑡
∙

100

0,008
                                                      𝑄АЗ =1468.3м3/мин 

 

Кеніштің тәуліктік өнімділі 

бойынша 

    𝑄т = 𝑞 ∙ 𝑇т ∙ Кэ                                                    𝑄т = 5167.41м3/мин 

 

 

5.2-кесте-Жалақы бойынша 

 
 

Мамандығы дәреже 
Тариф 

ставкасы 

Жылдық қор, 

тг 

ВГП операторы 5 480 280560 

Слесарь 5 450 274500 

Кезекші слесарь 6 462 281820 

Қосынды 836880 

 
      5.3-кесте-Амортизация 

 
 

Жабдықтардың 

аталуы 
Саны 

Бағасы, тг 
Норм. аморт. Жылдық қор, тг 

бірлік барлығы 

ВМЭ-8 2 4874650 9749310 7 28674,4 

АКИ 2М 2 870000 1740000 10 80000 

Калорифер 21 132000 2772000 7 194040 

Автоматика 1 2100000 2100000 7 147000 

Реверсир 1 3275600 3275600 7 229292 

Құралдар     179280 

Қосынды 858286,4 

 

      5.4-кесте-Қуат шығыны 
 

 

Тұтынушы Қуат, кВт Саны 
Баға бірл. 

Тг. 
Жылдық шығын Қосындысы, тг 

АКИ 2М 800 1 2 4768000 19072000 

 



 

 

            6  Кенішті электрмен жабдықтау  

 

6.1  Негізгі электр қуаты көрсеткіштерін анықтау 

 

Долинное кен орнын электр жүйесімен жабдықтау желісін,Риддер 

қаласындағы орталықтан бөліп тұратын пунктнен 110кВ анықталды. 

Тармақтарға тарату 110 және 7 кВ кернеуімен орындалады,сол үшін 

110/7кВ қосалқы станцияларымен жабдықталады. 

Кернеуі 7кВ электрмен жабдықтау кезінде кабельді желілер  арқылы және 

де кеніштің жерасты мен өнеркәсіп алаңындағы трансформаторлармен сондай-

ақ таратылатын қондырғылармен жүзеге асырылады. 

Жұмысшы және апатты тораптың кернеуі 380/220В, шамдардағы кернеу 

220В, жөндеу жабдығының торабының кернеуі, жарықтануы 36В және 12В, 

кернеулерімен орындалады.Алғашқы категориядағы тұтынушыларға клеттік 

көтеру,басты сутөкпе сорғысы, сумен қамтамасыз ету, желдету қондырғылары 

объектілері жатады. Үшінші категорияға жататын көмекші объектінің 

тұтынушыларынан басқасы екінші категорияға жатады.  

Өнеркәсіп алаңында 7кВ кернеуді тарататын 1000 кВА екі трансформаторлары 

110/7 кВ қосалқы станциясы салынады, ол ӛнеркәсіптік алаңдағы қоректендіреді, 
мұнда 7/0,5 кВ төмендететін қосалқы станция орнатылған. Көрсетілген 110/7 кВ 

екі қосалқы станцияларды қоректенуі АС-95 сымымен ұзындығы 5 км 110 кВ әуе 
желісі арқылы іске асырылады.  

Шахтының өнеркәсіптік алаң барысындағы объектілерді электрмен 

жабдықтау кезінде ТҚ – нан 7кВ кернеуімен іске асырылады [9]. Негізгі параметр 

6.1-кестеде есептелген. 

 

Кесте-6.1-Электр қуатын есептеу 

 
Формула атауы Формула Есептелуі 

Есептеу қуатын есептеу 

үшін 
         𝑃е = 1 ∙

Рқон

𝜂
                                                   𝑃е = 122 

 

Тораптан тұтынудың 

активті қуаты 

         Ра = Кж ∙ Ре                                                                       Ра = 109,8 

Реактивті қуатты есептеу 

үшін 
        𝑄𝑝 = Ре ∙ 𝑡𝑔𝜑                                                                    𝑄𝑝 = 149 

Активті тәуліктегі 
энергияның шығыны 

         𝑊𝑎 =  𝑃𝑒 ∙ 𝑡                                                                      𝑊𝑎 = 1220 

Тәуліктік реактивті 

шығынын есептеу үшін: 
 

        𝑊𝑝 =  𝑊𝑎 ∙ 𝑡𝑔𝜑                                                𝑊𝑝 = 1490 

БТҚС шинасын есептеу 

жүктемесін есептеу 
 𝑆бтқс = √∑ Р2 + 𝑄2

𝑒
 ∙  𝐾см                            𝑆бтқс = 7361 



 

 

ТСДН-10000-110/У1 трансформаторын таңдаймыз және де трансформатор 

санын 2 еу қылып қабылдаймыз,олардың әрқайсысы кеніште 100% 

жүктемелерін табуға есептелген (АВР қондырғысының біреуі жұмыста, 

екіншісі резервте ) деп қабылдаймыз.  

 

6.2 Жер асты жұмыстарын жарықтандыруды қамтамасыздандыру 

 

Жерасты тәсілінде кен өндіруде электр қуатын ҚЕ бойынша іске 
асырылады: тау-кен қазбасын жарықтандыру, даярлау-тілме жұмысы, тазартпа 

жұмыстарын және т.б. қазбаларды электр қуаттарымен қамтамасыздандыру.Бұл 
СШС-1.1 типті қыздыру лампалы жарықтандыру арматурасын қолдану 

қабылданады. Даярлау-тілме және тазартпа жұмыстарына 36В кернеуі 
қабылданады. Магистральді желі арқылы 380В кернеумен ААШвУ маркалы 

кабельмен орындалады. Топталған желілер 220В-АВРГ кабельімен 36В КПГСИ 
желісімен қамтамасыз етіледі.[9] 
 

Кесте-6.2-Жерастын жарықтандыру 

 

 Формула Есептелуі 

Кеніштің жылдық энергия 
шығынының қос тариф 
бойынша былай 

анықталады 

   𝐶э = (𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑚1 +
𝑊𝑎 ∙𝑚2

100
) ∙

(1 ± 𝐾)                                      

𝐶э=57347250 

 

Жерасты қазбаларын 
жарықтандыру бойынша 

         Е =
П𝐼пр

𝐾𝐼т.штр
                                                            Е = 1237,5 

 

 
Кесте-6.3-Тасымалдау штректің жарықтануы ҚЕ сәйкес келеді. 

 
 

Қазба атауы L, м S, м2 d, м n, шт. Шырақ түрі Қуаты, кВт 

Көлік станцисы 
50 132 8 8 РП-100 1 

Медпункт 8 18 1 8 РП-100 1 

Аударма 28 120 4 10 РП-100 1 

Диспетчер 13 32,5 2 15 РП-100 5,4 

Кенүңгір ЦПП 25 118 1,3 55 РП-100 4,1 

Насосты 19 82 1,7 35 РП-100 4,1 

Күту кенүңгірі 12 50 8 12 РП-100 0,4 

Барлығы 17 

Қылует 350  6 40 РПА-40 1,4 

Қуақаз 500  6 80 РПА-40 3,0 

Тасымалдау 
қуақазы 

2х700 
  

350 РПА-40 9,0 

Панельді қуақаз 250  6 40 РПА-40 1,4 

Барлығы 14,8 

Жалпы 48,8 

             



 

 

7  «Долинный және Риддер » кенішіндегі еңбек қауіпсіздік шаралары 
 

Kazzinc компаниясының негізгі мақсаты-еңбек қауіпсіздігін 
жоғарлату,өндірісті жоғарлату ,қоршаған ортаға зиянын тигізбеу.  
Ең бастысы әрбіор қызметкер жұмыстан аман есен шығуы міндетті.  

Ұйымның тиімді жұмысының негізгі критерийі оның бәсекеге 
қабілеттілігі болып табылады. 

Қауіпсіз еңбек - бұл өлім қаупін алдын алу, жұмыс әдістерін жақсарту, 
мінез-құлқын өзгерту және өзімізді қорғау, әріптестерді қорғау және сақтау. 

Жаңадан қолданылатын техника мен жабдықтардың  өндіріске енгізу 
қауіпсіздік саласындағы қызметкерлердің тиісті біліктілігін талап етеді. 

Зерттеудің мақсаты - "Риддер Электромонтаж" ЖШС қызметкерлер 
оқыту жүйесін жетілдіру. 

Зерттеу нысаны - "Қауіпсіз еңбек" бағдарламасын енгізу рәсіміне 
әдістемелік тәсілдер. 

Қызметкерлерді кәсіптік оқыту-бұл қызметкерлерде қалыптасудың 
жүйелі процесі,жұмысты орындау үшін қажетті теориялық білім. Қазіргі 

жағдайда персоналды кәсіптік оқыту үздіксіз сипатқа ие және бүкіл еңбек 
қызметі барысында жүргізіледі. Жұмыстың негізгі бөлігін швейцариялық 
Glencore компаниясы құрған бас мердігер «Қазмырыш» ЖШС атқаруда.  Бұл 

компания «Қауіпсіз жұмыс» бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі әзірлеушісі 
және бастамашысы. 

Компанияның әр қызметкері осы қауіпсіздік ережелерін білуі керек және 
үнемі орындалуын қадағалау. Осы ережелердің негізінде  барлық 

қызметкерлердің қауіпсіз жағдайда жұмыс істеуге құқығы бар және үйге 
жарақатсыз, зақым келтірместен оралуы керек. 

міңез-құлық ережелері тізімі: 
1)Ешқашан жұмыс орнына мас күйінше және наркологиялық қалыпта 

келмеу; 
2)Критикалық маңызды қорғау заттарын кию және әрқашан пайдалану 

керек; 
3)1,3м-ден жоғары биіктікте қорғаныш заттарын пайдалану керек; 
4)Аппаратпен жұмыс жасау үшін,тек қана сәйкес оқуды оқыса және 

рұқсат берілсе ғана жұмыс жасай алады; 
5) Әрқашан энергия  көздерді өшіру және  жұмыс жасар алдында энергия 

көздері тексеру; 
6)Әрқашан өздігінен жүретін машинаны жұмыс орнына кірмес бұрын 

рұқсат сұрау керек; 
7)Ешқашан қауіпті аймаққа кірмеңіз; 

8)Әрқашан қауіпті жағдайлар және жарақат тудыратын жағдайларды 
хабарлаңыз; 

Қызметкердің жауапкершілігі: 
-Қауіпсіз мінез-құлық ережелерін білу және байыпты қабылдау; 

-Қауіпсіз мінез-құлық ережелерін, сондай-ақ процедураларды және 



 

 

оларға қолданылатын «Қауіпсіз жұмыс» бағдарламасының талаптарын 
жетік білу; 

-Қажет болса, сұрақтар қойыңыз және түсініктеме алыңыз; 
-Егер күмәніңіз болса, жұмысты тоқтатыңыз; 
Барлық қауіпті жағдайлар туралы хабарлау және жою үшін шаралар 

қабылдау,шұғыл түрде аймаққа белгі қою немесе лентамен жабыстыру керек. 
Жұмыстағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өлім қаупі туралы 

хаттамалар әзірленді. Олар электриктердің жұмысымен бірге жүретін негізгі 

қауіптерді көрсетеді.Жұмысқа кіріспес бұрын әрбір қызметкер өзі үшін 

тәуекелдердің тізімін жасауы керек. Оқытудың негізі жарақаттық позицияларды 

анықтау және жұмыс орнында SLAM талдауын жүргізу дағдыларын меңгеру 

болып табылады. 

Оның шифрын шешу: 

- S (тоқтату) - тоқтату; 

- L (қарау) – қарау; 

- А (бағалау) – бағалау; 

- М (басқару) - басқару. 

Бұл талдау жүргізіледі: 

1)Ауысымның басында; 

2)Стандартты емес тапсырманы орындамас бұрын; 

3)Тапсырма өзгертілгенде; 

4)Қоршаған ортаның ластануы кезінде; 

5)Тапсырмаға жаңа қатысушыларды тарту кезінде; 

SLAM талдауын жүргізген кезде қауіпті басқару үшін бақылауды анықтау 

және қолдану қажет. Егер жұмысшы тәуекелді жою үшін бақылауды таңдай 

алмаса, бұл туралы бригадирге немесе учаске басшысына хабарлау керек.  SLAM 

талдауын жүргізіп қана қоймайды, сонымен қатар әзірленген бақылау парағына 

сәйкес өзіне сұрақтар қояды: 

1)Барлық қауіптер анықталып, бағаланды ма? 

2)Барлық энергия көздері анықталған және оқшауланған ба?  

3)Барлық қажетті жұмысқа рұқсаттар берілді ме? 

4)Барлық басқару элементтері анықталған ба? 

5)Топтың барлық мүшелері қауіптер мен бақылаулар туралы біледі ме? 

Барлық жауаптар бойынша оң нәтиже алғаннан кейін ғана жұмысқа 

кірісуге болады. 

 

7.1 Жерасты тау-кен қазбаларын өтудегі еңбек қауіпсіздігін сақтау 
шаралары 

 
Долинный кeніші жeрасты тәсiлiмeн өту және қазба жұмыстарырын 

өткізген кeздe жұмыс iстeугe қауiптi жәнe зиянды өндiрiстiк фактoрлар кері 



 

 

әсерін тигізуі мүмкін. Бұл факторлардың әсерінен апатты жағдайлар орын алуы 
және адам өміріне үлкен қауіп төнуі әбден ықтимал.  

1) Элeктр тoқ көздeрi әсер етуі мүмкін;  
2) Шахтадағы қауіпті аймақтар;  
3) Шаң-тозаңдар;  

4) Шуылмeн жәнe дiрiлмeн күpeс;  
5) Газдар;  

6) Ауыз cyының сапасыздығы;  
7) Жapықтанудың аздығы;  

8) Жeр астындағы климаттық жaғдaйдың қoлайсыздығы. Жoғарыда 
көрсeтiлгeн қауiптi жәнe зиянды әсeрлeрдi жoю үшiн кeлeсi шapaлap ұсынылады:  

- ұйымдастыру шapaлapы;  
- тexникaлық шapaлap;  

- санитарлық дeнсаулық шapaлapы;  
- өрткe қарсы шapaлap;  

- тау-кeн құтқару iсi, апатты жoю жoспарлары 
Жерастында еңбек қауіпсіздігін сақтау шаралар: 

ЖҚЗ-Жеке қорғаныс заттары(СИЗ); 
Қорғаныс киімдері ; 
Қауіпсіз еңбек кітабын толтыру; 

Кенжардағы жұмысты бастамас бұрын Слам чек лист толтыру керек; 
Еңбек қауіпсіздігі-кітап жеке жауапкершілік,3жауапкершілігін 

белгілеу. 
 

7.2 Газ, шаң-тозаңмен күресу және өртке қарсы іс-шаралар 
 

Жер асты жұмыстарында өрт болған жағдайда өрт сөндіру мақсаттары 
үшін жер асты өндірістік су құбырын пайдаланады. Жер асты қазбаларына 

су тасымалдау және жеткізу негізгі желдеткіш және лифт көтергіші бойынша 
орындалады. Сонымен қатар дайындық қазбалары арқылы салынған 

шаруашылық су құбырынан жүзеге асырылады. Дәнекерлеу және газ 
жалындау жұмыстары "жерасты қазбалары мен шахта үстіндегі 
ғимараттарда дәнекерлеу және газ жалындау жұмыстарын жүргізу жөніндегі 

нұсқаулыққа" қатаң сәйкес жүргізіледі. 
Өздігінен жүретін машиналар ДВС міндетті түрде ұнтақты өрт 

сөндіргіштермен жабдықталуы тиіс. ЖЖМ-ды сақтау және тасымалдау 
"Жерасты кеніштерінде өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдықтарды 

қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулық" талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.  
"Кенішті өртке қарсы қорғау жобасына"сәйкес барлық өртке қарсы-

профилактикалық іс-шаралар орындалуы абзал. Әрбір қабатта санитарлық 
торап жабдығы, технологиялық камераларда – медициналық дәрі 

қобдишалары көзделуі қажет. Кен орнында тау-кен жұмыстарын жүргізу 
кезінде ӨҚЕ және "аварияларды жою жоспарларын жасау жөніндегі 

нұсқаулық" талаптарына сәйкес аварияларды жою жоспары жасалады.  



 

 

Шаң-тозаңмен күресу жолдары кенжардағы жұмыс кездерінде, су 
құбырлары кенжарды су себу арқылы шаң басу жолдарын пайдаланды. 

Газбен жерастында күресу мақсатында желдету аппараттарын қолданады, 
жер бетінен таза ауаны тасымалдау құбырлар, оқпан арқылы салып жерастына 
таза ауамен қамтамасыз етуге болады. 

 
7.3 Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелері 

 
Жарылыс жұмыстарын жүргізген кезде: 

- жарылыс жұмыстарын ауысымаралық үзіліс кезінде шахтада адамдар 
болмаған жағдайда жүргізеді және тек жару жұмыстарын орындайтын адамдар 

шахтада қалады; 
- жарылыс жұмыстары басталмас бұрын қазбаның бетін кенжардан кем 

дегенде 10 м қашықтыққа сумен сулайды; 
- қазу және тазалау забойларындағы жарылыс жұмыстары қатаң түрде 

кәсіпорынның техникалық басшысы бекіткен паспорттар бойынша жүргізілуі 
тиіс. 

-БЖЖ паспортына сәйкес жұмыстар жүргізліуі керек. 
-жарылыс жұмыстары біткен соң,желдеткіш аппараттарын қосу керек.  
-Жарылыс жұмыстары болған кенжарларда 10 сағатқа дейін кірмеу Еңбек 

қауіпсіздік бойынша 
Тау-кен-күрделі, тау-кен-дайындық және ойық қазбаларының қималары 

көлік және ұңғылау жабдықтарының қозғалысы кезінде қажетті саңылауларды, 
сондай-ақ АҰЕ бойынша рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығы кезінде қажетті 

ауа мөлшерін өткізуді қамтамасыз етуді ескере отырып қабылданды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Жер бетінің бас жоспары 

 

Жерді пайдаланудың бастапқы жобасын құру кешенді бағалау негізінде 

анықталады. Өнеркәсіптік құрылымдар мен нысандар, атап айтқанда санатталған 

шаруашылықтар елеулі секторлар шегінде белгіленеді. Орталық перфоратор 

цехы өндірістік және механикалық цехтардың ішінде орналасқан. 

Тау-кен өндіру аймағының ерекшеліктерін ескере отырып, біртекті 

өндірістер, ғимараттар мен құрылыстар белгіленген аймақтарға бөлінген. 

Мысалы, шеберханалар кластері, қоймалар кластері, АБК кластері және 

асханалар. 

Жоспарлаудың бұл түрі ішкі тасымалдау жүйелерін тиімді пайдалануды 

қамтамасыз етеді, кез келген ықтимал кемшіліктерді тиімді түрде азайтады. Таза 

және индустриалды аймақтар арасында нақты бөлу жолымен жұмыс істеуге 

қолайлы жағдай жасалуда. 

Тау-кен алаңының қалған бөлігінде өнеркәсіптік және механикалық 

шеберханалар, қоймалар және басқа да тиісті объектілер орналасқан. 

Өнеркәсіптік және таза аумақтар арасындағы аралықта шу мен шаң 

шығарындыларын азайту үшін 40-50 метр аралықпен жасыл белдеулерді енгізу 

ұсынылады. Ғимараттардың оңтайлы орналасуы желдің басым бағыты мен 

табиғи жарықтың болуы негізінде анықталады, осылайша жақсы 

жарықтандырылған үй-жайларға қойылатын санитарлық талаптарды сақтайды. 

Өнеркәсіптік ғимараттарды қабырғалары басым желге бағытталған немесе оған 

параллель болатын қатарлар бойынша орналастыру керек. Барлық өнеркәсіптік 

ғимараттар мен құрылыс алаңдары мен қоймалар арасындағы байланыс өрт 

қауіпсіздігі шаралары ретінде қызмет ететін арнайы жолдарды қамтуы керек. 

“Долинное” кенішіндегі орналасқан ғимараттар мен құрылыстар: 

-Долинный кенішінің әкімшілік-тұрмыстық кешені; 

-автокөліктерді жөндеуге арналған қорап; 

-шх. Риддер-Сокольное кен орнының желдету бөлмесі; 

-бақылау пункті – 1; 

-жөндеу қорабы Sandvik; 

-қойма; 

-кен үйіндісі; 

-rail-Veyor көлік жүйесінің жөндеу қорабы; 

-жанармай бекеті; 

-қойма; 

-өздігінен жүретін жабдықты жөндеу қорабы; 

-мердігерлердің саяхат кешені; 

-6/0,4 кВ қоректендіру қосалқы станциясы; 

-35/6кВ қосалқы станция; 

-алқап кенішінің негізгі желдеткіш қондырғысы; 



 

 

-бетон төсеу кешені; 

-автотұрақ ШО ПК "КШС"; 

-долинный шахтасы SHO тұрағы; 

-бақылау алаңы; 

-№1 көлбеу оқпан порталы; 

-№2 көлбеу оқпан порталы; 

-№3 портал; 

-№ 8.4.1, № 8.4.2, № 8.4.7, № 8.4.8 Rail-Veyor станциялары; 

-rail-Veyor көлік жүйесінің кенді және тау жыныстарын түсіру 

қондырғылары; 

-автотұрақ ШО ЖШС "МХО"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Экономикалық бөлім 

 

Кесте-9.2-Тау-кен күрделі жұмыстары 
 

 

Тау-кен қазбаларының атауы Жалпы құны, тг 

Бас тік оқпанды өту                           180000000 
Желдетпе оқпанды өту 285000000 

Қылуеттерді өту 240000000 

Оқпан албарын өту 3203796 

Жерүсті ғимараттарды салу 3089383 

Күрделі қаржы жиынтығы 711293179 

1т түсім қорына шаққанда                              290тг/т 

Меншікті күрделі қаржы                            7460тг/т 
Бас оқпанды күтіп ұстау құны                           666000000 
Желдетпе оқпандарды күтіп ұстау құны                          1054500000 
Қылуеттерді күтіп ұстау құны                           888000000 
Қылуетпен тасымалдау құны                           245106000 
Сутөкпе құны                           245106000 

Шақты үсті ғимаратын күтіп ұстау және жөндеу                             2469598 
Тұтынымдық шығындар жиынтығы                          3487223548 

1т кеннің өзіндік құны                                1712 

 

9.1 Көліктің экономикалық көрсеткіштері 
 

Кесте-9.3-Төлемақы 
 

Жұмысшылар мамандығы Жұмысшы саны Жылдық адам 

ауысым саны 

Күндік 

төлем 
ақы,тг 

Жылдық 

төлем ақы,тг ауысым тәулік 

1.Автосамосвал 

жүргізушісі 

2 4 1240  
17000 

 
5270000 

2.Кен тиеуші 4 8 2480 21000 6510000 

3.Жөндеу слесарі 4 8 2480 13500 4185000 

4.Жол жөндеу 

жұмысшылары 

6 12 3720  
23000 

 
7130000 

5.Электрослесарь 7 14 4340 25000 7750000 

6.Газ пісіруші 6 12 3720 22000 6820000 

Барлығы 37665000 

Қосымша жалақы,60% 22599000 

Жиынтығы 60264000 



 

 

Кесте-9.4-Жабдықтардың амортизациясы 
 

Жабдықтар атауы 

С
ан

ы
 

Бағасы, тг Амортизациял 

ық бөлініс 
мөлшері,% 

Жыл 

амортизация 
л-ық бөлініс 

қоры,тг бірлік жалпы 

1.ПД көлігі  4 2320200 9280800 19 1763352 

2.Жүк тасымалдау көлігі   6 850400 5102400 31,9    5102431,9 

3.Адам таситын көлік 6 810000 4860000 31,9 1550340 

4.Өртке қарсы көлік 2 120350 240700 31,9 76783,3 

5.Арнайы көлік 7 750800 5255600 31,9 1676536,4 

6.Түрлендіргіш агрегат 1 3326500 3326500 27,1 901481,5 

Бәрі 11070925,1 

Құрал жабдықтар 10% 1107092,51 

Құрастыру 20% 2214185,02 

Барлығы 14392202,6 

 
      Кесте-9.5-Электр  энергиясының құны 

 
Энергия тұтынушы 
жабдықтар атауы 

С
ан

ы
 Қуаты,кВт Жылдық 

энергия 

шығыны, 
кВт.сағ 

1кВт.сағ 
энергия 

құны, тг 

Жылдық 
энергия 

құны, тг 

Түрлендіргіш 2 85 1581000 15 237150000 

Жүк тиегіш  2 30 558000 15 8370000 

Бәрі 32085000 

Ескертілмеген энергия  10% 3208500 

Барлығы 35293500 

 

Кесте-9.6-Материалдар құны 
 

Материалдар атауы Жылдық құны, тг 

Майлағыш, сүрткіш материалдары  
352935
0 

(энергия құнынан 10%) 

Қосалқы бөлшектер  
719610,1 (жабдықтар амортизациясынан 5%) 

Арзан және тез тозатын құралдар, арнайы киім (энергия құнынан 
3%) 

 
1058805 

Барлығы 5307765,1 

 

Кесте-9.7-Қуат шығыны 
 

 

 

Тұтынушы Қуат, кВт Саны 
Баға бірл. 

Тг. 
Жылдық шығын Қосындысы, тг 

АКИ 2М 800 1 2 4768000 19072000 



 

 

Кесте-9.8-Тасымалдаудың жалпы құны 
 

 

Шығындар элементтері Жылдық 
шығын,тг 

1т руданы тасы- малдаудың 
өзін- дік құны, тг/т 

Төлем ақы 60264000 51,0 

Жабдық амортизациясы 14392202,6 15,2 

Материалдар 5307765,1 25,3 

Электр энергия 35293500 4,1 

Барлығы 95,6 
 
 

Кесте-9.9-Құрылыс жұмыстарының құны 
 
 

Ғимараттарменмен 
құрылыстардың аттары 

Сыртқы 
көлемі 

Көлем бірлігінің құны, 
тг 

Жалпы смета- 
лық құны,тг 

ӘТК 203550 1500 305325000 

Желдетпе қондырғы ғимараты 23200 1100 25300000 

Подстанция 43650 1050 45832500 

Асхана 45800 1100 50380000 

Колорифер ғимараты 39600 1150 45540000 

Кеніш үсті ғимараты 55000 1300 71500000 

Котельная 56000 1100 61600000 

Тазалау станциясы 7350 955 7019250 

Көлік жөндеу 52600 1100 57860000 

Темір жолдары 26000 2330 60580000 

Тас жолдары 31000 2500 77500000 

Барлығы 808436750 

 
9.2 Кеніш аэрологиясының экономикалық көрсеткіштері 

 
Кесте-9.10-Жалақы бойынша 

 

Мамандығы            дәреже    Тариф ставкасы Жылдық қор,тг 

ВГП операторы 5 480 280560 

Слесарь 5 450 274500 

Кезекші слесарь 6 462 281820 

Қосынды 836880 



 

 

Кесте-9.11-Амортизация 

 

Жабдықтардың 
аталуы 

Саны 
Бағасы, тг 

Норм. аморт. Жылдық қор, тг 
бірлік барлығы 

 ВМЭ-8 2 4874650 9749310 7 28674,4 

  АКИ 2М 2 870000 1740000 10 80000 

Калорифер  21 132000 2772000 7 194040 

Автоматиа  1 2100000 2100000 7 147000 

Реверсир  1 3275600 3275600 7 229292 

  Құралдар      179280 

  Қосынды 858286,4 

 

Кесте-9.12-Шығындардың салыстырмалы кестесі 

 
 

Шығын баптары Жылдық шығын 1т. Өзіндік құны,тг 

Жалақы 1171632 0,95 

Амортизация 858286,4 1,51 

Қуат 19072000 17,4 

Қосынды 19,86 тг/т 
 
 

 Кесте-9.13-Кеніштің ТЭК – ін келтіру 
 
 

Көрсеткіштердің аталуы Көрсеткіштердің мәні 

Кеніштің жылдық өнімділігі 953510,4 

Кеніштің қызмет мерзімі 37 жыл 

Күрделі жұмсалымдар 2481 млн.тг 

  Меншіктік капитал жұмсалымдары 151 

Кеніштің тәуліктік өнімділігі 3075,8 т/тәул 

Жұмысшылардың тізімдік саны 296 

Еңбекшілердің тізімдік саны 377 

Бір жылдағы жұмыс күндері 310 

Кенжар жұмысшысының өнімділігі 100т/тәул 

Товар өнімінің құны 5123 млн.тг 

Еңбекті төлемдер қоры 170,9 млн.тг 

Материалды шығындар 5307765,1 

Энергетикалық шығындар 35293500 

Амортизациялық бөліну 858286,4 

1т кеннің өзіндік құны 25310,5 тг/т 

 

 



 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Дипломдық жобаның қорытынды бөлімінде жерасты кеніштерін игеру 

технологиясының негізгі процестері мұқият зерттеліп, талқыланды. Жобада 

негізгі қазбаларды тиімді ашу, қазу жүйесі, кенді көтеру, тасымалдау және 

электрмен жабдықтау мәселелері толығымен ескерілді. Осы процестерді талдау 

1 тонна кеннің нақты өзіндік құнын анықтауға мүмкіндік берді. Жұмыста 

сонымен қатар барлық қосымша процестерге қазу техникасын жұмылдыру 

әдістері қарастырылады. Жобаның қоршаған ортаға әсерін және оның 

экономикалық тиімділігін бағалау үшін маңызды экологиялық-экономикалық 

көрсеткіштер берілген.Сонымен қатар, қауіпті және өндірістік факторлардың, 

соның ішінде шаңның, газдың ластануының, жылжымалы және ауыспалы 

механизмдердің қауіпсіздігінің, шахта төбесінің құлауының алдын алудың, 

электр тогының соғуынан қорғаудың, жүк көтергіш механизмдердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және ережелерді сақтаудың алдын алу шаралары 

әзірленді. биіктікте жұмыс істеуге қойылатын талаптар.Шахтада еңбекті 

қорғауды қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады, бұл 

қауіпсіздік пен жұмысшылардың еңбек құқықтарын қорғауға кепілдік 

береді.Нәтижесінде, ұсынылған дипломдық жоба техникалық, экономикалық 

және ұйымдастырушылық аспектілерді ескере отырып, жерасты тау-кен өндіру 

технологиясын кешенді түрде зерттеу және дамыту болып табылады. Әзірленген 

ұсыныстар мен шешімдерді Қазақстанның тау-кен өнеркәсібінде ұқсас 

жобаларды іске асыру тәжірибесінде пайдалануға болады. 
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