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АНДАТПА 

 

Дипломдық жоба Ақбақай алтын кен орнының жерасты кен қазу жұмыстарын жобалаумен 

құрастырылған, түсіндірме жазбасы 45 беттен,  34 кестеден, 11 әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Дипломдық жобаның арнайы бөлімінде – Уатылған кенді өздігімен жүретін жабдықты 

таңдау қарастырылған. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена – Разработка проекта на отработку золоторудного 

месторождения Акбакай, сосотящий из пояснительной записки 45 страниц, 34 таблиц, 11 

источников литературы. 

В специальной части дипломного проекта рассмотрена –Выбор самоходного 

обарудования для доставки отбитой руды.  

 

ABSTRACT 
 

 The thesis project examined - Development of the project for testing of  gold deposit Akbakai, 

sosotyaschy of the explanatory note 45 pages, 34 tables, 11 sources of literature. 

 In a special part of the degree project is considered – To choese trackles equipment for frud ore 

deliveri. 
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КІРІСПЕ 

 

Кен-геологиялық, кен-техникалық жағдайлардың әр түрлі және соған 

сәйкес кен орындарын дайындау мен пайдалы қазындыларды өндіру 

сүлбелерінің сан алуан болып кездесуі, неше түрлі  жүргізуші және өндіруші 

техникалар шығаруды талап етеді. Бұл ретте манызды әлеуметтік мәселе 

ретінде жұмыс жағдайының қауіпсіздігі, ынғайлылығы және еңбек 

өнімділігінің жоғары денгейін қамтамасыз ету алға қойылады. 

Бұл сұрақтарды шешуде кен өндірудің технологиялық процестерін 

кешенді механикаландыру мен автоматтандыру техникалық негізі болып 

саналады. Бірақ аталған процестерді толық автоматтандыру үшін, оның 

алғашқы сатысы ретінде кешенді механикаландыруға қол жеткізу керек. 

Қазіргі кезде бұл сұрақтар толық шешімін тапқан жоқ. Механикаландыру 

жұмыстары бір жақты, негізгі технологиялық операцияларды атқаратын 

жоғары өнімділікті техникалар қолданумен шектелуде. Атап айтқанда, 

жетілдірілген бұрғылық қондырғылар, тиегіш және бұрғылап тиегіш 

машиналар шығару бағытында ғана жұмыс жүруде. Ал көмекші операцияларды 

механикаландыру денгейі төмен күйде қалуда, бұл одан әрі еңбек өнімділігін 

көтеруге кері әсер етіп қоймай толық автоматтандыру жұмыстарын да тежеуде.  

Әлемдік тәжірибелерде дайындық қазбаларды жүргізу үшін 

комбайындық тәсілдер кеңінен қолдануда. Кен төсін бұзуды, қазбаны бекітуді 

және тау жыныстарын жеткізуді үздіксіз жүргізетін комбайындық кешендерді 

қолдану, жүргізу жұмыстарын  автоматтандырып өнімділікті едәуір көтереді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           1   Кенорнының  тау-кен геологиялық сипаттамасы 

 

Ақбақай  алтын кенорны Қазақстанның Жамбыл обылысында Мойынқұм 

ауданында орналасқан. Аудан орталығы Фурмоновка ауылы кен орнынан 90 

шақырым жерде оңтүстікке қарай орналасқан. Ақбақай поселкасы кенорнынан 

2 шақырымдай қашықтықта Мойынты-Шу темір жолы кен орнынан 100 

шақырымдай шығыс жағынан өтеді. Ең жақын темір жол станциялары Қияқты, 

Шығанақ, Мынарал. Қияқты станциясына қазіргі уақытта Ақбақай кен орнынан 

шығарылған бар кен жеткізілуде. 

Ақбақай кеніш алаңы геологиялық жағынан Шу-Балқаш су-жүйесінің 

шегінде орналасқан. Абсолютті белгілері 465-490 м, кейбір Жамбыл таулардың 

биіктігі 974 метрге дейін жетеді. Салыстырмалы биіктігі 20-30 метрге дейін 

жетеді. Гидрографикалық аудан торы көбінесе құрғақ болады, ағын су тек қана 

үлкен бөліктерде ғана бар су тұзды болады. Жақын жердегі өзен 90 шақырым 

жерде, Шу өзені ағып жатыр. Кен орнының қасында және аудан бойынша Шу 

өзенінен басқа тұрақты су ағындары жоқшылық. Ішуге және шаруашылыққа 

жарамды сулар жер асты сулары. Ол поселкіден 7 шақырым қашықтықта 

Бескемпір жарығынан шығады. Ақбақай ТКБК Байтал кен орнының есебінен 

суды жеткізуі көзделеді. 

Ауданның климаты күрт континенталды құрғақ, жазы мен қысы  ұзақ 

емес. Орташа жылдық температурасы (15)-(+8) аумағында тербеледі. Жылдық 

ылғалдық түсімі 200-300 мм-ден аспайды. Желдердің басым бағыты солтүстік-

шығыс, кейбір кездерде жел жылдамдығы 15 м/сек дейін барады. Тұрақты қар 

қабаты желтоқсаннан ақпанға дейін тұрады. Қар биіктігі 0,3-0,5 м жердің қату 

тереңдігі 1,0 метр. 

Ыстық кезіндегі ұзақтылығы 4,5-5 ай (мамыр, қыркүйек). Экономикалық  

жағынан ауданың негізгі даму болашағын тау кен өндірісімен байланыстырды. 

 

1.1 Кенорнының  геологиялық құрылымы 

 

Ақбақай алтын кенорны Шу-Балқаштық антиклиналда орналасқан. 

Солтүстік-батыс (320˚) таралымында Жалайыр-Найман терендемелі 

бұзылыстар ауданының геологиялық және металлогениялық дамуынан 

анықтайтын бас құрамалардың бірі. Кенорны алаңынан солтүстікке қарай 

Сарытума алқабы орналасқан. Регионалды позициясының басқа ерекшелігі 

болып Қызыл жартасты грабен-синклиналды жанартаулы девон депресиясына 

жатады. 

Жалайыр-Найман тереңдемелі бұзылыстар алқабының негізінде орта-

жоғарғы кембрилі аса көне қатты-қатты өзгерген шөгінді терригенді шөгінділер 

дамыған. Олар спилит диобаз формациясына жататын төменгі ордовик 

шөгінділермен тектоникалық жоспар жасайды. Кеніш алаңының оңтүстік 

жағында жоғарғы кародокты жасты терригенді шөгінді формоциялардан 

шөгінділер дамыған бұларға алтын негізгі массасы тіркелген. Төменгі орташа-



 

 

 

девонның жанартаулы шөгінді солтүстік батыс таралымындағы қызыл 

жартасты грабен синклиналды қалыптастырылады.   

Магмалық жыныстар жасына қарай үш интрузивті комплекске жіктеледі; 

ордовик, девон, алтынды дайкалар комплексі. 

 

1.2 Магмалық жыныстар        

 

Аталған ауданында магмалық жыныстар үш интрузивті комплекспен 

көрсетілген, олар: ордовик, девон, дайкалар комплексі. Соңғысы 1976 жылы 

кен орнын түбегейлі барлағанда байқалған. 

Төменгі орта ордовикті гипербазитті комплексі тереңдемелі 

бұзылыстардағы интрузивті  комплекстер Жалайыр-Найман зонасына 

тіркелген. Бұл денелер линза тәрізді немесе дұрыс емес формасы, олар габро-

пироксиниттермен габбродиориттермен құрылған. Оңтүстік батыс жағында екі 

ірі интрузивтар Жамбыл бұзылысында жатады. Жыныстардың псироксенді 

айырмашылығы бойынша серпинтениттер дамыған  Гипербазитті комплекс 

дайкалары байқалмайды. 

Қызыл жартасты габбро-диоритті комплекс орта-девон уақыты. Комплекс 

жыныстарымен алаңның солтүстік жағында біркелкі кен сілемі құрылған. Кен 

штогі және жарықтары арасындағы ордавик шөгінділері блогында орналасатын 

Кенгір штогі және штогті дайка тәрізді денелердің сериясы. Комплекс 

жыныстардың кен гаммасын қамтиды. Кенгір штогі уақ түйіршікті 

диориттерімен жасалынған. Эрозиямен ашылмаған апофиз ретінде 

қарастырылады, ұзақ дайкалар жене штог тәрізді денелер түбегейлі 

гравиометриялық түсіру арқылы дәлелденеді. Бұлар ұсақ түйіршікті габбро 

диориттермен және габбродиобаздарымен құрылған. Қызыл жартас интрузивті 

аса күрделі фациалды құрамын қамтиды. 

 

1.3 Кенорнының сутанымалық және инженерлік сипаттамасы 

 

Кенорнының жоғарғы қабатында жерастылық және жарықшақтық сулар 

орналасқан. Ашық жарықшақ аймағының қуаттылығы 50-60 метр. 

Жарықшақтының ең төменгі деңгейі 290 метрге дейін жетеді. Жерасты 

сулардың төменгі деңгейі 0,2 -16 метр. Тау жынысының су көлемі төмен 

төтелдердің су көлемі мөлшері 0,1 л/сек аспайды. «Алтай алтын» 

комбинатының анықтамалық келісімен карердегі болжамды су көлемінің 

жылдық орта есебі бойынша ылғалды түсімінің көлемі 1,91 м3/сағ. 

Бұған қатысты су көлемі каръердің ауданының су қорғанын ең жоғарғы 

мөлшері 5400 м3 жетеді. Болжам бойынша су көлемі шақта оқпанын 

«Разведогная» 2,5 м3/сағ құрайды. Тау кен қазбаларында 29,4 м3/сағ құрайды. 

Жалпы су көлемі 32 м3/сағ. 

 

 

 



 

 

 

          2   Қазу тәсілі 

 

2.1 Қазу тәсілін таңдау 

 

Қазу тәсілене тандауға ықпал ететін мынадай негізгі айғақтарды ескерген 

жөн. Кеніштің табиғи жарлымы, созылымы, құлама бұрышы, қалыңдығы, жату 

тереңдігі, құлама бағытындағы биіктігі. 

Кен сілемінің құлау бұрышы, α  - 60 0; 

Кен сілемін қалыңдығы, т -  3 м; 

Кен сілемін созылым ұзындығы, Lсоз -  1200 м; 

Кен сілемін құлама ұзындығы, Lқұл -  650 м; 

Жер бетінен кен сілеміне дейінгі тереңдігі, h -  60 м. 

Қазу тәсілін таңдау үшін, ашық қазудан жерасты қазу жұмысына көшетін 

шектік аршу коэффицентін табу керек [2]. Шектік аршу коэффиценті  ашық 

және жерасты жұмыстарының техника-үнемдемелік көрсеткіштерін 

салыстырып шектік аршу коэффицентіне байланысты есептеліп, ашық 

жұмысының шектік тереңдігін профессор П.И.Гордецкидің аналитикалық әдісі 

бойынша анықтаймыз, 
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мұндағы Сn = 2084 тенге -1т кеннің жерасты қазудағы өзіндік құны; 

               Со  =  1066 теңге ашық қазудағы 1т кеннің өзіндік құны;  

               Св = 174 теңге 1м3 тау жынысының аршу өзіндік құны; 

               Калу  –  алу коэфиценті; 

               т - 3,75 м   күрт құлама орташа  қалығдығы, м. 

               Нп - тасындылар қалындығы, м: 

               β - ашық кеніш бұрышы төбе бүйірі, 640  arctg 640 - 0,4877; 

               γ - ашық кеніш жағдауының бөктері жататын шарттары 420,  

               arctg 420 = 1,1106.  
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мұндағы Св
I   -  1м3 жынысты аршу h  = 60 тасынды қалындығы. 
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Мұнан, ашық кеніш тереңдігі есептеуіміз бойынша 13 м болғандықтан, 

жерасты қазу тәсілін қолданамыз. 
 

2.2  Кеніштің негізгі шамашарттарын анықтау 

 

Кеніштің баланыстық қоры мына формуламен анықталады: 

 

Qб  = Sгор · Hр · γ  ,  т,                           (2.3) 

 

мұндағы Sгор =  Lcоз · m/sinα  - кен сілемінің жазық ауданы, м2; 

     Нр  = Lқұл  · sinα  - кен сілемінің  биіктігі, м; 

      γ -  кеннің тығыздығы, γ = 2,73 т/м3. 

 

Qб  = 1200 · 3,75 · 650  · 2,73  = 8 175 700  т. 

 

Кеннің жоғалымы мен құнарсыздануын ескеріп кеніштің түсім қорын 

анықтаймыз, 

ρ1

К
QQ т

бт


  ,  т,                                                     (2.4) 

                   

мұндағы Кт  - түсім коэффициенті, Кт = 0,95; 

      ρ - құнарсыздану коэффициенті   ρ = 0,05. 

 

7001758
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950,
7001758Q т 


 т. 

               

Кенніштің жылдық өнімділігі. 

Күрт құлама және көлбеу кеніште келесі формуламен анықтаймыз: 
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        т,                                (2.5) 

 

мұндағы Sгор  - қазуға қосылған кеніштің орташа ауданы, м2; 

      V - қазу жұмыстарының жылдық орташа төмендеу жылдамдығы, м; 

      Kaлу  - алу коэффициенті, Kaлу = 0,95;   

      ρ - құнарсыздық коэффициенті ρ = 0,05. 

               K1 – кен сілемінің құлама бұрышын есекретін коэффициент; 

               K2 – кен сілемінің қалыңдығын есекретін коэффициент. 
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Кеніштің жылдық өнімділігі Аж = 300000 т, тазартып  алудағы блок санын 

анықтау, 

 

2.3   Кеніштің қызмет мерзімін анықтау 



 

 

 

Кеніштің есептік қызмет мерзімін кеннің жоғалымы мен құнарсыздануын 

ескеріп анықтаймыз, 
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Сонымен, кеніштің нақты қызмет мерзімі, 

 
,2 жылtttT рI           

                                     (2.8) 
.374294 жылT   

 

мұндағы t1 = 3 – 5 жыл – кеніштің толық жұмысқа қосылу мерзімі; 

                t2 = 3 – 5 жыл – кеніштің өшу мерзімі; 

               tр  – кеніштің есептік қызмет мерзімі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

          3    Кенорнын ашу және даярлау 

 

3.1 Кенорның ашу тәсілдері 

   

Кенорнын ашу тәсілдерін таңдау үшін әр варианттың техника-

экономикалық көрсеткіштерін салыстыра отырып қарастырамыз. Салыстыруға 

алынған тәсілдерін күрделі қаржысы мен тұтынымдылық шығыны есептелінеді. 

Оның ішінде ең маңыздыларына сүйеніп, ашу тәсілін таңдаймыз. Маңызды 

көрсеткіштерге мыналар жатады. Күрделі қаржының жалпы шығыны, 

тұтынымдылық жалпы шығыны, кеннің өз құны, келтірілген шығыны. 

Келтірілген шығынның ең аз мөлшері оңтайлы ашу тәсілін көрсетеді, [4]. 

Алдын-ала қаралған кен орнының геологиялық және тау-кентехникалық 

жағдайына қарап 2 ашу тәсілін қарастырамыз. 

1  Жату бүйіріне түсетін бас тік оқпан және екі қанаттан түсетін 

желдеткіш оқпандар, қабаттық квершлагтармен ашу. 

2  Жату бүйіріне түсетін көлбеу оқпан мен екі қанаттағы желдеткіш 

оқпандармен ашу. 

1-вариантта айырмашылығы 10% болатын 1т кеннің өзіндік құнының 

жиынтығын 2 - вариантпен салыстыруға болады.    

Келтірілген шығын жиынтығы,  теңге/т, 
          

min,
Qалу

 Е
А

CJ
жыл

к                                           (3.1)  

 

мұндағы Ск  -  1 т кеннің өзіндік құны, теңге;  

      Qалу  - кеніш  қорын алу қоры, т; 

    Е – салалық мөлшер коэффициенті, түсті металлургия үшін,                                                  

Е = 0,14 ÷ 0,15;  

 

Нұсқалардың технико-эконмикалық көрсеткіштері 

1- тәсіл. Жату бүйіріне түсетін бас тік оқпан және екі қанаттан 

түсетін желдеткіш оқпандар, қабаттық квершлагтармен ашу.    

а)  Күрделі жұмсалымдар.  

Күрделі жұмсалымдар жиынтығы:   тг000452278К . 

б) Тұтынымдық шығындар 

Тұтынымдық шығындар жиынтығы   тг9524136274C  

 

2 тәсіл: Жату бүйіріне түсетін көлбеу оқпан мен екі қанаттағы желдеткіш 

оқпандармен ашу. 

а) Күрделі жұмсалымдар 

Күрделі жұмсалымдар жиынтығы:     .тг000572462K  

б) Тұтынымдық шығындар 

Тұтынымдық шығындар жиынтығы:    тг6867719865С   

Келтірілген шығындар: 
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мұндағы  С - тұтынымдық шығындар, тг; 

      К – күрделі жұмсалымдар, тг; 

     
ЖA - кеніштің жылдық өнімділігі, т/жыл; 

      Е – салалық нормалау коэффициенті, 
T

E
1

 ; 

      Т - өтеу мерзімі; 

Бірінші  тәсіл:   .тг000572462K  
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Екінші  тәсіл: 

., ттг0103
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000572462

000300

6867719865
140П2   

 

Есептеулер нәтижесін 3.1- кестесіне енгіземіз. 

 

Кесте 3.1 - Ашу нұсқаларының ТЭК-і  
 

Атаулары 
Нұсқалар 

I II 

Күрделі жұмсалымдар: 

Бас тік оқпанды өту құны, тг 81 000 000   

Көлбеу оқпанды өту құны, тг - 273 920 000 

Желдетіс оқпанын өту құны, тг 102 000 000 102000000 

Квершлагтарды өту, тг 88 000 000 79 200 000 

Оқпан албарын өту, тг 2 592 000 2 592 000 

Шақты үсті ғимараттарын салу, тг 4 860 000 4 860 000 

Күрделі жұмсалымдар жиынтығы, тг 278 452 000 462 572 000 

Тұтынымдық шығындар: 

Бас тік оқпан күтіп ұстау, тг 1 304 250 000   

Көлбеу оқпанды күтіп ұстау, тг  2 841 600 000 

Желдетіс оқпанын күтіп ұстау, тг 1 509 600 000 1 509 600 000 

Квершлагтарды күтіп ұстау, тг 1 776 000 000 1 598 400 000 

Квершлагтармен кен тасымалдау, тг 19 620 000 17 658 000 

Кенді көтеру шығыны, тг 10 464 896  10 464 896  

Сутөкпе шығыны, тг 11 118 952 2 223 790 

Шақты үсті ғимараттарын күтіп ұстау, тг 6 825 000 6 825 000 

Барлығы 4 627 413 952 5 986 771 686 

Келтірілген шығынның ең төменгі (min) мөлшері бойынша жату бүйіріне 

түсетін бас тік оқпан және екі қанаттан түсетін желдеткіш оқпандар мен 

қабаттық квершлагтар арқылы ашу тәсілі таңдалды. 



 

 

 

3.2  Негізгі ашу қазбасының  орналасу орнын анықтау 

      

 Негізгі ашу қазбасының орналасу орнын анықтаудың екі әдісі бар: 

1) Профессор П.К. Собалевский әдісі - көрсетілген шығындарды ескеріп 

жер астындағы көлік жұмысының ең аз мөлшерде қамтамасыз ететін 1т кеннің 

тасымалдау шығынының ең төмен дәрежеде болатын оқпанның орналасу 

орнын табу; 

2) Академик Л.Д. Шевяков кенді тасымалдау кезінде көлік жұмысының  

ең аз мөлшердегі шамасы арқылы бас ашу қазбасының орналасу орнын 

анықтауды ұсынады. Осы екі әдістің қайсысын алсақта негізгі талабы белгілі. 

Кеніштердің жобалау шарты қазылған сілем жатысына тең созылым 

сияқты құлама өзгеріс аз өзгеріс қуаттылығы барлық бағыттағы Шевяков Л.Д. 

әдісін қолдана отырып, жазықтау әдісін пайдаланып   онnсол QQQ теңсіздік 

табылады [4]. 

Шақты оқпаны сол жақтағы нүктеден 600 м қашықтықта орналасуы тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            4    Қазу жүйесін таңдау  

 

4.1 Оңтайлы қазу жүйесін  таңдау 

 

Қазу жүесін таңдауға арналған әдістемелер бүгінгі күнде академик 

Ө.А.Байқоныров талқылап, әрқайсысына жоғарғы дәрежелі ғылыми баға 

берген. 

Барлық зерттеушілер қазу жүесін таңдау жұмысын екі кезенге бөледі. 

Біріншісі кезенде тікелей сұрыптау әдісін пайдаланып кестеде 

көрсетілген факторлардың әсерін ескере отырып тиімді қазу жүйесін таңдайды. 

 

Кесте 4.1 - Қазу жүйесіне әсер ететін факторлар 
 

Қазу жүйесіне әсер ететін  

факторлар 

Факторлардың  

сипаттамасы 

Қолданылуы 

 мүмкін қазу 

жүйесі 

 Тұрақты факторлар: Кеніштің 

пішіні 
желі кендер II-7 

Кен мен жыныстардың түйісу 

өзгешелігі 
анық II-6 

Кеніштің қалыңдығы орташа II-7 

Кеніштің құлау бұрышы 600 II-7, IV-15 

Айнымалы факторлар: Кеніш 

элементтерінің тұрақсыздығы 

бұзылыстар жоқ жатуы бір 

қалыпты 
II-6 

Кеннің тұрақтылығы кен тұрақты I-1, I-2 

Тау жыныстарының  тұрақтылығы тау жыныстары тұрақты I-3, IV-13-16 

 Кендегі ішіндегі минерал-дардың 

бөліну өзгешелігі 

бөлінуі қалыпты, өзгешілік 

жоқ 
II-7 

Кеннің бағалығы бағалы кендер III-9, III-10 

Кеннің жабысу , өздігінен жануға 

бейімділігі 

бейімділігі жоқ II-6, II-7, I-4.5 

Қазу тереңдігі  орташа II-6.7, I-4.5 

Кен орнының су өту, су сіңетін, су 

жинайтын және т.б. қасиеттері 

су молдылығы күшті I-5 

Жер бетін құлату мүмкіншілігі құлатылмайды II-6, II-7 

I-4, I-5 

Қазу жүйесіне әсер ететін басқа 

айғақтар 

Жол, электр торабы, 

коммуникациялар жүйесі 

бар 

 

 

Тау-кен геологиялық факторларды ескеріп қолданылуы мүмкін қазу 

жүйелері. 

1)Блоктағы кенді қоймалау жүйесі; 

2) Бекітпемен бірге бір қатпарлы тұтас қазу жүйесі; 

3)Ашық қазылған кеңістіктің тұтас жүйесі.  

Тиімді жолын таңдау немесе атқараылған жүйенің салыстырымалы негізі 

көрсеткіштерін анықтау. 

II-7 Блоктағы кенді қоймалау жүйесі. 



 

 

 

Кеннің өндірістік бағалығы, тг, 
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  ,                (4.1) 

 

мұндағы Еоб = 0,92  қазу кезінде пайдалы компоненнті алу коэффициенті,  

    Ем=0,92 металургиялық өндеуде пайдалы компоненті алу 

коэффициенті,б.ү.;          

      γм = 6 - пайдалы компонентін ұсталуы;  

      Р = 72 000 - өнімнің бағасы, тг/т. 

Құнарсызданудың экономикалық зияны, тг/т, 
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  ,                        (4.2) 

 

мұндағы  - өндірілген кендегі пайдалы компанент ұсталымы,%; 

     gm -1т кеннің қайта өндірілуі және көлік өнімнің жиынтық құны,тг.  

Кенді байыту шығыны, тг/т:  
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                              (4.3) 

 

Жоғалымның экономикалық зияны, тг/т, 
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 т/тг,            (4.4) 

 

мұндағы  П = 4% -кен жоғалымы; 

                          R =  8%   -  кеннің құнарсыздануы. 
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мұндағы  Сog –қордың негізгі өтемі, Сog = 0,05 . 2000 =100 тг; 

       q – 1т жоғалған кеннің бағалығы,тг,q = 3894 - 0,5 . 2000 = 28 994 тг, 

Технологиялық шығынның жиынтығы, тг/т, 
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     (4.6) 

              

мұндағы  Eк = 99 - қоспадағы пайдалы компанненті алу; 



 

 

 

                        Стрк = 800 байыту фабрикасынан металургия заводына дейінгі 1т 

кен қопасының көліктегі өзіндік құны, тг. 

Қазу жүйесінің  рентабельділігі, 
  

тг89430003894ЕСЦR  ,                         (4.7) 
 

Қазу жүйесінің пәрменділік коэфиценттік профессор Р.П.Каплуновтың 

формуласынмен анықтаймыз, 
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                        (4.8) 

 

мұндағы  Ө - жүйенің пәрменділік көрсеткіші 1т кенді қайта өңдеу және көлік 

өнімнің жиынтық бағасы. 
 

тг29806403402000CCCQ oтpggm  ,              (4.9) 

 

мұндағы Сg =2000 - 1кен өнімнің өзіндік құны, тг; 

     Стр =340 - тасымалдау құны, тг;  

Құнарсыздану және жоғалымның зияны, 
  

тг13332000
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 IV-15 –бекітпе және бірқатарды алу тұтас жүйесі 

Кеннің өндірістік бағалығы, тг, 
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Құнарсыздандырудың экономикалық зияны, 
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тг/т,                     (4.12) 

 

Кенді байыту шығыны, тг/т:  
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29806403402000CCCQ oтpggm   тг, 

640C340C2000C oтpg  ,  теңге , 

        Жоғалымының экономикалық зияны, тг/т, 
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         мұндағы  n = 3%,  

                         R = 4%. 

 

Кесте 4.2 - Қазу жүйелерінің көрсеткіштері 

 
Оңтайлы көрсеткіштердің атауы Өлшемі Қазу жүйелері 

1 2 3 

Кенжаршының өнімділігі т/c 12 6 9 

1т кеннің өз құны  тг/т 2000 2000 1900 

Жоғалымның экономикалық зардабы тг/т 3894 3894 3544 

Құнарсыздандырудың экономикалық 

зардабы 

тг/т 894 782 437 

Кенішті пайдалану тиімділігі тг/т 127 103 283 

Қазу жүйесінің пәрменділік 

коэффициенті 

б.ү 2,4 2,2 2,1 

 

Кесте 4.3 - Таңдалған оңтайлы көрсеткіштері және қолданылуы мүмкін 

қазу жүйелері бойынша деректер 

 
Өлшемдер Қазу жүйелері 

1 2 3 

к1 12,00 6,00 9,00 

к2 2000,00 2000,00 1900,00 

к3 3894,00 3894,00 3544,00 

к4 127,00 103,00 283,00 

к5 200,00 119,00 138,00 

к6 3000,00 3312,00 3107,00 

 

            Кесте 4.4 - Ауытқу мөлшерінің матрицасы  

 
Салыстырмалы 

ауытқулар 

Қазу жүйелері 

1 2 3 

d1 0,000 -1,000 -0,500 

d2 1,000 1,000 0,000 

d3 0,000 0,000 -1,000 

d4 0,133 0,000 1,000 

d5 1,000 0,000 0,235 

d6 0,000 1,000 0,343 

R 1,420 1,732 1,556 

Ауытқу матрицасында келтірлген мөлшерлерді пайдаланып қазу 

жүйесінің ең төменгі сайрақ мөлшерін келесі формуламен табамыз, 
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Ең төменгі вектор мөлшері бірінші қазу жүйесінне - кенді блокта 

қоймалау жүйесіне түсті. 

Жобалап отырған кен орынына бұл қазу жүйесі ең пайдалы, жоғарғы 

өнімді оңтайлы және тиімді екенін көрсетеді. 

Таңдалып алынған қазу жүйесінің маңызы былай оқылады: кенұнгірлік 

қорын ұсақ шпурлармен уатып, тау қысымын қоймаланған кенмен 

басқарылады. 

Дала тасмалдау, желдету қызметтері, қысқа кірме қазбалары, немесе тиеу 

кенүнгірлері және блактың өрлемелер дайындық қазбаларына жатады. 

Тілме қазбаларына отау қазбасы және бірінші төбе кемері кіреді. Бірінші 

төбе кемерінен тазалап қазу жұмыстары басталады. Төбе кемерінде көлденеңді 

шпурлардың тереңдігі 2,5-4м, диаметірі 28-32 мм.  

Шпурлар уатылған кеннің үстінен бұрғыланады Уатылған кеннің 25% - 

30% мезгілінде кенүнгірден шығарылып тұрады. Кенүнгірдің қоры төбелік 

кентірекке дейін қазылып алынғанан кейін, оның ішіндегі уатылған кен 

түгелімен тиеу және жеткізу қабатына шығарылады [8]. 

 

4.2 Кенді жеткізу және тиеу 
 

Ысырмалық штректегі уатылған кенді қума арқылы түсіреді. Ысырмалық 

қондырғы кенді тасымалық қазбалардан кен тиеліп жатқан вагондарға дейін 

жеткізеді. Тұтыну жиегіндегі кен тазартыс блогынан К-7, КрМ-1 

электровозымен тасымалданып, сиымдылығы 2м3  В-2,2 вагондарымен 

шахтаның көтерме клетіне дейін беріледі [8]. 
 

Кесте 4.5 - Жұмыс сатысы 
 

Жұмыс 

сатысы және 

элементтері 

Блоктағы 

саны 

Ұзындығы Дің 

торабының 

көлемі 

Кен 

бойынша 

Кеннің 

өндірістік қоры 

Біреуі Жалпы Кенде Толық Жалпы Тонна Жалпы 

кен 

қоры 

Даярлау жұмыстары 

1 тасымалық 

қуақаз 

1 60 60 7 7 376 1200  

2 өрлеме  1 40 40 3 3 162 585  

Барлығы       498 1785 1,1 

Тілме жұмыстары 

1сырмалық 

қуақаз 

1 55 55 7 7 340 1220  

2 кен шығару 12 8 96 1,5 1,5 144   



 

 

 

Кесте 4.5 - жалғасы 

Жұмыс 

сатысы және 

элементтері 

Блоктағы 

саны 

Ұзындығы Дің 

торабының 

көлемі 

Кен 

бойынша 

Кеннің 

өндірістік қоры 

Біреуі Жалпы Кенде Толық Жалпы Тонна Жалпы 

кен 

қоры 

3 бұрғылау 

кенүнгірі  

20 4 80 6 6 480 520 5,9 

Барлығы       960 3470  

Толтырмалау жұмыстары 

1толтырмалау 

кенүнгірі 

     20000 72000  

2 циклдік 

толтырым  

     23206 83500  

Барлығы      13200 15500 98,0 

Блок 

бойынша 

барлығы 

     4750 157055 100 

 

Кесте 4.6 - Еңбек ақы 
 

Мамандықтардың атауы Кестеліл 

штат 

Тариф 

ставкасы 

Күндізгі қор 

кңбек ақы теңге 

Бұрғылау мастері 4 1238 1510360 

Бұрғылау мастерінің көмекшісі 4 976 1190720 

Аттырушы мастер 3 1230 1125420 

Ысырмашы 4 946 1154120 

Электрослесарь 3 840 768600 

Барлығы   5749250 

Қосымша еңбек ақы қоры 10%   574925 

Зейнетақы қоры коэффициенті 

1,3% 

  8623 

Әлеуметтік сақтандыру 9%   776,1 

Барлығы   6333574 

 

1м кеннің өзіндік құнын еңбек ақы бабы бойынша анықтаймыз, 
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Кесте 4.8 - Қуат шығыны 
 

Тұтынушы 

атауы 

Саны 1квт 

қуаты 

Жалпы 

тұтыну 

қуаты 

Жұмыс 

сағаты 

Қуат 

шығыны 

Бірлік 

энергия 

қуаты 

Жиынта  

тенге 

Шығыр 

сырма ЛС-

30 

2 75 60 10 7500 0,4 2400 

Перфоратор  

ПКО 

5 32 128 10 76800 0,02 1920 

 

Барлығы                                                                            4320 

Есепке алынбаған қуат 15%                                             648 

Жиынтығы                                                                        4968 
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Кесте 4.9 - Шығын жиынтығы 
 

Шығындар бабы шығындар жиынтығы, теңге 

Еңбек ақы 150 

Жабдықтар 3,2 

Қуат 0,80 

Барлығы 154 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5   Кеніш көлігі 

 

Көлік қорын және кеніш көлігінің түрін таңдау. 

Тау кен техникалық ашу себебі жағдайына қарай дайындау және қазу 

жүйесіне байланысты кенді бас тасымалдау қазбаларында тасымалдауда 

электровоз көлігін қабылдаймыз. 

Электровозбен вагондардың түр өлшемдерін таңдауға көп факторлар әсер 

етеді. Кеніштің өндірістік қуаты және тасымалдау арақашықтығы басты роль 

атқарады. 

Аж = 300 000 т/жыл; 

Атәу = 214 т/тәул; 

Ааус = 106 т/аус. 

 

Асм бл  = 
бл

сут

п

А

.
 =  

2

106
= 53 т/аус,              (5.1) 

 

Жыл ішіндегі жұмыс күнінің саны – 305. Тәулікткгі жұмыс 
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1000ор , 
 

Аж = 300 000 т/жыл жылдық өнімділігіне сәйкес және   = 961 м 

тасымалдау ұзындығының орташа шамасы бойынша  ВГ-2,2 вагоны және К7 

электровозының түрін қабылдаймыз,[9]. 

 

Кесте 5.1 - ВГ-2,2 вагоншаларының техникалық сипаттамасы 

 
 

Параметрлері 

 

Мәндері 

кузовтың сиымдылығы,  м3 

вагон салмағы, т 

айналым раиусы 
 

2,2 

1,54 

20,00 

 

Кесте 5.2 -  К-7 электровозының техникалық сипаттамасы 

 

Параметрлері Мәні 

Электровоз тіркемесінің салмағы, т 

Тартылу подстанциясының кернеуі 

Қозғалтқыш саны 

Қозғалтқыштың қуаты, КВт 

Тартылу күші, Н сағаттың ұзақтығы 

Жылдамдғы, м/с сағаттың ұзақтығы 

Тоқ күші,  

Тежеу уақыты, сек 

7 

275 

2 

31 

8500 

2350 

3,39 

5,0 

 

Электровоздың трансформатордың есебі. 

Есептелінген трансформатор параметрі вагонының алынған салмағы, 

 

Ст  = V · j · Kн,   т,  

    (5.11) 

,853175122С тт ,,,   

мұндағы V = 2,2 м3 – вагон қорабының сыйымдылығы;   

                j =175 т/м3 – кен көлемі; 

              Кн  = 1 – қорапты толтыру коэффициенті; 



 

 

 

Оқпан албары   

Оқпан албарын таңдау  сүлбесін, ашу кеніштің өнімділігі қабылдаған, 

транспорт жабдықтарының сүлбесіне байланысты қабылданады. Осы 

мәліметтерге байланысты оқпан албарының айналмалы сүлбесін қабылдаймыз. 
 

Кесте 5.3 - Техника-экономикалық көрсеткіштер 
 

Жұмысшылардың 

мамандығы 

Адам 

саны 

Жыл ішіндегі 

жұмысшы 

саны 

Күндізгі 

тарифті 

Тариф 

бойынше

ңбек 

ақының 

қоры 

Қосымша 

және 

қолма-қол 

еңбек ақы 

Барлығы 

Тенге 

Электровоз 

машинисі 
26 1830 903 1652490 1321992,0 2974482 

Электровозды 

жөндейтін слесарь 
13 915 811 7420665 593171 1335236 

Вагон жөндейтін 

слесарь 
13 915 741 678015 542631 1220646 

 Жол жұмысшысы 26 1830 686 1255380 1005328 2250708 

Тор жөндейтін 

электрослесарь 
13 915 811 742065 593871 1335936 

Оқпан албарындағы 

оператор 
13 915 741 678015 542631 1229646 

Барлығы                                                                                                    10356654 
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 теңге/т,   (5.12) 

 

Кесте 5.4 - Жабдықтардың өтеу құнын шығару және күрделі қаржы 

 
Жабдықтардың 

аталуы 

Саны Бағасы Жалпы 

норманың 

құнын шығару 

Жылдық 

қордың құнын 

шығару 
біреу барлығы 

К-7 электровозы 3 1200000 3600000 18,6 669600 

ВГ - 2,2 вагоны 26 47500 1235000 32,1 396435 

Жолаушы вагон 1 85000 85000 32,1 27285 

Өртке қарсы 

агрегаттық вагон 
4 46500 186000 32,1 59706 

Түрлендіруші агрегат 1 470000 470000 14,8 69560 

 

Барлығы                                                                                        1222586 

Басқа жабдықтар  10%                                                                 122258,6 

Монтаж және демантау 20%                                                        24451,72 

Барлығы                                                                                        1369296,3 
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Кесте 5.5 - Электроэнергия 

 
Энергия қабылдаушының 

атауы 

Электро торабы 

саны 

қуат Энергия жылдық 

шығын 

АТПСШ 320/275 1 88 48190 

Есепке алынбаған энергия 

15% 

  
7228,5 

 

Барлығы                                                                                        55418,5 

Электро энергияның жылдық шығыны, 

 

квт19048305279ппЭЭ днсмсмж  ,      (5.14) 

Энергияға шыққан шығынның құны, 

 

 вNаЭС жэ                  (5.15) 

 

мұнда N =100 квт – қозғалтқыш қуатының жиынтығы. 

 

525542660021003555418Сэ ,,   
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Кесте 5.6 – Жабдықтар 
 

Жабдықтың аттары Жалпы бағасы теңге 

Қосалқы бөлшектер 15% 

Арнаулы киімдер 

Барлығы 

811290 

60000 

871290 

 

9,2
300000

871290
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Кесте 5.7 - Көлік құны 

 
Жұмсалым элементтері Жұмсалымдар 

Амартизация 

Еңбек ақы 

Энергия 

Жабдықтар 

4,56 

35,5 

1,5 

2,9 

 

Барлығы                                                            44,5 тенге 

 

 

 

 



 

 

 

          6   Кенішті энергиямен қамтамасыз ету 

 

Жобаланып отырған кенішке энергиямен қамтамасыз ету ТЭЦ-жүйесінен 

келеді, ол өндіріс алаңынан 95 шақырым жерде орналастырылған. Өндірістік 

кеніш алаңында басты жоғарғы тұтынушыларға 6 кв-қа дейін және орталық 

төмендеткіш подстанцияларға (ЦПП) беріледі. 

Мынадай келесі өлшемді кернеуді қабылдаймыз: 

-  жоғарғы вольтті қабылдау 6 квт 

- жер бетіндегі және шахтадағы күш беру қондырғысы 660В және 380В 

- электровоз көлігінің контактыларды қабылдағыш 275 В 

- кенішті жарықтандыру 127 В 

- диспегерлік жабдықтар жүйесі 12 в, 36 в. 

ГПП-дан ЦПП-ға дейін кернеу кабелдері арқылы беріледі, олар оқпан 

бойымен жүргізіледі. Электр мен жабдықтау жүйесі акциялары бір бірінен 

бөлек жүргізіледі. 

Жазық қазбаны электр энергиясымен жарықтандыру Тасымалық қуақаз, 

қылуетті, бұрғы өрлемені және оқпан жолын жарықтандыру үшін Рн-100 және 

Р-60 қыздыру шамы және кеніш шырақтары орнатылады. Ұнғылау кенжарын 

ПНН-500 шырағданымен жарықтандырады [13]. 

Тазартыс кен үңгірде П3-35 және П3-45 прожектор түрі орнатылады, олар 

машинамен 1кВт дейін қыздырады. Жарықтандыру есебін нүктелік әдіспен 

анықтаймыз. Қазба биіктігін Н-2,97 м.  

Төбеден жарықтандыру сызығының ортасына дейін n = 26,7 м. Төбе 

биіктігінен жарықтандыру сызығының ортасына дейін һ = 0,3 м. Табан 

астындағы аспа шырағданының биіктігі һ = 2,67 м. Шырағдан мен табан 

астының арақашықтығы Z4 =10 м. Жарықтың тиеу бұрышы:  062
672

5

n

a


,
 ,     

,,cos 470  0cos . Шырағданның жарықтық техникалық сипаттамасы 

бойынша бұрышы 062  кезіндегі жарық күші Jс  = 85,  РН = 1000К  

шырағданның жарық ағыны 1400 м, яғни, 

 

41
1000

1400

1000

J
C c ,                                    (6.1) 

 

Шартты жарық сәулесі РН-100К шырағдан шамын 1000 м қабылдаймыз. 

Қуақаздағы шам мен шырағдан арасындағы жарықтың берілуі, 
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     (6.2) 

 

Шырағданның жалпы жарық беру көлемі, 

 

08204122 nж ,,    лк.                 (6.3) 

 



 

 

 

 Кесте 6.1 - Электр қуатын тұтынушылар 

 
Тұтынушылар аттары Рн , квт Саны Руст, квт соsφ Кс 

Аударғыш 

Дренаждық сорап 

Ұсатқыш 

Жарық агрегаты АБК-2,5 

ПП-3,5 

Басқа да тұтынушылар 

Σ Руст = 147 квт 

28 

7 

30 

10 

 

2,5 

12 

2 

1 

1 

1 

 

3 

56 

7 

30 

10 

 

7,5 

12 

0,5 

0,83 

0,65 

0,55 

 

–//– 

0,1 

0,2 

0,6 

0,1 

 

1 

 

Трансформатордың есептелінген қуаты, 

 

105
700

505147
Sтр 




,

,,  квт,    (6.4) 

 

          Кесте 6.2 - Тазартыс жабдықтары 

 

Тұтынушы атауы Түрі 
Рн, 

квт 
саны Руст, квт rн соsφ Кс 

Бұрғылау станогы 

Ысырмалау шығыры 

Оқшаулаушы желдету 

желдеткіші 

Тиеу машинасы 

Жарық агрегаты 

НКР-100 

10 ПС 

 

СВМ-6м 

1 ППН 

АБК-2,5 

5,1 

10 

 

13 

21,5 

2 

2 

 

4 

1 

10,2 

20 

 

52 

21,5 

0,9 

0,92 

 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

 

0,8 

0,8 

0,5 

0,5 

 

1 

0,4 

 

ШВП-160/6 трансформаторлық подстанция қондырғысын қабылдаймыз. 

 

Кесте 6.3 – Қондырғылар 

 

Тұтынушы атауы Руст,квт саны ПӘК соsφ Кс 
Қуаты 

Ркв Qкгр 

УТП-1 ТСШВП-160/с 

УТП-2 ТСШВП-160/с 

Негізгі сорап 

АТПШС-320/275 

подстанциясы 

Оқпан албарындағы 

трансформатор 

Тұтынушы алап 

160 

160 

 

880 

 

 

88 

135 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

0,85 

0,85 

 

0,9 

 

 

0,96 

0,83 

0,745 

0,745 

 

0,8 

 

 

0,7 

0,70 

0,74 

0,74 

 

0,75 

 

 

0,6 

0,5 

139 

139 

 

666 

 

 

55 

79,4 

124,4 

124,4 

 

500 

 

 

16 

50 

 

Бір трансформатордың активтік қуат есебі, 

 

 

Ресеп 0160
8150801

6931423
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 ,     (6.5) 

 



 

 

 

Кесте 6.4 - Амортизация 

 

Жабдықтардың аталуы Саны 
Құны, 

теңге 

Жалпы құны, 

теңге 

Норма, 

% 
Σ А, теңге 

Трансформатор 

ТКШВП-135/6 

ТСШВП-160/6 

ЛНС 

Ажыратқыш РЖД 

Анықтаушы ОД(3)-110 

Ячейка КСО-272 

АФВ-10 

ПВН 

Кабелдер 

2 

3 

2 

2 

6 

2 

4 

12 

18 

2500 м 

900000 

420000 

410000 

12000 

18000 

15000 

80000 

52000 

41000 

580 

1800000 

1260000 

820000 

24000 

108000 

30000 

320000 

624000 

738000 

1450000 

7 

12 

10 

30 

30 

40 

30 

14 

18 

12,5 

126000 

151200 

82000 

7200 

32400 

12000 

96000 

87360 

132840 

181250 

 

Барлығы  
 

908250 

Басқа жабдықтар   90825 

Монтаж және демонтаж   18165 
 

43,
300000

1017240





ж

a
A

A
C   теңге/т    (6.6) 

 

Кесте 6.5 - Еңбек ақы 

 
Жұмысшылар 

мамандығы 
Саны Разряд Тариф Жылдық қор 

ГПП көмекшісі 

ЦПП кезекші 

Электрослесарь 

Барлығы 

3 

3 

4 

IV 

IV 

IV 

640 

640 

640 

1759500 

1759500 

2446000 

5865100 

 

Қосымша еңбек ақы 10% 
 

 

58651000 

Еңбе кақы бөлу 9%  52785900 

Барлығы  11730200 

 

Кесте 6.6 - Шығындар жиынтығы 

 
Қаражат құны 1т кен құны, теңге 

Амортизация 

Еңбек ақы 

Материалдар 

Энергия 

Барлығы 

3,4 

34 

0,7 

2,2 

40,3 

 

 

 

 

 



 

 

 

         7  Жер бетінің бас жоспары 

 

Жер беті кеншінің басты жоспарын жасау объектілердің бір-біріне 

ыңғайлы және жақын орналасуы негізінде жасалады. Өндірістік құрылыстар 

мен ғимараттар ірі блоктарға біріктіріледі. 

Кеніштерді жобалаудағы салыстырмалы техника–экономикалық 

көрсеткіші жер бетінің үш біріккен блоктарынан тұрады. 

Ол блоктар мыналар: 

1. Бас оқпан блогы. 

2. Көмекші оқпан блогы. 

3. Әкімшілік–тұрмыстық комбинат. 

Бас оқпан блогына – техникалық кешен кіреді. 

Көмекші оқпан блогына – (техникалық) – кенішке кеншілерді түсіру және 

көтеру, ағашпен тағы басқа заттармен жабдықтарды түсіру, жер бетінде және 

күймеде вогонеткаларды ауыстыру жөндеу шеберханалары, металды тіреуіш 

қоймаларды, ауа қоздырғыш, ауа қысушы бөлмелері. Көмекші оқпан блогына 

әкімшілік – тұрмыс блогына өтетін қысан жол кіреді. Әкімшілік – тұрмыс 

комбинат блогына кеншілерге қызмет атқару әкімшілік кенес бөлмелері, кеніш 

басқармасы автоматикалық телефон станциясы (АТС), дәрігер жайы, монша, 

кір жуатын және киім ілетін орындар кіреді. 

Техникалық кеніш құрамына кіретіндер: 

1) Ғимараттар, құрылыстар және технологиялық кешен қондырғылар 

тобы. 

2) Көтермелеу түсіру және жұмысшыларға қызмет атқару тобы. 

3) Энергетикалық шаруашылық тобы. 

4) Ауа қысымының  көтеруші және желдеткіш қондырғылар тобы. 

5) Қосалқы жөндеуші шаруашылық  тобы. 

6) Су құбыры мен жылыту жүйесі тобы. 

7) Көлік және қойма шаруашылық тобы. 

Жоғарыда көрсетілген құрылыстар шахта аймақтарында 

орналастырылған. 

Барлық биік ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы қағазда 

көрсетілген. 

Раушан желін керегендік салу тәртібі «0» нүктесінен солтүстік-оңтүстік, 

батыс-шығыс, солтүстік-батыс (СБ), оңтүстік-шығыс (ОШ), оңтүстік-батыс 

(ОБ) және солтүстік-шығыс (СШ) сызықтарын жүргізіп алады. 

Ақбақай кен орны үшін желдің басым бағыты ОШ бағыт болып саналады. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          8    Кеніштік аэрологиясы 

 

Ақбақай кенінің шахта алаңын ашу тәсіліне байланысты БКЕ бойынша 

келесі желдету сызбасын және тәсілін қабылдаймыз, яғни шахта қысымы    Рш  

Ратм. 

Шахтадағы берілетін таза ауа көлемін, іштен жанатын қозғалтқыштардың 

газдығына байланысты қабылдау керек. Дайындық және тазалап қазу 

кенжарларына ауаның температурасы +260С аспау керек. 

Бас вентиляторлық қондырғылардың вентиляторлық соққылаулары айына 

бір рет тексеріліп, тазартылып отыру керек. 

Бас вентиляторлық қондырғылардың жоғарғы жағынан жол болуы керек, 

оны тексеріп отырып, тазалау және де ауаның депрессиялық мөлшерін бақылап 

отыру үшін,[10]. 

Вентиляторлық оқпандармен соққылаулардың қосылған жерлерді тір 

торлармен қоршалуы тиіс. Вентиляторлық қондырғыда резервтік қозғалтқыш 

болуы керек. Вентиляторлық қондырғылар резервтік саймандармен 

жабдықталуы тиіс. Жалпы шахтаның ауа көлемін анықтаудағы жобадан ең 

жоғарғы ауа көлемін үш фактордан аламыз. 

Адам саны бойынша шахтадағы ауа көлемі, 
 

Qш =6 · К · N         м3/мин,                               (8.1) 
 

мұндағы К = 1,2 – ауа қоры коэффициенті; 

     N = 56 – бір уақытта шахтаға түсірудегі көбірек адам саны; 

    6 м3/мин – бір адамға шаққандағы ауа мөлшері. 
 

Qш  = 6 · 1,2·56 = 403,2  м3/мин, 
 

АЗ бойынша шақтыға қажетті ауа мөлшері; 

Тілме дайындық жұмысында қажетті ауа көлемі, 
 

 цц3A Q75SQ
60t

6
Q 


  м3/сек,                            (8.2) 

 

мұндағы t = 30 мин  – желдету уақыты. 

     Qц = 56,6 кг – А3 циклдегі саны. 

     S = 9 м2 – қазба қимасы. 
 

  80656759656
6030

6
Q 3A ,,, 


  м3/сек, 

 

Күрделі қазбалар жұмысын жүргізудегі қажетті ауа көлемі, 
 

2
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кк
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60t
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,
, м3/сек,    (8.3) 

 

 



 

 

 

мұндағы А = 56,6 кг – А3 шығыны; 

     V = 15200 м3 – қазбалар көлемін желдету; 

     B = 0,04 м3/кг – А3 газдылығы; 

     P =1,4 – ауаның жоғалу коэффициент; 

     φ = 0,6 – су басу коэффициенті, б.ү. 
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  м3/сек, 

Bкомб VA
60t

340
Q 


 /,

 , м3/сек,    (8.4) 

 

мұндағы t´ = 5 мин желдету уақыты; 

    VB = 750 м3 параллель қазылған қазбалардың желдету көлемінің 

салмағы; 
 

Ау = А1 + А2, кг,         (8.5) 
 

Ау = 3 + 94 = 97 кг, 
 

23375097
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340
Qоч ,

,



  м3/сек, 

 

А3 бойынша қажетті ауа көлемі, 
 

QA3 = (Qоч · Qпн + Qн + Qгк) · К ,   м3/сек                     (8.6) 
 

QA3 = (33,2 ·3 + 0,86 ·3 + 0,75 ·3) ·1,2 = 104,4 м3/сек, 
 

Шаң шығарудағы қажетті ауа көлемі, 
 

секмКSVSVSVSVQ 3

гкгкннpпnночочn ,







    ,          (8.7) 

 

мұндағы Vоч = 0,75 м/с, Vпн = Vн = Vгк = 0,6 м/сек – тиісінше, қазба үшін шаң 

факторының ұтымды жылдамдығы  очS ,  рнS ,  кS ,  гкS  – параллель 

желдетілетін қазбалардың көлденең қимасы. 
 

Qn = (0,75 ·27 + 0,6 · 22,5 + 0,6 ·27) ·1,2 = 53,25 м3/сек, 
 

Ең жоғары қажетті ауа мөлшері А3 бойынша ауа көлемін QA3 = 104,4  м3 

/сек  қабылдаймыз. 

QA3 = 104,4+25% ;  QA3 = 130 м3/сек. 

Жалпы шахталық депрессия есебін анықтаймыз, 
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, кг/м2,    (8.8) 

 

мұндағы α – қазбаның аэродинамикалық кедергі коэффициенті; 



 

 

 

    L – қазбаның ұзындығы, м; 

              P – қазбаның периметрі, м; 

    S – қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2; 

    Q – ауа шығыны, м2/сек. 

Есептің қорытындысын кестеге түсіреміз. 

Табиғи тарту қысымы, 
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мұндағы Р0 – бетіндегі нормалдық ауалық қысым; 

     R – газды тұрақтылық; 

     H1 ,  H2 – тереңдігі, м; 

     Т1ор – ауа беретін оқпанның орташа температурасы; 

     Т2ор – ауа шығару оқпанның орташа температурасы. 
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  кг/м2, 

 

h min + 25% = 131+ 2,7 =163,7 кг/м2,       (8.10) 

 

h max + 25% =145 + 36,25 =181,25 кг/м2,       (8.11) 
 

Желдеткіш қондырғыларын таңдау 

Бұл үшін қапталдық сұлбадан желдеткішің қысымын және өнімділігін 

есептейміз. 
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  м3/с,                       (8.12) 

 

Шахтаның эквивалентті саңылауы, 
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  м2,   (8.13) 

 

Жұмыс дөңгелегінің диаметрі, 
 

028151Dop ,,,   м,                             (8.14) 

 

Желдеткіш қондырғының кедергісі, 
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 ,    (8.15) 

 

5107200250QRh 22

ввyy ,, в  мм су бағ.,  (8.16) 

 

Желдеткіш депресиясы, 



 

 

 

hв = hш + hc + hву = 181+8,5+10,5 = 200 мм су бағ,         (8.17) 
 

мм су бағ. Па айналдырамыз: 

 

hв = 200 · 9,81 = 1962 Па 
 

ВОД – 30 желдеткіш аламыз. 

ВОД – 30 остік желдеткіштің технологиялық сипаттамасы: 

– жұмыс дөңгелегінің диаметрі      3000 

– айналма жиілігі, мин-1       500 

– КПД максималдық статикасы      0,8 

– оптималдық режим 

          – өнімділігі, м3/с                          120 

– статикалық қысымы, Па                        2400 

– желдеткіш салмағы, кг                 32300 

– ротордың маховой кезені, Н-м2                               12800 

– габариттары, мм ұзындығы               20580 

– ені                            4300 

– биіктігі                           4300 

 

Желдеткіш қуатын анықтаймыз, 
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1т кендегі энергия қуаты, 
 

210
000300
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C ,

 тг/т,                           (8.20) 

 

Электр қуатының жылдық шығыны, 
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  квт/жыл,                                     (8.21) 
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,

,  квт/жыл. 

 

Техника-экономикалық көрсеткіштер 

 

Кесте 8.2 - Жалақы 
 

Мамандар аталуы Саны Разряд Тариф Жылдық қор 

Электро слесарь 

Кезекші слесарь 

4 

2 

IV 

V 

640 

840 

176229 

232227 

 



 

 

 

Кесте 8.2 - жалғасы 

Мамандар аталуы Саны Разряд Тариф Жылдық қор 

Жиынтығы                                                        

Қосымша жұсалым 20% 
 

            408456 

81691,2 

Әлеуметтік қамтамасыздандыру 10%  8169,12 

Барлығы  498316,0 

 

1т кеннің өзіндік құны, 

 

Сж 71
000300

0316498

Aж

c ,
,



 тенге/т,      (8.22) 

 

Кесте 8.2 - Амортизация 

 

Жабдықтар 

аталуы 
Саны Құны 

Жалпы 

құны 

Өтем 

мөлшері 

% 

Амортизация 

жиынтығы 

Желдеткіш 

Двигатель 

Королифер 

2 

2 

2 

4200000 

520000 

243000 

8400000 

1040000 

486000 

5 

10 

2,5 

420000 

104000 

12150 

 

Жиынтығы 

 

536150 

Ескерілмеген жабдықтар 15% 80422,5 

Монтаж демонтаж 10% 8042,2 

Барлығы 624614 

 

082
000300

614624

A

A
C

ж

A ,


  тең/т,     (8.23) 

 

Энергияның жылдық жұмсалынатын энергия құны трансформатордың 

ұстап тұратын қуатын ескере отырып, 

  




cos




gb

0

r

KN
N ,                  (8.24) 

 

202505
800850

18019464
N ,

,,

,,







 квт, 

 

 

     Кесте 8.3 - Шығын жиынтығы 

 
Шығындар бабы Шығыны, тенге 

Жалақы 

Амортизация 

Энергия 

1,7 

2,0 

7,7 

Барлығы 11,40 



 

 

 

9  Табиғатты қорғау және еңбек қорғау 

 

Қазіргі кезде үкімет пен халық аса мән беріп отырған жер қойнауын 

пайдалануда табиғатты қорғау сұрағы. Пайдалы қазба кенін үнемділікпен 

игеру, қазылым кезінде өнімнің жоғалуына жол бермеу.  

Табиғатты қорғаудағы негізгі жобадағы қарастырылатын сұрақтар. 

1)Топырақ және жерді қорғау; 

2)Су ортасын қорғау; 

3)Ауаны қорғау; 

4)Жер қойнауын қорғау; 

5)Топырақ және жерді қорғау: 

Жердің топырағын өңдеуде жіберілетін табиғи минималдық өлшем 

жердің бұзылу жобасында қарастырылған. Өндірістік алаңдағы ғимараттардың 

табан қатпарларының көлемін, тасымалдануы, реттелінуі және сақталуы 

қарастырылған. Қоршаған ортаға тау жынысының әсер етуінің экономикалық 

бағалығы,[10]. 

Жердің бұзылуының экономикалық зиянды мөлшері, 

 

)( CDQЦ 6n3    тг/га,         (9.1) 

 

мұндағы Qn – 1га алынған өнімі көлемі, т/га; 

               Dб – алынған өнімнің ақшалай бағасы; 

     С - өнімді өндіруге кеткен шығын жиынтығы. 

Жер алаңындағы гидрогеологиялық режимнің бұзылуы, 

 

4000508000050PS2  ,,  га,    (9.2) 

 

мұндағы Р – периметр, гидрогеологиялық режимнің бұзылуы. 

Жердің бұзылуын қалпына келтірудегі шығын, 

 

57000050000520000СЗЗ ЭАР   теңге, 

 

мұндағы ЗА – техникалық қалпына келтіру. 

     СЭ - өндіріс өнімнің шығынының жиынтығы 

Қалпына келтіру жұмысы 

Тау кен кәсіпорны төмендегідей техникалық этаптарды орындайды: 

қалпына келтіру, жердің бұзылуының беткі жобасы. 

1) Эрозияға қарсы кәсіпорын; 

2) Қайта қалпына келтіру учаскісіндегі табан өсу қатпарының орналасуы 

және тасымалдау, босату: 

Қалпына келтірудегі негізгі талап етілетін технологиялық аршу және 

жыныс үгіндісі жердің биоқатары және рельеф формасын қайта игеруде тиімді. 

Санитарлық тазалық шаралары 



 

 

 

Төтелдерді бұрғылауға дайындау үшін осьтік судың берілуі және сумен 

шаю қолданылады, берілетін судың көлемі, судың берілетін көлемі 3 метр 

минутына. Қысылған ауадағы 3,5-4,5 атмосфералық қысымынан көп емес. 

Жобада температураның ылғалдылықтың, ауа толқынының жылдамдығы 

мен зиянды шаң әсерін төмендету үшін шахтада санитарлы тазалық жағдайы 

ескерту жағдайлары жүргізіледі. Жұмыс істейтін қазбалар ауысымында зиянды 

газдар болмауы, ал ауа температурасы 260С аспау керек. Шаңмен күресуде 

келесі шараларды ескереміз: 

1) Өндіріс алаңын асфальттау және көктендіру, жаз айларында су себу; 

2) Кеніш қуақаздарында ЭПМ-5 электр сүзгіш орнату; 

3) Қазба қабырғаларын шаңнан тазарту жылжымалы көліктермен 

жасалынады; 

4)Тасымалдау қазбаларында су бүркеулер қолданылады; 

5) Бұрғылау тек қана сумен шаюмен жүргізіледі; 

6) Кенді шығару, тиеу және тасымалдау суландырылғаннан кейін 

өндіріледі; 

Шуды басу үшін СВ-1 діріл арбалары, діріл басушы, өшірушілер 

қолданады. Жеке жарықтандыруды қарастыру үшін «Кузбасс» 12в шығырдан 

қолданамыз, ламповыйда жерасты жұмысшылардың саны 10% көп болмау 

керек. Жобада тұрмыс ғимаратының құрамы бірнеше бөлімдерден тұрады: 

шайхана, дәріхана, кір жуатын орын, демалыс орны, әжетхана. Дәріханада ІV 

кластық бір фельдшер болуы тиіс. 

Душтағы жұмысшылардың ең жоғарғы саны ауысым кезіндегі су есебі, 

 

15000100125NnQ   лит,               (9.3) 

 

мұндағы n – су есебінің саны, лит/сағ; 

    N – бір уақытша жуынушылардың саны. 
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500750,0.75








Q

q
n  лит/сағ,             (9.4) 

 

мұндағы q - бір душ кестесінің өнімділігі;  

      0,75 – кестедегі әр ауысымда душқа түсу үшін есептелінген есептеуіш. 

Кестедегі душтың санын анықтаймыз, 

40
500750,

15000








q750

Q
b

,
дана           (9.5) 

 

Өртке қарсы шаралар 

Жобадағы өртке қарсы шаралар шахтадағы ғимараттарда және басқа 

ғимараттарда өртке қарсы есіктер ақпан, штрек, қылуеттерге жақын 

орналастырады. Өртке қарсы жабдықтармен жабдықталуын қарастырамыз. 

- су сепкіш құбыр; 

- өртті сөндіргіш құрылысы; 



 

 

 

- ақпан аймағындағы кенүңгірде өрт сөндіргіш және өртке қарсы поезд 

депосы орнатылады. 

Әр қойма төмендегідей 9.1 кестеде көрсетілген өрт сөндіру құралдарымен 

және аспаптарымен жабдықталған. 

 

Кесте 9.1 - Өрт сөндіру құралдарымен және аспаптарымен жабдықтау 

 
Кен үңгірлердің аталуы Маркалары Қол 

сөндіргіштер 

Құм, 

м3 

Күрек, 

дана 

Орталық жерастылық 

подстанциялар 

ОУ-5 4 0.20 1 

Су төкпе кен үңгірі ОХП-10 2 0.20 1 

Тоқарба депосы ОУ-5 4 0.40 2 

Қайта өңдеуші подстанция ОУ-5 4 0.20 1 

Оқтаушы кенүңгір ОХП-10 4 0.20 1 

ВМ қоймасы  4 0.40 2 

Шығыр қоймасы ОХП-10 2 0.20 1 

Көлік учас. камерасы ОУ-5 2 0.20 1 

Электр бөлгіш пункт ОХП-10 2 0.20 1 

Жөндеу шеберханасы ОХП-10 2 0.40 2 

Жер асты жабдықтар кенүңгірі  ОХП-10 2 - - 

ГСМ кен үңгірі ОХП-10 6 0.40 2 

  

Кесте 9.2 - Өртке қарсы қарастырылған аспаптар мен материалдар 

 
Жабдық аспаптар және 

материялдар 

Бірлік өлшем Жер үстіндегі 

қоймалар 

Жерасты 

қоймасы 

Өртке су себетін шланг м 200 - 

Қол өрт сөндіргіштер дана - 20 

Қол өрт сөндіргіш заряд дана - 60 

Өрт оқпаны дана 2 2 

Ламалар дана 5 2 

Қойло дана 5 2 

Күректер дана 5 4 

Аша дана 5 2 

Жұмыс зембілдері дана 5 2 

Темір шелектер дана 5 5 

100-150 мм шегелер кг 200 10 

Құм м3 10 3 

Топырақ м3 10 3 

Балта дана 5 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

10   Өндіріс экономикасы және ұйымдастыру 
 

Тау-кен өндірісінің пәрменділігін арттыру еліміздңғ сан-салалы өнеркәсіп 

орындарын өркендетуде ерекше маңыз алады.  

Кенішті басқару және ұйым 

Кеніш, яғни шахта 6 күндік жұмыс күнімен істейді. Жыл ішіндегі жұмыс 

күні мейрамдарды есептемегенде 305 тәулік, 3 ауысымдық жұмыс тәулігі 

қабылданады [11]. 

Әр ауысым 2 сағаттан. Ауысым мерзімі 6 сағат. Сонда тізбелік құрам 

коффиценті: 
 

СggMK

gMК

ТК
КtttT

ttТ
К






)(

,                            (10.1) 

 

мұндағы ТК = 365 күн –жыл ішіндегі күн саны 

      tМ = 8 – мейрам күндері 

      tg = 52 – еңбек демалысы 

     КС = 0,96 – тәуелді себептерімен жұмысқа шықпаған кездерді ескеру 

коэффиценті. 
 

251
96052528365
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КТК ,
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 , 

 

Кесте 10.1 - Әкімшілік шаруашылық шығындары 
 

Қызмет түрі Саны Айлық 

жалақы, 

теңге 

Жылдық 

жалақы 

қоры, теңге 

ФМП 

% Жиынтығы, 

Теңге 

Кеніш бастығы 1 185000 2220000 15 333000 

Бас инженер 1 177700 2132400 15 319860 

Бас орынбасар 

инженер 

1 150000 1800000 15 270000 

КТ орынбасары 1 133300 1599600 10 159960 

Бас маркшейдер 1 133300 1599600 10 159960 

Участок маршейдері 4 122200 1466400 10 146640 

Бас геолог 1 122200 1466400 10 146640 

Участок геолог 4 94400 1132800 10 113280 

Бас механик 1 155500 1866000 10 186600 

Бас механик 

орынбасары 

1 122200 1466400 10 146640 

Бас энергетик 1 150000 1800000 10 180000 

Бас экономист 1 111100 1333200 10 133320 

Экономист 1 83000 999600 10 99960 

Участок бастығы 2 138800 1665600 20 333120 

Участок бастығының 

орынбасары 

2 127700 1532400 15 229860 

Участок механигі 2 119400 1432800 15 214920 



 

 

 

Кесте 10.1 -  кестенің жалғасы  

Участок мастері 6 116600 1399200 10 139920 

БВР участок бастығы 1 138800 1665600 10 166560 

Участок бастығының 

орынбасар  

1 119400 1432800 10 143280 

Көтерме механигі 1 122200 1466400 10 146640 

ВШТ участок 

бастығы 

1 133300 1599600 20 319920 

Участок бастығының 

орынбасары 

1 122200 1466400 10 146640 

Механик 2 100000 2160000 15 324000 

ЗП және участок 

бастығы 

1 113800 1365000 10 136500 

Оператор диспетчері 2 94400 1132800 10 113280 

Гардероб операторы 4 4400 52800 10 5280 

Уборщица 4 4400 492800 10 49280 

 9    4865071 

 

Кесте 10.2 - Энергия және жабдықтарға шыққан шығынның 

салыстырмалы көрсеткіштері 

 
Процестердің аталуы Материялдар Энергия 

1т кен 

шығыны 

Жылдық кен 

өнімі 

барлығы 

1т кен 

шығыны 

Жылдық кен 

өнімінің 

барлығы 

Тазартпа жұмысы 185,0 17000000 0,015 3000 

Жерасты көлігі 121 400000 12 2400000 

Желдеткіш 311 22000 7,2 40000 

Қорытынды  17722000  244300 

Басқа есепке алынбаған 

материялдар 

 5226600  73290000 

Барлығы 617 69688000  75733000 
 

 

Кесте 10.3 - Жерасты ғимаратын және қазба құрылысындағы күрделі 

салым сметасы 
 

Кен қазбасының 

аталуы 

Өлшем бірлігі Көлемі 

     м3 

Сметалық 

құны, теңге 

Жалпы 

сметалық 

құны,  теңге 

Бас көлбеу оқпан 

Желдеткіш оқпан 

Оқпан албары 

Тасымалық қуақаз 

Желдеткіш қуақаз 

Желдеткіш өрлеме 

пм 

пм 

пм 

пм 

пм 

пм 

15825 

21391 

2880 

12400 

22400 

2880 

12700 

10720 

9652 

8890 

8890 

6477 

200977000 

23095000 

27797760 

110236000 

19983760 

18653760 

Барлығы    400743280 
 



 

 

 

Кесте 10.4 - Шахта құрылысында өтем құнының күрделі салмағының 

жиынтық ведомасы 
 

Аталулар Жалпы 

сметалық 

құны 

Мерзімі, 

жыл 

Жылдық 

өтем 

құны 

Тазартпа 

жұмыстарының 

өтем құны 

Жалпы 

жылдық 

өтем 

құны 

Жерасты кен қазбасы 

Электромеханикалық 

жабдықтар 

Инвентарь және 

инструкция 

Жер бетіндегі 

құрылыс және 

ғимараттар 

106836270 

 

31001420 

 

31001420 

 

 

26045000 

37 

 

 

 

 

 

 

37 

2670905 

 

 

 

 

 

 

11242900 

10683622 

 

 

 

 

 

 

2608400 

13354527 

 

31001420 

 

3100142 

 

 

13851300 

Барлығы  1769012800    61307389 
 

Шахтадағы жұмысшыларды түсіру бойынша анықтау. Жұмысшылардың 

санын жұмыстағы атқарылған коэффицентке көбейтеміз, 
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 ,  (10.2) 

 

мұндағы ДК – жыл ішіндегі календарлық күн саны; 

      ДВ – ұйымның демалыс асны, қабылданған жұмыс кезінен басқа; 

     ДПР – мейрам күндерінің саны. 
 

 

Кесте 10.5 - Жобаланған шахтаның техника-экономикалық көрсеткіштері 
 

Көрсеткіштер Бірлік өлшем Өлшем көрсеткіштері 

Шахта өндірісінің қуаты 

Шахта қызметінің мерзімі 

Еңбекшілер саны 

Шахта құрылысындағы күрделі 

қаржы шығыны 

Кеннің өзіндік құны 

Бөлінген күрделі қосымы 

Заттар өнімінің құны 

Рентабельдігі 

Жалпы 

Есептік  

т 

жыл 

адам 

мың 

теңге 

теңге/т 

теңге/т 

мың теңге 

% 

% 

% 

300000 

37 

218 

 

166982782 

1594,7 

11926 

54000000 

28,4 

16,8 

11,6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

  

Ақбақай кенорнының жерасты кен қазу технологиясының басты-басты 

үдірістері зерттеліп, талқыланып, есептеліп жобалық шешімдер өндіріске 

ұсынатындай дәрежеге жеткізді. Жобада басты жұмыстардың ашу тәсілін 

таңдай, кенді көтеру, тасымалдау, қуатпен қамтамасыз ету мәселесі сарапталды. 

Кенді қоймалап қазу жүйесі ұсынылған. Олардың басты үдірістері ескеріліп 

кеннің 1т өз құны анықталған. 

Көмекші үдірістердің де барлық сан есебі шығарылып оларды қазу 

технологиясын жұмылдыру жолдары қарастырылған. Экология, еңбекті қорғау 

мәселелері де шешімін тапқан. Жобалық соңғы тақырыптарда экономикалық 

көрсеткіштері келтірілген. Жобаның кейбір шешімдері өндіріске ұсынылып 

отыр. 

Ақбақай кен орнының жерасты кен жұмыстарын жобалау барысында көп 

нәрселерге көз жеткіздік. Атап айтсақ, Ақбапқай кен орнының қорының көп 

мөлшерде емес екенімен қатар, оны небары 11,5 жылда өндіріп бітетінін 

көреміз. Мысалы, қазіргі таңда Ақбақайда қалған үш деңгейжиектің (яғни, 

460м, 520м, 580м) кен қоры 1666870 т құрайды. Алайда, кеннің құрамы 

төмендеуіне байланысты, оны игеру немесе игермеу мәселесі туындауда. Бұдан 

басқа күрделі салым көлемінің +20%дан -20%ға дейін өзгеруі және қазіргі 

таңда құрылысы салынып жатқан тәжірибелік өндірістік қондырғы (ОПУ) өзін 

өзі ақтамау қаупі туып тұр. 

Жоба нәтижесіне ең үлкен әсерін тигізіп тұрған ол тау-кен 

жабдықтарының қымбаттауы мен барланған кен қорларының өзгеруі. 

Дегенмен, қазіргі таңда алтын бағасы мен алтынға деген сұраныстың 

жоғарылауынан 400м деңгейжиектен төмен кен қорларын ашу мен өндіру оң 

көзқарас тудыратыны сөзсіз.   
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