
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

АҢДАТПА 

Дипломдық жобада Нұрқазған кен орнының геологиясы қарастырылды, кен орнын 

тиімді ашу тәсілі таңдалды, кен орны үшін қазу технологиясы осыған қазу жүйесі анықталды, 

тау-кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы қабылданып, кеніштің 

техникалық- экономикалық көрсеткіштері есептелген 

 

 

 

                     АННОТАЦИЯ 

В дипломном проекте рассмотрена геология месторождения Нурказган, выбран способ 

эффективного вскрытия месторождения, определена технология разработки месторождения, 

принята техника безопасности при проведении горных работ, рассчитаны технико - 

экономические показатели месторождения 

 

 

         ABSTRACT 

In the graduation project, the geology of the Nurkazgan field was considered, the method of 

effective discovery of the field was chosen, the technology of field development was determined, 

safety techniques were adopted during mining operations, and the technical and economic indicators 

of the field were calculated 
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КІРІСПЕ 
 

Қазақстан Республикасының тау-кен өндіру саласының қазіргі заманғы 

басымдықтары нақты анықталған. Олар жер қойнауын пайдалану мен 

сақтаудағы, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі және тау-кен 

жұмыстарының қауіпсіздік деңгейін көтерудегі өзекті мәселелерді шешумен 

байланысты. 

Өңдеу, қорларды Батыс және Шығыс учаскелері бойынша бөлудің тау- 

кен-геологиялық және тау-кен техникалық жағдайларына сүйене отырып, кенді 

жылына 12 млн.тонна кен өнімділігіне шығару үшін ашу схемасының үш 

нұсқасы қарастырылды. Техникалық-экономикалық бағалау үшін ашу 

схемаларының ұсынылған нұсқаларын алдын ала қарау нәтижелері бойынша кен 

орнының солтүстік бөлігінде бір скипті оқпанның орналасу нұсқасы таңдап 

алынды, өнімділігі жылына 8 млн. тонна кенді жаңа байыту фабрикасын салу. 
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1 Кен орнының геологиялық сипаттамасы 

 
1.1 Кен орнының ауданы туралы жалпы мәліметтер 

 

Нұрқазған кенорны Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданында, 

Қарағанды қаласынан солтүстікке қарай 30км, Теміртау қаласынан солтүстікке 

қарай 10км, Самарқанд су қоймасының солтүстік жағалауынан 2,5 км жерде 

орналасқан. Мурза темір жол станциясы (Ақтау кенті) кен орнынан солтүстік-

шығысқа қарай 8км-де орналасқан.Ең жақын асфальтталған автожол солтүстік-

батысқа қарай 3-4 км-де, Астана-Алматы автожолы батысқа қарай 7 км - де өтеді. 

Кернеуі 110 кВ электр беру желісі 8км- де орналасқан . Кен орнына 35 кВ ЭЖЖ 

тартылған (сурет 1.1). 

Кен орны эк1.ономикалық дамыған Қарағанды өнеркәсіптік ауданында 

орналасқан .Теміртау қаласында республикадағы ірі қара металлургия, химия 

өнеркәсібі, пгт-да орналасқан . Ақтау-цемент зауыты. Өнеркәсіп ауданында 

Қарағанды көмір бассейнінің көмір шахталары және Қушоқы көмір разрезі 

жұмыс істейді [1]. 
 

 
1.1 – сурет- Нұрқазған кен орны ауданының шолу картасы 
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1.2 Кен алаңының геологиялық құрылымы 

 

Нұрқазған кен орнының кен алаңы Плутон белдігінің Девон 

жанартауының ендік тармағының сыртқы аймағында орналасқан және 

каледонид - Ерейментау-Нияз антиклинориясы, Семізбұғы және Шақшан 

синклинориясы ірі құрылымдарын біріктіру торабына ұштастырылған. Мұндай 

құрылымдық жағдай оның құрылысында вулкандық, интрузиялық және 

вулканогенді -шөгінді түзілімдерінің кең дамуына себепші болады. Олар 

Қызғалдақ сақиналы жанартау-плутоникалық құрылымын орталық бөлігінде 

интрузивті массивпен байланыстырады . 

Өзінің құрылымдық жағдайы, құрылымы мен литологиялық құрамы 

бойынша вулканогенді -шөгінді шөгінділер төменгі шегедевон жасындағы 

жарсорлық свитаға жатқызылған. 

Жарсор уақытының вулканизммен байланысты ерте девонның 

субвулкандық түзілімдері кен алаңының оңтүстік бөлігінде кең таралған. Олар 

құрамы бойынша вулканиттерге жақын свиталар және көлемі 100 х 150 м- ден 

500 х 1000 м-ге дейінгі әр түрлі формадағы шағын денелер, қуаты 10- 11 м-ден 

аспайтын және ұзындығы 150 м-ге дейінгі дайка тәріздес денелер сирек 

кездеседі. Құрамы бойынша лейкократты базальтты, андезибазальтты және 

сирек, андезидацит порфириттер бөлінеді. 

Борпылдақ қабы түріндегі кайнозой шөгінділері палеозойдың түзілуін 

алаңның жартысына дейін жабады. Олар Қалқаман және Павлодар тоғандары 

неоген мен төрттік жүйенің буындарына бөлінген. Неоген шөгінділері негізінен 

сирек қабаттар мен құм мен малтатастардың линзалары бар саздармен, төрттік 

жүйе – саздақтар, саз балшық, полимиктік ұсақ, орташа күкіртті құмдармен және 

сирек галечниктермен кездеседі. Неоген шөгінділері негізінен сирек қабаттар 

мен құм мен галечниктердің линзалары бар саздармен, төрттік жүйе – саздақтар, 

саз балшық, полимиктік ұсақ, орташа күкіртті құмдармен және сирек 

галечниктермен кездеседі. 

Кең дамуды желілік және алаңдық типтердің желдету қабықтары 

пайдаланады. Жер бетінде жел қабығының өнімдері сирек кездеседі,өйткені 

борпылдақ кайнозой шөгінділерінің қабығымен жабылған. Олар негізінен 

гидротермалды және тектоникалық өңделген тұқымдар бойынша дамыған. Жел 

қабығының өнімдері сазды-қиыршықтасты және сазды ала түсті түзілімдер 

болып табылады. Олардың қуаты бірінші метрден 30 м- ге дейін, сирек, сыну 

аймағының бойымен- 50 м-ге дейін ауытқиды. 

Нұрқазған кен алаңының аумағындағы интрузивті түзілімдер 

кенсыйыстырушы вулканоплутоникалық құрылымның пайда болуына 

байланысты Девон вулканизмімен тығыз байланысты. Олардың арасында кварц 

диориттері мен кварц монцодиориттерінің кіші интрузивтері мен субсілтілі 

диабаздардың дайкаларымен ұсынылған ортадевондық кешен шартты түрде 

бөлінді. 

Нұрқазған кен орнының кен алабы плутоникалық құрылымдағы Түлкілі 

вулканына ұштастырылған, оның ядросы төменгі тумбон жасындағы жарсор 
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свитасының төменгі вулканогенді түзілімдерімен қалыптасқан . 

 Қанаттары құрылымдар лестік туфогенді-шөгіндісі бар жоғарғы Жарсор 

астындағы свиталармен жинастырылған. 

Құрылым бұзылыстардың тығыз желісімен күрделенген,олардың ішіндегі 

ең ірілері Түлкілі, Сарымсақ-Түлкілі және Сарымсақ субмеридионалды және 

солтүстік-шығыс созылымдарының үзілуі болып табылады. Батыста ол Батыс-

Түлкілі көтерілу-жылжумен кесіледі, ол бойынша жоғарғы қызыл түсті 

жыныстар жарсордың төменгі бұрылысының вулканогенді -шөгінді 

түзілімдеріне бұрылады. Ұсақ бұзылыстар бастырма сүйемелдеуімен, 

субпараллельді негізгі жазықтықта, тектоникалық пластиналар түзеді. Солтүстік 

бөлігінде осындай тектоникалық пластинаға алтын полиметалды кендену 

ұштастырылған. 

Солтүстік-шығыс және субмеридионалды созылымның тектоникалық 

бұзылыстарына жиі субсілтілі диабаздарының дайкалары ұштастырылған. 

Нұрқазған кен орнының кен алаңын қабаттайтын барлық жыныстар әртүрлі 

қарқындылық деңгейінде гидротермалды-метасоматикалық өзгерістерге 

ұшырайды. 

Ерте девон Қарамеңді кешенінің гранитоидтарын енгізуге және 

қалыптастыруға байланысты үш гидротермалды-метасоматикалық кешенге 

бөлінген: плутогенді беризит-серицит, хлорит-фельдшпатолит және 

интрузивтәріздес полевошпат-хлорит-пропи- литовый. 

Плутогенді беризит-серицитті гидротермалды-метасоматикалық кешен ең 

кең таралған. Осы кешеннің метасоматиттері Түлкілі жанартау - плутониялық 

құрылымының өзегін құрайтын жыныстар бойынша кен алаңының орталық және 

солтүстік-батыс бөліктерінде дамыған және 5 км-ге жуық қашықтыққа 

субмеридионалды бағытта ені 0,8- ден 2,5 км-ге дейінгі үздіксіз жолақпен 

қадағаланады. 

Барлық жыныс гидротермалды түрде өзгеріске бағытталған және оларды 

микроскопиялық зерттеу кезінде сақталған құрылымдық-текстуралық 

элементтердің фрагменттері бойынша диагностикаланады. 
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2 Кен орнын ашу 

 

2.1 Кеніштің өнімділігі 

 

Жоба алдындағы өңдеу сатысында кен орны (шахталар) учаскелерінің 

өнімділігі кен кәсіпорнының жұмыс істеу мерзімі бойынша қорға байланысты 

Тейлор әдісімен анықталады [2]. 

                               Тm = (1 ± 0,2) * 6,5 жыл                                       (2.1)  

мұнда  Qr– кен қоры, млн. Т. 
  

Бұл ереже кеніштің өнімділік аралығын шамамен есептеу үшін қолайлы 

нәтижелерді қамтамасыз етеді . Есептеу нәтижелері 2.1- кестеде     келтірілген. 
 

Кесте 2.1- Кеніштің өнімділігін анықтау 

 
№№ 

п/п 

Кен орны учаскесы Қорлары 

Qr , млн.т 

Кеніштің қызмет ету 

мерзімі, жыл 

Кеніштің 

өнімділігі, млн. Т 

жылдық 

min max max min 

1 Шығыс 47,5 14 20 3,4 2,4 

2 Оңт-Шығыс 122,6 17 26 7,2 4,7 

 

2.2 Кен орнын ашу 

 

Қарастырылып отырған кен орнының қорлары жоспарында 

субмеридионалды бағытта желілі созылған, құлайтын кен шоғыры бар үш жеке 

штокверкпен берілген. Көлденең жазықтықтағы проекцияда бойлық бойынша 

кен орнының жалпы көлемі 1,9 км, ені бойынша - 2,05 км құрайды. 

 

Кесте 2.2- Кен орнын игеру шарттары 

 
№

п 

Атау 

көрсеткіштер 

Кен орны учаскесы 

Батыс Шығыс Оңт Шығыс 

1 Жылдық кен өндіру өнімділігі 4 млн.т 3 млн.т 5-8 млн.т 

 

2 

Тауар кені: 
- өндіру көлемі 

132,0 млн.т. 54,3 млн.т. 140,1 млн.т. 

- мыстың құрамы 0,77 % 0,50 % 0,67 % 

- мыстың саны 1016,1 тыс.т. 274,1 тыс.т. 934,3 тыс.т. 

3 
кен шоғырының құлау бұрышы 50 - 77° 55 - 80° 65 - 80° 

4 Жату тереңдігі 20,2-950м 2,1-1090м 640,0-1520м 
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Нұрқазған кен орны учаскелерін ашу схемасының үш нұсқасы алдын ала 

қаралды: 

Варианттары (екі скипті оқпан): 
а) кен орнының Батыс учаскесін «ауа жыбергіш көтерме-1» орталық 

оқпанымен және "желдеткіш - 1" және "скипті-1" флангтық оқпандарымен  ашу. 

Технологиялық процестер бойынша негізгі жобалық шешімдер: 
- адамдарды түсіру және көтеру- «ауа жыбергіш көтерме» оқпан  

бойынша-1»; 

- кен қазбаларынан кен шығаруға дейін кенді жеткізу ШРМ жүзеге  

асырылады; 

- "скипті -1" оқпанында кен шығару кешеніне дейін кенді конвейермен  

тасымалдау; 

- "скипті-1" оқпанында жынысты жыныс бункеріне дейін тасымалдау- 

автосамосвалдармен. 

- кенді және жынысты беру- "скиптік -1" оқпаны бойынша: кендер - 

тауға дейін275м және одан әрі жұмыс істеп тұрған магистральды конвейерлерге, 

" Нұрқазған" ҚҚ өнімділігі жылына 4 млн .тонна; жыныстар бетіне дейін. Кен 

бойынша скипті көтерудің өнімділігі-жылына 4 млн. тонна; 

- тау- кен жұмыстарын желдету айдау тәсілімен жүзеге асырылады: 
«ауа жыбергіш көтерме-1» оқпаны бойынша таза ауаны беру және "желдету - 1" 

оқпаны бойынша ластанған ауаны беру»; 

б) кен орнының Шығыс және Оңтүстік-Шығыс учаскелерін орталық 

оқпандармен «ауа жыбергіш көтерме-1» «ауа жыбергіш көтерме- 2», "скипті 

- 2" және "желдеткіш - 2" және "желдеткіш - 3" қаптал оқпандарымен ашу. 

Технологиялық процестер бойынша негізгі жобалық шешімдер: 

- адамдарды түсіру және көтеру-«ауа жыбергіш көтерме- 2» оқпаны; 
- кен қазбаларынан кен шығаруға дейін кенді жеткізу ШРМ жүзеге  

асырылады; 

- "скипті -2" оқпанында кен шығару кешеніне дейін кенді конвейермен 

тасымалдау; 

Батыс учаскеден кенді тасымалдау(жылына 4 млн . тонна) жер беті 

бойынша қолданыстағы схема бойынша жүзеге асырылады : магистральды 

шахталық конвейерден кен жер бетінде тарату құрылғысымен жабдықталған 

қабылдау бункеріне жүктеледі, ол арқылы кен тікелей "Нұрқазған" байыту 

фабрикасына немесе рудный қоймасына бөлінеді. 

Шығыс және Оңтүстік-Шығыс учаскелерінен кен( жылына 8 млн . тонна) 

"скипті-2" оқпанының мұнаралы копрінің қабылдау бункерінен жер үсті 

конвейерлік қондырғылар арқылы жаңа КБЗ(кен байыту зауыты) немесе кен 

қоймасына бөлінеді. "Скипті-2" оқпанына жаңа КБЗ дейін конвейерлік желінің 

ұзындығ ы 0,4 к м құрайды. 
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3 Қазу жүйесі 
            

           3.1 Қабаттың мәжбүрлеп опырылу жүйесі 

 

Әзірлеудің неғұрлым тиімді жүйесін және оның параметрлерін таңдау 

мынадай факторлар мен талаптарды ескере отырып жүргізу қажет: 

- кен орнының тау-кен техникалық жағдайы; 

- тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі; 

- технологиялық процестерді механикаландыру; 

- өндіру кезінде ең аз шығын мен құнарсыздануды қамтамасыз ету; 

- қорларды барынша толық алу; 

- өңдеудің экономикалық тиімділігі. 

Кен орындарын жер асты игеру жүйелерін жіктеуге сәйкес неғұрлым 

қолайлы болып табылады: 

- қабатты-камералық жүйе; 

- қабатасты қирау; 

- қабатты құлау. 
Алайда, қабаттық-камералық жүйе қорларды алудың толықтығын және ең 

аз шығынды қамтамасыз ету өлшемі бойынша өтпейді, өйткені едәуір қорлар (40-

50% - ға дейін) игеру жүйесінің негізгі құрылымдық элементтері болып 

табылатын қолдаушы кентіректерде қалады (камерааралық, қабатаралық) [3]. 

Құлату арқылы жүйелерді қолдану шарттарын шектеу: 

- кен өздігінен жануға бейім; 
- кеннің қадағалануы; 

- кен орнының үстіңгі қабатын құлатуға болмайды. 
Қабатасты құлауды игеру жүйесі жоғары өнімділігімен, үнемділігімен, 

желдетудің жақсы жағдайларымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, бұл жүйенің 

бірқатар кемшіліктері бар, олардың ең бастысы дайындық жұмыстарының үлкен 

көлемі болып табылады. 

Кенді терең ұңғылармен қазумен қабаттық құлау жүйесі кезінде блок 

қабаттың барлық биіктігіне бірден құлайды. Бұл оның қабаттық құлау жүйесінен 

негізгі айырмашылығы. Бұл жүйелер арасындағы нақты шекаралар мүлдем 

мүмкін емес. 

Осы жобалау алдындағы пысықтаумен негізгі нұсқамен қабаттың 

мәжбүрлеп құлауды әзірлеу жүйесі қабылданады. 

Бұл қазу жүйесі құламалы кен денелерін өңдеу үшін қолданылады, қуаты 

10 м-ден астам және тұрақты және орташа тұрақты жыныстарда жатқан, 

тыңдалуға бейім кедей кендер кезінде құлаудың кез келген бұрышы бар қуатты 

кен денелері. Жанас жыныстар ірі кесектермен опырылуы тиіс. 

Блоктың қорын өңдеу екі сатыда кеңгерісті камераларын алдын - ала алу 

арқылы немесе бір сатыда-кенді қыспақта уату арқылы жүргізуге болады. 
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3.1 - сурет- Қабаттың мәжбүрлі опырылуын әзірлеу жүйесі 

 

Тілме қазбаларына кен денелерінің созылым бағытына көлденең 

жеткізу қуақаздары арқылы өтілетін бұрғылау орттары жатады. Бұрғылау 

орттарының арасындағы қашықтық жоспарда 40 м құрайды. Кен денелерінің 

аспалы бүйірінің бойымен бұрғылау ортының соңынан кесілетін орттар 

өтеді. 

 

 
3.2 - сурет - Блоктың үлкейтілген өлшемдері бар қабаттың мәжбүрлі 

құлауын  әзірлеу жүйесі 
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3.1 Технологиялық жабдықты таңдау және құрамы 

 

Барлық технологиялық процестерде жоғары өнімді өздігінен жүретін 

жабдықтар кешенін пайдалану көзделеді. Қосалқы процестерді орындау үшін 

дизель жүрісіндегі арнайы машиналарды пайдалану да көзделеді. 

Тау-кен дайындық жұмыстарын орындауды есепке ала отырып, 

технологиялық жабдықтың құрамы 3.1-кестеде келтірілген. 

Конвейерлердің техникалық сипаттамалары 3.2-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 3.1-Технологиялық жабдықтың құрамы 

 
Технологиялық процесстердің 

атауы 

Қондырғының 
типі 

Кеніштің жылдық өнімділігіне 

байланысты жұмыс жабдығының 

паркі 

Батыс 

учаске 

Шығыс – 
Оңтүстік 

Шығыс  учаске 

4млн.т/жыл 8млн.т/жыл 

 Ұңғылау жұмыстары: 

Шпурларды бұрғылау Monomatik 
105-40 

5 6 

Тау массасын тиеу TORO-OOII 5 6 

Тау массасын жеткізу TORO-50 Plus 2 3 

Өрлемелер жүргізу КПВ-4 2 4 

Забойларды бекіту Robolt 3 4 

Тазарту жұмыстары 

Ұңғымаларды бұрғылау Solo 7-15F 2 4 

Ұңғымаларды зарядтау ЗП-25 
(ауыстыру.) 

2 4 

Кенді жеткізу TORO-0011 4 8 

 Жер асты көлігі: 

Кенді тасымалдау Ленталық 
конвеерлер 

Тау-кен жұмыстарының 

төмендеуіне қарай  

секциялармен 

Қосалқы жұмыстар: 

Кен шығару камераларында кенді 

ұнтақтау 

тоқпақ 6 12 

Кен шығару астындағы кенді 

ұсақтау 

тұрақты 
ұсақтағыш

тар NW 100 

3 6 

Адамдарды тасымалдау Минка -18А 1 3 

Забойлар мен қозғалыс 

трассаларын сөндіру 

ОКНТ-2 1 3 

Конвейерлік қуақаздарға қызмет 

көрсету 

SWT-101R 1 3 

ЖМ жеткізу МоАЗ  1 2 



 

16 

 

3.1 кестенің жалғасы   

Технологиялық процесстердің 

атауы 

Қондырғының 
типі 

Кеніштің жылдық өнімділігіне 

байланысты жұмыс жабдығының 

паркі 

Батыс 

учаске 

Шығыс – 
Оңтүстік 

Шығыс учаске 

4млн.т/жыл 8млн.т/жыл 

ЖМ жеткізу МоАЗ 
базасында 

1 2 

Материалдар мен жүктерді 

жеткізу 

МоАЗ 
базасында 

1 2 

ЖЖМ Utimec 1100 
Lube 

1 3 

Өртке қарсы-суару машинасы ӨҚМ 1 2 

 

Кесте 3.2- Конвейерлердің техникалық сипаттамасы 

 
Атауы Өнімд

ілігі 

т/сағ 

Ұзындығы 
, 

м 

Қуаты 
, 

кВт 

Ескерту 

1 2 3 4 5 

Батыс учаске  

Концентрациялық конвейерлік 

қуақаз п/э65м 

620 530,0 175 2018 ж енгізілді 

Концентрациялық конвейерлік 
қуақаз гор.-60м 

620 540,0 175 2028 ж 
енгізіледі 

Концентрациялық конвейерлік 

қуақаз гор.-180м 

460 580,0 160 2036 ж 

енгізіледі 

Концентрациялық конвейерлік 
қуақаз гор.-300м 

460 600,0 165 2041 ж 
енгізіледі 

Концентрациялық конвейерлік 

қуақаз гор.-.-420м 

460 630,0 350 2043 ж 

енгізіледі 

Шығыс учаске     

Конвейерлік қуақаз гор.280м 460 780,0 315  

Конвейерлік қуақаз гор.180м 460 840,0 315  
Конвейерлік қуақаз гор.60м 460 840,0 315  
Конвейерлік қуақаз гор.-60м 460 590,0 315  
Конвейерлік қуақаз гор.-180м 460 720,0 315 Монтаждау- 

тау-кен 

жұмыстарының 

төмендеуіне 

қарай  бойынша 

деректер жоқ 

Конвейерлік қуақаз гор.-300м 460 670,0 315 

Конвейерлік қуақаз гор.-420м 460 580,0 315 

 
Конвейерлік қуақаз гор.-520м 

 
460 

 
480,0 

 
315 

Оңтүстік-Шығыс учаске     
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3.2- кестенің жалғасы     

Атауы Өнімділігі 
т/сағ 

Ұзындығы ,м Қуаты, кВт Ескерту 

Конвейерлік қуақаз гор.-180м 775 590,0 160 Монтаждау- 

тау-кен 

жұмыстарының 

төмендеуіне 

қарай (қорларды 

көлденең бөлу 

бойынша 

Конвейерлік қуақаз гор.-300м 775 900,0 160 

Конвейерлік қуақаз гор.-420м 775 980,0 160 
Конвейерлік қуақаз гор.-520м 775 1600,0 160 

Конвейерлік қуақаз гор.-620м 1240 1510,0 220 

Конвейерлік қуақаз гор.-740м 1240 1480,0 220 

Конвейерлік қуақаз гор.-840м 1240 1450,0 220 

Конвейерлік қуақаз гор.-960м 1240 1425,0 815 

Ескертпе: Шығыс және Оңтүстік-Шығыс учаскелерде конвейерлерді іске қосу бір 
мезгілде екі горизонтта іске қосу арқылы дәйекті түрде көзделеді 
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4 Кеніш көлігі, жазық қазбаларды өту және бекіту 

 

4.1 Ұңғылау жұмыстары және бекіту 

 

Блоктың барлық көлденең дайындық және ойық қазбаларын үңгілеу 

бұрғылау-жару тәсілімен жүзеге асырылады. Дайындық және кесу 

жұмыстарында тасымалданатын жабдық қолданылады. Тік дайындық қазбалары 

2КВ бұрғылау комбайнымен өтеді [5]. 

Жергілікті жобада дайындық қазбаларына құрастырмалы желдеткіш орт, 

құрама желдету қуақазы, скреперлік орттар жатқызылған. 

Тілме қазбаларға бұрғылау қуақазы, қазбалар, ойықтар жатады.. 
Құрастыру-желдету қуақазын бекіту типтік паспорт бойынша жүзеге 

асырылады (сурет 4.1). 

Блокты дайындау № 8 скреперлік ортынан басталады. 
Скрепер орттарын бекіту Г-42-10 типтік паспорты бойынша қос арка 

бекітпесімен жүзеге асырылады (4.2 сурет). 

Блоктың түбін шығару қазбалары скреперлік қуақаздан 8 м биіктікке 

ресімдейді. Бұрғылау қуақазы шығарушы шұңқырдың деңгейінде орналасады. 

Бұрғылау қазбалары СВП-22 металл арка бекітпесімен 0.5 м бекітпені орнату 

қадамымен бекітіледі (4.3 сурет). Ойық қазбалар мен қазбалар скреперлік 

қазбаларды тұрақты бекітпемен бекіткеннен кейін өтеді. Шудың және доғаның 

қуысын бекіту типтік паспорт бойынша жүзеге асырылады (4.4 сурет). 

Блоктың дайындық және ойық қазбаларын қазу кезектілігі жылына 

жасалатын және кен орны бойынша өндірістік бағдарламаға енгізілетін 

панельдерді дайындау және кесу күнтізбелік кестесімен анықталады[6]. 

Тұйық қазбаларды желдету оларды жүргізу кезінде ВМ-5 (ВМ-6) типті 

жергілікті желдету желдеткіштерімен жүзеге асырылады. Тау-кен массасын 

жинауды JIC-30, ЛС-55 скрепер шығырларымен жүзеге асыру көзделеді. 

 

 
4.1- сурет - Жинақтау-желдету қуақазын бекіту типтік паспорт  бойынша 

жүзеге асырылады 
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4.2 -сурет - Скрепер орттарын бекіту типтік паспорт бойынша қос 

арка  бекітпесімен жүзеге асырылады 
 

 

4.3 - сурет - Ойық қазбалар мен тақтайшалардың қуысын бекіту типтік 

паспорт бойынша жүзеге асырылады 
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4.4 – сурет - Бұрғылау қазбалары СВП-22 металл арка бекіткішімен 0,5 м  

бекіту қадамымен бекітіледі 

 

4.2 Тазарту жұмыстары 

 

Блоктағы тазартып алу қазбалары кенжарларын жалпы шахталық 

депрессия есебінен желдетуді қамтамасыз ететін, екі тәуелсіз шығу жолы бар 

қазбалардан кейін басталады. 

Бірінші кезектегі блок екі панельге бөлінеді: 
- бірінші панель - солтүстік шекара № 2 жеткізу қуақазының осьтік 

сызығы бойынша өтеді. Батыс, шығыс және оңтүстік блок шекаралары. 

Панельдің қоры 30,7 мың т. құрайды. 

- екінші панель-оңтүстік шекара № 2 жеткізу штрегінің осьтік 

сызығымен, батыс, шығыс және солтүстік блок шекарасымен өтеді. Панель қоры 

229.7 мың т. құрайды. 

Панельдер бұрғылау қуақазынан өңделеді. 
Блоктың өңделуін шығыстан батысқа қарай жүргізу көзделеді. Блоктың 

жұмыс істеу графигі 4.5 суретте келтірілген. 
 

4.2.1 Панельдерді өңдеу реті 

 

Өңдеу кезектілігі блоктың панельдерін нөмірлеуге сәйкес жүзеге 

асырылады [6]. 

Тазалау жұмыстары қазба шұңқырынан басталады. Параметрлері бар 

типтік паспортты негізге аламыз: 

- қуыс ені-2м; 

- тауашаның биіктігі-2 м: 

- қуыс ұзындығы-2,5 м: 

- түтіктің қимасы-жарықта-2,5 м2. қарада – 4,4 м2; 
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- шұңқыр - бұрғылау жару тәсілі Г-42-116 типтік паспорты бойынша 

саны 18 дана d= 42 мм көтерілетін штангалық ұңғымалар жиынтығымен. 

 

 
 

4.5 - сурет - Блоктың жұмыс істеу графигі 

 

 
 

4.6 - сурет -Қазбаларды қазу және бұрғылауға арналған паспорт 
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4.2.2 Панельдерді кесу 

 

Панельдерді кесуді ТП-00-475 типтік жобасы бойынша терең 

ұңғымалар желісімен жүргізеді: 

- кесу биіктігі 10-20 м; 

- кесу ені 20 -25 м ; 

- бұрғылау көлемі 9987 м ; 

- ұңғыма торы 2-3 м; 

- ЛНС-3 м. 
Жарылыс ұңғымаларын бұрғылау диаметрі 105 мм станокпен жүргізіледі. 

Панельдің (блоктың) кенді массивін кескеннен кейін панельдің (блоктың) 

кенді массивінің барлық бөлігіндегі кеннің өздігінен бүлінуі болады. 

Кеннің өзін-өзі бұзылуы дучкадан кен шығару жолымен басқарылады. 

Барлық бұрғылау жұмыстары БЖЖ паспорттары бойынша жүзеге 

асырылады және шахтаның бас инженері бекіткен. Бұрғылау сызбасын және 

уату тәртібін жобаға сәйкес жүргізу қажет. 

Көлденең қазбаларда шпурларды зарядтау үшін диаметрі 32 мм № б ТБ 

патрондалған аммонит қолданылады. ЖЗ-2462 типті жару машинкаларының 

көмегімен ЭД8Ж және СИНВ - Ш. Желінің бүтіндігін бақылау үшін кедергі 

өлшегіш құралы қолданылады. Тазарту блогын жарылғыш 

материалдармен жабдықтау қосымша 210 м. ішкі қабатта ЖМ тарату 

камерасынан көзделеді. Тарату камерасына ЖМ жеткізу Дон КБК базистік 

қоймасынан жүзеге асырылады. 

Шпурларды зарядтау алдында осы ұңғымалардың сағасында сутегі бар 

болған жағдайда СТХ-17 арнайы аспабымен ауа сынамасын алу жүргізіледі. 

Жарылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін және забойлар толық желдетілгеннен 

кейін кеніш атмосферасының сынамасын АМ-5 типті газталдағышпен зиянды 

газдардың (СО. С'Ог. NO. N205) болуына іріктеу жүргізіледі. 

Тау-кен ұңғылау забойларында шпур зарядтарын жару БЖЖ бекітілген 

паспорттарына сәйкес орындалуы тиіс және ауысым соңында кенжарларды 

ауысымаралық үзілісте желдету арқылы жүргізілуі тиіс. 

 

Кесте - 4.1 - Бірінші кезектегі блок бойынша бұрғылау-жару 

жұмыстарының көлемі 

 
Блок элементтерінің 

атауы, 

Ұңғымал 

ардың 

торы 

Үл. 

шығыны 

ВВ, кг/т 

Өтелеті н 

қорлар, 

тыс. т 

ЖЗ 
заряды. 

кг 

1П.М. 
ұңғғ. т кен 

шығару 

Үңғ 

жалпы 

ұзындығы. 

м 

Заряд. 

Үңғ. 

ұзындығы

. м 

Бірінші кезектегі 

блок Панель I Панель 

II 

2-3 м 0.39 229.3 89430 23 9987 8888 

Барлығы блок 
бойынша 

 0.39 229.3 89430 23 9987 8888 
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4.2.3 Кен шығару және жеткізу 

 

Кен шығаруды «хромит кендерін жер асты тәсілімен өндіру, беру және 

қоймалау (ВТИ-ВО-Г-18-89) технологиялық нұсқаулығына сәйкес жүргізу қажет 

. ВИОГЕМ институты әзірлеген. 

Тазалау блогынан шығару және ФООР-ға беру кезінде шикі кеннің 

кондициялық кесегінің мөлшері 300 мм-ден аспауы тиіс. 

Жоспарлы шығару және ластануды азайту үшін шығарудың ең жоғары 

мөлшері 380 т/см аспауы тиіс және шахтаның геологиялық және маркшейдерлік 

қызметтері әзірлеген шығарылу планограммалары бойынша, тазалау 

блоктарынан М 7.1-01-55-2010 кен шығару планограммаларын жасау, орындау 

және бақылау жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

ЛС-55 скрепер шығырларымен скрепер сөресі арқылы қабатасты тазалау 

блогынан кен автосамосвалға тиеледі және «Мирный» карьерінің № 1 ұңғымасы 

жүк тиейтін соқаға еңіс бас көлік бойынша жеткізіледі, онымен автокөлікпен 

байыту фабрикасына жеткізіледі[6]. 

 
 

 

4.7-сурет- Скрепер сөресін бекіту типтік паспорт бойынша жүзеге 
асырылады 

 

4.3 Кеннің шығыны мен қоқыстануын анықтау 

 

Блокты өңдеу кезінде болатын кен шығындары: 

-конструктивтік шығындар; 
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-пайдалану шығындары; 

-Блокты өңдеу кезінде түзілетін кеннің бітелуі; 

-конструктивті құнарсыздандыру; 

-пайдаланушылық құнарсыздандыру; 
Бұл жобада шығындар мен қоқыстану, сондай-ақ пайдалану 

қорларындағы хром тотығының құрамы бірінші кезекте блокта кеніштерде 

қолданылатын әдістеме бойынша орындалған. 

Есептеу нәтижелері 4.2 кестеде келтірілген. 

 

Кесте - 4.2 - Шығындар мен құнарсыздану есептері 

 
Өндіру 

бірлігін 

ің атауы 

, ОС 

(Орт 

скрепер 

лі) 

Ті

л 

м

е 

Баланстық 
қорлар 

Шығын Өндірістік 
қорлар 

Қоұыста 
ну 

Эксплуатация 
лық қорлар 

тонн а Құрам
ы 
,% 

тонн 

а 

% тонн Құрам
ы 
,% 

тонн % тонн 

а 

Құрам 

ы , % 

2 
панель 

           

ОС - 1 IV 12268, 47,9 2130 17 10138, 47,9 1476, 12, 11615, 41,8 

ОС - 2 IV 8727,8 45,6 1260 14 7467,8 45,6 1840, 19, 9307,8 36,6 

ОС - 3 III 7214,8 45 1080 15 6134,8 45 1610, 20, 7744,8 35,6 

ОС - 4 III 41906, 51,3 6740 16 35166, 51,3 9270, 20, 44436, 40,6 
ОС - 5 III 38881, 51,8 6120 15 32761, 51,8 8518, 20, 41279, 41,1 

ОС - 6 1 1 1 43776 52,4 6850 15 36926 52,4 8460, 18, 45386, 42,6 
ОС - 7 I 28644, 52,5 4520 15 24124, 52,5 4320, 15, 28444, 44,5 
ОС - 8 I 17594 52,5 2940 16 14654 52,5 3560, 19, 18214, 42,2 

2 панель 

бойынша 

барлығы 

 199013,8 51,2 31784,7 16 
 

16737 
3,8 

51,2 39054,5 18, 
9 

206428 41,5 

1 
панель 

           

ОС - 4 1 1 1 10989 51,2 1880 17 9109,6 51,2 2180, 19, 11289, 41,3 

ОС - 5 II 9906 53,1 1490 15 8416 53,1 1940, 18, 10356, 43,2 
ОС - 6 II 9792 51,0 1670 17 8122 51 1970, 19, 10092, 41,0 

1 панель 

бойынша 

барлығы 

 30687, 
6 

51,7 5040,0 16 25647, 
6 

51,7 6090, 
0 

19, 
2 

31737, 
6 

41,8 

блок 

бойынша 

барлығы 

 229701,4 51,3 36824,7 16, 19302 
 

51,3 45144 
 

19, 
 

23816 
 

41,6 
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5 Енбек қауіпсіздігі 

 

5.1 Жер қойнауын қорғау 
 

"Жер қойнауын қорғаудың бірыңғай ережелеріне..." сәйкес [9] № 21 кен 

орнының қорларын ашу және қазу кезінде жобада жер қойнауын қорғау 

бойынша мынадай техникалық шешімдер қарастырылады: 

- күрделі тау -кен- қазбалар кенсіз учаскелерде, жерасты игерудің әсер 

ету аймағынан тыс салынған; 

- кенді кентіректерін қалдырмай блоктарды далалық дайындау 

қарастырылған; 

- дайындық жұмыстарын орындау кезінде пайдалану барлауын жүргізу 

қамтамасыз етіледі, тау- кен массивінің жылжуын бақылау (Дөң)Дон КБК тау- 

кен зертханасымен, қажет болған жағдайда мамандандырылған ұйымдарды 

тарта отырып жүзеге асырылады.; 

- тазарту өндірісі қабаттар қорын өңдеу бойынша тау- кен жұмыстарын 

дамыту жоспарына сәйкес жүргізіледі; 

- хром кенін алудың толықтығы мен сапасын, кен массасын шығарудың 

ұтымды режимін, оны іріктеп өндіруді және жер бетіне беруді қамтамасыз ету, 

кенді өндіру және қоймалау процесінде Технологиялық тәртіпті арттыру 

мақсатында ВИОГЕМ институты әзірлеген «хром кендерін жер асты тәсілімен 

өндіру, беру және қоймалау» (ВТИ-Г-18-89) технологиялық нұсқаулығына 

сәйкес жүргізу қажет. 

- кенді алуға дайын кен қорының санын, нормативтік ысыраптарды 

және кенді табуды 2002 жылдың 19 тамызында Геология және жер қойнауын 

қорғау комитетімен келісілген Дөң(Дон) КБК "ААҚ кен орындары мен 

шахталарындағы кеннің ысыраптарын анықтау, есепке алу және нормалау 

жөніндегі әдістемелік нұсқауларға" сәйкес кен алу бірліктерінің жыл сайынғы 

жиынтығымен анықтау қажет. 

 

5.2 Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өндірістік санитария 

 

+ 210...+ 60 м қосалқы этаждағы № 21 кен орнының карантинге 

жатқызылған қорларын ашу және өңдеу кезіндегі техникалық шешімдер 

қолданыстағы «технологиялық жобалау нормалары...», "қауіпсіздіктің бірыңғай 

ережелері..." және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбек жағдайларын 

қорғау жөніндегі басқа да нұсқаулық құжаттардың талаптарына сәйкес 

қабылданды [9]. 

ЕПБ  талаптарына сәйкес, кен орнын ашу және өңдеу үшін жер бетіне екі 

қосалқы шығу қарастырылған- № 1 және № 2 ұңғымасы, олардың сағалары 

оларды ұңғылау алдында қорғағыш күнқағармен рәсімделеді.
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Адамдарды «Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығы» шахтасының 

тұрмыстық комбинатынан № 1 ұңғыма сағасына дейін жеткізу автобуспен 

жүзеге асырылады . Тау- кен қазбалары бойынша адамдарды жеткізу 

«Multimec» машинасымен қарастырылған. Төменгі қабаттардағы адамдарды 

авариялық кезеңде механикаландырылған жеткізу үшін кен орнының 

қапталдарында № 1, № 2 Лифт көтергіштері және автобуспен жеткізу көзделген, 

оларды пайдалану кезінде адамдарды ең алыс кенжардан ( қосалқы қабат + 60 

м) жер бетіне шығарудың есептік уақыты 55 минутты құрайды, бұл ШСС, ШСС-

Т типті жеке өзін-өзі құтқарушының қорғаныс әрекет ету уақытына сәйкес келеді. 

Тазалау блоктарын өңдеу кезінде тау- кен массасының өзін-өзі бұзу 

процестерін комбинаттың тау- кен зертханасы жүргізеді. 

Барлық жұмыс істеп тұрған түтіктер кенмен толтырылуы тиіс. Тұтқалар 

басқасына қарсы орналасқан кезде кенді біреуден ғана шығару жүргізіледі, 

екіншісі жабылуы тиіс. 

Күрделі тау –  кен,   тау-кен   дайындау   қазбаларының   қималары 
«өздігінен жүруді қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға...» сәйкес қажетті 

саңылауларды есепке ала отырып және ЕПБ бойынша рұқсат етілген 

жылдамдықпен қажетті ауа мөлшерін өткізу арқылы қабылданған. 

Тік күрделі қазбаларды темір бетоны бар анкерлермен, көлденең 

ашылатын қазбаларды – темір бетонмен немесе арнайы профильмен бекіту 

қарастырылған. 

Сутегі бөлінуінің жергілікті көріністерін анықтауға және шахтаны "газ 

режиміне" көшіруге байланысты барлық тау-кен жұмыстары "Дөң ТБК» ААҚ 

шахталарында сутегінің бөлінуі жағдайында тау-кен жұмыстарын қауіпсіз 

жүргізу жөніндегі арнайы іс-шараларға сәйкес орындалады[9]. 

Барлық таситын, камералық қазбалар, желдеткіш-жүрісті көтергіштер 

стационарлық жарықпен, ал тау-кен – үңгілеу және тазалау кенжарлары 

тасымалды жарықпен жабдықталған. 
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6 Кеніш аэрологиясы 

Кен орнының бірінші кезектегі блогының қорларын өңдеу бойынша 

дайындық және тазалау жұмыстарын желдету үшін желдетудің орталық 

жатқызылған схемасымен желдетудің айдамалау тәсілі қабылданды. 

Тазалау жұмыстарын желдету үшін қажетті ауа мөлшері «ауа санын 

есептеу бойынша уақытша әдістемелік құралға ...» сәйкес анықталған және 

11.9 м3/с құрайды. 

Ұңғымадан таза ауа желдеткіш еңіс арқылы беріледі. 

Қабатасты тазалау блоктарына плюс 210 м таза ауа № 2 жеткізу штрегі 

арқылы желдету еңістігінен келіп түседі. № 2 жеткізу қуақазынан тазаланған 

депрессия есебінен таза ауа баспалдақ бөлімшесі арқылы скреперлік және 

бұрғылау қазбаларына беріледі. Бұрғылау қуақазынан пайдаланылған ауа 

жиналмалы желдету қуақаздары арқылы жиналмалы желдету қуақазына 

беріледі, одан жиналмалы желдету ортасына және одан әрі бас көлік еңісіне 

түседі және № 1 ұңғыма бойынша жер бетіне беріледі. 

Бірінші кезектегі блоктың желдету есебі. 
Кен орнының бірінші кезектегі блогын өңдеу кезінде тау-кен қазбаларын 

желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу Қазақ КСР Мемкентехқадағалау 

алқасының 15.03.90 жылғы № 3-11 қараған және КСРО Мемкентехқадағалау 

басқармасымен келісілген «кеніштер мен шахталарды желдету үшін қажетті ауа 

мөлшерін есептеу жөніндегі уақытша әдістемелік құралдарға» сәйкес 

орындалған (бұдан әрі «оқу құралы»). 

Санын есептеу горнопроходческих кенжарларды. 

ТДЖ және ТЖ үңгілеу кезінде көлденең қазбаларды үңгілеу кезіндегі 

кенжарлардың саны 

 

                   
 

мұндағы 3935 м3/жыл- ТЖ, ТДЖ көлденең қазбаларды қазу кезіндегі 

көлем: 

45 м/ай. - тасымалды жабдықты қолдана отырып, қазбаны үңгудің орташа 

қарқыны. 

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде тазарту кенжарларының саны 229700 

 

                    
 

мұндағы 229700 т/жыл – кеніштің өнімділігі: 147 күн. – жұмыс күндер 

саны: 

3 шт. – тәуліктегі жұмыс аусымының саны:             

(6.1) 

(6.2) 
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23 т/ м – 1 м ұңғымадан кеннің шығуы: 

20 м/см – бұрғылау станогының ауысымдық өнімділігі. 
                

                           
 

мұндағы 190 т/см - ЛС-55 скреперлік шығыр өнімділігі. 

Кесте – 6.1-Шаң бөлу қарқындылығы бойынша қажетті ауа мөлшері 

 
Тазартпа өндіру кезіндегі 

өндірістік 

процестің атауы 

Шаң бөлудің 

қарқындылығы 

(J), мг/с 

Шаң бөлінуді 

төмендету 

коэффициенті 

(*i) 

Шаң 

бойынша 

ШРК 

(и)> 

л/г/л/3 

Есептік 
шаң бойынша 

ауа мөлшері 

(Qn). л/3 /с  

Бұрғылау қуақазы, 

Ұңғымаларды НКР 100 

бұрғылау станогымен 

бұрғылау 

6,1 0,5 4 1,1 

Скрепер  орты. ЛС-55 

скрепер шығырларымен 

кенді скреперлеу 

8 0,2 4 0,6 

Скреперлік  штректі 

үңгілеу, шпурларды 

бұрғылау 

2,1 0,8 4 0,6 

Құрастырмалы желдету 

қуақазын үңгілеу, 

шпурларды бұрғылау 

2,1 0,2 4 0,6 

 

Кесте – 6.2- Ең аз рұқсат етілген жылдамдық бойынша қажетті ауа-

мөлшері 

 
Тазарту жұмыстары жүргізілетін 

қазбаның атауы 

Қазба 

қимасы  

(S}, м* 

Ең аз 
рұқсат етілген 

жылдамдығы  

(A min)«M. С 

Ауаның есептік 

саны 

(Qv),\rVc 

Тазарту жұмыстары 

Бұрғылау қуақазы б 0,5 3,0 

Скреперлі қуақаздар 3,9 0,5 1,95 

  

 

 

 

(6.3) 



 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

81 кен денесінің орналасу бұрыштары бойынша мәліметтерді есепке ала 

отырып жобада бірінші кезектегі блокты қиғаш кен денелерін (құлау бұрышы 0° 

- ден 20° - ге дейін өзгереді) өңдеу үшін қабатасты өздігінен құлауды әзірлеу 

жүйесі қарастырылады. 

Кен орнының алдыңғы тазарту блоктарының өңделуін талдау жүйені 

таңдауға әсер ететін бірқатар ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік береді, 

олардың негізгілері мыналар болып табылады: 

- тіпті массивтердің шамалы жалаңаштануы (10-20 м дейін:) кеннің және 

жыныстың құлауына және өздігінен қирауына әкеледі; 

- кенді және жыныс сілемдерінің оңай жарылғыштығы; 

- түрлі қуаты 0.1 мм-ден 2-3 см-ге дейінгі және қарқындылығы бар 

сілемдерде жарықтардың үлкен санының болуы: 

- кеннің өзін-өзі бұзу процесі 400-600 м жалаңаштауда қарқын алады. 
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