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АНДАТПА 

 

Дипломдық жоба Ақбақай алтын кен орнының жерасты кен қазу 

жұмыстарын жобалаумен құрастырылған, түсіндірме жазбасы 40 беттен, 22 

кестеден, 12 әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Дипломдық жобаның арнайы бөлімінде – Жазық қазбаларды өтудің 

бұрғыаттыру жұмыстарының паспортын жасау қарастырылған 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена – Разработка проекта на отработку 

золоторудного месторождения Акбакай, сосотящий из пояснительной записки  

40 страниц, 22 таблиц, 12 источников литературы. 

В специальной части дипломного проекта рассмотрена –составление 

паспорта БВР при проходке 

ABSTRAСT 

 

The thesis project examined - Development of the project for testing of  gold deposit 

Akbakai, sosotyaschy of the explanatory note 40 pages, 22 tables, 12 sources of literature. 

In a special part of the degree project drawing up the blasting pattern at a entry 

development is considered 

  



 

      

КІРІСПЕ 

 

Кен қазу технологиясы мен техникасына, олардың негізгі қаржыларының 

манызды бөлігіне басым бағыт беріліп отырылуы тиіс. Сондықтан, еліміздегі 

жерасты кеніштерінің шет елдік жоғары өнімді жабдықтардың  сонғы 

үлгілерімен жабдықталғанын ескере отырып, оларды тиімді пайдалану және ұзақ 

мерзімдік жұмыс күйінде сақтау кеніш басшыларының күнделікті жажында 

болуы тиіс.  

Кен-геологиялық, кен-техникалық шарттардың әр түрлі болуы және соған 

сәйкес кенорындарын даярлау мен пайдалы қазбаларды өндіру 

технологияларының сан алуан болуы, қазбаларды өту және кен өндіру 

технологияларын жетілдіруді талап етеді. Мұнда манызды мәселе ретінде еңбек 

қауіпсіздігі, ынғайлылығы және еңбек өнімділігінің жоғары болуына  назар 

аударылады. 

Аталған мәселелерді шешуде кен өндіру технологиялық процестерін 

кешенді механикаландыру мен автоматтандыру кен өндірісінде жоғары роль 

атқарады.  Процестерді толық автоматтандыру үшін, оның алғашқы сатысы 

ретінде кен қазу жұмыстарын кешенді механикаландыруға жол ашылуы тиіс. 

Қазіргі мәселелер өз шешімін тапқан жоқ. Кешенді механикаландыру 

мәселелері бір жақты, яғни технологиялық операцияларды атқаратын 

техникаларды қолданумен ғана шектелуде. Атап айтар болсақ, жетілдірілген 

бұрғылау қондырғылары, тиеу және жеткізу машиналарын шығару бағытында 

ғана жұмыс жүруде. Ал көмекші операцияларды механикаландыру немесе 

автоматтандыру денгейі төмен күйде қалуда, бұл еңбек өнімділігін жоғарылатуға 

кері әсерін тигізумен қатар, процестердің толық автоматтандырылу жұмыстарын 

да тежеуде. Сондықтан аталған өндірістік мәселелерді шешу қазіргі заманның ең 

жоғары талабы екені белгілі.  
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1 Кенорнының  тау-кен геологиялық сипаттамасы 

 

Фролов алтын кенорны Қазақстанның Жамбыл обылысында Мойынқұм 

ауданында орналасқан. Аудан орталығы Фурмоновка ауылы кен орнынан 90 

шақырым жерде оңтүстікке қарай орналасқан. Ақбақай поселкасы кенорнынан 2 

шақырымдай қашықтықта Мойынты-Шу темір жолы кен орнынан 100 

шақырымдай шығыс жағынан өтеді. Ең жақын темір жол станциялары Қияқты, 

Шығанақ, Мынарал. Қияқты станциясына қазіргі уақытта Ақбақай кен орнынан 

шығарылған бар кен жеткізілуде [1]. 

Ақбақай кеніш алаңы геологиялық жағынан Шу-Балқаш су-жүйесінің 

шегінде орналасқан. Абсолютті белгілері 465-490 м, кейбір Жамбыл таулардың 

биіктігі 974 метрге дейін жетеді. Салыстырмалы биіктігі 20-30 метрге дейін 

жетеді. Гидрографикалық аудан торы көбінесе құрғақ болады, ағын су тек қана 

үлкен бөліктерде ғана бар су тұзды болады. Жақын жердегі өзен 90 шақырым 

жерде, Шу өзені ағып жатыр. Кенорнының қасында және аудан бойынша Шу 

өзенінен басқа тұрақты су ағындары жоқшылық. Ішуге және шаруашылыққа 

жарамды сулар жерасты сулары. Ол поселкіден 7 шақырым қашықтықта 

Бескемпір жарығынан шығады. Ақбақай ТКБК Байтал кен орнының есебінен 

суды жеткізуі көзделеді. 

Ауданның климаты күрт континенталды құрғақ, жазы мен қысы  ұзақ емес. 

Орташа жылдық температурасы (15)-(+8) аумағында тербеледі. Жылдық 

ылғалдық түсімі 200-300 мм-ден аспайды. Желдердің басым бағыты солтүстік-

шығыс, кейбір кездерде жел жылдамдығы 15 м/сек дейін барады. Тұрақты қар 

қабаты желтоқсаннан ақпанға дейін тұрады. Қар биіктігі 0,3-0,5 м жердің қату 

тереңдігі 1,0 метр. 

Ыстық кезіндегі ұзақтылығы 4,5-5 ай (мамыр, қыркүйек). Экономикалық  

жағынан ауданың негізгі даму болашағын тау кен өндірісімен байланыстырды. 

 

1.1 Кен орының  геологиялық құрылымы 

 

Ақбақай алтын кенорны Шу-Балқаштық антиклиналда орналасқан. 

Солтүстік-батыс (320˚) таралымында Жалайыр-Найман терендемелі бұзылыстар 

ауданының геологиялық және металлогениялық дамуынан анықтайтын бас 

құрамалардың бірі. Кенорны алаңынан солтүстікке қарай Сарытума алқабы 

орналасқан. Регионалды позициясының басқа ерекшелігі болып Қызыл жартасты 

грабен-синклиналды жанартаулы девон депресиясына жатады. 

Жалайыр-Найман тереңдемелі бұзылыстар алқабының негізінде орта-

жоғарғы кембрилі аса көне қатты-қатты өзгерген шөгінді терригенді шөгінділер 

дамыған. Олар спилит диобаз формациясына жататын төменгі ордовик 

шөгінділермен тектоникалық жоспар жасайды. Кеніш алаңының оңтүстік 

жағында жоғарғы кародокты жерасты терригенді шөгінді формоциялардан 

шөгінділер дамыған бұларға алтын негізгі массасы тіркелген. Төменгі орташа-

девонның жанартаулы шөгінді солтүстік батыс   таралымындағы қызыл 

жартасты грабен синклиналды қалыптастырылады.   



 

      

Магмалық жыныстар жасына қарай үш интрузивті комплекске жіктеледі; 

ордовик, девон, алтынды дайкалар комплексі [1]. 

 

1.2 Стратеграфия мен литология 

 

Ең көне шөгінділер болып орта-жоғарғы кембрилі Жамбыл нөкердегі 

шөгінділері шығады. Олар алаңның оңтүстік-батыс жағын алады. Мұнда 

ордовик  жыныстарымен тектоникалық жоспар жасайды. Нөкер жалпы жасыл 

сұр полимиті құм таспен және алевролитермен құрылған, олар филитті тақта 

тастар қалыптасып баяу метоморфталған. 

Спилит-диобазды формациясына жататын және Ашысай нөкеріне 

тіркелген ізбес-тастардың бағында санымен лавролардың негізгі құрамы кремни 

алевролитер. 

Жоғарғы орналасқан Қаратал нөкері  базальты конгламерат арқылы 

төменгі ордовик жыныстарына әсер етеді. 

Фауына арқылы сипатталған карадок шөгінділер алаңның орталығынан 

оңтүстік шығысқа қарай ұлғаяды. Бұларға аудандағы алтынның негізгі салмағы 

жатқызылған. Бүкіл қабаттар біртекті литологиялық құрамасын және жыныстар 

жасыл түсті  қамтыды. Негізінде бұл көп ауысатын құмтастар және алевролиттер 

жеке конгломерат кен ізбестерімен қат-қабат. Карадок жыныстары екі нөкерге 

жіктеледі андекрелді және дуланкаралы. 

Андеркентті нөкері төменнен жоғарыға үш бөлікке жіктеледі:    

a) конгломерат-алевролит 

б) алевролит-құмды 

в) құмды-алевролитті 

Девон түзілімдері төменгі полиозойта орналасып Қызыл жартасты грабен-

синклиналды жасайды, ол Ақбақай кен орнынан батысқа қарай орналасқан. 

Қиманың төменгі бөлігі негізінде эффузивті көк тас нөкеріне кіреді төменгі 

орта девонға. Қима бозальты конгломераттармен 60-150 метр қалыңдықта 

басталды.Жоғары қарай андезит-базальтты порфириттер, агломераттар және 

липориттер құрамында лавалар жүреді [1]. 

Ақбақай кен орны алаңындағы нөкері төрт қат-қабатқа жіктелген 

(төменнен жоғары): 

1)Бірінші қат-қабат. Конгломераттар; 

2)Екінші қат-қабат. Андезит-бозальті; 

3)Үшінші қат-қабат. Агломерат қышқыл құрамы; 

4)Төртінші қат-қабат. Кварц порфирлер лавасы. 

Антиклиналды ішкі жоғары қарасай нөкеріне орта жоғары жыныстары мен 

сирек кездесетін жұқа қабаттарымен және туфтардың линзаларымен ұсынылған. 

  



 

      

2 Кенорнын ашу және даярлау 

 

2.1 Кеніштің басты шама-шарттары 

 

Шахтының (кеніштің) басты шама-шарттарына бекітілген есептік қор (Qe, 

мың.т), кен сілемінің жазық ауданы (S, м2), жер бетінен соңғы деңгейжиекке 

дейінгі биіктігі, яғни қазу тереңдігі (Нқ, м), жылдық өнімділігі (Аж, т/жыл), 

қызмет мерзімі (Тф,жыл), қабат биіктігі (һқ, м), шахты алабының созылым 

ұзындығы (Lc, м). 

Есептік қор шахта қуатын (жылдық өнімділігін) айқындайтын басты кен-

геологиялық анықтау факторы болып саналады. Кен сілемінің жазық ауданы кен 

жұмыстары шебіне, оны шоғырландыруға тікелей ықпал етсе, онда қазу тереңдігі 

кен көтерме тәсілін таңдауға және оны механикаландыруда басты рол атқарады 

[2]. 

Есептік қорды анықтау  

Біз бұны қималы әдіспен табамыз. Сол үшін шахта алабы 8 қимаға 

бөлінген, арақашықтығы 150м. 2.1-кестеде қималар бойынша кен қоры 

есептелген.  

Есептік қор:  

,=VQе   м                                          (2.1) 

 

;, т800284223000714Q 1е ==  

;, т000736223000855Q 2е ==  
;, т800860223000894Q 3е ==  

;, т400726223000852Q 4е ==  

;, т600577223500805Q 5е ==  
., т200371223000741Q 6е ==  

 

мұндағы  V - кеннің көлемі, м3; 

        - кенің тығыздығы, т/м3. 

 

Кесте  2.1 -  Шахта алабы  қималарға бөлу 

 
Кен 

сілемдері 

Lқима, м S, м V, м3 Q, т 

1 150 4760 714 000 2 284 800 

2 150 5700 855 000 2 736 000 

3 150 5960 894 000 2 860 800 

4 150 5680 852 000 2 726 400 

5 150 5370 805 500 2 577 600 

6 150 4940 741 000 2 371 200 

∑  32410 4 861 500 15 556 800 

 



 

      

Түсім қоры: 

,
1 −
= т

ет

К
QQ

                                                         
(2.2) 

мұндағы тК - түсім коэффициенті; 

       ρ - құнарсыздану коэффициенті. 

 

.
,

,
т00000015

0501

920
80056615Qт 

−
=  

 

Көлбеу және күрт құлама кен денелері үшін кеніштің жылдық өнімділігі 

келесі формуламен анықтаймыз [3]: 

                                      

Аж  = г

изв S
ККК










1
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мұндағы υ – кеніш бойынша тазартысты жұмыстың орташа жылдық төмендеуі;             

               К1 және К2 – кен сілемінің жату  бұрышы ( ) мен қалыңдығына (mг) 

берілетін түзету коэффициенттері, б.ү;  

      ρ – кеннің құнарсыздану коэффициенті; 

      Sг - кен сілемінің жазық ауданы, м2.  

 

Кесте 2.2 – Кен сілемінің жату бұрышы (  ) мен қалыңдығына (mг) 

берілетін түзету коэффициенттерінің шамасы, бірлік үлес. 

 
Құлау бұрышы, α. К1 мәні Кен денсінің қуаты, м.  К2  мәні 

900 1,2 5 м дейін 1,25 

600 1 5 ÷ 15 1,0 

450 0,9 15 ÷ 25 0,8 

300 0,8 25 жоғары 0,6 

 

Кен қазу техникасы мен технологияларының дамуын ескере отырып  Аж = 

800 000 т деп қабылдаймыз. 

Кеніштің қызмет мерзімі: 

 

одРФ ttТT ++= ,                                                (2.4) 

 

мұндағы РТ – есептік қызмет мерзімі, жыл; 

      
д

t - кеніштің даму мерзімі, дt = 3 ÷ 5 жыл; 



 

      

      оt - кеніштің өшу мерзімі, =оt  2 ÷ 4  жыл. 

 

Кен орнын қазудың есептік қызмет мерзімі: 

 

ж

Т
Р

А

Q
Т = ,                                                             (2.5) 

 

5,15
000780

12004812
Т Р ==  жыл. 

 

мұндағы А
Ж

- кеніштің жылдық өнімділігі, т/жыл. 

 

Осылайша, кеніштің  қызмет мерзімі, жыл, 
 

Т = 16 + 4 + 4 = 24 жыл 

 

2.2 Кеніш алабын ашу және даярлау 

 

Салыстырма бағалаудың тиімділік белгісі болып келтірілген шығыстың ең 

аз мөлшері болады. 

 

   
МЭ КЕСI

Н
+= →min,                                                   (2.6) 

 

мұнда ЭС - меншікті тұтынымды шығындар, тг/т; 

 
МК - меншікті күрделі қаржы, тг/т; 

 
НЕ - нормативті коэффициент, бірлік үлес 

Келтірілген ашу тәсілдерінің техника-экономикалық көрсеткіштерін (ТЭК) 

есептейміз [2,3]. 

 

2.3 Нұсқалардың технико-эконмикалық көрсеткіштері 

 

Кесте 2.3 - Ашу нұсқаларының техника-экономикалық көрсеткіштері 

 

Атаулары 
Нұсқалар 

I II 

Күрделі жұмсалымдар: 

Бас оқпанын өту,тг 

 

107500000 

 

107500000 

Желдетіс оқпанын өту,тг 120000000 120000000 

Квершлагтарды өту, тг 231000000 72000000 

Өрлемені өту,тг   32200000 

Оқпан албарын өту,тг 345600 345600 

Шақты үсті ғимараты 10032000 10032000 

Барлық жиынтығы, тг 468877600 342077600 



 

      

2.3 кестенің жалғасы 

Тұтынымдық шығындар:   

Бас оқпанды күтіп ұстау, тг 1135200000 1135200000 

Желдетіс оқпанды күтіп ұстау, тг 1440000000 1440000000 

Квершлагтарды күтіп ұстау, тг 739200000 230400000 

Өрлемелерді күтіп ұстау, тг - 165600000 

Квершлагтармен кен тасымалдау, тг 3465000000 1008000000 

Бас оқпанмен кен көтеру, тг 1935000000 1935000000 

Сутөкпе, тг 645000000 645000000 

Шақты үсті ғимараттарын күтіп ұстау, тг 4492800 4492800 

Барлығы 9363892800 6563692800 

Меншікті күрделі қаржы, тг/т 586,10 427,60 

Ашу бойынша кеннің өзіндік құны, тг/т 656,25 460,37 

Келтірілген шығыс, тг/т 744,16 524,47 

 

Бәсекелес ашу тәсілдерінің техника-экономикалық көрсеткіштерін 

салыстыру нәтижесінде келтірілген шығыстың ең төмеңгі мөлшері бойынша 

екінші ашу тәсілі, яғни - сырғу алабынан тысқары жату бүйірінен түскен бас тік 

оқпан және қабаттық квершлагтармен ашу тәсілі тиімді екенін көрсетті, жобалап 

отырған кен орнын ашу үшін осы тәсілді таңдап аламыз. 

 

2.4 Бас оқпанның орналасу орнын анықтау 

 

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде кенді ашатын негізгі және көмекші 

қазбалар тек кеніштің бүйір тұсынан жүргізгенде ғана азайып, оларды ұңғылауға 

жұмсалатын   күрделі қаржының анағұрлым қысқаратынына анықталған. 

Дегенмен ашу тәсілін жобалау жұмысы осымен аяқталмақ емес. Ендігі кезекте 

бас оқпанның түсетін жерін анықтау қажет. Бас оқпан түсетін жер, ашу 

тәсілдерін таңдау кезінде жобаланып аланып қояды. Бас оқпан түсетін орнын 

анықтар алдында ескерілетін талаптар: тау жыныстарының геологиялық 

құрылымы; жер бетінің бедері; шахты үсті ғимараттар мен басқа да өнеркәсіптік 

құрылыстар салу; кен жинайтын қоймалар мен бос тау жынысын төгетін алаңдар 

[3]. 

Бас оқпанның түсетін орнын анықтауда ең бірінші ескеріліп, көңіл 

аударатын фактор қажетсіз шығынды азайту. Кеніш алабының оң және сол 

қанатынан таслып жеткізілетін кенге жұмсалатын қаражат бірдей аспайтын 

қашықтықта орналасуы шарт. Жерасты көлігі жұмысының ең аз мөлшерін 

қамтамасыз ететін негізгі ашу қазбасының түсетін әдістері бар. 

Кен алабына бөлінуі 2.4-кестеде көрсетілген. 



 

      

Кесте 2.4 - Созылым ұзындығы бойынша кен денесінің біркелкі қималарға 

бөлінуі 

 
Кен 

сілемдері 

Lқима, м S, м V, м3 Q, т 

1 150 4760 714 000 2 284 800 

2 150 5700 855 000 2 736 000 

3 150 5960 894 000 2 860 800 

4 150           5680             852 000 2 726 400 

5 150 5370 805 500 2 577 600 

6 150 4940 741 000 2 371 200 

∑  32410 4 861 500 15 556 800 

 

Сонымен, бас оқпан кенорнының созылым ұзындығының ортаңғы 

бөлігінде орналасады. 

  



 

      

3 Қазу жүйесі 

 

3.1 Қазу жүйесін таңдау 

 

Кен қазу жүйесі деп қатты кенбайлықтарды өндіріп алу үшін белгілі бір 

уақыт ішінде кеіңістікте аражігін сақтай отырып жүргізілетін даярлық және 

тазарту жұмыстарының жиынтығын айтады. 

Барлық ғалымдар қазу жүйесін таңдау жұмысын екі кезеңге бөледі. 

Бірінші кезеңде алдын ала қазу жүйесін таңдау кен орынның геологиялық 

және тау – кен ерекшеліктерін ескеріп, сол ерекшеліктердің ең маңыздысына 

сүйене оытрып, тікелей сұрыптау әдісін пайдаланып, қолданылуы мүмкін деген 

5 – 6 қазу жүйесі таңдалады. Алдын ала таңдау кезеңінде, қазу жүйесіне әсерін 

тигізетін үнемі әрекет етуші және құбылмалы айғақтар қарастырылады [3]. 

Академик Ө.А.Байқоңыров екінші кезеңде алдын – ала таңдауға түскен 

қолдануға тиімді  қазу жүйесін вектор шамасының төменгі нормасы бойынша 

анықтайды. Осы академик Ө.А.Байқоңыровтың әдістемесіне сүйене отырып, 

жобаланып отырған Бестөбе кенішіндегі қолданылуға болады ау деген қазу 

жүйелерін, техника – экономикалық көрсеткіштеріне салыстыра отырып, 

есептеулер жүргіземіз. 

Кеніш жұмыстарының маңызды көрсеткіштері: кеніш жұмыстарының 

жұмыс өнімділігі, кен өндірудің өзіндік құны, өндірудегі жоғалым мен 

құнарсыздық мөлшері, қайта  өңдеудегі жұмсалған жоғалым мөлшері, тау-кен 

кәсіпорынның соңғы өнімнің өзіндік құны мен мөлшері және тапқан пайданың 

өлшеміне байланысты болады. 

Сондықтан жобаланып отырған және жұмыс істеп тұрған кеніштер үшін 

конструкциялық элементтерін және қазу жүйесін таңдау маңызды мәселелердің 

бірі болып табылады. 

Кенорнының ұтымды қазу жүйесін таңдау екі кезеңнен тұрады: 

Тиімді кен қазу жүйесін таңдау екі кезеңнен тұрады (3.1-кесте). 

Бірінші кезең: 

Алдын – ала қазу таңдау кенорнының жертанулық және тау – кен 

ерекшеліктерін ескеріп, сол ерекшеліктердің ең маңыздысына сүйеніп, тигізетін 

үнемі әрекет ететін тұрақты және айнымалы айғақтар негізінде бәсекелес жүйе 

анықтаймыз. 

Тікелей сұраптау әдісін пайдаланып, кестеде көрсетілген тұрақты және 

айнымалы айғақтардың әсерін ескере отырып, жобалап отырған жағдайларға 

сәйкес бірнеше қазу жүйесін сұрыптаймыз. Қазу жүйесін таңдау үшін кеңістікті 

ұстау шарты қолданылған қазу жүйелерінің топтамасын  қазуға негіз етіп 

аламыз. 

 

 

 



 

      

Кесте 3.1 – Тұрақты және тұрақсыз факторлар 

 
Факторлар Факторлардың 

сипаттамасы 

Ықтимал 

қазу 

жүйелері 

І Тұрақты айғақтар   

Кеніштің қалыңдығы Қуаты орташа 1,2,3,4,5 

Кен мен таужыныстарының түйісу өзгешілігі Орташа  

Кеніштің құлау бұрышы жазық 1,2,3,4,5 

ІІ Айнымалы айғақтар   

Кеніш элементтерінің тұрақсыздығы  1,2,3,4,5 

Кеннің тұрақтылығы Тұрақты 1,2,3,4,5 

Тау-жынысының тұрақтылығы тұрақсыз 1,2,3,4,5 

Кеніштің ішіндегі минералдардың бөліну ерекшелігі  1,2,3,4,5 

Кеннің бағалығы Орта бағалы 1,2,3,4,5 

Кенің жатып қалып жабысуы, тотықтануы, өздігінен 

жануы. 

 1,2,3,4,5 

Тау-кен жыныстарының минералдық құрымы Минералы жоқ 1,2,3,4,5 

Қазу тереңдігі 350 1,2,3,4,5 

Кен орнының су өтетін, су сіңетін, су жинайтындығы 

т.с.с. әрекеттер 

Су  жинамайды 1,2 

Жер бетінің және тау жыныстарының құлау, опырылу 

мүмкіншілігі 

Опырылу 

мүмкіншілігі бар 

1,3 

Қазлу жүйесін таңдауға әсер ететін басқа айғақтар Темір, тас 

жолдары бар 

1,5 

 

Қолдануға мүмкін қазу жүйелері: 

1) Қабатты төменгі теңгеру саңлауына құлата қазу жүйесі; 

2) Қабаттық камералы құлата қазу жүйесі; 

3) Арақабатты құлата қазу жүйесі; 

4) Қоймалап қазу жүйесі; 

5) Қабаттық еріксіз қазу жүйесі. 

Осы бес қазу жүйесі қолданылуы  мүмкін, бірақ қоймалап қазу жүйесі және 

қабаттық еріксіз қазу жүйелерінің артықшылығынан кемшілігі 

көпболғандықтан, екінші сатыдағы салыстырудан алып тастаймыз да, 

салыстыруға 1,2,3 қазу жүйелерін саламыз.(3.2-кесте). 

Екінші кезең. 

Бәсекелес 1,3,4қазу жүйелері арасынан ең тиімдісін анықтау үшін  мына 

әдістемені қолданамыз. 

 

 

 

 



 

      

Кесте 3.2 - Қазу жүйесін таңдауда басты шама – шарттар 

 
Оңтайлы белгілердің өлшемі, аталымы Қазу жүйелері 

I ІІ ІІІ 

Кенжаршының еңбек өнімділігі, т/ауыс 17 45 19 

1 т кеннің өзіндік құны, т/теңге 1600 1000 1000 

Түсім коэффициенті 0,92 0,93 0,92 

Құнарсыздық коэффициенті 0,10 0,06 0,07 

Кеннің құндылығы, теңге/т 17006,74 19100,5 18503,6 

Жоғалымның зияны, теңге/т 3 4 5 

Технологиялық жұмсалымдар (қазу, тасу, 

байыту, балқыту) 

208550,9 101570 147738,3 

Тиімділігі (рентабельность) 22160 16850 16850 

ДТҚ 10 9 12 

 

Есептеулік көрсеткішпен оңтайлы  көрсеткіштердің арасынан алған 

мөлшерін табамыз, 

 

0

0

i

i

p

ii
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J

JJ
J

−
= ,         (3.1) 

 

мұндағы 
p

iJ -реттік көрсеткіш; 

     
0

iJ - оңтайлы көрсеткіш; 

 

Жүйенің үш түрін салыстырғанда әр жүйенің оң көрсеткіштерін 

пайдаландым. төмендегіауытқу жасап көрсеткіштердің саны 9 болады екен. Осы 

ауытқу 9 көрсеткіштердің матрицасын тіземіз. 

 

 0,2 0 0,62 

 0 0 -0,6 

 0 0 0 

 -2,3 0 -0,4 

 0,17 0 0,06 

= j

iJ  -0,8 -0,6 0 

 0 0 -0,6 

 2 0 6,5 

 -2,75 -1,75 0 

 

Ауған матрицасында келтірілген мөлшерді пайдаланып қазу жүйесінің ең 

төменгі вектор мөлшерін табамыз, 
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Бірінші қазу жүйесі, 

 

  2,4)75,2()2()8,0()17,0()3,2()2,0( 2222
2

2

2 =−++−++−+=R  

 

Екінші қазу жүйесі, 

 

( ) 85,1)75,1(6,0 22

1 =−+−=R  

 

Үшінші қазу жүйесі, 

 

( ) 6,65,6)6,0()06,0()4,0()6,0()62,0(
2222

2
2

2 =+−++−+−+=R  

 

Вектордың  ең төменгі мөлшері, жобалап отырған Ақбақай кенорны үшін 

екінші қазу жүйесі, яғни " Қабаттық камералы құлата қазу жүйесі " оңтайлы және 

тиімді екенін көрсетті. 

  



 

      

4 Кенішті энергиямен қамтамасыз ету 

 

Жобаланып отырған кенішке энергиямен қамтамасыз ету ТЭЦ-жүйесіне 

келеді ол өндіріс алаңынан 95 шақырым жерде орналастырылған. Өндірістік 

кеніш алаңында басты жоғарғы тұтынушыларға 6 кв-қа дейін және орталық 

төмендеткіш подстанцияларға (ЦПП) беріледі. 

Мынадай келесі өлшемді кернеуді қабылдаймыз: 

-  жоғарғы вольтті қабылдау 6 квт 

- жер бетіндегі және шахтадағы күш беру қондырғысы 660В және 380В 

- электровоз көлігінің контактыларды қабылдағыш 275 В 

- кенішті жарықтандыру 127 В 

- диспегерлік жабдықтар жүйесі 12 в, 36 в. 

ГПП-дан ЦПП-ға дейін кернеу кабелдері арқылы беріледі, олар оқпан 

бойымен жүргізіледі. Электр мен жабдықтау жүйесі акциялары бір бірінен бөлек 

жүргізіледі [4]. 

Тазартыс кен үңгірде П3-35 және П3-45 прожектор түрі орнатылады, олар 

машинамен 1кВт дейін қыздырады. Жарықтандыру есебін нүктелік әдіспен 

анықтаймыз. Қазба биіктігін Н-2,97 м. Төбеден жарықтандыру сызығының 

ортасына дейін n = 26,7 м. Төбе биіктігінен жарықтандыру сызығының ортасына 

дейін һ = 0,3 м. Табан астындағы аспа шырағданының биіктігі һ = 2,67 м. 

Шырағдан мен табан астының арақашықтығы Z4 =10 м. Жарықтың тиеу бұрышы:  

062
672

5

n

a
===

,
 ,      ,,cos 470=  0=cos . Шырағданның жарықтық 

техникалық сипаттамасы бойынша бұрышы 
062=  кезіндегі жарық күші Jс  = 

85,  РН = 1000К  шырағданның жарық ағыны 1400 м, яғни, 
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1400

1000

J
C c ,===                                    (4.1) 

 

Шартты жарық сәулесі РН-100К шырағдан шамын 1000 м қабылдаймыз. 

Қуақаздағы шам мен шырағдан арасындағы жарықтың берілуі, 
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2
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,,
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


=




=


  ,   (4.2) 

 

Шырағданның жалпы жарық беру көлемі, 

 

08204122 nж ,, ===   лк.                 (4.3) 

 

БҚЕ қажет ететін мөлшерде қамтамасыз етеді. 2min лк. Тазартыс 

қазбасының ұзындығын есептей отырып қазбаны жарықтандыру үшін қажетті 

шырағдан санын анықтаймыз, далалық қуақаз -х  үшін, 
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 дана                                    (4.4) 

 

Кесте  4.1 - Электр қуатын тұтынушылар 

 

Тұтынушылар аттары Рн , квт Саны 
Руст, 

квт 
соsφ Кс 

Аударғыш 

Дренаждық сорап 

Ұсатқыш 

Жарық агрегаты АБК-2,5 

ПП-3,5 

Басқа да тұтынушылар 

Σ Руст = 147 квт 

28 

7 

30 

10 

 

2,5 

12 

2 

1 

1 

1 

 

3 

56 

7 

30 

10 

 

7,5 

12 

0,5 

0,83 

0,65 

0,55 

 

–//– 

0,1 

0,2 

0,6 

0,1 

 

1 

 

Трансформатордың есептелінген қуаты, 

 

105
700

505147
Sтр =


=

,

,,
 квт,    (4.5) 

 

ТКВШТ-135/6 трансформатор подстанциясын қабылдаймыз 

 

Кесте  4.2 - Тазартыс жабдықтары 
 

Тұтынушы атауы Түрі 
Рн, 

квт 
саны 

Руст, 

квт 
rн соsφ Кс 

Бұрғылау станогы 

Ысырмалау шығыры 

Оқшаулаушы желдету 

желдеткіші 

Тиеу машинасы 

Жарық агрегаты 

НКР-100 

10 ПС 

 

СВМ-6м 

1 ППН 

АБК-2,5 

5,1 

10 

 

13 

21,5 

2 

2 

 

4 

1 

10,2 

20 

 

52 

21,5 

0,9 

0,92 

 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

 

0,8 

0,8 

0,5 

0,5 

 

1 

0,4 
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=    (4.6) 

 

Орташа өлшеленген қуат коэффициенті, 
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5291216414151
op ,

,

,,,,
cos =

++++
=    (4.7) 

 

Трансформатор қуатының жиынтық есебі, 
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ШВП-160/6 трансформаторлық подстанция қондырғысын қабылдаймыз. 

 

Кесте 4.3 -  Қондырғылар 
 

Тұтынушы атауы 
Руст, 

квт 
саны ПӘК соsφ Кс 

қуаты 

Ркв Qкгр 

УТП-1 ТСШВП-160/с 

УТП-2 ТСШВП-160/с 

Негізгі сорап 

АТПШС-320/275 

подстанциясы 

Оқпан албарындағы 

трансформатор 

Тұтынушы алап 

160 

160 

 

880 

 

 

88 

135 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

0,85 

0,85 

 

0,9 

 

 

0,96 

0,83 

0,745 

0,745 

 

0,8 

 

 

0,7 

0,70 

0,74 

0,74 

 

0,75 

 

 

0,6 

0,5 

139 

139 

 

666 

 

 

55 

79,4 

124,4 

124,4 

 

500 

 

 

16 

50 

 

Кесте 4.4 – Амортизация 

 

Жабдықтардың аталуы Саны 
Құны, 

теңге 

Жалпы құны, 

теңге 

Норма, 

% 
Σ А, теңге 

Трансформатор 

ТМН-150 

ТКШВП-135/6 

ТСШВП-160/6 

ЛНС 

Ажыратқыш РЖД 

Анықтаушы ОД(3)-110 

Ячейка КСО-272 

АФВ-10 

ПВН 

Кабелдер 

2 

 

3 

2 

2 

6 

2 

4 

12 

18 

2500 м 

900000 

 

420000 

410000 

12000 

18000 

15000 

80000 

52000 

41000 

580 

1800000 

 

1260000 

820000 

24000 

108000 

30000 

320000 

624000 

738000 

1450000 

7 

 

12 

10 

30 

30 

40 

30 

14 

18 

12,5 

126000 

 

151200 

82000 

7200 

32400 

12000 

96000 

87360 

132840 

181250 

Барлығы   908 250 

Басқа жабдықтар, 15%    136 237,5 

Монтаж және демонтаж, 5%    45 412,5 

 

Кесте  4.5 - Еңбек ақы 

 
Жұмысшылар 

мамандығы 
Саны Разряд Тариф Жылдық қор 

ГПП көмекшісі 

ЦПП кезекші 

Электрослесарь 

Барлығы 

3 

3 

4 

IV 

IV 

IV 

640 

640 

640 

1759500 

1759500 

2446000 

5865100 

Қосымша еңбек ақы 10%  58651000 

Еңбе кақы бөлу 9%  52785900 

Барлығы  11730200 

 

 



 

      

 

Материал құнының 20% амортизация шығару құнынан шығарамыз  ΣСм ≈ 

218 000, 
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000218
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C
C
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,=


= 
  тенге/т,     (4.9) 

 

Энергия 

 

( ) ( ) 37683034k1mWPC 2Aycт ,=−+=   ,  (4.10) 
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Кесте 4.6 – Шығындар жиынтығы 

 

Қаражат құны 1т кен құны, теңге 

Амортизация 

Еңбек ақы 

Материалдар 

Энергия 

Барлығы 

1,36 

15 

0,3 

0,85 

17,51 

  



 

      

5 Кеніш аэрологиясы 

 

Шақтыларды желдету тәсілімен сұлбасын таңдау. Ақбақай кенішінің 

желдету сұлбасында таза ауа клеттік оқпанмен беріледі де, ластанған ауа кен 

орнының қапталында орналасқан көмекші желдетіс оқпандары арқылы 

шығарылады.  Үрлеу әдісімен желдетудің қапталдық желдету сұлбасы 

қабылданады [6]. 

Адам санының қажетті мөлшері: 

 

/см18 3=== 1502110NKqQ АДAАД ,,                                   (5.1) 

 

мұндағы −Aq 1 адамға кететін ауа шығыны, м 3 /с; 

               −АДN  шақтыдағы адамдар саны. 

 

ЖЗ мөлшеріне сәйкес ауаның қажетті мөлшері: 

 

( )( ) ,. 3KАЗАРНБББЖЗ KQVQНQNБQ ++=                                   (5.2) 

 

  ,3У
АЗ

Б VА
t

V
Q =                                                              (5.3) 

мұндағы −АЗV  шартты азот қышқылының мөлшері. 

 Ау – шартты ЖЗ шығыны, кг. 

 

., кг93011907815АУ ==
 

  ЖЗшбастЗ АVVV += ,                                               (5.4) 

3м3087909302250VЗ =+= ,
, 

 

мұндағы шV - ағыстың шығыс жағындағы қазбалардың көлемі. 

  

смQБ /1173087930
720

50 3==
, 

 

( ) /см348 3=++= 2172810211730797QЖЗ ,,
. 

 

ІЖҚ (ДВС) бойынша ауаның қажетті мөлшшері: 

 

  iдвдвс nN3416Q = , ,                                      (5.5) 

 

мұндағы −двN  бір типті машиналардың қозғалтқыш қуаты. 



 

      

( ) /см225 3=+= 80318083416Qдвс , . 

 

Шаң бойынша ауаның қажетті мөлшері: 

 

  ( ) KSVSVQ KKggШ += ,                                  (5.6) 

 

мұндағы −gV  дайындық қазбаларындағы шаң бойынша орнықты жылдамдық. 

 

( ) /см182 3=+= 21547504860QШ ,,,  
 

Ортатәуліктік өндірілім бойынша қажетті мөлешрі: 

 

  kqА
60

1
Q ТАУЛОРТ = ,                              (5.7) 

 

мұндағы −ТАУЛА кеніш бойынша тәуліктік өндірілім, т/тәул. 

 

/см295 3== 2112
305

000800

60

1
QОРТ ,, . 

 

 Желдетуге қажетті ауа мөлшерін /см348 3=ЖЗQ   деп қабылдаймыз. 

Кеніш депрессиясын есептейміз: 
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                                      (5.8) 

 

Кеніш депрессиясын есептеу үшін 7.1-кестеде келтірілген мәліметтерді 

қолданамыз. 

 

5.1 Басты желдетудің желдеткішін таңдау 

 

Бас желдеткіштің ауа шығыны: 
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 Шақтының эквивалентті саңылауы: 
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Желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің диаметрі: 

 

м412,===
440

562

440

А
Д Ш

,

,

,
                             (5.11) 

 

 Желдеткіштің қондырғысының ішкі кедергісі: 

 

32 мкгс00040,===
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мұндағы а – осьтік желдеткіштердің жұмыс коэффициенті. 

         ВГП есептік депрессиясы: 

 

( ) 3222

. мкгс299,32,1780004,06,286 =+=+= АУАkiЖАЛПв QRhН           (5.13) 

 

Қозғалтқыштың бағдарлық қуаты: 
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мұндағы −в  желдеткіштің ПӘК-і; 

      −коз  қозғалтқыштың ПӘК-і; 

      −б  беріліс ПӘК-і. 

Бастапқы мәліметтер бойынша см2178, 3=АУАQ ,  см350 3=ШQ , басты 

желдетудің желдеткішін таңдаймыз.  

Басты желдетудің желдеткішінің сипаттамасы: 

1) Өнімділігі – 50÷20 м 3 /с; 

 2) Дөңгелек диаметрі -  2500 мм; 

 3) ПӘК – 77 %. 

Желдету қондырғысының каталогы бойынша, ВОД-30М бас желдету 

желдеткішін қабылдаймыз. 

 

5.2 Калорифер қондырғыларының есебі 

 

НБ-ға сәйкес шақтыға берілетін ауаның темпиратурасы +2% - тен кем 

болмауы қажет. 

Жылжу үшін ауаның сағаттық мөлшері: 
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мұндағы −в  ауаның тығыздығы , кг/м 3 ; 

 
( )
( )

7932,293=
−

−−
=

4070

402
2121783600QЖ ,, м3/сағ. 

 

Қондырғының жылуөткізгіштігі: 

 

( ) 60. −= nАУСАУАРОЖ ttQСQ  ,                                 (5.16) 

 

мұндағы −PC  тұрақты қысым кезіндегі ауаның салмақтық жылусиымдылығы, 

ккал,кг·град. 

 

( )( ) ккал/мин12930=−−= 60402212178240QЖО ,,, . 

 

Калорифердің нақты қимасы: 
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КФБО – 11 каориферін қабылдаймыз. 

Калорифердің қажетті сандары: 
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n ,                                                   (5.18) 

 

мұндағы −KS калорифердің нақты қимасы. 

 
2м923=== 7113SnS HЖАЛП ,                         (5.19) 
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Кесте 5.1 – Жалпышахталық депрессияны анықтау 

 
Қазбалардың 

аталуы 
Бекітпе R 

L P S S3 Q q2 h 

min max min max 

Ауа беретін 

оқпан 

бетон 0,003 400 430 20,9 30,0 27000 348 121104 25,4 29,2 

Квершлаг бетон 0,003 1400 1540 14 16,5 4492 340 115600 80,2 89,8 

Кеніш 

штрегі 

бетон 0,003 900 1200 14 14,0 2744 280 78400 28,0 33,6 

Орт ағаш 0,005 80 70 12 14,0 2744 250 62500 5,6 6,8 

Желдетіс 

өрлемесі 

ағаш 0,005 55 65 10 10 1000 220 48400 6,4 7,4 

Желдетіс 

штрегі 

бетон 0,003 380 420 15,0 14,9 3308 200 40000 37,6 78,8 

Желдетіс 

квершлагы 

бетон 0,003 700 700 14 14 2744 150 2500 53 61,8 

Желдетіс 

оқпаны 

бетон 0,003 400 410 2540 25 15625 90 8100 17,6 18,6 

Σ  253,8 286,6 

 

  



 

      

6 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау  

 

6.1 Жобаланушы объектідегі потенциалды қауіп-қатерлер мен зиянды 

факторларды талдау және еңбек жағдайының сипаттамасы 

 

Кенорнын өндіру жұмыстары кезінде, келесідей қауіп – қатерлі және 

зиянды өндірістік факторлары әсер етеді, яғни қауіп-қатерлі өндіріс факторлары: 

электр тогы, механизмдер мен машиналардың қауіпті аймағы, тиеу және 

тасымалдау, аттырып жару жұмыстары кезіндегі қауіп – қатерлер, тау – 

жыныстарының құлауы және т.б [7]. 

Зиянды өндірістік факторлар: шаң, тозаң, газ, діріл, шу; ауа райының аз 

жағдайлары және басқа да атмосфералық құбылыстардың қолайсыз жағдайлары; 

жеткіліксіз түрде жарықтандыру, сапасыз сумен қамтамасыз ету. 

Жоба нұсқасында, кенішке түсетін және шыққан адамдардың дәл есебі 

және еңбек қауіпсіздігінің шаралары толық түрде қаралады. Еңбекті қорғау және 

техника қауіпсіздігінің дәл деңгейде жүруін, арнайы яғни бақылаушы 

мемлекеттік бір орынға қарайтын мекемелерінің мамандары жүргізеді. 

Барлық сәтсіз оқиғалар, яғни өндірісте жұмыс барысы кезінде жұмысшы 

бір күннен аса жұмысқа қабілеттілігін жоғалтса, онда бұл жағдай міндетті түрде 

тіркеленіп немесе қаралып тергеледі. 

Тергелу жұмысының мақсаты – ол оқыс жағдайдың (несчастный случай) 

себеп-салдарын тексеріп, айқындау және соған байланысты тиісті шаралар 

қолдану, яғни келесіде ондай жағдай қайталанбайтындай етіп жасау керек. 

 

6.2 Еңбек қауіпсіздігі бойынша жүргізілетін шаралар 

 

Еңбекті қорғау жағдайын және денсаулық күйі мен техника қауіпсіздігі 

барысын жақсарту кезінде, кеніште автокөлік және еңбекті механизацияландыру 

шаралары қарастырылған. Бұл тұрғыда сутөкпе және желдету қондырғыларын 

дистанционды түрде ретке келтіру және компрессор станциясының жұмысын, 

әртүрлі жерасты қондырғыларын аталмыш реттеу кеңінен таралым алған. Тау-

кен жұмыстарын атылғыш затпен және жару құралдарымен қамтамасыз ету 

мақсатында қабаттарда атылған зат қоймасы негізделеді. Сонымен қатар бұл 

қоймалардан бөлек атылғыш затты сақтау камералары және 

электродетонаторларды тексеріп, дайындау камералары жабдықталады. 

Атылғыш заттар қоймасы, тасымалдау қазбасынан 25 м қашықтықта 

орналасады және де басқа қазбалармен өзара тік бұрыш болып қосылады да 

тұйыққа тіреледі. Қойма екі шығу жолдарымен қамтамасыз етілген және де 

желдету ерекше ауа ағымы арқылы жүреді. Атылғыш зат қоймасында өртке 

қарсы құрылғылар, ішке ашылатын есіктер қойылады. Әр камераға қарама- 

қарсы қалыпта өрт сөндіргіштер, ішінде құмы бар жәшіктер қойылады. Барлық 

жерасты жұмысшылары арнайы жеке жарық көзімен қамтамасыз етіледі. 

Сонымен қатар жоба нұсқасында кеніштің әр қанатында газдан сақтанатын 



 

      

қорғаныш баспаналары қаралған, оның екі блогында СО 2  газын жұтатын аспап 

құрылғысымен қысылған оттегі бар. 

Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту жұмыстары, тікелей паспортқа 

қатысты жүргізіледі. Оны кеніштің бас инженері бекітеді. 

Жұмысшылар мен техникалық барлау мамандары, жұмыс жүргізу паспортымен 

толық танысуы керек. Бекітілмеген паспортпен жұмыс жүргізуге тиым 

салынады. Көлбеу немесе тік оқпанды желдету барысында, жұмыс жасайтын 

жұмысшылар қорғаныш белдіктерімен және су өтпейтін киіммен қамтамасыз 

етіледі. Тау-кен жұмыстары жасалып жатқан жерде, сол кенүңгірдегі өндіріс 

жұмыстары болып жатқан белгі қойылады. 

Қауіпті қазбаларда, тиісті жазуы бар маңдайшаларды іледі. Барлық кен 

түсіргіштер мен өрлемеоер уақытша жабылады. Жүк тасымалдау қазбаларында 

ені 700 мм, биіктігі 1800 мм болатын арнайы жол қалдырылады. Электр тогының 

әсерінен зақымдануынан сақтану шаралары келесідей: қос оқшаулау және 

қорғанышты жерге қосу арқылы іске асырылған.Жұмыс істеп жатқан 

қазбалардағы судың бұзып – жарып өтуінен сақтандыру мақсатында, судың көп 

болатын бөліктерінде су – камералы есіктер қарастырылады. Оларды әрдайым 

тексеріп, жұмысқа жарамдылығы туралы мәлімет алынып отырады. Жер бетінде, 

яғни үйінді маңында ешқандай қазан шұңқырлар, су жинауға қазылған 

шұңқырлар болмауы тиіс. 

Құрғақ қазбаларда жерге қосқыштар ретінде диаметрі 30 мм, ұзындығы 1,5 

м болат құбырларын қолданады. Құбыр қабырғаларында диаметрі 5 мм, 20 тесік 

болуы керек. 

Құбыр негізінен 1,4 м – ден кем болмайтындай етіп орналасады. 

 

6.3 Санитарлық гигиеналық шаралар 

 

Ақбақай кенорнында істейтін кеншілердің силикозбен ауруының қауіпі 

бар болғандықтан, кеніштерде шаңмен күресу сақтық шараларына көптеген 

көңіл бөлген. Шаңның негізгі бастауы: ол бұрғылап – аттыру жұмыстары, 

руданы және тау – жыныстарын жинау, тиеп – түсіру жұмыстары және де 

кенішке түсетін атмосфералық ауаның айтарлықтай таза емес болу салдарынан 

болып табылады. Атмосфералық ауаны тазарту мақсатында, су бүркеумен 

электр сүзгіштерін ЭПМ – 55 орнатады [7]. 

Бұрғылау жұмыстары кезінде шаңды, АКБ – 2 коронкасын шайып тұру 

арқылы басып отырады. Аттыру жұмыстары нәтижесінде пайда болған шаңды, 

АСТУ – М тұмандатқыш арқылы басып отырады. АСТУ – М жарылыс кезінде 

атылыс толқыны әсерінен, автоматты түрде қосылады. Сонымен қатар шаңмен 

күрес шараларына ШБ – 1 құрылғысын қолданады. 

Әкімшілік – тұрмыстық кешенінде, шешініп – киінетін, жуынып – 

шайынатын (душ), дәретханалар, жұмыс киімі тұратын бөлме, респираторлық, 

лампа беретін және т.б. қажетті жерлер болуы керек. Жуыну торлары (душ) 

ыстық және суық сумен қамтамасыз етіледі. 



 

      

Бір ауысымдағы душқа шығындалатын су мөлшері келесі формула 

бойынша анықталады: 

                                                     Q = H ·N ,                                       (6.1) 

 

мұндағы N - суға түсушілер саны; 

      H - 1 адамға шаққандағы су мөлшері. 

 

𝐻 =
0,75∙𝑞

𝑎
                                                 (6.2) 

 

 

мұндағы q - бір жуыну торының (душ) тәулік ішіндегі еңбек өтімділігі, 

л/сағ; 

                a - 1 ауысым ішіндегі адам санының есебі. 

 

                                      л125
3

100750
H =


=

,
. 

                            Q = 125 ·100 = 1250 л. 

 

Жуынатын бөлмедегі, жуыну торының (душ) саны: 

 

                                                 
q

Q
b


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75,0
 ,                                                   (6.3) 
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Киім ауыстыру бөлімшелері екеу болады: бірі жұмыс киімі үшін, екіншісі 

үй киімі үшін. Ауыз суымен қамтамасыз ету үшін, ауыз су станциясымен сақтау 

пунктін орналастырады, онда бір дәрігер бекітіледі. Барлық жер асты 

жұмысшылары, бірінші медициналық көмек көрсету барысымен хабардар. 

Құбырды қондырған кезде, су шығынын келесідей есеппен аламыз: 

 

                                                       VSQ =3                                                  (6.4) 

 

мұнда V – 1м 3  қазба қимасының су шығыны; 

                      S – көлденең қимасының ауданы; м/сағ. 

 

                                         .сагм134 3== 77417Q3 ,,  

 

Магистральді құбыр арқылы өтетеін су шығыны, барлық су шығындардың 

сомасын қосқанға тең. Су шығыны – 30 м 3 /сағ: 

 

                                                      303 += QQM                                           (6.5) 



 

      

 

                                           сагм316430134QM =+=  

 

Кесте 6.1 – Өрт сөндіру құралдары 

 

Аспаптар, жабдықтар және материалдар 
Жербетіндегі 

қоймалар 

Жерастындағы 

қоймалар 

 Өрт сөндіргіштер, дана - 20 дана 

 Өрт сөндіргіштер оқтуыштары, дана - 60 дана 

 Өрт қолқаптары (рукавтары), метр 200 м - 

 Өрт оқпандары, дана 2 дана 2 дана 

 Сүйемелдер, дана 5 дана 5 дана 

 Күректер, дана 7 дана 7 дана 

 Балталар, дана 5 дана 2 

 Темір шелектер, дана 5 5 

 Насилкалар, дана 11 11 

 Шеллер, 100-12мм 12мм 12мм 

 Полиэтилен қаптардағы сұйықтық, цемент, тонна 1 - 

 Бетонды плиталар, өлшемдері 25×25×50см, дана 1200 600 

 Құм, м3 15 15 

 Саз, м3 16 16 

 

Механикалық қажеттіке жұмсалатын су шығыны: 
 

6= nQМЕХ ,                                                      (6.6) 

 

мұнда n – камерадағы жұмысшылар саны. 
 

.сагм176 3== 629QМЕХ  

 
Жалпы су шығыны: 

 

TMЖАЛП QQQQ ++= 3 ,                                              (6.7) 

 

.сагм474 3=++= 164176134QЖАЛП  

  



 

      

7 Өндірістік алаң және жер бетінің жоспары 

 

Жер бетінің бас жоспарын құру, ықшам негізінде шешіледі. Өндірістік 

ғимараттар және құрыластар, дәлірек айтқанда сәйкес шаруашылықтар ірі 

боктарға анықталады. Осылай АБК әкімшілік – тұрмыстық жайды, шырақ жайда 

және т.б – ын біріктіреді. Өндірістік – механикалық шеберханаларда орталық 

перфораторлық шеберханасы орналасқан [8]. 

Кеніш территориясының сипаты бойынша, біртекті өндірістер, ғимараттар 

және құрылыстардың топтары енгізілген аймақтарға бөлінген. Мысалға: 

шеберханалар тобы, қоймалар тобы, АБК тобы, асхана. 

Мұндай жоспарлау ішкі көлікті жақсы пайдалануды 

қамтамасыздандырады. Өндірістік аймақтан таза аймақты бөлу арқасында, 

қолайлы еңбек жағдайын туғызады. 

Ық жағынан кеніштің қалған территориясына қатысты өндірістік – 

механикалық шеберханалар, қоймалар, эстакадалар және басқалары орналасады. 

Шу мен шаң активті бөлінетін өнеркәсіптік және таза аймақтар арасында, 

аралығы 40-50м жасыл жолақтарды отырғызу қарастырылады. Ғимараттар 

бөлмелерінің табиғи жарықтануының санитарлық талаптары сақталатындай, 

желдің бас бағыты және жарық жағына қатысты реттелген.Өндірістік 

алаңындағы ғимараттар, желдің бас бағыты ғимарат қабырғаларының бұрышына 

немесе қабырға бойына бағытталатындай бөлек қатарларымен орналасуы тиіс. 

Барлық өндірістік ғимараттар және құрылыстыр мен қоймалар арасындағы 

қатынастарды қамтамасыз ету үшін, бір уақытта өртке қарсы аралық 

функцияларын орындайтын автожолдар орналасады.  

Өндірістік алаңның кешеніне келесі ғимараттар мен құрылыстар кіреді: 

1) Бас оқпан блогы: көп арқанды көтергісі бар мұнаралы копер, кен мен тау 

жыныстары үшін қабылдағыш шанап, тиегіш шанап, қазандық; 

2) Көмекші оқпан блогы: калориферлі, компрессорлы, жөндеу 

шеберханаларының ғимараттары; 

3) Көмекші оқпан блогына өтетін әкімшілік – тұрмыстық комбинат; 

4) Цемент қоймасы; 

5) АЗ қоймасы; 

6) Жабдықтар қоймасы; 

7) ППМ қоймасы; 

8) Электростанция; 

9) Көліктік басқару; 

10) Су резервуары. 

Әкімшілік - тұрмыстық комбинатының жалпы алаңы, көбіне көпсанды 

ауысымдағы бір жұмысшыға санитарлық – тұрмыстық бөлмелерді ескере 

отырып анықталған. (Бір адамға орташа есеппен – 3,77м 2 ) . 
  



 

      

8  Экономикалық бөлім 

 

8.1 Кеніштің жұмыс істеу режимі 

 

Жұмыс күнін алты күндік деп алатын болсақ, кеніштің жылдық жұмыс 

тәртібі үзілмелі болады [9]. 

 Бір жылдағы жұмыс күндер саны 

 

)(
МЕЙРДЕМЖ NNNN +−= ,                                        (8.1) 

 

мұндағы N - бір жылдағы күндер саны, күн; 

     −ДЕМN демалыс күндерінің саны, күн; 

    −
МЕЙР

N бір жылдағы мейрам күндерінің саны, күн. 

 

305=+−= )( 1048365N Ж   күн 

 

Жерасты жұмысшыларының ауысым ұзақтығы 6 сағат, жерүсті 

жұмысшыларында 8 сағат. 

 Тәуліктік ауысым саны 3 - ке тең. 

 Жерасты жұмысшыларының жұмыс аптасының ұзақтығы - 36 сағат, 

жерүсті жұмысшылары үшін – 48 сағат. 

 

8.2 Кенішті басқару және ұйымдастыру 

 

Кеніш үздікті аптасына жұмыс күндері алты күн. Бір жылдағы жұмыс 

күндер саны 305 күн. 

 Тізімдік құрамның коэффициенті, б.ү., 

 

 
ПРРВПРР

ПРВК
СП

Д040ДД

ДДД
К

.. , −−

−−
= ,                                            (8.2) 

 

мұндағы −КД бір жылдағы календарлық күндер саны; 

     −ВД бір жылдағы демалыс күндерінің саны; 

      0,04 - коэффициент, жұмысшылардың себепті жағдайымен жұмысқа 

келмеуін ескеретін коэффициент. 
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Кесте 8.1 – Тау-кен күрделі жұмыстары 

 

Тау-кен қазбаларының атаулары 
Қазбалардың жалпы 

көлемі, м3 

Бірлігінің 

сметалық құны, 

тг/м 

Жалпы 

сметалық 

құны,тг 

Скиптік оқпан 300 270000 81000 

Клеттік оқпан 300 270000 81000 

Желдетіс оқпаны 600 170000 102000 

Оқпан албары 3200 1650 5280 

Жеткізу штрегі 2400 25080 60192 

Тасымалдау штрегі 4600 21450 98670 

Желдетіс штрегі 2400 21450 51480 

Тасымалдау квершлагы 200 25080 5016 

Қосынды     556791 

Ескерілмегенжұмыстар    20%    2783955 

Барлығы     3340746 

 

Кесте 8.2 – Жалақы қорының есебі 
 

Мамандықтардың аталуы 

Келу 

құрам

ы 

Тізбелік 

құрамы 

Бір жылдағы 

адам 

ауысым 

саны 

Тариф 

ставкасы, 

тг 

Тура 

жалақының 

жылдық қоры, 

тг 

1. Тазартпажұмыстары:           

Бұрғышы 12 15 3660 1050 3897900 

Бұрғышыныңкөмекшісі 12 15 3660 930 3403800 

Саt операторы  9 11 2745 1050 2882250 

МоАЗжүргізушісі 24 30 7320 1050 7686000 

Аттырушы 6 8 1830 985 1802550 

Бекітуші 12 15 3660 970 2662250 

    Слесарь 9 11 2745 970 3550200 

    Электрик 6 8 1830 970 1775100 

Суытуқондырғ-ң операторы 3 4 915 950 869250 

Қосынды 93       28529700 

2. Дайындаужұмыстары:           

Бұрғышы 12 15 3660 1050 3897900 

Аттырушы 12 15 3660 985 36015100 

ПНБ машинисті 12 15 3660 1050 3897900 

Электро слесарь 6 8 1830 970 1775100 

Қосынды 54       17070310 

3. Жерастыкөлігі:           

    Электровоз жүргізушісі 12 15 3660 1050 3897900 

    Депо жұмысшысы 6 8 1830 930 1701900 

Электро слесарь 6 8 1830 970 1777100 

      

 



 

      

8.2 кестенің жалғасы 

Мамандықтардың аталуы 
Келу 

құрамы 

Тізбелік 

құрамы 

Бір жылдағы 

адам 

ауысым 

саны 

Тариф 

ставкасы, 

тг 

Тура 

жалақының 

жылдық қоры, 

тг 

Жолжұмысшысы 6 8 1830 930 1701900 

Қосынды      9076800 

4. Көтеру:           

Электро слесарь 2 3 610 930 567300 

Слесарь 2 3 610 930 567300 

Оқпаншы 3 4 915 970 887550 

Көтеру операторы 4 5 1220 985 1201700 

Қосынды 11       3223850 

5. Компрессор шаруашылығы:           

    Оператор 2 3 610 970 591700 

    Слесарь 2 3 610 930 567300 

Электро слесарь 2 3 610 930 567300 

Қосынды 6       1726300 

6. Электр қызметі:           

    ОЖАП кезекшісі 3 4 915 930 850950 

    БТП кезекшісі 3 4 915 930 850950 

    Слесарь 6 7 1830 930 1701900 

Электро слесарь 6 7 1830 970 1775100 

Қосынды 18       5178900 

7. Механикалық цех:           

    Слесарь  13 15 3965 930 3687450 

    Токарь 3 4 915 930 850950 

    Сварщик 1 2 305 930 283650 

Ұста 1 2 305 903 283650 

Бұрғылап, оқтағыш 2 2 610 930 567300 

Қосынды 20       4822050 

8. Желдету:            

    Слесарь  12 15 3660 930 3403800 

Электро слесарь 12 15 3660 970 3550200 

    ПВС жұмысшысы 15 19 4575 930 4254750 

Қосынды 39       11062350 

9. Сутөкпе:           

    Слесарь  6 7 2190 970 2124300 

Электро слесарь 3 4 1095 970 1061250 

Қосынды 9       3186450 

10. Тұрмыстық комбинат:           

Гардеробщица 6 7 1518 525 796950 

Спецовшы 6 7 1518 525 796950 

Жуушы 6 7 1518 730 1108140 

Етікші 1 1 305 730 222650 

Лампашы 3 4 915 730 667950 

Қосынды 22       3592640 

 



 

      

8.2 кестенің жалғасы 
 

Мамандықтардың аталуы 
Келу 

құрамы 

Тізбелік 

құрамы 

Бір жылдағы 

адам 

ауысым 

саны 

Тариф 

ставкасы, 

тг 

Тура 

жалақының 

жылдық қоры, 

тг 

11. Тау-кенмаркшейдері:      

Коллектор 4 5 1012 825 834900 

Пробовщик 4 5 1012 825 834900 

Бұрғышы 2 3 505 1050 530250 

Қосынды 4 5 1012 825 834900 

Қосынды 14       3034950 

12. Шаруашылық бөлімі:  4  5 1012 930  941160 

Шығындардыңаталуы Жалпы смета бағ. 

Тұрақты-тұрмыстықұрылыс 463654743 

Басқа шығындар 128641264 

Барлық күрделі қаржылар 2137811817 

 

Кесте 8.3 – Көмекші жадығаттарға кететін шығын 

 

Үдірістердің аталуы Матер. жалпы құны, тг 

 Тазартпа жұмыстары: 17017800 

       Қатты қорытпалар 27213000 

       Бұрғылау болаты 15048000 

Жарылғышзаттар 4735500 

       ОШ 4735500 

       ДШ 6465000 

Капсюльдер 2923200 

Аттыружелісі 330750 

Ағашматериалдар 2193450 

       ЖБШ штангалары 16632000 

       Дизель жанармайы 2386320 

       Электр энергиясы 44010000 

Қысылғанауа 3294000 

Өнеркәсіптік су 540000 

Қосынды: 147649920 

Басқаматериалдар      10% 14764992 

Барлығы 162414910 

1т-ға барлығын қосқанда 108,6 

 

Кесте 8.4 – Ұңғымалау жұмыстары жұмсалатын шығындар 

 

Үдірістер және мамандықтар 

аталуы 
Штат 

Тізімдік

құрамы 

Бір жылдағы 

адам ауысым 

саны 

Тариф 

ставкасы, тг 

Жалақының 

жылдық 

қоры,тг 

Материалдарды жеткізуші 10 13 2530 930 2352900 

Подсобты жұмысшы 10 12 2530 930 2352900 

Қосынды 20       5646960 



 

      

8.4 кестенің жалғасы 

Аудандық коэффициент 1,3%        124996663 

Қосымша төлемдер 10%     9615126 

Сыйлық,  20%     19230250 

Әлеуметтіксақтандыру, 32%        30768400 

Барлығы         184610439 

 

Кесте 8.5– Амортизация бөлінулерінің есебі 

 

Негізгі қорлардың атаулары 

Жалпы 

сметалық 

құны,тг 

Кеніш. Пайд. 

мерзімі,жыл 

Амортизациялық 

бөлінулердің 

жалпы құны, тг 

Тау-кен күрделі қазбалары 609165000 55 11075727 

Ғимараттар мен құрылыстар 833530000 55 15155090 

Электромеханикалық қондырғылар 498820012  102820810 

Барлығы 2137000000   129051628 

 

Кесте  8.6– Күрделі қаржының келтірілген сметасы 

 
Шығындардың аталуы 

 

Жалпы сметалық бағ, тг. 

 

Тау кен күрделі жұмыстары 609165000 

Ғимараттар мен құрылыстар 833530000 

Қондырғыны монтаждаужәнеалу 102820810 

Үдірістердің аталуы: Матер. жалпы құны, тг. 

Бұрғылау болаты 9345000 

Коронкалар 750000 

ЖЗ 91650000 

ОШ 9240000 

ДШ 13125000 

КР 4005000 

ЭД 6450000 

Дизель жанармайы 51555000 

Қосалқы бөлшек комплектісі 45000000 

Қосынды 281150000 

Есептелмеген материалдар 10% 28115000 

Барлығы 206,17 

3. Кеніш көлігі  2575871 

1т  өзіндік құны 1,71 

4. Көтеру 4818990 

    1т өзіндік құны 3,1 

5. Су төкпе 1054080 

    1т өзіндік құны 0,7 

6. Компрессорлық шаруашылық 2164039 

    1т өзіндік құны 1,44 

7. Желдету 300000 

    1т өзіндік құны 0,2 

 



 

      

Кесте  8.7 – Үдірістерге жұмсалған шығыны 

 

Үдірістердің аталуы 

Өзіндік құнның элементтері 
Шығындардың 

қосындысы 

1т-ға 

шаққандағы 

шығын,тг/т Матер. Энергия Аморт. 

Тазарта қазу 162414910 18122180 30532980 839589870 859 

Транспорт 2575871 15762523 8792871 36208065 24,3 

Көтеру 4818990 94721638 7584000 110348478 73,6 

Желдету 300000 52348356 1395000 65085706 43,39 

Жарықтандыру 1789820 3829573 289952 28720575 19,1 

БҚ жөндеу 2477500 3343108 73869444 30766180 20,5 

Жербетініңқызметі 3697650 52339519 2953309 70212000 46,8 

Тау-кен қазбаларын өту 

жұмыстары    60763800 10,6 

Көмекшіцехтардыңқызметі    197408690 131,6 

Табиғаттықорғау    103079443 68,7 

Жалпыкендікшығындар    37628172 25,1 

Өндірістікемесшығындар    37628172 25,1 

Салықтар    102000000 68 

Барлығы    7321235000 1547,5 

 

Кесте 8.8 – Кеніштің техника-экономикалық көрсеткіштері 

 
Көрсеткіштердің аталуы Көрсеткіштердің мәні 

Кеніштің жылдық өнімділігі 800 000 

Кеніштің қызмет мерзімі 24 жыл 

Күрделі жұмсалымдар 342077600  

Меншіктік капитал жұмсалымдары 144 

Кеніштің тәуліктік өнімділігі 1640т/тәул 

Жұмысшылардың тізімдік саны 343 

Еңбекшілердің тізімдік саны 415 

Біржылдағы жұмыс күндері 305 

Кенжар жұмысшысының өнімділігі 90 т/тәул 

Тауар өнімінің құны 3360 млн.тг 

Еңбекті төлемдер қоры 163,3 млн.тг 

Материалдышығындар 475,7 млн.тг 

Энергетикалық шығындар 366,7 млн.тг 

Амортизациялық шығындар 102,8 млн.тг 

Қазудың өзіндік құны 15000,0 тг/т 

Баланстық пайда 1039 млн.тг 

Өндірістің рентабельділігі 38,90% 

 

  



 

      

ҚОРЫТЫНДЫ 

 
Дипломдық жоба бойынша кеніштің негізгі шама- шарттарын ескере 

отырып, кенорнының геологиялық қимасына сүйене келе кенорнына тиімді ашу 

тәсілін, қазу жүйесін, кеніш көлігін, кенішті электрмен жабдықтауда, теориялық 

негізде шешімін таптық. 

Сондықтан біз Ақбақай кенорны жағдайында 1т кеннің өзіндік құнын 

15000 тг деп қабылдадық. 

Практикалық және теориялық салыстыру арқылы дипломдық жоба 

орындалды. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

Ақбақай кенорнының геологиялық картасы 

  



 

      

Ә ҚОСЫМШАСЫ 

Кенорнының бас жоспары 

 
  



 

      

Б ҚОСЫМШАСЫ 

Ашу және даярлау жұмыстары 

 
  



 

      

В ҚОСЫМШАСЫ 

Қолданылатын қазу жүйесі 

  



 

      

Г ҚОСЫМШАСЫ 

Оқпан албары 

 


