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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломдық жоба Ақбақай кен орнын жерасты игеруге арналған. 

Дипломдық жобада  кенорнын ашу тәсілі, қазу жүйелері, көлік, кенді 

көтеру, су төгу және т.б. сияқты негізгі технологиялық сұрақтар қарастырылған. 

Қорытындыда осы жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

келтірілген. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект посвящен подземной разработке Акбакайского   место-

рождения. В дипломном проекте рассмотрены главные технологические во-

просы как вскрытие, системы разработки, транспорт, подъем, водоотлив и т.д. В 

заключении приведены технико-экономические показатели настоящего проекта. 

 

ABSTRACT 

 

The diploma project is dedicated to the underground development of the Akbakai de-

posit. In the diploma project, the main technological issues such as autopsy, develop-

ment systems, transport, lifting, drainage, etc. are considered. In conclusion, the tech-

nical and economic indicators of this project are given. 
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КІРІСПЕ 

 

Күрт құлама кен орындарын игеру кезінде мыналар қолданылатын кендері 

бар, аралық бекітпелері бар қазу жүйелері. 

Қазіргі таңда Ақбақай кен орнында тау-кен жұмыстарының тереңдігі 500 

м-ге жетеді. 

Кенішті электр энергиясымен жабдықтау Құмузек кентінен (80 км) созы-

латын 110 кв электр беру желісімен жүзеге асырылады. 

Бұл жобада бұрғылау-аттыру жұмыстарын жүргізу кейін және тиеп-тасы-

малдау процесстері кезіндегі кеннің жоғалымы мен құнарсыздану мөлшерін 

азайту мүмкіндігі қарастырылған. 



1 Геологиясы 

 

1.1 Кенорны туралы жалпы мәліметтер 

 

"Ақбақай" алтын кен орны мен оның шығыс қапталы Әкімшілік жағынан 

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының аумағында Алматы қаласынан 

солтүстік-батысқа қарай 450 км, Қияхты теміржол станциясынан солтүстікке 

қарай 106 км және аудан орталығы - Мойынқұм ауылынан 90 км қашықтықта 

орналасқан. 

Географиялық тұрғыдан алғанда, "Ақбақай" кен орны Шу-Балқаш су 

алабы шегінде орналасқан, ол 460-515 м абсолютті белгілері бар және 20-50 м-

ден асатын әлсіз төбелі жер. Тұтастай алғанда, кен орнының ауданы құрғақ 

аңғарлар мен төбешіктердің беткейлерінде бұталы және шөпті өсімдіктермен 

жабылған жартасты шөлейт болып табылады. 

Ауданның климаты күрт континенталды, жазы құрғақ және қысы ұзақ. 

Жылдық ауа температурасы қыста - 20С-тан және жазда + 40-45ºС - қа дейін, 

орташа жылдық температура + 5ºС-тан +8ºС-қа дейін өзгереді. Тұрақты қар 

жамылғысы желтоқсаннан ақпанға дейін сақталады, қар жамылғысының биіктігі 

0,3-0,5 м, топырақтың қату тереңдігі-1 м дейін. Жылдық жауын-шашын мөлшері 

200-ден 300 мм, олар негізінен күзде, қыста және көктемде түседі. 

Аудан қатты оңтүстік-батыс желдерімен сипатталады, жылдамдығы 15 м/с 

дейін, бұл көбінесе қатты суықтың себебі болып табылады [1]. 

Ақбақай-Кеңгір кен алқабының аумағында жер үсті су ағындары жоқ. Ең 

жақын су артериясы-Ақбақай Гокынан оңтүстік-батысқа қарай 65 км жерде ағып 

жатқан Шу өзені. Техникалық су ретінде кеніш сулары пайдаланылады, ал 

Ақбақай кентінің ауыз сумен қамтамасыз етілуі Бескемпір кен орнының 

("Ақбақай"кен орнынан солтүстік-шығысқа қарай 4 км) жерасты жарықшақ 

сулары есебінен жүзеге асырылады. 

Кент пен КБК-ны электр энергиясымен жабдықтау Құмузек кентінен (80 

км) созылатын 110 кВ электр беру желісімен жүзеге асырылады. 

Аудандағы қатынас жолдары солтүстік-шығысқа қарай 70 км өтетін темір 

жол, Ақбақай кентінен оңтүстік-батысқа қарай 80 км және Алматы-Астана-

солтүстік-шығысқа қарай 140 км Бірлік - Мойынқұм-Ұланбел автожолдарымен 

ұсынылған. Ең жақын Қияхты теміржол станциясымен асфальтталған жолға (106 

км) байланысты кент. 

Экономикалық жағынан аудан нашар игерілген. Оның аумағы 

қоныстанбаған және тек мал шаруашылығы үшін пайдаланылады. Ақбақай КБК-

нен басқа өнеркәсіптік кәсіпорындардан Мойынқұм КБК (ақсақал, Бескемпір 

алтын кен орындары), сондай-ақ Майкөл кен орнының амазониттік граниттерін 

өндіру жөніндегі тау-кен кәсіпорны жұмыс істейді. Мирный және Ақсуек 

кенттері ауданында ерте жұмыс істеп тұрған уран тау-кен кәсіпорындары қазіргі 

уақытта жұмыс істемейді. Мирный кентінен солтүстікке қарай 25 км жерде 

орналасқан Құланкетпес көмір кен орнын игеру мезгіл-мезгіл және аз көлемде 

жүргізіледі. 



1.2 Геологиялық зерттеулердің қысқаша тарихы 
 

"Ақбақай" кен орнының аумағына және оның шығыс қапталына қатысты 

геологиялық зерттеу тарихында төрт кезеңді бөліп көрсетуге болады. 

Бірінші кезең 50-ші жылдардың басынан 1969 жылға дейінгі кезеңді 

қамтиды. Бұл уақытта ауданда негізінен шағын және орташа масштабты 

(1:500000-50000) алаңдық түсірілімдер және шағын көлемде көлемді аудандарда 

егжей – тегжейлі (1:20000-10000 масштабты) геологиялық-іздеу жұмыстары 

жүргізілді. 

Екінші кезең 1969 жылдан бастап ("Ақбақай" кен орнының, Д.Д.     

Дүйсенбеков кен денелерінің бетінде пайда болған кен денелерінің ашылу 

уақыты) 1982 жылға дейінгі кезеңді (қорларды есептеуден егжей-тегжейлі 

барлауды аяқтау уақыты) қамтиды.  

Үшінші кезең 1982 жылдан 2000 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Осы 

уақытта Шығыс қапталының территориясында бір толыққанды іздеу-бағалау 

жобасы және үш Шағын Жергілікті жоба Пологая-6 тамырларының санау 

блоктарын толық зерттеу мақсатында жүзеге асырылды. 

1997-1998 жылдары "Намыс" ЖАҚ мен "Алтыналмас" АҚ арасындағы 

шарт бойынша Шығыс қаптал аумағында Пологая-6 аймағы бойынша 

геологиялық-барлау жұмыстары жүргізілді (К.Т.Байбеков, Ю.В. Вязовецкий). 

Бағдарламада жұмыстарды үш кезеңге бөле отырып, 1997-2002 жылдар 

аралығында 32-68 профильдер арасындағы учаскеде ГРР жүргізу көзделген. 

Нәтижесінде жалпы көлемі 1916, 5 п.м. 12 ұңғыманы бұрғылауды 

қамтитын 34-52 профильдер ауданында тек I кезек жұмыстары орындалды 

(ұңғымалардың нөмірлері 34-2,36-2......52-2). Жаңа мәліметтер негізінде 

Пологая-6 кен аймағы бойынша С2 санатындағы қорлардың тағы бір авторлық 

есебі жасалды. Қорларды есептеу кезінде кенемес кондициялар және алдыңғы 

есептегі материалдар пайдаланылды (О.Р. Фрезе). 

Барлық бұрғыланған ұңғымалар бұрын бөлінген екі блоктың (I-C2 және II-

C2) шегінде орналасқандықтан, бұл блоктар бойынша есептеу параметрлерінің 

өзгеруіне байланысты болды, ал III-C2 блогы өзгеріссіз қалды. Кестеде кен және 

алтын қорларының есептелген параметрлері Пологая-6, горизонты 0-350 М. 
 

Кесте 1.1- «Пологая-6» аймағы бойынша кен және алтын қорлары  
 

№ қосалқы шот. 

Блок және 

санат 

қорлар 

Блок-

тың 

ауданы, 

м2 

Кеннің 

қалың-

дығы, м 

Блок көлемі, 

м3 

Кен қоры,т 

(ρ = 2,73 

т/м3) 

Алтын 

құрамы, 

г/т 

Алтын 

қоры, кг 

БЛОК-1-С2  105139,

4 

1,04 109344,9 298511 5,9 1761,2 

Блок-П-С2  44299,9 1,38 61133,8 166895 10,4 1735,7 

Блок-Ш-С2  144988,

2 

1,39 201533,6 550187 5,4 2971,0 

Итого:  294427,

5 

1,34 394871,3 1015593 6,4 6467,9 

 



Кесте 1.2 -Тереңдіктің (горизонттың) төрт деңгейіндегі Ақбақай кен  

орнының кен денелерінің морфологиялық сипаттамасы 
 

Кен денесі Горизонт 20м Горизонт 100м 

 

 

Ұзынды

ғы, 

м 

Орташа 

қуаты,м 

Құлау 

бұрышы, 

град. 

Ұзынды

ғы, 

м 

Орташа 

қуаты,м 

Құлау 

бұрышы, 

град. 

Главная 500 1,22 75 550 1,41 80 

Тукеновская 240 1,47 60 260 1,49 55 

Октябрьская 220 2,30 65 130 0,64 65 

Фроловская 200 0,89 80 220 0,84 75 

Пологая-6 - - - 230 0,89 60 

Пологая- 1 - - - - - - 

Юбилейная - - - - - - 

Южная- 1 310 0,68 65 380 0,93 65 

Глубинная - - - 300 0,92 50 

Главная 530 1,40 80 490 1,85 80 

Тукеновская 250 1,82 65 110 1,15 65 

Октябрьская - - - - - - 

Фроловская 390 0,88 80 330 0,80 80 

Пологая-6 360 1,47 50 290 1,02 55 

Поло гая- 1 370 1,43 45 170 1,34 55 

Юбилейная 70 1,60 45 500 1,56 45 

Южная- 1 - - - - - - 

Глубинная 370 0,81 50 130 1,22 4,5 

 

Жалпы, кен денелерінің морфологиясын өте қарапайым, бірақ қуаты 

бойынша өзгермелі деп сипаттауға болады. Қуаттылықтың жоғарылауы 

желілердің ұзындығы бойынша шағын сегменттерде және желілердің 

жағдайлары (9,0 м-ге дейін) негізінен көлденең қимада "қосарланған" желілерді 

құрайтын аз амплитудалық дизъюнктивті бұзылулармен белгіленеді. 

Кенді денелердің қарапайым түрінде олардағы алтынның таралуы өте 

біркелкі емес. Көбінесе кенді денелердің қималарындағы алтынның мөлшері 2,1 

г/т-ден 32 г/т-ге дейін, сирек 1 г/т-ден 2 г/т-ге дейін және 32,1 г/т-ден 100-500 г/т-

ге дейін ауытқиды. кенді денелер жазықтығында алтынның таралуының жалпы 

жоспарында олардың орталық бөліктері байытылғанын атап өтуге болады, бұл 

мазмұн изолярларының көмегімен айқын көрінеді. Осы жалпы заңдылықтың 

аясында бай кендердің жергілікті учаскелерін бөліп алу. Олардың өлшемдері 

алғашқы метрден 40-50 м-ге дейін, сирек кездеседі. 

 

1.3 Қорларды есептеу нәтижелері 

 

Ақбақай кен орнының ағынды қапталында С2 санатындағы баланстық 

кендердің қорларын есептеу кеніштің болашағын анықтайды. Қорлардың өсуі 

қол жеткізілген өнімділікпен оның қызмет ету мерзімін 7-8 жылға ұзартады. 



Алтын құрамы бойынша кендердің сапасының төмендеуіне қарамастан, 

мемлекеттік баланста қалғандармен салыстырғанда, жаңадан барланған қорлар 

соңғы 2 жылда нақты пайдаланылған кеніштерге жақын параметрлерге ие. 

Қорларды есептеу тау-кен жұмыстарының едәуір көлемімен расталатын 

барлау бұрғылау деректерінің үлкен нақты материалына және негізінен 

қадағалау өндірісіне сүйенеді. Қорларды есептеуге енгізілген кен штректерінің 

жиынтық ұзындығы 920 п.м құрайды, оның ішінде жұмсақ көлбеу кені бойынша-

6-620 п.м және Фроловская кені бойынша-300 п. м. 

Барлау жұмыстары Шығыс қапталының тамырлы денелерін сенімді түрде 

қалпына келтіруге және геометриялауға және кондиция талаптарына сәйкес 

келетін кен денелерін бөлуге мүмкіндік берді [1]. 

Ақбакай кен орнының шығыс қапталында қаралатын үш блокты қамтитын 

жұмсақ Пологая-6 желісінің қоры төменде 1.3-кестеде көрсетілген. 

 

1.3 кесте- Қорды есептеу 

 
Блок 

 

 

Ауданы, 

м2 

 

 

Қуаты

, м 

 

 

Көлемі, 

м3 

 

 

Кен, 

т 

Құрамы.,г/т Металл қоры.,кг 

Аи Ag Аи Ag 

Восточная- 1 ауданы (Пологая-6) 

I-С2 105139,4 1,19 125115,9 341566 6,1 - 2083,6 - 

П-С2 44299,9 1,54 68221,8 186246 9,8 - 1825,2 - 

Ш-С2 144988,2 1,39 201533,6 550187 5,4 - 2971,0 - 

Аймақ 

бойынша 

жиынтығы 

   1077999 6,4  6879,8 - 

Восточная-2 ауданы (Пологая-6 бис) 

IV-C2 17808,4 1,24 22082,4 60235 5,4 - 325,5 - 

Вост-1  

Вост-2 

аймақтары 

бойынша  

   1138284 6,3  7205,3  



2 Қазу әдісі 

 

2.1 Шахтаның жылдық өнімділігін анықтау 

 

Кеніштің жылдық өндірістік қуатын тазарту жұмыстарының даму 

жағдайларына сүйене отырып тазарту қазбасының майданының шамасы 

бойынша анықтаймыз [2]: 

 

Аr = Vn·К1·К2·S·γ(Kн/1-ρ),            (2.1) 

 

мұндағы Vn – бүкіл кен алаңы бойынша тазарту қазбасының жылдық орташа 

төмендеуі, м; 

    К1,К2 – кен денесінің құлау бұрышы мен қуатына түзету 

коэффициенттері 

    S – кен денесінің көлденең ауданы, м 

 

Аr = 26·1,3·1,3·803,7·2,73(0,96/1-0,0853) ≈ 113000, т 

 

Әрі қарай есептеу үшін Аж = 150 мың тонна кеніштік өндірістік қуаты 

қабылданды. 

Бір мезгілде тазарту ойығындағы блоктардың саны: 

 

nо = 
1+



w

wn
,                                               (2.2) 

 

мұндағы n – блоктардың жалпы саны; 

   w = 1,2 – тазарту жұмыстарындағы дайындық-тілме жұмыстарының озу 

коэффициенті. 

 

Қабаттаы блоктардың жалпы саны: 

 

n = 
50

прL
 ,                                                (2.3) 

 

мұндағы 50 – қазу жүйесіне қолданылатын блоктың ұзындығы, м.  
 

n = 
50

850
 = 17 

 

n0 = 
12,1

2,117

+


 = 9, 

 

Sб = 50·15 = 750, м2                                9 блок қабылданды 

 



 

2.2 Кеніштің қызмет мерзімі  

 

Кеніштің қабылданған өндірістік қуаты шахта алаңындағы кен 

қорларымен оның Нормативтік қызмет ету мерзімімен формула бойынша                

байланыстырылуы тиіс [3]: 

                                                     Т = 
r

м

А

Q
,                                                (2.4) 

мұндағы Qм – кеніштің есептік қоры. 

 

Т = 1758,067/150 = 11,7 жыл  

 

Біз шахтаның қызмет ету мерзімін шарт бойынша минималды рұқсат 

етілгенмен салыстырамыз: 

                                  Тф = 







++




зр

кr

им tt
КА

КQ
[Т],                                    (2.5) 

 

мұндағы Ки = 0,95 – пайдалы қазбаларды жер қойнауынан алу коэффициенті; 

    Кк = 0,96 – сапаның өзгеру коэффициенті; 

    tр = 3 - 5 – кеніштің жобалық қуатын игеру мерзімі, жыл; 

    tз = 2 - 3 – кеніштің өшу мерзімі, жыл. 

 

Т = 
92,0150000

96,01758067




+ 3 + 2 = 17 лет 

 

Олай болса, кеніштің қызмет ету мерзімі 17 жыл. 

Кен денелері 850 м-ге созылатындығына сүйене отырып, кен денесін бір 

шахта алаңымен өңдеуге болады. 

Шахта өрісінің ұзындығы кен денесінің ұзындығына тең, L = 850 м. 



3 Кенорнын ашу және даярлау 

 

"Ақбақай" кен орнының шығыс қапталын ашудың үш нұсқасы 

қарастырылды, олар "Ақбақай" кен орнын ашудың қолданыстағы схемасымен 

байланыстыруды ескере отырып таңдалды: 

I нұсқа - "Пологая-6" желісін ашу негізгі ашатын қазбалармен - РЭШ-2 

оқпанымен және "желдету" оқпанымен жүзеге асырылады. РЕШ-2 негізгі 

магистралі XLVIII профиледегі осы желілерден жылжу аймағынан тыс 

"Пологая-6" және "Фроловская" тіректері арасындағы Шығыс қапталдың 

ортасында-44 м (Snp = 19.63 м2, dctv = 4.5 м, тереңдігі 520,5 м) горизонтқа дейін 

өтеді. 296 м горизонтқа дейінгі РЕШ-2 адамдар мен жүктерді түсіру-көтеру, кен 

мен жынысты беру және таза ауаны беру үшін пайдаланылады, 296 м 

горизонттан төмен адамдарды түсіру-көтеру және таза ауаны беру үшін 

пайдаланылады (296 м горизонттан төмен оқпанмен кен мен жынысты беру 

қолданыстағы Ақбақай кенішінің басты оқпан арқылы өндіріледі). "Желдету" 

бөшкесі 296 м горизонтқа дейін өтеді (тікбұрышты қимасы, Snp= 8.3 м2, тереңдігі 

160 м), ол қосалқы механикаландырылған шығыс ретінде және пайдаланылған 

ауаны беру үшін пайдаланылады. "Вентильционный" оқпаны жылжу аймағынан 

тыс "Пологая-6" желісінің шығыс қапталында, LX профилінен 35 м-де 

орналасқан, оның орналасқан жері 400, 350 және 296 м жанып тұрған 

қолшатырлардағы "Пологая-6" желісіне квершлагтар ұзындығының ең аз 

сомасын ескере отырып таңдалды; 

II нұсқа-шығыс қапталын ашу мынадай негізгі ашу қазбаларымен – 

"Шығыс" оқпанымен және РЭШ-2 оқпанымен жүзеге асырылады. Негізгі 

"Шығыс" магистралі LX профилінің артында 100 м жылжу аймағынан тыс 

"Пологая-6" желісінің шығыс қапталында -44 м горизонтқа дейін өтеді, оның 

көлемдік параметрлері мен мақсаты I нұсқадағы РЕШ-2 магистраліне сәйкес 

келеді. РЕШ-2 оқпаны I нұсқадағыдай дәл сол жерде өтеді, оның көлемдік 

параметрлері мен мақсаты I нұсқадағы "желдету" оқпанына сәйкес келеді; 

III нұсқа-аутопсия "Орталық" оқпанмен және "желдету" оқпанымен жүзеге 

асырылады. Негізгі "орталық" Магистраль XLVIII профилінде Фроловская 

желісіне жатпа бүйір жағында оның жұмысынан жылжу аймағынан тыс жерде 

өтеді, оның көлемдік параметрлері мен мақсаты I нұсқадағы РЕШ-2 магистраліне 

сәйкес келеді. "Желдету" магистралі тиісті параметрлері мен мақсаты бар I 

нұсқадағыдай өтеді. 

Тау-кен күрделі жұмыстарының  көлемі бойынша ашу нұсқаларын 

салыстыру 3.1-кестеде келтірілген, ТККЖ көлеміне барлық нұсқалар үшін 

бірдей қазбалар енгізілмеген [3]. 

Шығыс қаптал қорларын игеру кезінде қазіргі уақытта Ақбақай кенішінде 

қолданылатын қазу жүйелерін пайдалану көзделеді: "Пологая-6" кеніші – 

кентірекмен тұтас қазу жүйесі. Пайдалану қорларын есептеу жалпы қабылданған 

тәсілмен жүргізілді. Бұл ретте "Пологая – 6" желі бойынша есептелген 

геологиялық қорлар өнеркәсіптік қорлар ретінде қарастырылды. 

 



 

Кесте 3.1-Тау-кен-күрделі жұмыстардың көлемі бойынша ашу нұсқаларын салыстыру 

 

Қазба атауы 

 

 

I нұсқа II нұсқа III нұсқа 

Ұзындығы, 

м 

Қимасы, м Көлемі, м3 Ұзындығы, 

м 

Қимасы, м Көлемі, м3 Ұзындығы, 

м 

Қимасы, м Көлемі, м3 

400 м горизонттағы 

квершлагтар 270 6,54 1766 385 6,54 2518 600 6,54 3597 

350 м горизонттағы 

квершлагтар  375 6,54 2452 445 6,54 2910 530 6,54 3466 

296 м горизонттағы 

квершлагтар  490 6,54 3205 540 6,54 3532 580 6,54 3794 

216 м горизонттағы 

квершлагтар  416 6,54 2721 600 6,54 3924 540 6,54 3532 

136 м горизонттағы 

квершлагтар  940 6,54 6148 955 6,54 6246 1140 6,54 7456 

76 м горизонттағы 

квершлагтар  230 6,54 1504 505 6,54 3303 200 6,54 1308 

16 м горизонттағы 

квершлагтар   235 6,54 1537 485 6,54 3172 225 6,54 1472 

-44м горизонттағы 

квершлагтар   170 6,54 1112 465 6,54 3041 230 6,54 1504 

Барлығы   20445   28646   26129 

 



3.2 және 3.3-кестелерде уатудың технологиялық параметрлерінің есептік 

көрсеткіштері және оның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

келтірілген. 

 

1. Қазбанын қимасы 4 м2. 

 

2. Жарылғыш массаның сипаттамасы: беріктігі 18-20, бұрғылау 

категориясы XV-XIX 

 

3. Бұрғылау, оқтау және жарудың технологиялық шарттары 

а) шпурдың диаметрі 42 мм 

б) аттыру тәсілі-электроттық, электрлік 

 

Кесте 3.2  – Техника-экономикалық көрсеткіші 

 
ШПК Бір циклде уату 

көлемі, м3 

АЗ меншікті шығыны, кг/м3 1 п.м. шпурадан кеннің 

шығуы, м3/м 

Шпурометрдің  

шығыны, 

 м/м3 
Патронда Түйіршікт. 

0,95 6,12 4,3 6.4 0,16 6,27 

 

Кесте 3.3 – Дайындық-тілме жұмыстарының көлемі 

 
 

Қазба атауы 

Қазба  

саны 

Қазба өлшемі Көлемі 

Биік- 

тігі 

ені қимасы, м2 ұзын Кенмен, м3 Бос  

жыныс-пен, 

м3 

Барлығы,  

м3 

Дайындық қазбалары 

1.1 желдетпе толтырма  

1.2 штрегі 

1 2,0 1,8 3,36 40 134,4 - 134,4 

1.2 Материалдық-жүріс  

Өрлемесі 

1  1,8 7,2 50 360 - 360 

1.3 скреперлі лебедкалы  

тиеу камерасы 

25 2,15 2 4,3 3,01/ 

75 

290,2 32,3 322,5 

Қималау штрегі 1 2,0 1,8 3,36 40 134,4 - 134,4 

Барлығы: - - - - 205 919 32,3 456,9 

 



4 Қазу жүйесі 

 

4.1 Қолданыстағы қазу жүйелері 

 

Ақбақай кен орнының шығыс қапталындағы қазба объектілері бір тік 

құлайтын (Фроловская) және бір көлбеу (жұмсақ көлбеу - 6) желілер болып 

табылады. Олардың пайда болуының максималды тереңдігі сәйкесінше 540 және 

380 м құрайды.  

Ақбақай кен орнында пайдалану жұмыстары 1975 жылдан бастап 

жүргізіліп келеді. Кен орнындағы кен денелері жерасты тәсілімен, Главная және 

Тукеновская кен орындарын қоспағанда, карьермен жұмыс істеген 20 м 

тереңдікке дейін игерілген. 

Ақбақай кенішіне қолдануға болатын қазу жүйелері: 

-Төбе кертпешті керме тіреішті қазу жүйесі; 

- Кенді блоктарда қоймалап қазу жүйесі. 

-Жазық қатпарлап толтырымды қазу жүйесі. 

Төбе-кертпешті керме тіреуішті қазу жүйесі. Қабаттық тәсілмен 

дайындалған кен орны немесе кен алабы жеке блоктарға бөлініп, кенүңгірдің кен 

қоры төбе-кетрпешті кенжарлардан уақ теспелермен уатылып, өздігінен 

жеткізіледі де тау қысымы ашық кеңістікпен басқарылады [4,5]. 

Қолданылатын жағдайлар. Кен мен тау жыныстары тұрақты, орнықтыдан 

өте тұрақты, орнықтыға дейін. Екі бүйірінің тау жыныстары, оның ішінде әсіресе 

төнбе бүйірінің тау жыныстары тым берік болу керек. Жату бұрышы күрт 

құлама. Кеніштің қалындығы 0,2 метрден 1,2 м-ге дейін. Қазу жүйесін кеніштің 

қалындығы 1,2 метрден 3 м-ге дейін де қолдануға болады, бірақ оның 

пәрменділігі ұзын керме тіреуіштерді орнатудың қиындығынан және олардың 

ортасынан сынуының көбеюінен төмендей түседі.  

Қазу жүйесінің өлшемі: блоктың 40-50м, биіктігі 30-50м, ені төменгі шегі 

0,8м, жоғарғы шегі 2,5-3м. Блоктың оңтайлы ені 1,1-1,2м. Кемердің биіктігі 7,8-

2,0м. Тіреуіштің қатар аралығы да осы мөлшерге тең. Қатардағы тіреуіштің 

арасы 0,8-1,0м. Шпурдың тереңдігі кемердің биіктігіне тең болып келеді де 1,8-

2,0м-ден аспайды. Кемердің ұзындығы 5 метрден 15 м-ге дейін, көбінесе 5м (4.1- 

сурет).  

Дайындық жұмыстары тасымалдау, желдету қылуеттері мен екі блоктық 

өрлеме өтумен байланысты. 

Тілме жұмыстары екі тәсілмен орындалуы мүмкін. 

Бірінші тісілді қолданғанда тасымалдау қуақазының үстінде 2,5-6 м кен 

тыны қалдырылады. Бірінші тілме ұңғымасы қуақаздың үстіндегі кен тынның 

ішінде шығару шұңқыры болып келеді. Шығару шұңқырының арасы 6-8м. Отау 

қуақазы (подсечной штрек) шығару шұңқырының ең жоғары сызығының үстін 

басып өтеді де ол екінші тілме қазбасы, тазалап қазу жұмысының бастамасы, 

отау қуақаздың төбе жағында кемерді керту. 



 
 

4.1-сурет – Төбе-кертпешті керме тіреуішті қазу жүйесі 

 

Екінші тәсілді қолданғанда тасымалдау және отау қуақаздарын биіктігін 

4,5-5м-ге жеткізіп бір қуақаз ретінде өтеді де кейін оны екіге бөледі. Бірінші 

тасымалдау, екіншісі отау қуақазы болады. Тасымалдау қуақазын күшейтілген 

тіреуіштермен тіреп 6-8м сайын шығару терезесін (выпускные окна) жасап 

отырады. Тілме жұмыстары бірінші кемерді кертумен аяқталады. 

Тазалап қазу. Кенді уақ шпурлармен уатады. Кемердегі теспелерді 

телескопты перфораторлармен бұрғылайды. Шпурларды көлденен де 

орналастыруға болады. Бұл жағдайда төбе-кертпешті кенжардың пішіні төбе-

кертпешті тік теспелі пішіннен айрықша болып келеді. Көлденен орналасқан 

шпурларды уақытша ағаш төсегіштен тереңдігі 1,8-2м етіп бұрғылайды. Атылыс 

алдында төсегіштерді алып тастайды [5]. 

Техника-экономикалық көрсеткіштер. Бұрғышының ауысым өнімі 90-

100т. кенжаршының өнімі 4-6 т/аус. Кеннің өз құны 2000-2300 тг/т. кеннің 

жоғалымы 2-3%, құнарсыздануы 15-66%. Атылғыш заттардың шығыны 0,45-0,55 

кг/т. дайындық тілме қазбаларының 1000т кенге шаққандағы шығыны 0,5-1,5 

м/1000т. ағаш шығыны 0,06-0,12 м3/т. 

Қазу жүйенің артықшылығына кеннің жоғалымының аздығы. ДТҚ 

(дайындық тілме қазбалар) көлемінің төмендігі, желдетудің қарпайымдылығы, 

қазу жүйенің икемділігін жатқызуға болады.  

Кенжарышының өнімділігінің аздығы, ағаш ұсталарының жұмысының 

ауырлығы, ағаш шығынының көптігі, тазалап қазу жұмыстарының тым 

қауіптілігін кемшілігіне жатқызуға болады.   

Кенді блоктарда қоймалап қазу жүйесі. Қоймалап қазу жүйесінің 

ерекшелігі – қазылған кеңістік тазалап қазу кезінде уатылып алынған кенмен 

толтырылады. Кен уатылған кезінде қопсытылып, кеннің көлемі геологиялық 

айғақтарына қарай 15-40% өседі . Сондықтан кеннің біразын (25-35%) әрбір 



атылыстан кейін шығарып тұрса уатылған кенмен кенүңгірдің төбе аралығында 

бос кеңістік пайда болады. Бұл кеңістікті тазалап қазу кеңістігі дейді. Уатылған 

кеннің үстінен жоғары бағытталған тік, көлдененді немесе көлбеу теспелер 

бұрғыланады. Кен ұңғымалармен уатылса ашық кеністік қопсытылған кеннің 

көлеміне сай қойма маңызын атқарады.  

Қабаттық тәсілмен дайындалған кен алабы жеке блоктарға бөлініп, 

олардың кенүңгірлік қоры уақ теспелермен уатылып, өздігінен жүретін 

жабдықтармен жеткізіліп, тау қысымы қоймаланған кенмен басқарылады (4.2-

сурет).  

Қолданылатын жағдайлар: 1) кен және тау жыныстары, әсіресе төнбе 

бүйірінің жыныстары берік және ұстамды. 2) Кеніштің қалындығы 0,6-0,8 м-ден 

кем болмағаны жөн. 3) жату бұрышы 550 кем емес. 4) Кеннен тың қалдырылса 

онда кеннің бағалығы орта және орта бағалыдан төмен. Тың қалдырылмаса кен 

бағалы және өте бағалы. 5) уатылған кеннің жатып қалғанда жабыспайтын, 

тотықтанбайтын, өздігінен жанбайтын табиғи қасиеттері болғаны жөн. 

Блоктың ұзындығы 40-60м, биіктігі 45-60м, ені кен сілемінің қалындығына 

тең. 

 

 
4.2-сурет – Кенді блоктарда қоймалап қазу жүйесі 

 

Дала тасымалдау, желдету қуақаздары, қысқа кірме қазбалары немесе тиеу 

кенүңгірлері және блоктық өрлемелер дайындық қазбаларына жатады. 

Тілме қазбаларына отау қуақазы және бірінші төбе кемері кіреді. Бірінші 

төбе кемерінен тазалап қазу жұмыстары басталады. Төбе кемерінде көлденен 

шпурлардың тереңдігі 2,5-4м, диаметрі 28-32мм.  

Шпурлар уатылған кеннің үстінен бұрғыланады. Уатылған кеннің 25-35% 

керек мезгілінде кенүңгірден шығарылып тұрады. Кенүңгірдің қоры төбелік 

тыңына дейін қазылып алынғаннан кейін, камераның ішіндегі уатылған кен 

түгелімен тиеу және жеткізу қабатына шығарылады.  

Қоймалап тұтас қазғанда жоғалым 1,5-2%-тен аспайды. Блокта 

қоймалағанда әртүрлі тыңдарда қалдырылған жоғалым 6-8%. Кен сілемінің 
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бүйірлеріндегі тау жыныстарын қоса қопарып алмағанда кеннің құнарсыздығы 

6-8%. Қоса қопарғанда кен сілемінің қалындығына қарай құнарсыздық 

коэффициенті 15-30% аралғында АЗ шығыны 0,35-0,45 кг/т. ДТҚ шығыны 2-4 

м/1000т. кенді жабық тесіктен шығарғанда ағаштың шығыны 0,02-0,03 м3/т. 

Қазу жүйесінің артықшылығы: 

1  Жоғалымның аздығы. 

2  ДТҚ көлемінің төмендігі. 

3  Бірегей емес кен кесектерінің аз мөлшерде шығуы. 

4  Жерасты кен тасымалдау жұмысының қарапайымдылығы. 

5  Желдету жағдайларының қарапайымдылығы. 

Қазу жүйесінің кемшіліктері: 

1 Төнбе бүйір тастарының опырылып, құлап түскендігінен құнарсыздық 

коэффиценттерінің жоғарлауы. 

2 Кенді қоймалаған шығындардың тоқтап қалуы. 

3 Кеншілердің төбе-кертпешті кенжар астында жұмыс істеуіне 

байланысты жұмыс қауіптілігінің жоғарылауы. 

Жүйені қолданғанда ерекше және міндетті түрде орындалатын қауіпсіздік 

шаралар: 

1 Опырылып, құлайын деп тұрған төбе тастарын әрбір атылыстан кейін 

қопарып, тазалап алып тастау. 

2 Кенді аракідік және толық шығарғанда кеншілерді кенүңгірден шығару. 

3  Жұмыс орнын жеткілікті етіп жарықтандыру. 

Жазық қатпарлап толтырымды қазу жүйесі. Қабаттық тәсілмен 

дайындалған кен орны немесе кен алабы жеке блоктарға бөлініп, олардың қоры 

жазық қатпарлармен төменнен жоғары уақ теспелермен уатылып, сырмалап 

жеткізіліп, тау қысымы кеністікті толтырмалаумен басқарылады (4.3-сурет). 

Бүгінгі күндері жазық қатпарлап толтырымды қазу жүйесінің өндірісте 

қолданылатын түрлері көп. Олардың ішінде көп тарағандары жазық қатпарлап 

толтырымды қапталды кен құдығына сырмалап жеткізу, жазық қатпарлап 

гидравликалық толтырма орталық өсірмелі кен құдығына сырмалап жеткізу. 

Айтылған нұсқалардың жалпы қолдану жағдайлары барлығына бірдей.  

Құлау бұрышы күрт құлама, қалындығы 1,5-5м, кен тым құнды, жер беті 

құлатылмайды, сақталады. ДТҚ бір-бірінен айырмашылығы жоқ тасымалдау, 

желдету қуақаздары, блоктық өрлемелер, төменгі отау кеңістігі. Жүйелердің 

барлық түрлерде төменгі өнімді, өзіндік құны жоғары. Мұның себептері-үш 

үдірістің жұмыстарының ауырлығы, қол жұмыстарының көлемінің көптілігі; 

бұрғылау жұмыстары қолмен, ағаш төсектерін жайып алып тастау қолмен, 

төбедегі атылыстан босаған тастарды алып тастау қолмен, толтырымды тегістеп 

жаю қолмен, барлық жұмыстар қолмен орындалады.  

Кен сілемінің созылым ұзындығында 50-70м сайын аралық қуақазын өтеді, 

еңістерді 75-150м аралығында өтеді. Доға сияқты имекті кенжар ұзындығы 25м-

ге тең үш панелге бөлінеді де кеніш сілемінің өрлеуімен алға жылжып отырады. 

Әрбір панелде мысты топырақты тереңдігі 0,8-1,0м енсіз саңылау арқылы уатып 

алады да сонан соң төбенің тас жыныстарын қопарғанда 0,8м-ге тең ашық 



кеңістік пайда болады. Кенді ұсақ диаметрі 24-30мм шпурлармен уатады. 

Шпурлар жеңіл пневматикалық автожылжытқышты кен балғасымен 

бұрғылайды. Кен балға жеңіл шығыршықты (роликті) күймеге (каретаға) 

орналасқан. Бір ауысымда тереңдігі 1,2-1,5 метрлік 60-80 шпурлар бұрғылайды. 

Олай болу  себебі бұрғылау жұмысының көлемін азайтып, үлкен тау 

жыныстарын қопарып алу. Ірі жыныстарды толтырым ретінде қолдануға 

ыңғайлы. 

 

 
4.3-сурет – Жазық қатпарлап толтырымды қазу жүйесі 

 

Кенжар алаңын ағаш тіреуіштермен немесе дюралюминилі тіреуіштермен 

уақытша тірейді.  

Кенді жылжымалы табақшы (пластинчатый) науамен жеткізеді. Науа да 

доға сияқты имелі болып кенжардың пішініне сай жасалады. Науаның өнімділігі 

60 т/сағатына. Науамен кенді жеткізу кеншінің өнімін 0,6 текше метрден 4,5-3м3-

ке дейін көтереді, кеннің өзіндік құнын 27% төмендетті. Кенжардың жылжу 

жылдамдығы 15 метрден 30м-ге дейін жетті, кеннің құнарсыздығы 30%. 

Дайындық жұмыстарына дала тасымалдау қуақазы (1), кірмелер (2), 

блоктық қатынас-заттық және толтырма өрлемелері (3) жатады.  

Тазалап қазу жұмыстарының басы блоктың төменгі бірінші қабатын өту 

болып саналады. Бұл қабатты отау қуақазы десе де қателік болмайды. Яғни 

тілме жұмысының аяқ жағы тазалап қазу жұмысының басы болып келеді. 

Тазалап қазу жұмыстары орталық өсірмелі кен құдығының екі жағынан 

жазық қатпарлардың қорын шпурмен уатудан басталады. Шпурларды өздігінен 

жүретін бұрғылау күймесінде (буравая каретка)  орнатылған екі-үш 

перфораторлармен бұрғылайды. Өздігінен жүретін тиеу-жеткізу жабдықтары 

ауысымына 500-600 т кен өнімін береді. Шпурларды оқтауға, төбе тастарын 

тазартуға да өздігінен жүретін арнаулы жабдықтар пайдаланады. Сондықтан 

кенжаршының ауысым өнімі өте жоғары, шет елдікілердікінен кем мес, 50-80т 
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болып келеді. Мұндай өнімді қабатты құлата қазу жүйесі ғана бере алады. Кеннің 

жоғалымы 1,5-2%, құнарсыздығы 3%. ДТҚ шығыны 3-5 м/1000т.   

 

Кесте 4.1 – Техника-экономикалық көрсеткіштері 

 
Атаулары 

 

№8 Блок 

 Блоктың ұзындығы, м 

 

 50 

 Блоктың биіктігі, м 

 

50 

 Желінің орташа қуаты, м 

 

1,3 

 Қазбаны қорғайтын кентіректер өлшемі:  

 Жазық, м 

 

3 

 Тік, м 

 

3 

 Блоктағы кен қоры, т 

 

7911 

 Металл құрамы, г/т 

 

6,5 

 Меншікті көлемі: 

 

 

 

 ГПР, м3/1000т 

 

3,3 

 ГНР, м3/1000т 

 

0,4 

 Кеннің жоғалымы , % 

 

6,0 

 Кеннің құнарсыздануы, % 

  

15,5 

 



5 Кеніш көлігі 

 

5.1 Көлік түрін және жылжымалы құрам түрін таңдау 

 

Ашу схемасына, дайындау мен қазу жүйесіне сәйкес, жобалау ұйымдары 

мен өндірістік практиканың деректері бойынша пайдалы қазбаларды негізгі 

магистральдық қазбалар арқылы тасымалдау үшін электровоз көлігін 

қабылдаймыз. 

Электровоз және вагон түрін таңдау жобалау және ғылыми-зерттеу 

институттарының деректері бойынша қауіпсіздік қағидалары негізінде 

жүргізіледі [5]. 

Вагонеткалар мен электровоздың сыйымдылығын таңдау шахтаның 

жылдық өнімділігі мен орташа өлшенген айналу ұзындығына байланысты 

жүзеге асырылады. Кеніштің жылдық өнімділігі: 

Қозғалыс кезінде түсіру пункттерінен тиеу пункттеріне дейінгі қашықтық 

реттік бағыт: 

 

L1п = Lk·+Ln= 850+600=1450м 

 

L2п = Lk + Lш - Lsn + LВi + Ls  = 850+750-55+70+10=1625м 
 

L3п = Lk+Lш+LВ1 - Lsn+LВ2+LВ2+Ls =850+750-55+70+75+75+10= 1775м 
 

L4п = Lk+Lш+LВ1 - Lsn+LВ2+LВ3+Ls =850+750-55+70+75+75+10=1775м 
 

мұндағы Lk = 850м-квершлаг ұзындығы; 

Lm =750м- штрек ұзындығы; 

LB1 –бірінші блоктың ұзындығы; 

Lsn =55м – далалық орттар ара қышықтығы; 

LB2 = LB3 – екінші және үшінші блоктар ұзындығы; 

Ls=10м – далалық орттан кен денесіне дейінгі ара қашықтық.  
 

Қозғалыс кезінде тиеу пункттерінен түсіру пункттеріне дейінгі қашықтық 

жүктелген бағыт 
 

L1Г = Lп+ Lk = 600+850=1450м 
 

L2Г = m + Ls + LВ1+Lш +Lk =15+10+70+750+850=1695м 
 

L3Г = m + Ls + LВ1+ LВ2+Lш +Lk =15+10+70+75+750+850= 1770м 
 

L4Г = m+Ls+LВ1+LВ2+LВ3+Lш +Lk = 15+10+70+75+75+750+850=1845м 
 

мұндағы Ln=600м- квершлагтан №1 тиеу пунктіне дейінгі қашықтық, 

m=15м- кеннің қуаты. 



Бос бағытта қозғалыс кезінде тасымалдау қашықтығы: 
 





=

=
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i

n

i

Ai

LinAi

Ln

1

1 ,                       (5.1) 

 

𝐿𝑛 =
1152·1600+1152·1775+1152·1850+1152·1925

4·1152
= 1587.5м 

 

Жүк тиелген бағытта қозғалыс кезінде тасымалдау қашықтығы: 
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1                  (5.2) 

 

𝐿𝑛 =
1152(1600+1865+1940+2015)

4·1152
= 1655м 

 

Орташа өлшенген ұзындығы: 

L=Ln+Lг/2,                                               (5.3) 

L=1587,5+1655/2=1621 м 
 

5.2 Электровоз көлігін есептеу 
 

Қабылданған вагонның нақты жүк көтергіштігі: 
 

                         (5.4) 

G=2.2·2.8·0.95=6т 
 

Жүктелген және бос құрамның қозғалысына негізгі қарсылық 
 

                                                                           (5.6) 

мұндағы Go- вагон ыдысының салмағы 
 

 
Поезд салмағы 

                                       (5.7) 

 



 

Құрамдағы вагондар саны 

                                                (5.8) 

 вагон 

Порожнего состава  

                                                 (5.10) 

Полезная масса поезда: 

                                                    (5.11) 

 

                  (5.12) 
 

5.3 Технико-экономикалық көрсеткіштері 

Кесте 5.1– Жалақы тарауы бойынша 

 

Мамандығы р

Раз

ряд 

Саны  Бір жыл 

ауысым

дағы 

адам 

саны 

Ауысымд

ық 

тарифтік 

мөлшерле

ме, тенге 

Жылдық 

фонд  

 

Қосым

ша 

есепте

у  

 

Барлығы  Я

келу 

с

тізімді

к 

1. Электровоз 

машинисті 

5 18 22 5490 1790,1 9829296 40% 13761014 

2. Аударушы 4 6 8 1830 1605 2937150 40% 4112010 

3.Жол 

жұмысшылары 

3 9 11 1830 1605 4405725 40% 6168015 

4.Кезекші 

электрослесарь 

4 3 4 915 1790,4 1638216 40% 2293502 

5. 

Электровоздарды 

жөндеу жөніндегі 

электрослесарь 

4 3 4 1830 1790,4 1638216 40% 1638216 

6. Байланыс 

желісін жөндеу 

жөніндегі электр 

слесарі 

3 3 4 1830 1605 1468575 40% 2056005 

7. Дәнекерлеуші 3 6 8 915 950 1915200 40% 2881200 

8.Диспетчер 4 3 4 915 1995 1825425 40% 2555595 

Барлығы     915    35465557 

 

l = 35465557/1500000  = 24,64 тг/т 



Кесте 5.2 - Күрделі шығындар және амортизациялық аударымдар 

 
Атауы  сан

ы 

Бағасы Амортизац

ия нормасы 

Жылдық 

фонд біреунікі барлығы 

1.Электровоз К10 7 1910480 13373360 16,8% 2139737 

2.Вагон ВГ-2,2 53 400400 21221200 32,1% 6790784 

3.АЗ тасымалдау вагоны 5 110110 550550 32,1% 176176 

4.вагонаударғыш 2 3246100 6492200 25% 1623050 

5. Бағыттамалық 

аударымдар 

50 71500 3575000 15% 536250 

6.СЦБ 1 457600 457600 14,2% 64064 

Барлығы      11436453 

    Басқада 

шығындар 

10% 

1143645,3 

    Монтаждау 

және 

бөлшектеу 

20% 

2287290,6 

Барлығы:     14867388 

 

 
 

Кесте 5.3 - Материалдар 

 
Атауы  Бағасы  

1. Тікелей материалдар, жабдық құнының 15% 9950200 

2. Қосалқы бөлшектер, электромех құнының 5%. жабдықтар 1054765 

3. Төмен құнды құралдар 325000 

4. Арнайы киім, жылына 7150тг 1 адамға ТЖК=65 464750 

Барлығы: 11794715 

 

Кесте 5.4 - жылжыту құны 

 
Шығындар баптары Сомасы  

1. Жалақы 24,64 

2. Амортизация 9,9 

3.Электроэнергия 2,75 

4. Материалдар 8,9 

Барлығы: 46,19тг/т 



6 Кеніш аэрологиясы 
 

6.1 Шахтаны желдету әдісі мен схемасын таңдау 
 

Ақбақай кенішінің тау-кен жұмыстарын желдету схемасы кен орнын ашу 

схемасымен анықталады. 

Таза ауа "желдету" шахтасы арқылы беріледі. 

Ластанған ауа "ауа шығаратын" шахта арқылы беріледі. "РЭШ-2" шахтасы 

кен түсіру және тау жыныстарын түсіру скиптік кешенін желдету үшін ауа 

беретін тірекке қойылады. Кеніштің үлкен тереңдігі мен өндірістің үлкен 

көлеміне және қалған қазбалардың едәуір тармақталуына және айтарлықтай 

депрессияға байланысты желдетудің қапталдық схемасы сору әдісі қабылданады 

[6]. 
 

6.2 Ауаның қажетті мөлшерін есептеу 
 

Адамдар саны бойынша ауа саны: 
 

                                           (6.1) 
 

АЗ шығыны бойынша ауаның қажетті мөлшері. 

Есептеу тау-кен қазбаларын желдету шартына сәйкес жүргізіледі 

Аттыру жұмыстары: 

Жаппай аттыру жұмыстарынан кейін қазба блогын желдетуге арналған ауа 

мөлшері: 

мұндағы qч= 6 м3/мин, кенжарға 1 адамға таза ауа беру нормасы; 

     Nл-бір мезгілде ауысымда тазарту кенжарында жүрген адамдардың ең 

көп саны. 

 
 

АЗ шығыны бойынша ауаның қажетті мөлшері. 

Есептеу тау-кен қазбаларын кейіннен желдету шартына сәйкес жүргізіледі. 

Аттыру жұмыстары: 

Жаппай аттыру жұмысынан кейін қазба блогын желдетуге арналған ауа 

мөлшері: 

                              (6.2) 
 

мұндағы tм - жаппай аттырудан кейін қазу блогын желдету уақыты, мин; 

   Авв - шартты заряд атылғыш шамасы жаппай атылыстан кейінгі блокты 

өндіруге газ шығару көлеміне сәйкес келетін зат, кг; 
 



6.3 Техника-экономикалық көрсеткіштері 
 

Кесте 6.1 – Жалақы 

 
Мамандығы  дәреже Дәуілік саны Тарифтік 

мөлшерлеме 

Тәуілік 

жалақы 

тг. 

Жылдық 

жалақы 

фонды, тг 

Желдеткіш қондырғының 

операторы 

5 3 471 1413 143655 

Жабдықтарды жөндеу 

слесарь 

4 3 411 1233 506763 

Барлығы: 650418 

Қосымша төлем 80% 520334 

Барлығы: 1170752 

 

Сз = 1170752/1500000 = 0,78 тг/т 
 

Кесте 6.2 – Жабдықтардың амортизациясы 

 
Атауы Саны  Бір жабдық 

бағасы, тг. 

Жалпы 

бағасы., тг 

норма Амортизация 

бағасы, тг. 

ВОД-21 желдеткіші 2 3075000 6150000 6,4 393600 

СДС қозғалтқышы 2 375000 750000 6,4 48000 

Басқару жабдығы 1 300000 300000 6,4 19200 

Калорифер 10 200000 2000000 10 200000 

Барлығы: 660800 

Монтаждау, бөлшектеу 80% 528640 

Барлығы: 1189440 

 

Са = 1189440/1500000 = 4,3 тг/т. 
 

Кесте 6.3 – Энергия 
 

Қолданушы  Қуаты , кВт саны Біреуінің 

бағасы 

Жылдық 

шығын 

Суммасы 

ВОД-21 

желдеткіші  

300 2 4,96 4392000 2178432 

барлығы: 2178432 

 

Кесте 6.4 - желдетудің жалпы келтірілген шығындары 
 

Шығындар түрі 1т кенге шыққан шығыны 

Жалақы  0,78 

Жабдықтардың аммортизациясы 4,3 

Энергия 1,45 

Жабдықтар 0,21 

Барлығы: 6,74 

 



   7 Кеніштің бас жоспары 

 

7.1 Жалпы мәліметтер 

 

Қазіргі заманғы кеніштің беті ғимараттар, құрылыстар мен жабдықтар 

кешені болып табылады, олардың құны, құрылысы және қуаты кеніш 

құрылысының жалпы құнының 20-22% құрайды. Кеніштің бетіндегі кеніш 

ғимараттары мен құрылыстарының көлемдік жоспарлануы мен конструктивтік 

шешімдері қабылданған технологиялық процеспен, белгіленген жабдықтың 

параметрлерімен, құрылыс нормаларының талаптарымен және өртке қарсы 

қауіпсіздік ережелерімен, климаттық жағдайлармен, сондай-ақ ең төменгі еңбек 

және материалдық шығындарды және құрылыс ұзақтығын сақтауды қамтамасыз 

ететін құрылысты ұйымдастырумен айқындалады. Кеніш алаңында ғимараттар 

мен құрылыстардың орналасуы айқындалады: 

-үйінділерді бағыттаушы ғимараттар мен құрылыстардың бір-уақытша 

бөлінетін осьтері болып табылатын олардың осьтерінің бағдарлануымен 

үйлестіру; 

-кен орнының топографиясына қызмет көрсететін ғимараттар арасындағы 

кіреберіс пулардың, олармен байланыстыратын қоймалардың және тазарту 

қаруларының тиеу құрылғыларының орналасуына әсер ететін технологиялық 

тәуелділік; 

-ғимараттар арасындағы ең аз қашықтықты анықтайтын өртке қарсы және 

санитарлық нормалар мен техникалық қауіпсіздік ережелерінің талаптары. 

Жер бетінің бас жоспарыныңактамдылығы, алаңның құрылыс тығыздығы 

көлік жолдары мен коммуналдық қамтамасыз етудің ұзақтығын қысқартуға, 

құрылысқа күрделі шығындарды азайтуға ықпал етеді [7]. 

 

7.2 Ғимараттар мен құрылыстардың құрамы мен мақсаты 

 

Кеніш бетінің ғимараттары мен құрылыстарының құрамына үш негізгі 

блок (скип оқпаны, қосалқы оқпан және әкімшілік-тұрмыстық комбинат) кіреді. 

Негізгі оқпан блогы кенді және жынысты қабылдау жөніндегі технологиялық 

кешеннің үй-жайларын қамтиды; қосалқы оқпан блогы адамдарды түсіру мен 

көтеруді, орманды түсіруді, торлардағы вагонеткаларды орауды және 

айырбастауды, материалдық қойма, металл бекіткіш үй-жайларды, калориферлік 

үй-жайларды, сондай-ақ көтергіш машиналар мен компрессорлық ғимараттарды 

қамтиды. Жұмысшылардың қосалқы оқпан блогынан АБК-ға ауысуы үшін 

туннель көзделеді.АБК блогы кеншілерге тұрмыстық қызмет көрсету үй-

жайларын қамтиды. Блок құрамына шахта басқармасы, АТС, медициналық 

пункт, продснаб, монша, кір жуатын орын кіреді. 

  



8 Экономика және өндірісті ұйымдастыру 
 

8.1 Кеніштің жұмыс режимін негіздеу 
 

Кеніштің жылдық жұмыс режимі жылына 305 жұмыс күні, тәулігіне 3 

жұмыс ауысымы. 
 

Кесте 8.1-Процестер бойынша жұмысшылардың келу саны 

 
Процесс атауы Qтәу Нқазба Кнқазба Чкел, адам 

Ұңғыма жұмыстары     

Бұрғылау 513 171  3 

Тиеу және жеткізу 8208 1368  6 

Бекітпе 27,3 3,9  7 

Өрлемелерді өту  52,4 26,2  2 

Тазартпа жұмыстары     

Бұрғылау 191,8 43,6  4 

Оқтау 968 440  2 

Тиеу және жеткізу 2200 400  5 

Бекітпе 83,82 25,4  3 

Электровозбен тасымалдау 1074 97,6  10 

Барлығы    42 
 

8.2 Тау-кен жұмыстарына арналған күрделі шығындар 
 

Тау-кен жұмыстарына арналған күрделі шығындар 10.2-кестеде 

келтірілген. 
 

Кесте 8.2 - Тау-кен жұмыстарына арналған күрделі шығындар 
 

Қазба 

атауы 

Жұм

ысты

ң 

жалп

ы 

көлем

і п.м 

Жұмыст

ың 

бағасы, 

тг 

Жұмыстың 

жалпы 

бағасы, тг 

Амортизациялық аударымдар 

Тонналық 

ставкасы 

тг/т 

Жаңартуға 

аударымдардың 

жылдық 

амортизациясын

ың нормасы 

Суммасы 

% тыс. % тг/т тенге 

Оқпан  1300 273213 355176900 3,2 5760 4 14207076 19967076 

Желдетпе 

оқпан 

1300 273213 355176900 6,1 10980 4 14207076 25187076 

квершлаг 2200 21321 46906200 0,3 540 4,5 2110779 2650779 

штрек 1450 21321 30915450 1,1 1980 5 1545773 3525773 

Оқпан 

албары 

880 1320 1161600 0,4 720 4,6 53434 773433,6 

Сорғы  460 1701 782460 0,3 540 4,8 37558 577558,1 

Барлығы  790119510  52681695 

Есептелмеген жұмыс (20% 

есепке алынғандардан) 

158123902  10536339 

Барлығы  948143412  63218034 



8.3 Кеніш бетіндегі өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды салуға 

арналған күрделі шығындар 

 

Кеніш бетіндегі өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған 

күрделі шығындар 8.3-кестеде көрсетілген 

Кесте 8.3-Кеніш бетіндегі өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды салуға 

арналған күрделі шығындар 
 

Атауы  Саны  Біреуінің 

бағасы, тг. 

Жалпы 

бағасы., тг 

норма Амортизация 

бағасы, тг. 

ВОД-21 желдеткіш 2 3075000 6150000 6,4 393600 

СДС қозғалтқышы 2 375000 750000 6,4 48000 

Басқару аппараты 1 300000 300000 6,4 19200 

Калорифер 10 200000 2000000 10 200000 

Барлығы: 660800 

Монтаждау, бөлшектеу 80% 528640 

Барлығы: 1189440 

 

8.4 Жабдықты сатып алуға арналған күрделі шығындар 

 

Жабдықты сатып алуға арналған күрделі шығындар 8.4-кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 8.4-Жабдықты сатып алуға арналған күрделі шығындар 

 
Атауы Саны, 

дана 

Біреуінің 

бағасы, тг 

Жалпы 

бағасы, тг 

Өтеу шығындары 

Амортизация 

нормасы, % 

Амортизациялық 

аударымдар, тг 

ЛПС-3У 4 788325 3153300 30 945990 

Ульба-400 1 1958552 1958552 16 313368 

ТОRO-400 5 26648930 133244650 25 33311163 

ЛС-55 лебедка 3 97800 293400 25 73350 

ШЛ Лебедка 2 68980 137960 16,2 22350 

Вагон-аударғыш 2 640210 1280420 16,5 211269 

К14 Электровоз 10 1028720 10287200 16,2 1913419 

ВГ-4,5 вагонеткалар 74 215600 10287200 32,1 5121362 

СДС қозғалтқыш 2 424500 849000 12,0 101880 

Көтерме машиналар 2 17479900 34959800 26,7 9334267 

Скип 1 84000 84000 15,4 12936 

Насос жабдықтары 2 8061000 16122000 24,3 3917646 

СБУ 3 1984829 5954487 27,2 1619620 

ВОД-21 желдеткіш 2 2369829 4739658 27,2 9187 

Клеть 3 440000 1320000 27,8 366960 

ЗП-3 2 520000 1040000 16,4 170560 

 58725327 

 11745065 

 17617598 

 8887991 

 



8.5 Жиынтық сметалық есеп 

 

Кеніш салу шығындарының жиынтық сметасы 8.5-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 8.5-Кеніш салу шығындарының жиынтық сметасы 

 
Шығын түрлері Бағасы, тг Келтірілген шығындар, тг/т 

1 бөлім   

Тұрмыстық комбинат 63218034 42,15 

Желдеткіш 5548334 3,70 

Қазандық  88087991 58,73 

Калориферлік 4714726 2,62 

1 бөлім бойынша барлығы 161569086 107,20 

2 бөлім   

Темір жол жолдары 685227 0,38 

Слесарлық шеберхана 428267 0,23 

Көмекші цехтар блогы 856534 0,47 

Қойма  2997870 1,66 

ВГСВ 8565342 4,76 

Подстанция  12848014 7,13 

Тас жол 8565342 4,75 

Механикалық шеберхана 34946596 19,38 

2 бөлім бойынша барлығы 96741091 126,58 

3 бөлім   

Учаскелік қойма 723600 0,40 

Учаскелік қойма 659731 0,36 

Лампты 1206000 0,67 

зертхана  84936 0,04 

Асхана  2674267 1,47 

Байыту фабрикасы 99415358 128,05 

БЗК 24650313 13,69 

3 бөлім бойынша барлығы 124065000 141,74 

Барлығы   382375177 255 

есептелмеген 20% 76475035 51 

БАРЛЫҒЫ 458500000 306 

 



8.6 Пайдалы қазбаларды өндіру құнын есептеу 
 

8.6.1 Жалақы 
 

Жылдық жалақы қорының есебі 8.6-кестеде келтірілген: 
 

Кесте 8.6-Жалақы қорын есептеу 
 

Жұмыс түрі және жұмысшы кәсібі 

Р
аз

р
яд

 

Тарифтік, 

бағасы, 

тг/аус 

Ж
ұ
м

ы
сш

ы
л
а

р
 с

ан
ы

 

Б
ір

 ж
ы

л
д

а 

ж
ұ

м
ы

с 

іс
те

ге
н

 а
д

ам
 

ау
ы

сы
м

д
ар

ы
н

ы
ң

 с
ан

ы
 Жылдық 

тікелей 

жалақы 

қоры, тг 

Тазартпа жұмыстары 

Бұрғышы  6 1350 12 3660 4941000 

Бұрғышы көмекшісі 5 1230 12 3660 4501800 

Скреперлеуші  5 1230 9 2745 3376350 

TORO-400 жүргізушісі 5 1230 24 7320 9003600 

Аттырушы  5 1230 6 1830 2250900 

Бекітпеші  4 1110 12 3660 4062600 

Слесарь  4 1110 9 2745 3046950 

Электрослесарь 4 1110 6 1830 2031300 

Оқтама қондырғысының операторы 4 1110 3 915 1015650 

БАРЛЫҒЫ     34230150 

Дайындық-тілме жұмыстары 

Бұрғышы  6 1230 12 3660 4501800 

Бұрғышы көмекшісі 5 1230 12 3660 4501800 

Скреперлеуші  5 1230 12 3660 4501800 

TORO-400 жүргізушісі 5 1230 12 3660 4501800 

Электрослесарь 4 1110 6 1830 2031300 

БАРЛЫҒЫ     20038500 

Тиеп-тасымалдау жұмыстары 

Электровоз жүргізушісі 4 1110 12 3660 4062600 

Депо жұмысшылары 3 990 6 1830 1811700 

Электрослесарь 3 990 6 1830 1811700 

Жол жұмысшылары 3 990 6 1830 1811700 

Барлығы      9497700 

Көмекші процесстер 

Электрмен қамтамасыз ету 3 990 3 915 905850 

Механикалық шеберхана 3 990 13 3965 3925350 

Желдетпе  3 990 15 4575 4529250 

Жалақы фонды       12792000                                                                         21057200 73126800 

Үлестік жұмыстар 10% 7312680 

Жалақы фондынан сиыақы 30% 21938040 

Қосымша ақы 10% 7312680 

Аудандық коэффициент 30 % 32907060 

Әлеуметтік аударымдар 21 % 23034942 

БАРЛЫҒЫ 165632202 



 

Кеніш бойынша басшылардың, мамандардың және қызметшілердің 

жалақысы бөлімдер мен қызметтер бойынша штат кестесіне сәйкес айқындалады 

және 8.7-кестеде көрсетілген: 

 

Кесте 8.7-Кеніш басшыларының, мамандарының және қызметшілерінің  

жалақысы 

 
Қызмет атауы, бөлім  Саны  Айлық табасы 

тг/ай. 
Жылдық 

жалақы 

қоры, тг 

Кеніш директоры 1 95000 1140000 
Бас инженер 1 90000 1080000 
Геология-маркшейдер бөлім жұмысшылары 3 40000 1440000 
Еңбекті қорғау бөлімінің жұмысшлары 2 23000 552000 
Басмеханик 1 65000 780000 
Бас электромеханик 1 65000 780000 

Бас бухгалтер 1 40000 480000 
Бас экономист 1 30000 360000 
Еңбек және айлықты нормалаушы 3 25000 900000 
Материалдармен жабдықтау бастығы 1 50000 600000 
Жобалаушы, сметашы, конструктор 4 40000 1920000 
Жоспарлау бөлімі 2 30000 360000 
Табельші 1 15000 180000 
Жалпы негізгі жалақы:   10572000 

 Қосымша жалақы 10%   1057200 
Барлығы негізгі және қосымша жалақы   11629200 

 Жалақыға есептеулер, 30%   3488760 

 Есептелген жалпы жалақы қоры   15117960 

  

8.7 Материалдар шығындары 

 

Кесте 8.8-Материалдар (үңгілеу жұмыстары) 

 
Процесс атауы Материалдардың жалпы бағасы, тг 

1. Қатты қорытпалар 17017800 

2. Бұрғылау болат, кг. 27213000 

3. Атылғыш зат,кг. 15048000 

4. Оттық шнур, шт. 4735500 

5. Шнур детонирующий, п.м. 6465000 

6. Капсюл детонаторы, п.м. 2923200 

7. Аттыру сымы  330750 

8. Ағашматериалы, м 2193450 

9. ЖБШ шлангы 16632000 

10. Дизель отыны 2386320 

11. Электродетонатор, п.м. 6450000 

12. Қысылған ауа  3294000 



8.8 кестенің жалғасы 

13.Өндірістік су 5400000 

14 Рельстер, т. 630000 

Барлығы 110719020 

Есептелмеген материалдар, 10% 11071902 

Барлығы 121790022 

 

8.8 Электр энергиясының шығындары 

 

Электр энергиясының жылдық шығысын және екі реттік тариф бойынша 

жылдық құнын есептеу электрмен жабдықтау бөлімінде жүргізіледі. 

Екіжақты тариф бойынша энергияның жылдық құны Сэ = 366779019 

тг/жыл. 

Еңбектің энергиямен жабдықталуы 50,7 кВт/адам. 

Тазарту қазбасы 18122180 тг. 

Дайындық жұмыстары 2829573 тг. 

Көлік 15762523. 

Көтерілу 94721638. 

Желдету 52328356. 

Компрессорлар 116872533. 

Жарықтандыру 3343108. 

 

8.9 Тау-кен өндірісінің өзіндік құнын есептеу 

 

Жоғарыда жүргізілген экономикалық есептеулер негізінде 8.9-кестеде 1т 

пайдалы қазбаның құны есептеледі: 

Кесте 8.9-Пайдалы қазбаны өндірудің 1т өзіндік құнының калькуляциясы 

 
Процесстер атауы Өзінді құны Жалпы 

шығын 

1т кенге 

шығын

ы 
Жалақы материалд

ар 

энергия амортизация 

Тазартпа қазбасы 34230150 121790022 18122180 34592871 208735223 115,96 

Көтерме қондырғы 57926820 12179000 4996462 7246050 82348332 45,75 

Желдетпе  4529250 452925 19424000 1289187 25695362 14,28 

Тау-кен дайындық 

жұмыстарын өтеу 

20038500   216204000 236242500 157,50 

Қазбаларды күтіп 

ұстау және жөндеу  

    3465005 2,30 

Қосымша 

цехтардың қызметі 

    

14350000 

9,57 

Негізгі өндірістік 

қорларды қолдау  

    

35420000 

2,31 



8.9 кестенің жалғасы 

  

Процесстер атауы 

Өзінді құны Жалпы 

шығын 

1т 

кенге 

шығын

ы 

Жалақы материал

дар 

энергия амортизаци

я 

Еңбекті қорғау 

және экология 

шығындары 

    

51233000 

34,16 

Жалпы кеніштік 

шығындар 

    15117960 

 

10,08 

Тау-кен күрделі 

жұмыстары 

    17312126 11,54 

Жалпы өндірістік 

өзіндік құны 

    689919508 460 

Өндірістік емес 

шығындар 

    68991950 46 

Аударымдар мен 

салықтар 

    275967803 184 

Жалпы құны     1034879261 1300 

 

8.10 Жобаланатын кеніш жұмысының техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері 

 

Экономикалық бөлімде жүргізілген есептеулердің нәтижелері 8.10-кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 8.10-Жобаланатын кеніш жұмысының жиынтық техникалық-

экономикалық көрсеткіштері 

Көрсеткіштер атауы Значение показателей 

1. Кеніштің өндірістік қуаты, мың.т 150 

2. Кеніштің қызмет мерзімі, жыл 17 

3. Кеніш құрылысына күрделі шығындар,  мың.тг 45850000 

4. Меншікті капитал салымдары, тг/т 306 

5. Жылдағы жұмыс ауысымдарының саны, күн 305 

6. Кеніштің тәуіліктік өнімділігі, т/тәу. 56 

7. Шахта жұмысшыларының штаты, адам, 

оның ішінде: жұмысшылар 

                       ИТЖ 

74 

52 

22 

8. Жұмысшының ауысымдық еңбек өнімділігі,  т/адам.аус 18 

10. Орташа айлық жалақы, тг 250000 

11. 1т кеннің өзіндік құны , тг/т 13000 

12. Қор қайтарымы, тг/т 180 

13. Табыс,тг 860 000 670 

14. Рентабельділік, % 21,8 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жоба Ақбақай кен орнының нақты жағдайларына арналған. 

Бұл кен орны үшін жерасты қазу әдісі таңдалды. Кеніштің параметрлері: 

жылдық өнімділігі жылына 150 мың тонна, кеніштің қызмет ету мерзімі 17 жыл. 

Бұл кен орнын ашудың функционалды әдісі-топтық квершлагтары бар 

жатқан жағында тік магистраль. Дайындық әдісі келтірілген шығындардың 

минимумына сәйкес таңдалады. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

бойынша нұсқаларды салыстыру әдісімен кен сатып алу арқылы қазу жүйесі 

таңдалды. 

Шахтаның тәуліктік өндірісіне сәйкес торлы көтеру қабылданды. Желдету 

үшін қажетті ауа мөлшерін ескере отырып, ВОД-21Н желдеткіші қабылданды. 

Экономикалық бөлімде кеніш бойынша 1 тонна кеннің өзіндік құны 13000 

тг/т барлық шығындар бойынша есептелген, 860 млн. тг пайда және 

кәсіпорынның рентабельділігі 21,8% анықталды. Жоба жаңадан жобаланатын 

кәсіпорындарға қойылатын барлық талаптарды ескере отырып жасалған.
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