






ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық  зерттеу университеті 

 

Т.Қ.Бәсенов атындағы сәулет, құрылыс және энергетика институты 

 

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

Бапай Тілек 

 

 

 

«Алматы облысындағы Нүсіпбек ауылын сумен жабдықтау» 

 

 

 

Дипломдық жобаға 

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК  ЖАЗБА 

 

 

 

5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Алматы 2019  



АҢДАТПА 

  

 

Дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде сумен жабдықтаудың 

көздері, объектінің тарихи жағ дайымен инженерлік техникалық сипаттамасы, 

табиғи-климаттық жағ дайы, негізгі топографиялық және инженерлік-

геологиялық мәліметтер қарастырылады. І және ІІ көтеру сорғыш бекеттері 

қарастырылған. Сонымен қатар тұрмыстық-ауыз судың қол данылуы, судың 

басқа  да жағ дайлар да қол данылуы, техникалық қажеттіліктерге судың шығыны  

да көрсетілген. Қоршаған ортаны қорғау, еңбек қорғау шаралары 

қарастырылады.  

Экономика бөлімінде эксплуатациялық шығын дар, жергілікті, нысандық, 

жиынтық сметалар анықталды. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

         В технологической части проекта рассмотрены источники оснащение 

водой, инженерно технические характеристики и историческое состояние 

объекта, природно-климатические условия, основные топографичекие и 

инженерно - геологические  данные. Рассмотрены насосные станции І и ІІ 

подъема. А так же использование воды в  различных целях и показан расход воды 

технической необходимости. Охрана окружающей среды и охраны тру да в 

дипломной работе учитываются. 

  Определены эксплуатационные расходы, локальные, объектные и сводные 

сметы в экономической части.         

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the technological part of the project are considered sources of water 

equipment, engineering specifications and historical state of the object, natural and 

climatic conditions, the main topografichekie and engineering - geological data. We 

consider pumping stations I and II recovery. As well as the use of water for different 

purposes and shows the flow of technical necessity of water. Environmental protection 

and safety are taken into account in the research paper. 

Determined operating costs, local, objective and summary estimate of the 

economic part. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Бүгінгі таңда халық шаруашылығының бірде-бір саласы сусыз жұмыс 

істей алмайды. Үй-жай тұрмыстық шаруашылығындағы тұрғындардың 

мұқтажы үшін, егіс алқаптарын суғарып, баптау үшін,  өндірістер үшін және 

басқа  да мақсаттар үшін су жиі қолданылады.  

Ал өндіріс орындары  үшін де су көп мөлшерде жұмсалады. Судың 

сапалық сипаттамалары және судың дұрыс берілуі өндіріс шығаратын 

бұйымның сапасы мен құнына тікелей әсер етеді.  

Адамзаттың бұл өмір сүру барысын да жер үсті немесе жерасты табиғи су 

көздерінен алынатын жалпы  судың біраз бөлігін пайдаланады.Суды тұрмыстық 

қажеттіліктерге және өндірісте пайдаланған да су жиі ластанады. Оның 

құрамында  органикалық және минералдық бөлшектер жиналады. Сондықтан 

судың оның физикалық және химиялық қасиеттері өзгереді. Ондай суды 

ластанған су немесе сарқынды су дейді.  

Қазіргі кезде өндірістердің интенсивті  дамуы қалалар мен басқа  да 

жергілікті пунктерді өсіреді, оларды жақсы жабдықтаудың жоғары дәрежесі     

адамның қоршаған ортаға тигізетін теріс әсерін тоқтатуды талап етеді. 

Тұрмыстық және көптеген өндірістік сулар да органикалық заттардың 

көбеюуі және олардың шіруі адамдар, жануарлар және де балықтар үшін қауіпті 

және қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізеді. 

Қазіргі уақытта халық шаруашылығының барлық салаларын жаңа, сапалы 

жоғарғы деңгейге ұйымдастыру қажет болып тұр. Оның ішіндегі басты 

талаптардың бірі де өндіріс орны жұмысының тиімділігін жоғарылату болып 

табылады. Ол үшін өндірілетін өнім көлемін ұлғайту, оның сапалылығы, 

түрлерін молайту қажет, осыны іске асыру табиғи қорды максималды пайдалану 

нәтижесінде де және минимальды қоршаған ортаға әсер ету нәтижесінде 

шешілуі керек. Осы проблеманы шешу үшін әртүрлі бағытта жұмыс істелінуде, 

соның ішінде: бұл қалдықсыз технологиялық процестерге көшу; өндіріс орын 

дары үшін суды тиімді пайдалану; өндірістік және қалалық сарқынды суларды 

өндіріс орындары үшін қайта дан пайдалану; айналмалы сумен жабдықтау 

қарастырылған. Сонымен, қорыта келе, суаттарға сарқынды су тасталмайтын 

өндіріс орындары үшін тұйықталған су шаруашылығындағы жүйені де 

қалыптастыру болып табылады. 

Дипломдық жобаның мақсаты және міндеттері: 

- Алматы облысындағы Нүсіпбек ауылын сумен жабдықтау жүйесін 

жобалау; 

- Сумен жабдықтау жүйесінің су сапасына қойылатын негізгі талаптарын 

анықтау; 

- тазалау тәсілін таңдау және тазалау ғимараттарының схемасын 

құрастыру; 

- барлық ғимараттардың технологиялық есептеулері, олардың негізінде 

типтік ғимараттары  да таңдап алынады.  
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1 Негізгі бөлім  

 

1.1 Құрылыс ауданының инженерлік-геологиялық жағдайлары 

 

Құрылыс ауданы яғни жобаланушы құрылыс ауданы аллювиальды 

жазықтықтың бетіне орналасқан. Жалпы ауданның беті тегіс. Негізі 

геологиялық құрылысы бойынша бұл аудандар майда түйіршікті құмдардан 

тұратын аллювиалдық генезисті қазіргі төрттік дәуір шөгінділерден тұрады. 

Жердің жоғарғы қабаттан 0,5 - 0,8 м тереңдікке дейін тығыз, сарғыш сұр түсті 

саз дақтар бар. 

Аймақтағы топырақтың  қату тереңдігі – 144 см,  аймақтың сейсмикалық  

жағ дайы – 8 балл. Трассаның кейбір учаскелері құмдақ  және сазды  топырақты,  

олар құбыр құрылысына әсері тимейді.  Грунт сулары барлық бұрғыланған 

скважиналар да 43 - 48 м тереңдікте кездесті.   Су пайда болып сыйғызатын 

жыныстар болып саналған ярусының майда түйіршікті құмдары болып  

табылады. Сулар арынды, пьезоместриялық деңгей 5,2 м тереңдікте тұрады, ал 

20 м -ге төмендегенде скважинаның дебиті – 12 л/с.  

 

 

1.2 Елді мекеннің су тұтынушылардың барлық категориясына 

арналған судың есептік шығынын анықтау 

 

 Сумен жабдықтау объектісін нысанын жобалаған да, ең алдымен 

объектіге берілетін судың саны мен сапасы анықталу қажет. Бұл мәселерді 

шешу үшін тұтынушылардың категориясын, елді мекеннің орналасу орнын, 

қойылатын талаптарын және суға қойылатын талаптарын білу қажет. 

 Тұрғындардың шаруашылық-ауыз су  қажеттілік  қажеттілік 

мұқтаждықтарына орташа тәуліктік шығынды келесі формула бойынша 

анықтаймыз:  

 

                                           
1000

жжор

тєу

qN
Q


 ,                                                      (1) 

 

мұндағы N ж – елді мекендегі тұрғындардың есептік саны, адам; 

                       q- меншікті су тұтыну, абаттандыру дәрежесіне байланысты ҚР 

ҚН сәйкес алынады, 1 кесте, л; 

 

  5141
1000

19027060



ор

тєуQ м3/тәу. 

 

Тұрғындардың санын келесі формула бойынша анықтаймыз:                              

              

                                                           Nж=FP,                                          (2) 
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мұндағы  F- еледі мекен ауданы, га; 

                   P- жобаның бастапқы мәліметі бойынша тұрғындардың 

тығыздығын, а дам/га. 

 

                                                Nж=35177=27060 адам.                             

 

Тәуліктің ең жоғарғы және төменгі су тұтыну шығындарын Qmax, [м3/тәу] 

келесі формула бойынша анықтаймыз 

 
тау

мак

тау

ор

тау

мак KQQ                                   ,                                                    (3) 

 
тау

мин

тау

ор

тау

мин KQQ                                            

 

25.642625,15141 сут

макQ    м3/тәу, 

 

8.41128,05141 сут

минQ  м3/тәу, 

 

мұндағы  Кmax.
тәу , Кmин.

тәу - су тұтынудың тәуліктік біркелкісіздік, 

тұрақсыздық  коэффициенті ҚНжәнеЕ сәйкес қабылданды. 

 

 Кmax
.тәу=1,25; 0,95, 

 

                                           Кmин
.тәу=1,24; 0,9. 

 

Сағаттық  су тұтыну шығынын келесі формула бойынша анықтаймыз: 

 

24

саг

мак

тау

максаг

мак

KQ
Q


         м3 /сағ,                             (4) 

 

24

саг

мин

тау

минсаг

мин

KQ
Q


   м3/сағ, 

 

мұндағы  Ксағ.мак, Ксағ.мин- су қолданудың сағаттық біркелкісіздік, 

тұрақсыздық    коэффициенті, оны келесі  формуламен табамыз: 

 

56,12,1 3,1  макмак

саг

мак ВLK       ,                                        (5) 

 

25,0055,0  минмин

саг

мин ВLK                               

 

мұндағы, L - коэффициент, абаттандыру дәрежесіне байланысты 

қабыл дау керек Lмакс.=1.2-1.4,  Lмин=0.4-0.7 
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     В – тұрғындардың санына байланысты алынатын коэффициент,  

ҚН. 

 

                           𝑄мак
сағ =

642625∙1.56

24
=417.70 м3 /сағ, 

 

                           𝑄мак
сағ =

41128∙0.25

24
=417.70   м3/сағ.  

 

 Әр ауысымдағы жұмысшылардың шаруашылық-ауыз су  қажеттілік 

мұқтаждықтарына кетеін су шығын дары келесі формуламен де анықталады. 

 

                                          Qсуық =
𝑞суық∙𝑛суық

1000
,                                                (6)

           

                                             Qыст=
𝑞ыст∙𝑛ыст

1000
,                                                       (7) 

                                    

  мұндағы qсуық=25 л/ауыс, qыст=45л/ауыс әр ауысым дағы суық және ыстық 

цехта жұмыс імтейтін жұмысшының су тұтыну мөлшері 

              Nсуық, nыст – жұмысшылар саны; 

Су себерге кететін су шығын дары ауысым аяқталғаннан кейін  45 мин деп 

қабыл дап есептеледі: 

 

Qсу себер =
0,475Nд

а
=

0,475191

7
= 9.7 ,                                (8) 

 

  мұндағы Nсб – өндірістегі су себер қолданатын жұмысшылар саны; 

              а – бір сусебер торына кететін адам саны. 

      Көшелерді, алаңдарды, газондарды, жасыл гүл алқаптарын және басқа  

да жасыл алқаптарды суару үшін шығынды келесі формуламен де анықтайды: 

 

                                         Qпол.= Fполq.пол10,                                         (9) 

 

  мұндағы Fсуару – суару ауданы, құрылыс алаңынан  5% шамамен алынады, 

га; 

    qсуару – машинамен суарусу мөлшері  

  Есептеудің нәтижелері келесі кестеге толтырылады. 

  

 

 1.3 Су тұтыну режимі 

 

 Елді мекеннің қала тұрғын дарының шаруашылық - ауыз су тұтыну 

режимдері, су тұтынудың максималды сағаттық біркелкісіздік, тұрақсыздық  

коэффициентімен де сипатталады. 

 



 

11 

 

max сағ max  max                (10) 

 

 мұндағы max – құрылыстың ғимараттың абаттандыру дәрежесі, өнеркәсіп 

жұмыстарының режимін ескеретін коэффициент; 

                max – елді мекендегі тұрғын дардың санын ескеретін, ҚНжәнеЕ . 

  

max ч=1,451,2=1,7 

 

табылған maxсағ мәніне байланысты су тұтынудың тәулік сағаты бойынша 

графигі тұрғызылады. 

 

 

 1.4  Реттегіш сыйымдылықтарды анықтау 

 

 Резервуарларды конструктивті жабдықтау әр-түрлі болып келеді. Сумен 

жабдықтаудың ескі жүйелерінде немесе қазірігі кезге дейін кірпіштен жасалған 

резервуарлар, сонымен қатар тастан жасалған резервуарлар қолданады. Таза су 

резервуарының толық көлемі келесі формуламен анықтаймыз 
 

                                      Vтср= Vрет+ Vөрт+Vф                                           (11) 

 

мұндағы Vрет- су тұтыну графигі мен сорғыш бекеті әр жұмысының бірге 

істеген жұмысы бойынша анықтайды. 

                Vөрт- үш сағаттық өрт 

                Vф- өз  қажеттілік мұқтаждықтарына кететін шығын дар, 

тәуліктік шығыннан 5-10% шамамен алынады 

 

                                        Vрет=7,7%  Q тәу,                              (12) 

 

                                          Vрет=7,7  10449.47=795.71 м3, 

 

                                   Vөрт=(47171/1000) Q пож ,                    (13) 

                                 

                                         Vөрт=(47171/1000) 72,5=794 м3, 

 

                                           Vф= 5%  10449.47=517.91 м3 ,                                     (14) 

 

   Vтср=795.71+794+517.91=2095.72 м3 . 

 

Арынды мұнара багының толық сыйымдылығы реттегіш сыйымдылық 

және өрт сөндіруге қажетті 10 минуттық су қорының қосындысынан тұрады      

(1 ішкі және 1 сыртқы)
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1 Кесте – Елді мекеннің есептік шығыны 

     
са

ға
т 

Ауыз-су шығыны  

Өндіріс орынның су шығыны. 

 

Суаруға кететін 

шығын 

Сусебер  

шығыны 

Ж
ал

п
ы

 

ш
ы

ғы
н

 

% м3 

кіріс 

мектеп аурухана тех.шығын№1 Ы.Ц. С.Ц. көше 
жасыл 

алқап 
 

% м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3  
0-1 4,2 174,51     0,2 4,4             44,4 9,1         177,972 

1-2 4,4 177,09     0,2 4,4             44,4 9,1         179,5425 

2-4 2,9 149,09     0,2 4,4             44,4 9,1         171,549 

4-4 2,9 149,09     0,2 4,4                         152,499 

4-5 4,4 172,22     0,5 9,5                         179,7245 

5-7 4,9 192,79     0,5 9,5                 25 107     409,4975 

7-7 4,2 214,45     4 51                 25 107     471,4515 

7-9 4,7 249,07     5 95                         424,0575 

9-9 5,1 259,72 9,4 94,44 9 147 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45         71 7,07 752,922 

9-10 5,4 277,71 9,4 94,44 10 170 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             799,7555 

10-22 4,9 249,44 9,4 94,44 7 102 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             712,49 

22-12 4,7 247,49 9,4 94,44 10 170 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             757,7275 

12-14 4,5 241,45 9,4 94,44 10 170 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             752,4975 

14-14 4,4 221,07 9,4 94,44 7 102 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             574,2045 

14-15 4,4 241,2 9,4 94,44 5 95 12,5 109,49 12,05 0,447 12,05 0,45             572,4455 

15-17 4,7 244,92 9,4 94,44 9,5 144,5 12,5 109,49 15,75 0,449 15,75 0,59             740,025 

17-17 4,5 241,45 9,4 94,44 5,5 94,5 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14             497,50745 

17-19 4,4 219,49 9,4 94,44 5 95 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14     25 107 40 4,04 577,29495 

19-19 4,5 229,77 9,4 94,44 5 95 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14             475,44595 

19-20 4,4 241,2 9,4 94,44 5 95 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14     25 107     579,97545 

20-21 4,4 241,2     2 44 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14             449,54545 

21-22 4,5 241,45     0,7 22,9 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14             421,57745 

22-24 4,2 215,92     4 51 12,5 47,975 12,05 0,217 12,05 0,14             445,25445 

24-24 4,5 179,94     0,5 9,5 12,5 47,975 15,75 0,292 15,75 0,19             417,01495 

ж
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1 Сурет - Тәуліктегі су тұтыну графигі
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 Есептелген нәтижелер бойынша арынды мұнараның көлемі үлкен болып 

шықты, сондықтан  көлемі 1444.07 м3, болатын арынды 

резервуар қабылдаймыз. 

 

2 Кесте  - Арынды мұнараның   көлемін анықтау             

 
Тәуліктік 

сағаттар 

Қаланың су 

шығыны % 

Сорғыштан    

беру% 

Бакқа келу  

%  

Бактан 

шығын % 

   Бакте 

қалғаны  % 

0--1 1,72 4,54 1,92   4,71 

1--2 1,75 4,54 1,79   5,49 

2--4 1,57 4,54 1,97   7,47 

4--4 1,49 4,54 2,07   9,41 

4--5 1,77 4,54 1,79   22,20 

5--7 4,00 4,54 0,54   22,74 

7--7 4,71 4,54   0,07 22,74 

7--9 4,15 4,54 0,49   12,12 

9--9 7,45 5,42   0,94 22,19 

9--10 7,79 5,42   1,49 9,91 

10--22 5,97 5,42   0,44 9,47 

22--12 7,40 5,42   0,99 9,49 

12--14 7,45 5,42   0,94 7,47 

14--14 5,59 5,42   0,17 7,29 

14--15 5,47 5,42   0,05 7,24 

15--17 7,14 5,42   0,71 7,54 

17--17 4,74 4,54   1,19 5,44 

17--19 5,71 4,54   2,07 4,41 

19--19 4,74 4,54   1,09 2,19 

19--20 5,74 4,54   2,10 0,00 

20--21 4,29 4,54 0,25   0,25 

21--22 4,14 4,54 0,41   0,77 

22--24 4,47 4,54 0,19   0,94 

24--24 2,71 4,54 0,94   1,79 

жалпы 100,00 100,00       

 

 

1.5 Магистралды торапты трассалау 

 

 Елді мекен дегі су құбыр тораптан суды алу үлкен көлемде және 

қарқыныдылығы әр дайым өзгергендіктен, біз су алу схемасының қарапайым 

схемасын таң даймыз. Бұл жағ дайды меншікті шығын деп атап, келесі формула 

бойынша анықтаймыз: 

 

                                             Qмен=
𝑄

L
,                                (15) 

 

мұндағы Q =799,7555м3/сағ=194,09л/с қаланың сағаттық максималды 

шығыны минус бағытталған шығындар, л/сек; 
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                 L – су беретін торап ұзындығының қосындысы, м. 

 

Qмен =
194,09−227,997

10775
=0,0072 л/сек  

 

Аймақтың кез - келген бөлігінде суды алу жолай шығын деп аталады, 

оны келесі формуламен анықтайды: 

 

                                                 Qжол= qменl,                                (16) 

 

мұндағы l – аймақ ұзындығы. 

 

3 Кесте  - Жолай шығынды анықтау 

             

Участкенің № 
Участкенің 

ұзындығы м Меншікті шығын, л/с Жолай шығын, л/с 

1--2 749,4 0,0072 4,77 

2--4 719,55 0,0072 5,17 

4--4 1047,5 0,0072 7,54 

4--5 720,75 0,0072 5,19 

5--7 2217,1 0,0072 9,04 

7--7 772,05 0,0072 5,49 

7--9 994,1 0,0072 7,47 

9--1 1090,1 0,0072 7,95 

1--9 950 0,0072 7,12 

9--4 715,55 0,0072 5,15 

9--5 1070 0,0072 7,70 

9--7 1052 0,0072 7,57 

  10775   42,47 

 

Кез-келген түйінде суды алу келесі формуламен де анықталады: 

 

                                            Qтүй= 0,5Qжол,                                                 (17) 

          

 

Елді - мекеннің су тораптарын да шаруашылық - ауыз суды пай даланудың 

максималды кезіндегі минималды еркін арын жер бетіндегі бір қабатты 

құрылыс болған кезде 10м деп қабыл даймыз, ал қабат саны көп болған жағ дай 

да әр қабатқа 4м қосамыз. 

 

                                            Hер=10+4(n-1), м           (18) 

 

мұндағы  n – қабат саны 

Төрт қабаттық құрылыста еркін арын келесі көрсеткішке тең болады: 
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Hер=10+4(4-1)=22 м 

 

 

Барлық есептеу біткеннен кейін келесі шарт орын далуы қажет:  

 

                                        Qжал= Qбағ+Qтүй, л/с                              (19) 

 

Құрылғы да Д 420 – 50 маркалы  4 сорғыш ( оның ішінде негізгі  1 сорғыш 

жұмыс істеп тұр, 1 өрт кезінде қолданылады, 2 резервте тұр ) және К 171/40 

маркалы  1 сорғыш қол данылады.  Ал К 171/40 маркалы сорғышты минималды 

су алу кезінде пай даланылады. 

 

4 Кесте  - Түйіндік шығынды анықтау 

 

Түйінге қыйлысатын 

участкелер № 

Участкенің жолай 

шығыны  л/с 

шоғыр. 

шығын л/с 

Түйіндік шығын 

л/с 

(1--2), (1--9),  (1--9) 19,74   9,4192 

(1--2), (2--4) 9,94   4,9207 

(2--4), (4--9),  (4--4) 17,97 24,14 9,9402 

(4--4),  (4--5) 12,72 40,7 7,4721 

(4--5), (5--7),  (5--9) 20,94 17,01 10,479 

(5--7),  (7--7) 14,54   7,7749 

(7--7), (9--7),  (9--7) 19,44   9,7144 

(9--7),  (9--1) 14,21 47,2 7,1071 

(9-1), (9-4),  (9-5), (9-7) 41,55   14,275 

  154,72 227,95 77,97 

 

 

1.6 Реагенттік шаруашылық 

 

Судың түстілігі Т=60 град, Судың максималдық  лайлылығы М=450 г/м3 

Коагулянттардың ішінде ең жиі пай даланатын реагенттер: алюминий 

сульфаты Al2(SO4)3, темір сульфаты FeSO4 және хлорлық темір FeCl3.  

Al2(SO4)3-ды күкірт қышқылымен алюминийдің оксидін, гидроксидін, 

бокситтерді, коалиндерді ерітіндісін де   дайын дайды. 

Суды коагуляндыру үшін сульфат алюминия –Al2(SO4)3 18Н2О қол 

данамыз.  

Коагулянттың алғашқы дозасын келесі формуламен анықтаймыз. 
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                 𝐷к = 4√Т = 4√60 = 30,98 г/м3                                        (20) 

 

мұндағы Т- судың түстілігі, град 

 

Судың сілтілігін келесі формуламен анықтау керек 

 

                       𝐷щ = Кщ (
𝐷к

ек
− Що + 1)               (21) 

 

мұндағы Кщ-әктің эквиваленттік масса коэффициенті, әк үшін СаО - 28;  

                          Dк – коагулянтың есептімөлшері, г/м3;  

                          ек – коагулянттың эквиваленттік салмағы, г/г-экв Al2(SO4)3 үшін  

- 57;  

                          Що - өңделетін судың минималды сілтілігі г- экв/м3 

                          1 – сілтілік резерві, г- экв/л. 

 

          𝐷щ = 28  (
45 

57 
− 1,3 + 1) = 13,7 г/м3 

 

Суды алдын ала зарарсыз дандыру үшін және коагуляция қарқындылығын 

арттыру үшін бірінші хлорлау жағ дайын да хлор мөлшерін п.6.18 /1/ сәйкес 

DCl=6 г/м3. Хлор коагулянт берілгеннен дейін 1 - 2 минут бұрын беріледі. 

Су дағы қалқыма заттардың мөлшерін  реагенттерді қосқаннан кейін 

келесі формуламен анықталу керек: 

 

                 Св=М+КкDк+0,25 Ц+В             (22) 

  

мұндағы Св - тұндырғышқа түсетін су дағы қалқыма заттардың мөлшері, 

г/м3; 

                М - тазартылатын судағы  қалқыма заттардың мөлшері, г/м3; 

                Кк –гидролиз кезінде коагулянтпен бірге шығарылатын, 

ерітілмеген заттардың санын ескеретін коэффициент, күкірт қышқылды 

алюминия да үшін 0,5; 

                В- әкпен бірге шығарылатын ерітілмеген заттардың  саны г/м3, 

келесі формуламен де анықталады: 

 

                  В =
𝐷щ

𝐾𝑢
− 𝐷щ                                              (23) 

 

мұндағы Dщ - әктің мөлшері СаО г/м3; 

                Кu- әктегі СаО келтірілген мөлшері, Кu = 0,7. 

 

  В =
13,7 

0,7 
− 13,7 = 5.870г/м3 
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 Судың лайлылығы М= 450 г/м3  болған кездегі су дағы қалқыма 

заттардың мөлшерін  анықтаймыз: 

 

          Св=М+КкDк+0,25 Ц+В=450+0,545 +0,25  60+5,87=493,37 г/м3; 

 

 

1.7 Араластырғыш есебі 

 

Суға қосатын реагенттер араласып жөнді әсер ету үшін оларды сумен 

тез және толық араластыру қарастыру керек. Бұл процесті арнайы араластыру 

қондырғыларын да  да жүргізеді.  

Тік құйын  тәрізді араластырғышты есептеу керек. 

Қажетті араластырғыш санын анықтау қажет: 

 

           𝑛см =
𝑞

𝑞см
             (24) 

 

мұндағы q-станцияның сағаттық шығыны, м3/сағ, 

 

q= Q/24=35200/24=1459 м3/саг 

 

                 qсм –бір араластырғыштың рұқсатталған жүктемесі,  

 

       qсм =1200-1500 м3/саг, qсм =1501 м3/саг 

 

        𝑛см =
1458

1500
= 1 дана 

 

Бір тік құйын  тәрізді араластырғышты  қабылдаймыз және оның 

жүктемесін анықтау керек. 

 

                             qсм 
=

q

 nсм 

=  
1458

1
= 1458

м3

саг
= 0,4 м3/с                                           (25) 

 

Араластырғыштың жоғарғы бөлігінің көлденең қимасының ауданын 

есептейміз. 

 

             F=
q

v
              (26) 

 

мұндағы V-судың жоғары қарай бағытталған жылдамдығы, V= 30-40 

мм/с=108-144 м3/сағ. 

F=
1458

110
=10.32  
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1.8 Көлденең тұндырғышты есептеу 

 

Станцияның биіктік схемасына байланысты тұндырғыштың биігін 3-5м-

ге тең қабылдайды. Ұзындылығы мен көлденең ені есеп арқылы анықталады. 

Тұндырғыштың  ұзындылығының биігіне қатынасы 10- нан кем болмауы керек. 

Көлденең тұндырғышқа келіп түсіп жатқан су шығынын келесі 

формуламен есептеуге болады: 

 

                             𝑄көл = (𝑄қаж + 3,6 𝑤 𝑛𝑡  𝑓сүз) + 𝑄өз                                            (27) 
 

мұндағы w-жедел сүзгінің жуу қарқындылығы, л/( с м2) w =15 л/( с м2) 

n- тәуліктегі жедел сүзгіні жуу саны, 

t- жедел сүзгіні жуу ұзақтығы, 

f- барлық сүзгілердің жалпы нақты ау даны, м2 

Q өз- Көлденең тұндырғыштың өзіндік қажеттілігіне кететін 

негізгі су шығыны. 

 

            𝑄өз = 𝑘𝑝𝑄нак
(𝐶−𝑚)


             (28) 

 

мұндағы Kp-тұнбаны араластыру коэффициенті, кр = 1,2 -1,5 

      Q нак- жедел сүзгіге келетін су шығыны, м3/тәу, 

      C- тұндырғышқа түсетін қалқыма заттардың максималды 

концентрациясы, г/м3, C= 493,37 г/м3, 

      m- тұндырғыштан шыққан судың лайлылығы, m- 8-15 г/м3, 

      - нығыз дану уақыты және судың лайлылығына байланысты  

нығыздалатын тұнбаның орташа концентрациясы г/м3, кестеден қабылданады 

19/1/. 

 

      𝑄көл = (35200 + 3,6 15 2 0.1  365) = 39142 м3/тау 
 

𝑄өз = 1,339142 
(493 − 10)

30000
= 820 м3/тау 

 

𝑄көл = (35200 + 3,61520,1 365) + 820 = 39962
м3

тау
= 40000 м3/тау 

 

Көлденең тұндырғыштың жоспар дағы жалпы ау даны келесі формуламен 

есептеледі: 

 

                                                                 𝑓көл =
а 𝑞көл

3,6𝑢𝑜
                        (29) 
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 мұндағы - су ағымының тік бағытталған кездегі әсер беретін 

коэффициенті, негізгі L/h  байланысы бойынша анықталады: 

                     𝑞көл- тұндырғышқа келіп түсетін есепті жалпы су шығыны, 

м3/сағ, 

                     𝑢𝑜-тұндырғышта ұсталатын қалқыма заттардың жыл дамдығы, 

мм/с 

 

𝑞көл =
4000

24
= 1666 м3/саг 

 

 

𝑓көл =
1,51666

3,60,66 
= 1051 м 

 

Тұндырғыштың ұзындығын анықтаймыз. 

 

               𝐿көл =
ℎор 𝑉ор

𝑢𝑜
                                 (30) 

 

мұндағы hcp -тұну аймағының орташа биіктігі, hcp=3,0-3,5м 

                Vcp- тұндырғыштың бас жағын дағы көлденең су қозғалысының 

есепті негізгі жыл дамдығы,  Vcp= 10 м/с 

 

𝐿көл =
3,010

0,66
= 45,5 м 

 

Тұндырғыштың енін анықтау керек: 

 

                                                                  𝑏көл =
𝑓көл

𝐿көл
               (31) 

 

𝑏көл =
1051

45,5
= 23 м 

 

Тұндырғыштың  әр секция ені мөлшерін 6 м деп қабыл дасақ, 

тұндырғыштағы секция санын анықтауға болады екен. 

 

N =
𝑏

6 
= 

23

6
= 4  дана 
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1.9 Суды сүзу 

 

Кварцлы құмды жүктемесі бар бір қабатты арынсыз жедел сүзгіні қол 

данамыз.  

Қажетті сүзгі ауданын  есептейміз. 

 

                  𝑓сүз =
𝑄қажет

𝑇𝑉н−3.6𝑛𝑡1−𝑛𝑡2𝑉н
                        (32) 

 

мұндағы Т- тәулік бойын дағы станцияның жұмыс ұзақтығы, сағ, 

                V-қалыпты жағдайдағы пай далану кезіндегі есепті сүзілу жыл 

дамдығы, м/сағ 

                n- қалыпты жағдайдағы пай далану кезіндегі бір тәуліктегі бір 

сүзгіні жуу саны, n=2, 

                - сүзгіні жуу қарқындылығы, кесте бойынша қабыл данады, 

                t1-жуу ұзақтығы, сағ,  кесте бойынша қабыл данады 

                t2- сүзгіні жуған кездегі тоқтап тұру уақыты, кесте бойынша 

қабылданады 

 

      𝑓сүз =
40000

247 − 3.62150,1 − 20,337
= 352.4 м2 

 

Тазалау ғимаратындағы сүзгі санын келесі формуламен анықтаймыз: 

 

                        𝑁суз = 0.5√𝑓сүз                     (33) 

 

𝑁суз = 0.5√𝑓сүз = 0,5√353  = 9 дана 

 

Бір сүзгінің ауданын анықтаймыз: 

 

             𝑓сүз1 
=

𝑓сұз

𝑁сүз
=

352

9
= 39 м2                   (34) 

 

Бір сүзгінің ауданы 100-120 м2 артық болмау керек. Бір сүзгінің 

өлшемдерін жоспар да қарастырсақ: bxL=6.3x6.3 м. Бұл жағдайда бір сүзгінің 

нақты ауданы анықталады.  

 

𝑓сүз 
= 6,3 6,3 = 39,6 м2 

 

Барлық сүзгінің нақты ауданын анықтаймыз: 

 

    𝑓сүз 
= 𝑓сүз1𝑁сүз = 39,69 = 357,2 м2                           (35) 
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2 Су пайдалану нысандарының құрылыс технологиясы 

 

2.1 Сушаруашылық жүйелерін пайдалану 

 

Жобада су құбырының ғимараттары мен санитарлы сақтау жолдарын 

санитарлы сақтау зонасының  I белдеуінің құрылғысы қарастырылған. 

Санитарлы сақтау зонасының  I  белдеуінің өлшемдері ҚР ҚНжәнеЕ сәйкес 

болып келеді. 

Ауылдық су құбырларының желісінде санитарлы қорғау жолының ені 

10м болуы керек. 

Санитарлы қорғау жолының шекарасында жер мен грунтты суларды 

ластаудың көздері ( қалдық орлар, қалдықтар сақтағыштар) болмауы керек. 

Санитарлық қорғау аймағы, ол су көздерінің су қабыл дау ғимараттары 

териториясын ластау дан, су сапасын өзгеруден сақтау үшін және тағы басқа 

жағ дайлардың алдын алу үшін арнайы белгіленген аймақ. 

Санитарлық қорғау аймағы 3 бөліктен тұрады: 

1)Қатаң режим-бұл територия да су көздері және су қабылдау 

ғимараттары орналасқан. Бұл бөлікте елдімекен болуға және басқа адамдардың 

болуына болмайды. Тек қана су қабылдау ғимараттарының жұмысшылары 

болады. 

2)Шектелген – су көзінің  бүкіл териториясы.  

3)Бақылау -  бұл територияда арнайы органдардың бақылауы жүргізіледі, 

яғни құбырларды  бақылау, олардың бойымен жұқпалы аурулардың тарамауын 

қамтамасыз ету үшін керек. 

Жерасты көздерін санитарлы қорғау зонасының бірінші белдеуінің 

аймағында тыйым салынады: 

a) Адамдардың тіршілік етуі; 

b) Малды бағу; 

c) Бөтен адамдардың жүруі; 

d) Органикалық тыңайтқыштар мен улы химикаттар қолдану. 

Екінші белдеу ( шектеу зонасы) депрессионды құйғыш түзілетін алаңды 

қамтуы керек. 

Санитарлы қорғау зонасының екінші белдеуінде жыныстарды бұзатын 

жұмыстар жүргізілмейді. 

Үшінші белдеу  – 5км радиуста бақылау зонасы. Мұнда жіберілетін 

ластану көздерін бақылайды. 

Су құбырлы құбырлар – сорғыштар станцасы, қосымша және 

қадағалаушы резервуарлар  - оларды санитарлы қатынаста қорғау, ұстау керек. 

Санитарлы қорғау зоналардың шекаралары олардың қабырғасынан 40 км 

кем емес қашықтықта бекітіледі. 

Суды тазалау және өндірістік өнеркәсіптердің станца алаң дарының 

арасын дағы қашықтық СН 245 – 2001 сәйкес «Өндірістік өнеркәсіптерді 

жобалаудың санитарлы нормалар» талаптарымен қабылданады. Фильтрация 

немесе сулау алаңдарының, мал шаруашылық фермалар да, т.б су өткізгіштерді 
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орнатуға болмайды. Санитарлы нормалар сонымен қатар су өткізгіштерді 

өндірістік өнеркәсіптер аймағымен қиылысуын болдыртпауы керек. 

Санитарлы қорғау зонасының құрылысы аяқталмаған аймағында су 

өткізгіштің ені 10м деп алады. 

Жобаланып отырған су құбыры Алматы облысындағы Нүсіпбек  елді 

мекенін ауызсумен қамту үшін арналған, тұрғын аймақ пен өндіріс саласы 

аймағынан жүргізіледі. Жер бедері жайлы жалпы ылдыйлығы солтүстік-

шығысқа беттеген. Су құбырының орташа орналасу тереңдігі 2,5м. Құбырдың 

асты негізгісі сыртқы емес құрылыммен құмнан тұрады.  

Өңделген топырақтың көлемін орташа ауданның ені нүкте аралығы 

аймақтың құдыққа келіп құятын ұзындығына көбейту арқылы есептейміз 

Сонымен ВК-1 және УГ-110 арасының ұзындығы 189м-(3+15·2)=183м құрайды 

 

V1=
F1+F2

2·L
                                                       (36) 

 

V1=
6,1+5,8

2·183
=1089м3 

 

ВК-6:h3=507,10-504,42-0,05=2,63м 

 

F3=
1,02·2+2,63

2·2,63
=9,6м2 

 

l
2=368-(1,5·2+2,5)=362,5м 

 

V2=
5,8+9,6

2·362,5
=27,91м2 

 

Құдықтағы топырақты өңдеу көлемі орналасу тереңдігі орташа есеппен 

2,5м құрайды: 

 

Vк=1,5·1,5+(1,5+2,5·2)·
1,5+2,5·2

2·2,5
+

2·2(2+2,5·2)(2+2,5·2)

2·2,5
+ 

+
(3·2,+3+2,5·2)·(2,5+2,5·2)

2·2,5
+2,5·2,0+

(2,5+2,5·2)·(2·2,5·2)

2·2,5
=55,625+ 

+66,25+84,375+71,875=278 м3 

 

Механикаландырылған топырақтың жалпы көлемі. 

 

Vмех=1089+2791+1537+710+2660+1882+3526+4529+1419+3481+6494+ 

+5531+278=35927м3 

 

Топырақтың қолмен атқарылған жұмысы. 

 

Vқол=0,05·(0.25·557+0,2·1861+0,15·1740+0.1·710)=42м3 
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Су құбыры құрылысы бойынша құрылыс-монтаж жұмысының көлеміне 

қарай және орындалу жалғасы қатарлас ағын әдісі құрылыста нысанда 

қарастырылған қажетті ағындар; 

1ағын-жер жұмыстары; 

2 ағын-құбыр монтажы; 

3 ағын-құдықтардың орналасуы; 

4 ағын-автожол өткеліндегі қондырғы; 

5 ағын-қайта төгу; 

6 ағын-жол жабындарын қайта қалпына келтіру. 

Құбырды монтаждау бейімделген монтаж көмегімен иінтіректі арқанмен 

тегіс бетімен  дайындалған құбыр ішіне шектелген сызыққа дейін енгіземіз, 

енгізер алдында құбыр арнасын тексерістен өткіземіз су ағуын болдырмау 

үшін.Шойын құбырды келесі ережелер бойынша салады. 

 

 

2.2 Құбырды гидравликалық сынақтан өткізу 

 

Траншеяға салынатын құбырға сынақ екі рет жүргізіледі: 

- алдын ала жүргізілетін сынақ (төзімділігін тексереді); 

-траншеяны жапқанға және арматура орнатқанға дейін (гидранттарын, 

қорғаныш клапандары мен бұран даларын тексеру); 

-қорытынды соңғы тексеру (қалыңдығын тексеру); 

-траншеяны жапқаннан кейін және осы құбыр дағы участоктың барлық 

жұмыстарды бітіргеннен кейін, бірақ гидранттар, қорғау клапан дары мен бұран 

далалары орнатылғанға дейін олардың орнына сынақ кезінде уақытша сыналар 

орнатылады. 

Алай да, («Cумен қамту,канализация және жылумен қамту. Сырты бөлік 

және құрылыс»ҚНжЕ ІІІ – 30-97қысылысып орналасқан құбырларды орнатқан 

кезде алдын ала сынақтан өткізу жүргізбеуге де болады. 

Гидравликалық қысымның сынақ жүргізу мөлшері жүргізіледі. ҚНжЕ ІІІ-

30-97 бойынша жұмыс 8 қосу, бірақ 0.7 ден көп емеес заводтық сынақ 

қысымының өлшемі. 

Суқұбырын 1 шақырымнан көп емес аумақта сынақ жүргізідуі тиіс.Сынақ 

жүргізу процессінде су құбырынан судың ағуы нақты анықталуы қажет, ол 

ҚНжЕ ІІІ -30-97 –кесте 12 де көрсетілгендегіден артық мөлшерде болмауы 

қажет. 

Сынақ құбырды жапқаннан, құрамын да тапсырыс берушінің,құрылыс 

монтаждық және қолданатын мекеменің өкілдеріне құрылған жұмыс 

комиссиясының қатысуымен жұргізіледі.Сынақ нәтижесі жөнінде акт 

жасалады. 
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2.3 Құрылыс алаңын да су қажеттілігін анықтау 

 

Құрылыс алаңында су қажеттілігі өндіріске,шаруашылық, ауыз-су,өрт 

сөндіруге қажеттілігінен туындайды. Өндірістік және шаруашылық, ауыз-су 

шығынының есебін формула арқылы анықтаймыз: 

 

5 кесте - Құрылыс алаңын да міндетті административті, тұрмыс-тазалық 

өндірістік аймақ 

 
Инвентарлық 

ғимараттар 

тізімі 
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Ө
л
ш

ем
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Кеңселік бөлме 2 4,0 8,0 18,2 420-04-38 6·2,7 

Қызыл бұрыш 24 0,75 18,0 24,3 420-01-7 9·2,7 

Гардероб 24 0,6 14,4 16,2 420-04-22 6·2.7 

Жуынатын 17 0,06 1,02 16,2 420-04-22 6·2,7 

Су себер 17 0,82 13,94 16,2 420-04-22 6·2,7 

Кептіргіш 17 0,2 3,4 8,41 5055-10 2,9·2,9 

Ас қабыл дау 

бөлмесі 

17 0,25 4,3 24,3 420-01-13 9·2,7 

Жылы. бөлме  0,1 1,7    

Сан.түйін 21 0,07 1,47 1,5 Ағаш 1·1,5 

 

Судың ең жоғарғы уақыттық өндіріске қажетті шығыны G,в м3; 
 

G1=
S1A1K4

n·1000
 =

(
10·2+15·1+400

24·10
)

8·1000
=0,026л/сағ,                            (37) 

 

мұндағы S - көлік саны, көлемі мен үлкен ауысым дағы орнату:есепке бір 

экскаватор,бір өзі жүретін кран,бір бульдозер алынған; 

А - өндіріске қажетті салыстырмалы шығынды-

литрмен,“Әдістемелік нұсқау” ІІ-3-1 кестесінен аламыз; 

К4 - суды уақыт бойынша бірқалыпты қол данбау коэффициентін 

ІІ-3-1 кестесінен аламыз; 

Уақыт бойынша ең жоғарғы шаруашылық және ауыз-суға қажетті су 

шығыны:G2в м3; 

 

G2=
N1·A1·K4

n·1000
 =

21·10·1,1

8·1000
=0,03л/сағ,                                       (38) 

 

мұндағы N1-үлкен ауысым дағы жұмыскерлер саны; 

                А1-бір жұмыскерге қажетті су шығыны литрмен,шаруашылық 

ауыз су қажеттілігін ІІ-3.3 10л ауысым дағы бір а дамға қажетті су. 

Қозғалтқыштың ішкі қызуын басу үшін қажетті су шығыны,G3 в м3; 
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G3=Wt·N·1,2,                                                  (39) 

 

мұндағы Wt-қозғалтқыштың ішкі қызуын басу салыстырмалы су шығыны 

1лсу 1л/с тең; 

                 N-қозғалтқыштың ішкі қызуының қуаты,л/с. 

 

G3-1л·(75·2+75+180+75)1,2=576л/сағ=0,576м3/сағ. 

 

Шаруашылық ауыз-суға қажетті судың секундтық шығынының есебі -gnв. 

 

gn=
∑ G·1000

3600
,                                                  (40) 

 

gn=
(0,026+0.03+0,576)·1000

3600
=0,176л/с, 

 

мұндағы ∑-ең көп сағаттық су шығынының жиынтығы в м3/сағ, 

тең,∑ G = G1 + G2 + G3 + ⋯ . Gn. 

Себелеуге қажетті судың секундтық есептік шығыны ggл; 

 

Gg=
g·N3

n·60    
,                                                (41) 

 

Gg=
30·21

45·60=
0,23л/с, 

 

мұндағы a-су себерге қажетті су шығын нормасы, ІІ-3.3,а=30л/с кесте 

бойынша анықталады. 

N3-Су себерді қол данатын жұмыскерлер саны; 

n-су себердің жұмыс істеу уақыт саны(45мин). 

Құрылысқа қажетті секундтық есептік су шығыны(гидравликалық сынақ 

кезінде)  

                                               gсынақ=
S·П·Ксағ

n·3600
,                                                 (42) 

 

 gсынақ=
100·1250·2

8·3600
=8.7л/с, 

 

мұндағы S-құрылысқа қажетті салыстырмалы шығын(сынақ-1250л), 

                П-су қажет ететін өнеркәсіптік өнімділікті қондыру (сынақ-

1250л), 

                 Ксағ-су қол данудың бір қалыпты емес коэффициенті екіге тең. 

Жалпы құрылысқа қажетті есептік су шығынының секундына- gшығ,м; 

 

                                    G=gn+gg+gсын+gөрт с,                                      (43) 

 

gшығ=0,176+0,23+8.7+5=14,1л/с, 
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3 Экономикалық бөлім 

 

3.1 Нысанның  сметалық есептері 

 

 

Жобаны жасау барысында тиімді экономикалық жобаның шешімін 

анықтауға ерекше көңіл аудару қажет. Бұл үшін жобада жобалау шешімдерінің 

әртүрлі нұсқалары қарастырылады және олардың техника – экономикалық 

көрсеткіштерінің салыстыруы келтірілу де қарастырылған. 

Есеп келесі аталған этаптар бойынша келтіріледі және жүргізіледі. 

Біріншіден, қосымша сметалық есеп келтірілген нәтижесінде, екі нұсқа үшін 

нысанның объектті смета бойынша тазалау станцасының барлық жобаланған 

ғимараттар мен үймереттер құнын  да анықтай ды. Нысанның объекттің 

құрылыстарына берілген мәліметтер бойынша келісім бағасының нақты 

ведомостын толтыра ды. 

Жұмысшылардың еңбек ақысының жоғарылауына байланысты қосымша 

шығын дарды келесі формула бойынша  да анықтаймыз:  

 

                            З = ТН ( ЗМИН ∙ n ∙K1 ∙K2 – Зсм)  ,                                        (44) 

 

мұндағы  ТН – нормативті еңбек сыйымдылық, а дам/ай;  

                 З МИН -  еңбек ақының кепілдік өлшемі;  

                 n -  өнімнің өз құнын қосқан дағы еңбек ақының машиналды 

өлшемінің саны;  

                 K1 -  сол кездегі бекітілген заңдылық бойынша еңбек ақыға ау 

дандық коэффициенті;  

                 K2 – салалық коэффициент;  

                 З см – бір жұмысшыға айлық сметалық еңбек ақы; 

 

З = 0,529 ( 4150 ∙ 5 ∙ 1,15 ∙ 1,2 – 414,99) = 9499,79 мың. теңге 

 

9499,79 – 175,79 

И = —————————— = 22,41 

917,29 

                  

Өндірістік тұтынушылар үшін 1кВт сағатқа электр энергиясының құны 

22,1 теңге құрайды. Осындай жолмен анықтап аламыз: 

 

 

3.2 Пайдалану шығынның есебі 

 

1. Материалдар 

Қажетті реагент мөлшерін келесі формула бойынша анықтаймыз: 
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                                                Q =
m∙ d∙ T∙ 100

1000∙С
                                                   (45) 

 

мұндағы m - өңделетін судың мөлшері,  м3 /тәулік;  

d – реагенттің меншікті шығыны,  г/м3 ;  

Т – ағымды су өң делетін есептік жылдың уақыт;  

С -  реагенттегі активті заттардың мерзімі проценттік үлесі. 

 

6 кесте - Есеп кестелік үлгіде орындалған көрсеткіштер 

 
Реагент атаулары Тазаланған 

судың 

жылдық 

мөлшері 

мың.м3 

Жылдағы реагенттің 

шығыны, т 

Реагент 

бағасы 

1т,теңге 

Жыл дағы 

реагенттің 

құны, 

мың. теңге 

Сұйық хлор 

Кремни-фторлы 

натрий 

20% өлшеміндегі 

реагенттің жеткізу 

және  дайын дау 

бойынша шығыны 

Барлығы 

2275 

2275 

4,72 

9,99 

 

 

 

 

- 

44,45 

75,71 

 

 

 

 

- 

249,71 

791,79 

 

 

207,10 

 

 

1247,59 

 

 

3.3 Амортизациялық шығару 

 

Берілген бапта негізгі қор үшін норма бойынша амортизациялық 

шығарудың есебі де есептеледі. 

 

7 кесте - Есеп кестелік үлгіде келтірілген амортизациялық шығын 

 
Негізгі қор атаулары 

(ғимараттар және 

үймереттер) 

 

Сметалық 

құны, мың. 

теңге 

А
м

о
р
ти

за

ц
и

я
 

н
о
р
м

ас
ы

 

%
 

Амортизация суммасы, 

мың.тенге 

1нұсқа 2нұсқа 

Жерасты түріндегі 

сорғыш станциясы 

Су үшін резервуар 

Сүзгіш жұтқыш 

Суқұбарлы сорғыш 

станциясы 

Хлораторлық 

Электролиздік 

Фторлау үшін қондырғы 

Әкімшілік тұрмыстық 

корпус 

99,59 

 

124,44 

17,99 

124,42 

 

41,01 

75,22 

129,74 

 

94,99 

2,1 

 

2,1 

2,1 

2,1 

 

2,1 

2,1 

2,1 

 

2,1 

1,99 

 

2,59 

0,45 

2,71 

 

0,97 

- 

4,24 

 

1,77 

1,99 

 

2,59 

0,45 

2,71 

 

- 

1,44 

4,24 

 

1,77 

Барлығы   14,29 14,29 
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3.4 Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштердің есебі 

 

Өнімді іске асырғандағы кірісті формула бойынша  анықталады: 

 

                 К = Q ∙ S = 2275 ∙ 9,90 = 10479,50 мың. теңге                                   (46) 

 

мұндағы Q – тазалау үймереттерінің жылдық өнімділігі, мың.м3 

                S- суды жіберу өніміндегі тариф, теңге/м3 

 

Инвестицияның өтімділік мерзімі маңызды көрсеткіш болып табылады, 

бұларды жылдық кірістегі әуелгі инвестицияның қатынасы арқылы  да табамыз, 

яғни: 

 

                                        Т0 = 
∪

К
= 

17412,91

10479,50
= 1,71 жыл                                  (47) 

 

Мезгілдік өтімділіктің мөлшеріне әс ер ететін инфляцияны бұл формула 

да есептемейді. Мезгілдік өтімділікті дисконттау тәсілімен келесі мына 

формула бойынша анықтаймыз: 

 

                                                КД = 
1

( 1 + К )t 
                                                  (48) 

 

К1
Д = 

1

( 1 + 0,1 )1
= 0,9091 

 

К2
Д =

1

( 1 + 0,1 )2
 = 0,9414 

 

1жыл = 10479,50 ∙ 0,9091 = 9441,00мың. теңге 

 

2жыл = 10479,50  ∙ 0,9414 = 9579,54 мың. теңге 

 

Дисконттау коэффициентін есептегенде бірінші жылы  9441,00 мың. теңге 

өтеді. Қалдық мөлшері  - 7997,91 мың. теңге,2 жыл = 7997,91 / 9579,54 = 0,91 

жыл да өтеді 

Өтімділік мезгілінің негізгі барлығы  - 1,91 жылға тең. 
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8 кесте - Жоба бойынша техника-экономикалық көрсеткіштер 

 
Негізгі көрсеткіштер Өлшем бірлігі Нұсқалар 

1 нұсқа 2 нұсқа 

Жылдық өнімділік 

Құрылыс жүйесіндегі 

капиталды салым 

Жүйе бойынша жылдық 

пайдалануға кететін 

шығындар 

Меншікті капиталды салым 

Өнімнің өзіндік құны 

Келтірілген шығындар 

Жылдық экономикалық 

нәтиже 

Кіріс 

Өтімділік мерзімі 

Рентабельдік коэффициент 

мың,м3 

мың,теңге 

 

мың,теңге/жыл 

 

 

теңге / м3 

 

теңге / м3 

мың,теңге 

мың,теңге 

 

мың,теңге 

жыл 

% 

2275 

17412,91 

 

9499,17 

 

 

14,0 

 

9,15 

14077,01 

540,1 

 

974,75 

1,91 

5,47 

2275 

17077,77 

 

9972,22 

 

 

14,75 

 

9,47 

14717,22 

500,95 

 

2,01 

2,94 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Дипломдық жоба Алматы облысындағы Нүсіпбек ауылын сумен 

жабдықтау шарасына арналған.  Дипломдық жоба талапқа сәйкес кафедраның 

берген тапсырмасына сай орын далды. 

Жобаның бірінші бөлімінде  жобалау аймағының климаттық, 

геологиялық және гидрогеологиялық жағ дайларына сипаттама берілген. 

Нүсіпбек елді мекенін сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті су көзі, яғни өзені 

қарастырылған.  

Екінші бөлімде, яғни техникалық бөлімде су шығын дары анықталды, су 

шығын дары елді мекендегі халыққа, өртке қарсы су көлемдері анықталды.. 

Сонымен су шығыны – 10277,0 м3/тәу.   Мал және мал шаруашылығын қажетті 

су шығыны жоба да қарастырылмады, өйткені   Нүсіпбек  елді мекеніннің 

жанынан өзен және арықтар ағып өтеді.   Су құбыры торабы қарастырылып 

есептелді. Жер бетінен суды алу ғимараттары қарастырылып, суды көтеру 

бірінші және екінші саты дағы сорап станцияларына есеп жүргізілді. Суды 

тазалау үшін алдымен реагенттер шаруашылығына тоқталып, о дан кейін 

араластырғы, жапалақ пай да болу камерасы, тұндырғыш және сүзгінің есептері 

толығымен жасалды. Таза су резервуарының көлемі анықталды, сонымен қатар 

суды зарарсыз дандыру қондырғысы есептелінді және жобаланды. 

Су көздерін таң дау, яғни жер үсті су көзі өзенінен су шаралары техника-

экономикалық көрсеткіштер бойынша қарастырылған.  Тұрмыстық ауыз суға 

қол данатын судың сапасы  ҚР СанНж/Е-3.01.067-97 «Ауыз су. 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесінің су сапасына қойылатын 

гигиеналық талаптар» келтірілген көрсеткішьтері бойынша анықталған. 

Табиғатты қорғау, атмоcфералық ауаны қорғау,  жер беті және суларын ластану 

дан қорғау шаралары қамтылды және жобалау аймағы үшін санитарлы-қорғау 

аймағына көптеп мән берілді. 

Екінші бөлімде жалпы құрылыс жұмыстарының жергілікті сметасы, 

нысандық және жиынтық сметалары ҚР ҚН талаптарына сәйкес құрылған. 

Соның нәтижесінде іс шараларды енгізуден түскен жылдық экономикалық 

тиімділігі көрсетілген 

Үшінші бөлім -экономикалық бөлім негізгі материал шығын дарының 

есептеулерінен тұрады.  

. 
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